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对 于 广大 热水器 维修 人 人员， 特别 是 没有 维修 经 验 的 初学 维修 人 员 来 说 ， 资 料 
成 了 他 们 维修 的 重要 武器 。 掌 握 了 热水器 专用 资料 ， 就 掌握 了 热水器 的 核心 技 
术 。 本 书 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译 各 种 热水器 的 珍贵 资料 ， 加 上 同行 维修 的 
实用 经 验 ， 将 各 种 热水器 所 需要 的 重要 维修 良 方 、 快 修 实例 、 拆 机 步骤 、 器 件 、 
维修 数据 和 拆 机 实物 图 汇编 成 册 ， 让 所 有 的 热水器 维修 人 员 掌 握 大 量 的 一 线 维修 
经 验 和 维修 资料 ， 将 会 大 大 降低 维修 热水器 的 难度 。 本 书 的 出 版 也 将 解决 广大 热 
水 器 维修 人 员 资 料 太 少 的 困难 。 
全 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 通病 良 方 、 器 件 参 数 、 代 表 电 路 为 重点 ， 在 机 型 的 
选择 上 ， 既 以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 “杂牌 ”机 ， 既 顾及 故障 初 发 期 的 次 新 机 型 ， 
又 大 量 列举 了 目前 流行 的 新 品牌 。 做 到 该 详 则 详 ， 该 略 则 略 ， 内 容 全 面 、 形 式 新 
颖 、 图 文 并 茂 。 本 书 所 测 数据 ， 如 未 作 特 殊 说 明 ， 均 采用 MF -47 型 指针 式 万 用 
表 和 DT9205A 数字 万 用 表 测 得 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工 业 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 
帮助 ， 张 利平 、 张 云 坤 、 张 新 春 、 赤 文 初 、 王 灿 、 张 玉兰 、 陈 金 桂 、 张 美 兰 、 王 
娇 、 刘 上 蜀 、 刘 玉 华 、 刘 桂 华 、 张 健 梅 、 张 新 衡 、 张 新 平 、 梁 红 梅 、 胡 红 娟 、 刘 运 
和 、 陈 秋 玲 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 和 整理 等 工作 ， 值 此 成 书 之 际 ， 向 这 
些 领导 、 编 辑 、 参 编者 、 协 编者 和 同仁 一 并 表示 深情 致谢 ! 
需要 读者 注意 的 是 ， 因 各 厂商 资料 中 给 出 的 电路 图 形 符号 和 相关 文字 符号 等 
不 尽 相 辣 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 未 完全 按 国家 标准 统一 ， 敬 请 读者 
训 解 
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由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 恳 请 广大 读者 批评 指正 。 
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第 1 章 ee 
【问答 1】 世相 如 何 检修 ? : ee 
【问答 2】 贮 水 式 电 热水器 不 能 加 热 ， 但 加 热 指 示 灯 亮 ， 如 何 检 修 ? ……… 
【问答 3】 0 能 加 热 ， 加 热 指 示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检 修 ? …… 
【问答 4】 贮 水 式 电 热水器 电源 指示 灯 不 亮 、 也 无 热 水 ， 但 漏电 保护 
电源 线 指示 灯亮 ， 如 何 检修 ? 全 i 
【问答 5】 贮 水 式 热 水 器 电源 指示 灯亮 ， 但 无 热 水 ， 如 何 检修 ? 

【问答 6】 贮 水 式 电 热水器 加 热 时 间 过 长 ， 如 何 检 修 ? 

【问答 7】 贮 水 式 电热 水 器 在 加 热 过 程 中 跳 病 ， 如 何 检修 ? 

【问答 8〗】 即 热 式 电热 水 器 加 热 过 程 中 突然 跳 间 ， 如 何 检修 ? 

【问答 9】 即 热 式 电热 水 器 开机 后 不 工作 ， 如 何 检修 ? 

【问答 10】 即 热 式 电热 水 需 不 加 热 ， 如 何 检 修 ? 

【问答 11】 即 热 式 电热 水 器 出 水 忽 冷 忽 热 ， 如 何 检 修 ? ss 
【问答 12】 即 热 式 电热 水 右 工 作 时 ， 机 器 外 过 漏电 麻 人 ， 无 漏电 指示 ， 
0 何 检 修 ? . ee 
1 热 式 电热 水 器 温度 显示 始终 不 变 ， 但 有 挡 位 有 温度 显示 ， 
1 何 检修 ? a 
1 热 式 电热 水 器 开机 后 有 挡 位 有 温 
0 何 检 修 ? ds 
I 热 式 电热 水 器 关 水 后 加 热 指 示 灯 仍 亮 ,温度 继续 升 高 ， 

如 何 检 修 ? : a 
第 2 节 ”燃气 热水器 本 和 
【问答 1】 燃气 热 水 器 打 不 着 火 ， 如 何 检修 ? 

【问答 2】 燃气 热水器 出 水 不 热 ， 如 何 检修 ? a 
【问答 3】 燃气 热水器 调节 至 高 温 位 置 水 仍 不 热 ， 如 何 检修 ? 

【问答 4】 燃气 热水器 打开 水 阀 后 脉冲 不 打 火 ， 如 何 检修 ? 0 
【问答 5】 燃 气 热水器 打开 水 阀 后 脉冲 打 火 但 不 着 火 ， 如 何 检修 ? pp 
【问答 6】 燃气 热水器 点 火 时 出 现 爆燃 声 ， 如 何 检修 ? ne 
【问答 7】 燃气 热水器 使 用 过 程 中 水 温 过 低 ， 如 何 检修 ? 
【问答 8】 燃气 热水器 点 着 火 经 常 熄火 ， 如 何 检修 ? 
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【问答 13】 





























【问答 14】 
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度 显 小， 但 无 法 调节 挡 位 ， 











开 泊 开 法 于 开 环 


【问答 15】 
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【问答 


【问答 10】 燃 气 
【问答 11】 燃气 
【问答 12】 燃气 





【问答 1】 太 
【问答 2】 太 
【问答 3】 太 
【问答 4】 太 
【问答 5】 太 
【问答 6】 太 
【问答 7】 太 
【问答 8】 太 
【问答 9】 太 


阳 双 
阳 双 
阳 
阳 
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阳 
阳 











会 已 
公 | 
A 
公 | 
A 
阳 色 
公 | 
A 
公 | 
A 
公 | 
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热水器 无 点 火 火花 ， 应 检查 哪些 具体 部 位 ? 
热水器 着 火 后 立即 熄灭 ， 应 检查 哪些 
热水器 关 水 后 不 灭火 ， 如 何 检修 ? 














第 3 节 太阳 能 热水器 pp 


具体 部 位 ? ey dtd 


热水器 不 出 水 ， 如 何 检修 ?ee 
热水器 不 上 水 或 溢 水 管 不 出 水 ， 如 何 检修 ? 


热水器 水 温 不 
热水器 水 温 太 





高 不 外 


高 ， 加 何 稚 眉 Yee 
能 调节 ， 如 何 检 修 ? pp 


ss 


热水器 喷头 蝇 
热水器 热 水 出 水 不 畅 、 
热水器 不 出 热 水 ， 如 何 检修 ?9 pp 
热水器 上 不 满 水 ， 如 何 检 修 ? pp 





ee S 如 何 检 修 ? Rd 


【问答 10】 太 阳 能 热水器 辅助 加 热 后 出 来 的 水 不 热 ， 如 何 检 修 ? 

【问答 11】 太 阳 外 
【问答 12】 太 阳 
【问答 13】 太 阳 外 
【问答 14】 太 阳 外 


如 何 检 修 ? 


【问答 15】 太阳 色 
【问答 16】 太 阳 


【问答 17】 太阳能 


【问答 18】 太 阳 外 





【问答 1】 
【问答 2】 


【问答 3】 
【问答 4】 
【问答 5】 
【问答 6】 


【问答 7】 


【问答 8】 
【问答 9】 


空气 源 热 泵 
空气 源 热泵 
如 何 检修 ? …… 
空气 源 热泵 
空气 源 热 泵 
空气 源 热泵 
空气 源 热泵 
如 何 检修 ? …… 
空气 源 热泵 
检修 ?9 .………. 
空气 源 热泵 
空气 源 热泵 


热 水 器 漏水 ， 如 何 检修 ? 
能 热水器 水 箱 洲 水 ， 如 何 检修 ? 








热水器 仪表 不 显示 水 位 、 














热水器 上 水 时 加 水 缓慢 ， 如 何 检修 ? 
能 热水器 热 水 管 热 水 向 冷水 管 倒流 ， 如 何 检修 ? 
热水器 电 加 热 启动 后 不 加 热 ， 如 何 检 修 ? 








仿 修 ? 


= 二 


A 


用 热水器 风扇 电 动机 不 运转 ， 但 有 “ 喻 喻 ” 








热水器 压缩 机 连续 和 运转， 





但 制 热能 力 差 ， 如 何 





6 热 术 器 上 水 后 水 满 不 停 或 有 洲 水 ， 如 何 检 修 ? …………… 
第 4 节 ”空气 源 热泵 热水器 pp RE 
热水器 风扇 电 动机 不 工作 ， 如 何 检 修 ?……………… 


热水器 仪表 通电 后 无 任何 显示 ， 如 何 检修 ? 
水 温 显 示 “EE” 或 “一 一 


各 热水器 压缩 机 不 停机 ， 如 何 检修 ?……………… 
热水器 压缩 机 有 较 大 噪声 ， 如 何 检修 ? ………………… 
到 热 水 器 压缩 机 有 起 动 声 ， 但 不 运转 ， 如 何 检修 ? 
家 热水器 压缩 机 不 起 动 ， 但 水 泵 、 风 扇 电 动机 能 起 动 ， 


热水器 不 工作 ， 如 何 检修 ? 
热水器 机 组 制 热能 力 偏 低 ， 如 何 检修 ?……………… 
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mm a cm 
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VI 


【问答 10〗 空 气 源 热泵 热水器 机 组 运行 时 吸入 压力 过 高 ， 如 何 检修 ? ……… 


【问答 11】 空 气 源 热泵 热水器 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 
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LM7812 
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. MAX4038、 MAX4038A ee 
3. MAX4039 

. MAX4470、MAX4464 
. MAX4471、 MAX4474 
. MAX485 
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联 创 电热 水 需 
爱 德 电热 水 需 




















i Dd ed do De A dd i 人 训 直 全 这 


奥 特 朗 电热 水 器 入 
澳柯玛 电热 水 器 入 
比 德 斯 电热 水 器 














采 林 电热 水 需 


德国 宝 电热 水 器 ee 








海尔 电热 水 需 
鲁 斌 电热 水 需 
攻 的 电热 水 需 
. 商 帝 电热 水 器 
. 史密斯 电热 水 器 
， 帅康 电热 水 器 
.万 和 电热 水 器 
.万家乐 电 热水器 
.西门子 电热 水 屁 
小 鸭 电 热水器 
. 英 格 莱 电 热水器 




























































































和 2 他 燃气 热 水 需 
.格力 炊 气 热 水 凡 


‘OO 0 ~ 中 al 人 心 
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上 ~ WW DD 一 OO 





海尔 燃气 热水器 es 


豪 邦 燃气 热水器 ee 








惠而浦 燃气 热水器 os 
江 龙 燃气 热水器 ee 
前 锋 燃 气 热水器 ee 


三 角 牌 燃气 热水器 os 
沈 乐 满 燃 气 热 水 器 os 
水 仙 燃 气 热 水 器 es 


通宝 燃气 热水器 
. 万 和 燃气 热水器 
.万家乐 燃 气 热 水 融 
. 雅典 燃气 热水器 
. 银河 燃气 热水器 





15. 樱花 燃气 热水器 98 
16. 玉环 燃气 热水器 ee 10909 
ly 六 头 北 燃气 热水器 ee 200 
各 御用 能 执 玉 DD DO 
| 海尔 太阳 能 热水器 201 
了 清华 佳品 太阳 能 热水器 2202 
赛 尔 太阳 能 热 
澳柯玛 太阳 能 热水器 ee 203 
英 苏 十 太阳 能 热水器 ee 204 
和 利 斯 寺 太 阳 能 热水器 ee 204 
皇 明 太阳 能 热水器 pp 205 
理想 太阳 能 热水器 控制 器 205 
10. 为 话 瑞 尖 了 虽 能 热 永 人 币 的 入 让 作 和 和 生生 全 全 和 全 人 人 册 训 汪 训 和 全 二 全 元 下 206 
Le 清华 阳光 太阳 能 热水器 ee 206 
2 桑 乐 太阳 能 热水器 ee, 206 
]3 圣 能 王子 迷你 太阳 能 热水器 207 
14. 史 密 折 壁 挂 式 太 阳 能 热水器 2207 
15. 四 季 沐 歌 太阳 能 热水器 ee 207 
16. 星 科 太阳 能 热水器 ee 208 
ji 其 他 太阳 能 热水器 ee, 208 
网 源 热泵 热水器 ee 209 
源 热泵 热水器 ee 209 
3; 斯 诺 效 空 气 源 热泵 热水器 2 
源 热泵 热水器 11 
源 热泵 热水器 0 212 
音 ”: 页 草花 福 站 二 各 生生 
1 第 电 扩 水 如 避 说 代码 ie 3 
1. 奥 特 朗 DSF313 系列 即 热 式 电热 水 器 故障 代码 pp 213 
2. 奥 特 朗 DSF468 系列 即 热 式 电 热水器 故障 代码 pp 213 
3. 奥 特 朗 DSF522/523/526 系列 即 热 式 电热 水 器 故障 代码 pp 213 
4. 奥 特 朗 HDSF502/HDSF503/SDSF502/SDSF502 系列 即 热 式 电 热水器 
故障 代码 ooo oo eo oo 0 00 0 0 0 0 0 000 0000. oo. . 214 
5. 易 新 DX 一 M、N 系列 即 热 式 电热 水 器 故障 代码 pp 214 
6. 海尔 3D226H 一 J1、3D256H 一 J1、3D296H 一 J1、3D166 一 J1、3D196 一 J1 系列 ， 
3D— HM40DI (E)、 3D— HM40DI (HD)、 3D— HM50DI (E)、 






































tO oo ~ 中 名 






























































































































































3D— HM50DI (HD)、 3D— HM60DI (E)、 3D— HM60DI (HD).、 
3D— HM80DI (E)、 3D— HM80DI (HD)、 3D— HMI00DI (E).、 
3D 一 HM100DI (CHD) 型 ，FCD 一 HM50FI (E)、FCD 一 HM60FI (E)、 



















































































FCD 一 HM80FI (E)、FCD 一 HMI100FI (E) 型 电热 水 器 故障 代码 …………………… 214 
7. 海尔 3D 一 HM60EII (E)、3D 一 HM80EIT (E)、3D 一 HMI100EII (E) 型 

日 热水器 故障 代码 2 
8. 海尔 DSK70HMET (E)、DSK85HMET (CE)、DSK70HMEI (E)、 
9. 海尔 FCD 一 HM50DI (E)、FCD 一 HM60DI (E)、FCD 一 HM80DI (E)、 

FCD— HM100DI (E) 型 热水器 故障 代码 ee ee 215 
10. 史密斯 CEWH 一 50PM6、CEWH 一 60PM6、CEWH 一 80PM6、 

CEWH 一 100M6 型 贮 水 式 电热 水 器 故障 代 码 eon 215 
11. 史 密 上 FEWH 一 40MINI 型 贮 水 式 电热 水 器 故障 代码 ee 215 


12. 帅康 DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 卫 /80/100DEQ 型 、DSF 一 40/45/50/55/ 
60/65/70/60 呈 /80/100DEU 型 、DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 1 /80/100DSU 
型 、DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 卫 /80/100DSUL 型 、DSF 一 40/45/ 









































50/55/60/65/70/60 生 /80/100DSUY 型 贮 水 式 电 热水器 故障 代码 …………………… 216 
13. 帅康 DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 /80/100DRL 型 贮 水 式 电热 水 器 
14. 帅康 DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 工 /80/100DSQ 型 、DSF 一 40/45/50/55/ 








60/65/70/60 呈 /80/100DSQL 型 、DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 了 /80/ 









































15. 帅康 DSF 一 80/100/150/180/220/270/360/450JMA 型 、DSF 一 100/150/ 
16. 西门 子 DG35021TI、DG45121TI、DG60121TI、DG80121TI、DG10120TTI、 
DG45122TI、DG60122TI、DG80122TI、 型 电热 水 器 故障 代码 pp 217 














17. 西门 子 DG45131TI、DG55131TI、DG65131TI、DG80131TI、DG10130TT、 
DG45151TI、DG55151TI、DG65151TI、DG80151TI、DG10150TI 型 

18. 西门 子 DG5026XTI、DG6026XTI、DG6526XTI、DG7526XTI、DG8526XTT、 
DG5036XTI、DG6036XTI、DG6536XTI、DG7536XTI、DG8536XT8I 型 






































电热 水 器 故障 代码 e217 

第 2 节 燃气 热水器 故障 代码 217 

1. 阿里 斯 顿 JSG24 一 F8、JSG21 一 F8 型 强 排 平衡 式 燃气 热水器 故障 代码 …………… 217 
2. 阿里 斯 顿 JSQl16 一 JIJD、JSQl16 一 J2D、JSQ20 一 JID、JSQ20 一 J2D、JSQl16 一 














JIDE、JSQl16 一 J2DE、JSQ20 一 JIDE、JSQ20 一 J2DE 型 强制 排 气 式 人 燃气 热 水 器 
3. 阿里 斯 顿 JSQ20 一 16CHi8S、JSQ28 一 16CGi8、JSQ20 一 12CHi8S、JSQ20 一 
12CGi8 型 燃气 热水器 故障 代码 ee 218 


218 
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阿里 斯 顿 JSQ20 一 Ti8S、JSQ32 一 Wi8 型 燃气 热水器 故障 代码 ， 

阿里 斯 顿 JSQ21 一 D4、JSQ17 一 D4、JSQ21 一 D4D、JSQ17 一 D4D、 

JSQ21 一 D2、JSQ17 一 D2、JSQ21 一 D1、JSQ17 一 D1 型 燃气 热水器 故障 代码 …… 
阿里 斯 顿 JSQ22 一 H7、JSQ32 一 H7S、JSG22 一 H7、JSG32 一 H7S 型 燃气 热 
阿里 斯 顿 JSQ22 一 Si8、JSQ22 一 Si8、JSQ20 一 Mi8 型 燃气 热水器 故障 代码 ……… 
阿里 斯 顿 JSQ48 一 Hi7、JSG32 一 Hi7、JSQ22 一 Ei6 十 型 燃气 热 水 融 故障 代码 ……… 








. 关中 Eternal 智 医 变频 燃气 热 水 带 故障 代码 
. 海尔 JSG16 一 Bl (Y/T/R)、JSG20 一 Bl (Y/T/R)、JSQ12 一 BW3 (Y/T/R)、 
JSQ14 一 BW3 (Y/T/R)、 JSQ16—BW3 (Y/T/R)、JSQ20 一 BW3 (Y/T/R) 型 


燃气 热水器 故障 代码 … 

海尔 JSQ16/20/22 一 ATA/ATAl (CY/TVR)、JSQ16/20/22 一 ATB/ATB1 
(Y/T/R)、JSQ16/20/22 一 ATC/ATCl1 (Y/T/R) 型 强制 排 气 式 燃气 热水器 
故障 代码 ， 

海尔 JSQ16/20/22 一 TFSB (Y/T)、JSQ16/20/22 一 TFSC (Y/T)、JSQ16/ 
20/22—TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22—TFSRC (Y/T)、 JSQ16/20/22— 
TFSB (Y/T) HD, JSQ16—TC (Y/T/R)、 JSQ16—RTC (Y/T/R).、 
JSQ20 一 TC (Y/T/R)、 JSQ20—RTC (Y/T/R)、 JSQ22—TC (Y/T/R). 
JSQ22 一 RTC (Y/T/R) JSQ16—TFLA (Y/T/R), JSQ16—TFLRA (Y/T/R).、 
JSQ20—TFLA (Y/T/R)、 JSQ20—TFLRA (Y/T/R), JSQ22—TFLA (Y/T/R).、 
JSQ22 一 TFLRA (Y/T/R)〉 型 燃气 快速 热水器 故障 代码 … 

海尔 i TEFS (R) A、 JSG16/20 一 TFSB、JSQ16/20 一 P2 (G) 型 








热水器 故障 代码 
海尔 JSQ16 一 TFMA (Y/T)、JSQ16 一 TFMRA (Y/T)、 
JSQ20—TFMA (Y/T)、 JSQ20—TFMRA (Y/T)、 JSQ22—TFMA (Y/T).、 





JSQ22 一 TFMRA (Y/T) 型 燃气 热水器 故障 代码 ee 


海尔 JSQ18 一 10TCSA (Y/T/R)、JSQ18 一 10TCSRA (Y/T/R)、JSQ20 一 


12TCSA (Y/T/R)、 JSQ20—12TCSRA (Y/T/R)、 JSQ26—TFLA (Y/T/R).、 


JSQ 26 一 TFLRA (Y/T/R)、 JSQ 32—TFLA (Y/T/R)、 JSQ32—TFLRA 


(Y/T/R) 型 燃气 热水器 故障 代码 oo 


海尔 JSQ20 一 S2、JSQ24 一 S2、JSQ24 一 S3 、JSQ20 一 S3 、JSQ24 一 Q2、 
JSQ24 一 Q3 型 家 用 燃气 热水器 故障 代码 … 


. 海尔 JSQ20 一 U1/U1/ CR) (Y/12T)、JSQ16 一 U/U/ (R) (Y/12T)、 


JSQ16 一 Ul1/Ul/ CR) (Y/12T) 型 强制 排 气 式 燃气 热水器 故障 代码 
海尔 JSQ26 一 Ml1、JSQ32 一 Ml1、JSQ26 一 M2、JSQ32 一 M2 型 家 用 燃气 热水器 




















故障 代码 oe 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 


. 海尔 JSQ16/20 一 FFEA (Y/T/R)、JSG16/20 一 FFEA (Y/T/R) 型 燃气 快速 


” 218 


219 


219 
219 
220 
220 


“220 


“22 


%7 222 


“22 


223 


“22 


224 


224 


” 224 


“228 


225 


21. 


22. 


23. 
24. 
25. 
26. ; 


27. 


28. 


29: 


30. 


31. 
32. 


34. 


35， 


36., 





37. 帅康 
38. 帅康 
39. 水 仙 
. 万 和 
. 万 和 
. 万 家 乐 JSYDQ8 一 2000 型 燃气 热水器 故障 代码 
3. 楼 花 


海尔 
TFM 


故障 代码 ee oo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 es 


海尔 


JSQ26—TFMA (Y/T/R)、 JSQ26—TFMRA (Y/T/R)、 JSQ32— 
A (Y/T/R)、JSQ32 一 TFMRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 





LJSQ18 一 10X1 (12T)、LJSQ20 一 12X1 (12T)、LJSQ18 一 10X2 (12T)、 





LJSQ20 一 12X2 (12T) 型 燃气 热水器 故障 代 柚 


华帝 燃气 热水器 故障 代码 os 




















浦 JSQ18 一 T9R、JSQ22 一 Tl11R 型 家 用 燃气 快速 热水器 故障 代码 …………: 



































浦 JSQ20 一 T10C、JSQ24 一 Tl12C 型 家 用 燃气 快速 热水器 故障 代码 ……………… 























Mie 











浦 JSQ20 一 T10F、JSQ24 一 T12F、JSQ32 一 Tl6F 型 家 


] 燃 气 快速 热水器 























y 有 燃气 热水器 故障 代码 ee 











林内 
林内 


故障 代码 ， 


林内 


林内 
故障 





台 E 3 
有 = 





凯旋 电脑 控制 全 自动 燃气 热水器 故障 代码 ee 


JSG16 一 C、JSG20 一 C 型 强制 给 排 气 燃气 快速 热水器 故障 代码 
JSQ22 一 K、JSQ32 一 K 型 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃 气 快速 热水器 











[ 卫 























JSQ40 一 J、JSQ48 一 J 型 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃气 快速 热水器 故障 代码 
JSW41 一 K2402W 型 户外 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃气 快速 热 水 需 
代码 aeesesssessessessessseseseees sea PO 


























史密斯 


JSQ2 


JSQ20— N2/N2X、JSQ22— N2/N2X、JSQ24 一 N2/N2X、 
6 一 N2/N2X、JSQ33 一 N2/ N2X 型 家 用 燃气 快速 热水器 故障 代码 





























史密斯 











JSQ24 一 C2 一 GM、JSQ24 一 C2 一 GMX 型 家 用 燃气 快速 热水器 











故障 


代码 ee 0 0 0 0 0 .0 0 0 .0.0 0 











史密斯 





JSQ2 





JSQ33 一 E、JSQ33 一 EX、JSQ26 一 EX、JSQ26 一 E、JSQ22 一 下 、 
2 一 EX 型 全 自动 燃气 快速 热水器 故障 代码 ， ei 
JSQ18 一 9SG01 型 燃气 热水器 故障 代码 
JSQ20 一 10BG01、JSQ22 一 11BG01 型 燃气 热水器 故障 代码 
LJSQ20 一 1112 型 燃气 热水器 故障 代码 

JSQ16 一 8N1 型 燃气 热水器 故障 代码 
JSQ21 一 10C 型 炊 气 热水器 故障 代 柚 




















SCH 一 1085 型 燃气 热水器 故障 代码 


法 了 能 芍 来 圭 坡 匿 伐 硒 生生 aaeoeea 


. 海尔 PJF2 一 150W、PJF2 一 200、PJF2 一 300、PJF2 一 80/100/120/150W、 


BREF2 一 


. 海尔 PJJ2 一 180W、PJJ2 一 180P 型 太阳 能 热水器 故障 代码 
. 海尔 SW80VE 一 Al/Bl、SW80VW 一 Al/Bl、SW100VE 一 Al/Bl、 
SW100VW 一 Al/B1、SW80VE 一 A2/B2、SW80VW 一 A2/B2、SW100VE 一 A2/B2、 


80/100/120/150W 型 太阳 能 热水器 故障 代码 


0 


230 


” 234 
” 234 





~] @) GO 上 必 


‘OO oo 和 中 


11. 


12; 


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22: 
23. 
24. 
25. 
26. 


SWI100VW— A2/B2 型 太阳 能 热水器 故障 代码 Booooooososoo ess oo oo oooss 


. 长 凌空 
力 





. 力 诺 瑞 太 阳 能 热水器 的 LPZC 一 C02 型 测试 仪 ， 
华 阳光 TH 一 YB 一 Y 一 A 一 亚 型 太阳 能 热水器 故障 代码 pp 
史密斯 SFVN 一 120BL/BR 型 壁挂 太阳 能 贮 水 式 热水器 故障 代码 ……………………… 
密斯 SRHN 一 150A1 型 承 压 式 太阳 能 热水器 〈 带 电 辅 助 加 热 ) 故障 代码 …… 





















































空气 源 热 泵 热水器 故障 代码 … 
源 热泵 热水器 故障 代码 
源 热泵 热水器 故障 代码 


气 
s 气 




















日 SKJ 一 98H 型 家 体 机 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 

















KF 


海尔 KF70/150 一 A、KF70/200 一 A、KF60/150 一 B、KF60/200 一 B 型 
空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
. 海尔 KF70/150 一 AE、KF70/200 一 AE、KF90/200 一 AE、KF90/300 一 AE、 


60/150 一 BE、KF60/200 一 BE 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
































































































































236 


. 科 霖 空气 源 热 泵 热水器 故 陪 代码 ee 
. 科 霖 空气 源 热泵 热水器 设置 代码 ， 
. 美的 KRSJ 一 50 (72) /400XH 型 单元 整体 式 空调 热 水 机 室内 机 故障 及 保护 ………… 
. 美的 KRSJ 一 50 (72) /400XH 型 单元 整体 式 空调 热 水 机 室外 机 故障 代码 


” 240 


” 241 


. 美的 RSJ 一 380/S 一 820、RSJ 一 770/S 一 820、RSJ 一 200/S 一 540V、 

RSJ 一 100/S 一 540V 型 高 温 直 热 循 环 式 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 … 

美的 RSJ 一 72/300X、RSJ 一 72/400X、RSJ 一 72/400H、RSJ 一 72/400XH、 
RSJ 一 72/300、RSJ 一 72/400 型 整体 式 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 ， 

美的 RSJF 一 35/C、RSJF 一 50/C、RSJF 一 72/C 型 家 用 分 体循环 式 热 水 机 
美的 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 

美 林 空 气 源 热泵 热水器 故障 代码 

派 沃 工程 机 空气 源 热 泵 热水器 故障 代码 … 

派 沃 家 用 机 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 … 

舒 华 家 用 空气 源 热泵 热水器 功能 设置 代码 ， 

舒 华 家 用 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 … 

天 等 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 

同 益 家 用 型 (KRS 一 1F、1. 5F、2F 型 等 ) 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
同 益 中 央 型 (KRS 一 3G、5G、10G 型 等 ) 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 

新 时 代 空 气 源 热泵 热水器 故障 代码 

扬子 FF 系列 家 用 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 ee 
扬子 G 系列 商用 型 空气 源 热泵 热水器 政 障 代码 eee 
志高 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 

志高 空气 源 热泵 热水器 设置 代码 


































































































































































































































































































































































































27. 中 广 欧 特 期 KFXRS 一 33 开 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 251 
28. 中 广 欧 特 期 KFXRS 一 7 工 、KEFXRS 一 10I 、KFXRS 一 10I、 

29. 中 广 欧 特 期 KFXRS 一 75 工 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 252 
1 . 阿里 斯 顿 Y6UE1. 5 型 即 热 式 电热 水 器 电路 253 
2. 易 新 DX 一 M、N 系列 即 热 式 电热 水 器 电气 原理 259 
3. 海尔 DSK70HMET (E)、DSK85HMET (CE)、DSK70HMEIT (E)、 

4. 海尔 ES50H 一 H5 (ZE)、ES100H 一 TD5 (JE)、ES60H 一 HL5 (ZE)、 

ES80H 一 TL5 (E)〉 型 电热 水 器 电气 原理 eens 254 
5. 惠而浦 ESH 一 40MA、ESH 一 50MA 型 贮 水 式 电 热水器 电气 原理 9 255 
6. 史密斯 CEWH 一 50PM6、CEWH 一 60PM6、CEWH 一 80PM6、 

CEWH 一 100M6 型 贮 水 式 电热 水 器 电气 原理 2 中 
7. 帅康 DSF 一 40JEF、45JEF、50JEF、55JEF、60JEF、65JEF、70JEF、 

60 JEF、80JEF、100JEF 型 贮 水 式 电 热水器 电气 原理 255 
2 节 燃气 热水器 电路 256 
1. 阿里 斯 顿 JSQ40 一 E7、JSQ32 一 Ei7 十 、JSQ26 一 Ei7 十 、JSQ22 一 Ei7 十 、 

JSQ20 一 Ei7 十 、JSQ40 一 Ei6、JSQ32 一 Ei6 十 、JSQ26 一 Ei6 十 、JSQ22 一 Ei6 十 、 

JSQ20 一 Ei6 十 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 ”256 
2. 阿里 斯 顿 JSQ48 一 Hi7、JSQ40 一 Hi7、JSQ32 一 Hi7、JSQ48 一 Hi7S、 

JSQ40 一 Hi7S、JSQ32 一 Hi7S、JSG32 一 Hi7、JSQ26 一 Hi7、JSQ22 一 Hi7、 

JSG32 一 Hi7S、JSQ26 一 Hi7S、JSQ22 一 Hi7S、JSG32 一 Hi7、JSQ22 一 Hi7S 型 

燃气 快速 热水器 电气 接线 257 
4. 海尔 JSG16/20 一 Bl (Y/T/R)、JSG16/20 一 BW3 (Y/T/R)、 JSQ12/14/16/ 

20 一 Bl (Y/T/R)、JSQ12/14/16/20 一 BW3 (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 
5. 海尔 JSQ14 一 TFSA (Y/T/R)、JSQ14 一 TFSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热 水 

器 电气 接线 * 260 
6. 海尔 JSQ16/20/22 一 TFMA (Y/T) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 ………………… 260 
7. 海尔 JSQ16/20/22 一 TFSB (Y/T)、JSQ16/20/22 一 TFSC (Y/T)、 JSQ16/ 

20/22— TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22—TFSRC (Y/T)、JSQ16/20/22 一 

TFSB (Y/T) HD 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 ”261 
8. 海尔 JSQ16/20 一 FFEA (Y/T/R)、JSG16/20 一 FFEA (Y/T/R) 型 

燃气 快速 热水器 电气 接线 ”262 











. 海尔 JSQ16 一 TC (Y/T/R)、JSQ16 一 RTC (Y/T/R)、JSQ20 一 TC (Y/T/R).、 


Wl 


JSQ20— RTC (Y/T/R)、 JSQ22—TC (Y/T/R)、JSQ22 一 RTC (Y/T/R) 型 
10. 海尔 JSQ18 一 10TCSA (Y/T/R)、JSQ18 一 10TCSRA (Y/T/R)、JSQ20 一 
12TCSA (Y/T/R)、JSQ20 一 12TCSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 
11. 海尔 JSQ20 一 El1、JSQ20 一 E2、JSQ24 一 El1、JSQ24 一 E2 型 家 用 燃气 热水器 
12. 海尔 JSQ26 一 TFLA (Y/T/R)、JSQ26 一 TFLRA (Y/T/R)、JSQ32 一 
TFLA (Y/T/R)、JSQ32 一 TFLRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 … 266 
13 海尔 LJSQ18 二 160X1 T1217), TSQ20 一 12XT (21T)Y, LJSQL8—10X2 C13TY、 
LJSQ20 一 12X2 ClTY 型 燃 热水器 昌 接线 es 267 


















































































































































































































































14. 惠而浦 JSQ16 一 TI8S、JSQ16 一 Y8S 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 原理 …………… 267 
15. 惠而浦 JSQ18 一 T9R、JSQ22 一 T11R 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 原理 268 
16. 惠而浦 JSQ20 一 T10C、JSQ24 一 T12C 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 接线 和 PP 268 
17. 林内 JSQ40 一 J]、JSQ48 一 ] 型 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃气 快速 热水器 电气 接线 … 270 



























































18. 帅康 JSQ20 一 10BG01、JSQ22 一 11BG01 型 燃气 热水器 电气 原理 pp 270 
1. 海尔 PJF2 一 150W、PFJ2 一 200、PJF2 一 300 型 太阳 能 热水器 电气 原理 …………… 271 
2. 海尔 SW80VE 一 Al、SW80VW 一 Al、SWI100VE 一 Al、SW80VW 一 Al、 

SW80VE 一 A2、SW80VW 一 A2、SW100VE 一 A2、SW100VW 一 A2、 

SW100VW 一 B2、SW100VE 一 B2、SW80VW 一 B2、SW80VE 一 B2、 

SW100VW 一 B1、SW100VE 一 B1 、SW80VW 一 B1、SW80VE 一 Bl 型 

太阳 能 热水器 电气 原理 27] 
3. 海尔 SW80VE 一 Cl、SW80VW 一 Cl、SW100VE 一 Cl、SW100VW 一 Cl 型 

太阳 能 热水器 电气 原理 272 
4. 史密斯 SFVN 一 120BL/BR 型 壁挂 太阳 能 贮 水 式 热水器 电气 接线 …………………… 272 
5. 史密斯 SRHN 一 150Al 型 承 压 式 太阳 能 热水器 〈 人 带电 辅助 加 热 ) 电气 接线 ………… 273 
1. 海尔 KF60/150 一 BE、KF60/200 一 BE 型 空气 源 热泵 热水器 电气 接线 …………… 274 
2. 海尔 KF70/150 一 A、KF70/200 一 A、KF60/150 一 B、KF60/200 一 B 型 
3. 海尔 KF70/150 一 AE、KF70/200 一 AE、KF90/200 一 AE、KF90/300 一 AE 型 
4. 科 霖 KL 一 1.0 一 100F、KL 一 1.0 一 150F、KL 一 1.0 一 200F、KL 一 1. 5 一 260F、 

KL 一 1.5 一 320F、KL 一 2.0 一 500F 型 空气 源 热 泵 热水器 电器 接线 ………………… 277 
5. 美的 KRSJ 一 50 (72) /400XH 型 单元 整体 式 空调 热 水 机 组 内 部 接线 ……………… 277 
6. 美的 RSJF 一 35/C、RSJF 一 50/C、RSJF 一 72/C 型 家 用 分 体循环 式 热 水 机 
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1. 如 何 安装 即 热 式 电热 水 器 ? 
2. 如 何 安装 贮 水 式 电热 水 器 ? 


























六 如 可 安装 空气 源 热泵 热水器 ? CE 


4. 如 何 安装 燃气 热水器 ? 
5. 如 何 安装 太阳 能 热水器 ? 











节 
美 
六 美的 D 系列 快 热 式 热水器 内 部 实物 oo 
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斯 顿 JSQ20 一 J2DE 型 燃气 热水器 电脑 板 实物 


























美的 B 系列 快 热 式 热水器 内 部 实物 ES 衣 相生 本 重用 年 而 入 省 识 十 而 而 看 -者 直 和 生 全 二 者 村 站 而 在 页 站 让 十 可 宇和 二 自生 汪 要 人 


美的 下 系列 快 热 式 热 水 器 内 部 实物 5 
美的 小 天 使 即 热 式 热水器 内 部 实物 本 
斯 顿 强 排 燃气 热水器 电脑 板 实物 es 


, 林内 RUS— 8FEC 型 燃气 热水器 和 及 相生 bb 























. 能 率 人 燃气 热水器 电脑 板 实 物 
. 海尔 燃气 热水器 电脑 板 实物 





CD Oo = Cn CT ~ CD 
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10. 樱花 SCH 一 10E75/12E75/12E77 型 燃气 热水器 主 控 基 板 实物 

















11. 方太 燃气 热 水 需 控 制 基板 实物 
源 热泵 热水器 通用 电脑 板 实物 
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13. 清华 阳光 太阳 能 热水器 控制 器 内 部 实物 和 NM 


第 1 各 


第 工 节 


维修 民 方 


电热 水 器 


【问答 1】 贮 水 式 电 热水器 漏水 ， 如 何 检修 ? 


出 现 


比 类 故障 时 ， 


应 检 


(1) 安全 汇 压 阀 漏水 





安全 汇 压 阀 漏 水 的 检查 ， 若 安全 


况 下 滴水 或 大 量 





失灵 ， 扳 手 处 漏水 ， 应 更 换 安全 







































































查 以 下 6 个 部 位 : 


汇 压 阅 有 少量 水 排出 
排水 ， 则 汇 压 阀 蕊 内 有 杂 物 堵塞 或 弹簧 损 


自来水 水 压 超过 0. 6MPa 而 引起 漏水 ， 则 在 自 





属 正 常 ; 若 泄 压 口 在 正常 情 
坏 ， 要 进行 清理 或 更 换 ;， 知 
来 水 进 水 阀门 处 加 装 减 压 阀 ; 若 泄 压 阀 
































世 压 阀 ; 背 漆 压 阀 接头 爆裂 ) 

















出水， 也 应 更 换 安全 沪 




































































压 阀 。 

(2) 接 水 管 路 漏水 

接 水 管 路 漏水 的 检查 : 冷 热 进出 水 管 及 连接 管 路 漏水 ， 检 修 或 更 换 连 接管 件 。 

(3) 泥水 阀 漏 水 

混 水 阀 漏水 的 检查 ， 阁 配 管 漏水 ， 应 更 换 新 的 ; 否 阀 门 漏 水 ， 维 修 或 更 换 新 的 。 

(4) 密封 圈 漏 水 

密封 圈 漏 水 的 检查 : 发 热管 密封 圈 或 管 路 密封 圈 老 化 及 安装 力度 太 大 导致 挤 烂 、 
变形 ， 更 换 新 的 配套 的 密封 圈 。 

(5) 发 热管 管 座 漏 水 

发 热管 管 座 漏 水 的 检查 : 发 热管 上 探 温 管 爆裂 穿孔 或 管 座 焊接 不 良 ， 更 换 新 的 同 
规格 发 热管 。 

(6) 内 胆 漏水 

内 胆 漏水 的 检查 : 法 兰 口 发 热管 压 盖 安 装 不 平衡 ， 调 整 螺 母 装 平 发 热管 压 盖 ; 
钩 处 漏水 、 进 出 水 管 与 排污 管 的 固定 帽 边 漏 锈 水 、 电 热水器 两 端 外 壳 与 端 盖 接合 处 漏 
锈 水 、 法 兰 与 内 胆 焊 接 处 漏水 、 外 过 控制 /显示 面板 和 水 温 表 及 挂 耳 处 漏 锈 水 ， 更 换 
内 胆 。 
【提示 】 


当 出 现 热 水 器 漏水 时 ， 应 首先 确认 部 位 。 


漏电 伤 人 。 


【问答 2】 贮 水 式 电热 水 器 不 能 加 热 ， 
出 现 此 类 故障 时 ， 


应 检 





查 以 下 4 个 部 位 : 


若 内 胆 汤水 ,切记 最 好 不 要 用 ， 以 防 


但 加 热 指 示 灯 亮 ， 如 何 检修 ? 





1) 冷 热 水 赣 调 节 不 当 。 重 新 调节 。 

2) 检查 加 热管 接 插 端 是 否 接触 不 良 或 断 线 。 排 除 接触 不 良 或 断 线 点 。 

3) 检查 加 热管 是 否 损坏 。 更换 加 热管 。 

4) 温 控 器 触 头 接 触 不 良 或 温 控 器 损坏 。 修 复 或 更 换 温 控 器 。 
【提示 】 

加 热管 好 坏 的 判断 :用 万 用 表 测 量 电阻 为 无 穷 大 (正常 为 几 十 欧 )， 表 明 已 损 
坏 需 更 换 。 

















【问答 3】 贮 水 式 电 热水器 不 能 加 热 ， 加 热 指示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 

1) 检查 温 控 器 接 插 端 是 否 接触 不 良 或 断 线 。 排 除 不 良 或 断 线 点 。 

2) 检查 温 控 需 是 否 断 路 。 若 用 万 用 表 测 量 电阻 值 为 无 穷 大 《〈 正 常 为 09) 或 旋转 
无 开关 响声 ， 则 说 明 温 控 器 损坏 ， 需 更 换 温 控 器 。 

3) 检查 插头 插座 接触 不 良 、 电 源 线 断 或 内 部 接线 端子 是 否 烧 坏 。 修 复 或 更 换 接 
线 、 插 头 与 插座 。 

4) 检查 控制 器 是 否 损坏 。 有 电源 输入 无 输出 到 加 热管 ， 需 更 换 控 制 咒 。 
【提示 】 

处 于 保温 状态 ， 放 水 约 5min 指示 灯 转 为 加 热 状 态 即 正常 ， 有 正常 的 热 水 使 用 ， 
则 说 明 指 示 灯 损坏 需 更 换 。 





















































【问答 4】 贮 水 式 电 热水器 电源 指示 灯 不 亮 、 也 无 热 水 ， 但 漏电 保护 电 
源 线 指示 灯亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 3 个 部 位 ; 

1) 检查 温 控 器 是 否 已 打开 。 将 温 控 器 调 温 旋钮 调 到 最 高 位 置 ( 定 温 式 无 调 温 旋 
钮 ) 。 

2) 检查 各 连接 线 插 片 是 否 松 脱 或 断 开 。 修 复 或 重 插 连接 线 。 

3) 检查 各 元 器 件 工作 电压 是 否 正常 〈 如 用 万 用 表 AC 250V 挡 测量 电源 线 、 各 连 
接线 及 元 器 件 是 否 有 220V 正常 工作 电压 ) 。 修 复 或 更 换 损坏 件 。 


【问答 5】 贮 水 式 热水器 电源 指示 灯亮 ， 但 无 热 水 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 

1) 检查 混 水 阀 出 水 管 是否 被 堵塞 。 可 用 手 触 模 混 水 阀 出 水 管 和 发 热 盘 位 置 有 无 
热量 ， 加 热 时 间 是 否 太 短 ， 拧 开 出 水 管 有 无 热 水 出 。 

2) 检查 电热 管 连 线 插头 脱落 、 断 开 ， 用 万 用 表 测量 连接 线 是 否 导 通 。 

3) 检查 电热 管 有 无 220V 工作 电压 〈 用 万 用 表 AC 250V 挡 测量 电热 管 两 端子 及 
连接 线 有 无 220V 工作 电压 ) 。 





























































































































4) 检查 电热 管 发 热 丝 是 否 烧 断 〈 可 用 万 用 表 对 电热 管 进 行 检测 来 判断 ) 。 
【问答 6】 贮 水 式 电热 水 器 加 热 时 间 过 长 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 

1) 热水器 未 使 用 最 高 功率 挡 加 热 〈 对 有 功率 转换 功能 的 
转换 开关 旋 到 最 大 功率 挡 。 

2) 电源 线 接 插 件 接触 不 良 。 修 复 或 更 换 接 插件 。 

3) 电热 管 水 垢 太 厚 或 损坏 。 人 处 理 或 更 换 电 热管 。 

4) 电热 水 器 里 面 有 两 、 三 组 发 热管 ， 某 一 组 的 电路 出 了 问题 。 修 复 或 排除 故障 。 









































热水器 而 言 );。 把 功率 


[ea 



































【提示 】 

遇 到 电热 水 器 加 热 时 间 过 长 的 问题 ， 先 预算 一 下 正常 情况 下 的 加 热 时 间 ， 如果 
电热 水 器 加 热 时 间 在 正常 范围 就 没什么 大 碍 ， 若 是 超出 了 正常 时 间 ， 这 时 就 要 找 出 
原因 ， 并 做 好 电热 水 器 维修 工作 。 贮 水 式 电热 水 器 通过 加 热管 将 内 胆 里 的 水 逐渐 加 
热 ， 加 热 时 间 的 长 短 取 决 于 内 胆 容量 的 大 小 以 及 加 热管 的 功率 、 水 温 、 环 境 温 度 等 
因素 。 一 般 在 冬天 ， 贮 水 式 电 热水器 加 热 时 间 都 会 变 


【问答 7】 贮 水 式 电 热水器 在 加 热 过 程 中 跳 逆 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 6 个 部 位 : 

1) 检查 是 否 因 其 他 带电 元 器 件 与 机 过 之 间 产 生 漏电 。 若 是 ， 则 清除 漏电 点 。 

2) 检查 漏电 保护 器 是 否 有 问题 。 若 是 ， 则 更 换 漏 电 保 护 器 。 

3) 检查 是 否 为 电线 老化 造成 相 线 与 地 线 之 间 漏 电 。 若 是 ， 则 需 重新 更 换 电线 。 

4) 检查 漏电 保护 插头 与 热 敏 开关 是 否 有 问题 。 若 是 ， 则 更 换 热 敏 开关 或 漏电 保 
护 插 头 。 

5) 检查 是 否 因 发 热管 绝缘 性 能 下 降 或 发 热管 外 壳 烧 穿 由 水 导电 而 产生 漏电 。 若 
是 ， 则 更 换 发 热管 。 

6) 检查 是 否 因 热 水 器 内 部 导线 线头 脱落 或 绝缘 层 破损 造成 裸 线 碰 过 等。 若是， 
则 修复 或 进行 更 换 。 
【提示 了 】 

1) 加 热管 与 热 敏 开关 探头 经 金属 直接 导热 ， 若 导热 过 快 、 过 高 ,会 产生 误 动 
作 。 此 时 的 处 理 方法 是 : 将 热 敏 开关 探头 从 讶 管 底部 抽 高 约 40mm 断 电 ， 将 万 用 表 
置 于 电阻 挡 (最 大 量程 度 20MQ)， 然 后 分 别 将 两 表笔 与 发 热管 外 这 及 其 任 一 电源 
接线 端 相 接 ; 若 冷 态 绝缘 电阻 小 于 50， 则 需 更换 发 热管 。 

2) 若是 电路 老化 导致 的 跳 阐 ， 此 时 应 及 时 请 专业 人 员 上 门 维修 ， 勿 自行 维修 ， 
以 免 发 生 危 险 。 若 是 漏电 而 导致 的 跳 阅 ， 则 在 使 用 上 会 有 一 定 的 危险 ,必须 及 时 维 
修 。 




































































































































































【问答 8】 即 热 式 电热 水 器 加 热 过 程 中 突然 跳 阁 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 6 个 部 位 : 
1) 检查 电源 线 线 径 是 否 过 小 。 更 换 对 应 热水器 使 用 要 求 的 电源 线 。 
2) 检查 断路 器 是 否 不 合 要 求 。 更 换 对 应 热水器 使 用 要 求 的 断路 器 。 
3) 检查 电能 表 是 和 否 不 合 要 求 。 更 换 对 应 热水器 使 用 要 求 的 

4) 检查 加 热 件 是 否 有 问题 。 若 加 热 件 绝缘 性 能 下 降 (一 般 使 用 一 段 时 间 后 才 会 
出 现 )， 其 绝缘 电阻 值 不 稳定 ， 当 漏电 电流 超过 某 一 数值 ， 漏 电 保 护 插头 会 立即 动作 
处 理 ， 检 查 排 除 或 更 换 加 热 件 。 

5) 检查 温 控 器 是 否 温度 过 高 或 已 烧 熔 短路 。 更 换 温 控 器 。 

6) 检查 漏电 保护 插头 是 否 与 劣质 插座 接触 不 良 。 更 换 插 座 。 
【提示 】 

首先 ， 关 闭 电热 术 器 开关 ， 再 合 上 断路 器 ， 如 果 仍 跳 阅 ,说 明 电 热水器 外 部 电 
路 短路 ， 检 查 外 部 电路 ， 逐 一 排除 即 可 ; 如 果 不 跳 阅 ， 再 打开 电热 水 器 使 其 工作 ， 
如 果 使 用 几 分钟 后 仍然 跳 同 ， 则 说 明 断 路 器 出 现 故 障 ， 若 一 开机 就 跳闸 则 说 明 热 水 
器 出 现 故障 ， 应 送 至 维修 点 维修 。 
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【问答 9】 即 热 式 电热 水 器 开机 后 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 6 个 部 位 : 

1) 检查 用 户 使 用 时 操作 是 否 不 当 《〈 如 反复 插 拔 电源 或 反复 开关 热水器 ) 。 按 说 明 
书 正 确 使 用 和 操作 热水器 。 

2) 检查 机 内 连接 到 主 控 板 上 的 互感 器 是 否 损坏 。 开 热水器 上 盖 ， 更 换 互 感 顺 。 

3) 检查 显示 板 上 的 忆 片 是 否 损 坏 。 更 换 忆 片 或 更 换 对 应 型 号 的 显示 板 。 

4) 检查 加 热 件 是 否 漏水 造成 短路 、 加 热 件 总 成 受潮 漏电 、 加 热 件 内 热 熔断 器 熔 
断 。 更 换 有 漏水 或 受潮 的 同 规格 加 热 件 总 成 。 

5) 机 内 电路 板 受潮 漏电 。 更 换 受潮 的 同 规格 电路 板 。 

6) 水 流传 感 器 中 “ 磁 心 ”部 位 有 脏 物 造成 卡 死 ， 导 致 热水器 干 烧 。 清 理 热水器 
进 水 口 端 水 流传 感 器 部 位 是 否 有 脏 物 ， 并 把 卡 死 的 “ 磁 心 ”恢复 到 灵活 状态 。 








































































































【提示 】 
1) 更 换 加 热 件 内 部 的 热 熔断 器 ,使 之 恢复 正常 状态 ,在 更 换 时 必须 配合 使 用 
万 用 表 RX1 电阻 挡 对 两 个 热 熔 断 器 都 进行 通 断 测量 ， 找 出 断路 的 那个 更 换 ; 大 功 
率 电 热水器 则 把 加 热 件 面 盖 上 的 可 恢复 热 保护 器 一 一 按 一 下 ,使 之 恢复 正常 状态 。 
2) 工作 几 分 钟 后 ， 自 动 关 机 ， 不 出 热 术 ， 无 法 再 次 开机 。 检 修 时 ， 应 首先 检 
查 外 部 电源 是 否 断 开 ， 若 电源 正常 ， 则 将 断路 器 断 开 再 合 上 ， 看 看 是 否 能 开机 ， 若 
不 行 ， 则 说 明 电 热水器 出 现 故 障 。 


【问答 10】 即 热 式 电热 水 器 不 加 热 ， 如 何 检修 ? 


即 热 式 电热 水 器 不 加 热 分 为 两 种 情况 : 一 是 电热 水 器 加 热 灯亮 ， 但 不 加 热 ， 另 一 
种 则 是 电热 水 器 加 热 灯 不 亮 ， 也 不 加 热 。 

(1) 电热 水 器 加 热 灯 亮 ， 但 不 加 热 

1) 检查 是 否 是 温 控 设置 温度 太 低 ， 导 致 加 热 温 度 过 低 。 若 是 ， 则 将 挡 位 调 至 最 
高 ， 然 后 关 小 进 水 观察 ， 如 果 水 温 能 迅速 上 升 ， 说 明 挡 位 、 水 量 调试 不 当 。 

2) 检查 水 流 是 否 过 小 ， 导 致 水 流 开 关 不 能 启动 。 知 是 ， 则 检查 进 水 管 的 过 滤 网 
是 否 被 安装 时 遗留 的 杂 物 给 堵塞 了 ; 将 花 酒 (喷头 ) 缉 下 ,把 水 开 到 最 大 ， 看 能 否 启 
动机 器 ; 拆 完 花 酒 (喷头 ) 后 还 不 行 时 ， 再 把 进 水 隔 电 墙 也 拆 掉 ， 把 水 开 到 最 大 ; 若 
拆 下 这 些 部 件 还 是 不 能 启动 ， 则 装 个 增 压 泵 或 换个 环境 试 试 。 

3) 检查 浮 磁 位 置 是 否 处 于 下 端 ， 使 其 处 于 自由 活动 状态 ， 以 保证 热水器 正常 
使 用 。 

4) 检查 加 热管 加 热 是 否 正 常 、 是 和 否 有 漏电 、 水 垢 是 和 否 太 多 。 若 是 ， 则 更 换 加 热 
管 或 者 清洗 热水器 。 

5) 检查 线 温 控 器 是 否 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 线 温 控 器 。 

(2) 电热 水 器 加 热 灯 不 亮 ， 也 不 加 热 

1) 检查 热水器 漏电 保护 器 是 否 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 漏电 保护 器 。 

2) 检查 温 控 器 是 否 损 坏 。 若 是 ， 则 更 换 温 控 器 。 

3) 检查 主板 是 否 有 问题 而 导致 继电器 不 能 吸 合 或 主 控 继电器 损坏 。 若 是 ， 则 更 
换 继电器 或 主板 。 

4) 检查 主板 和 控制 板 之 间 排 线 是 否 松 脱 。 若 是 ， 则 插 紧 排 线 两 端的 连接 端 。 

5) 检查 加 热 件 总 成 的 公共 线 和 主 控 板 上 的 接线 柱 是 否 脱落 。 若 是 ， 则 把 加 热 件 
总 成 的 公共 线 和 主 控 板 上 的 接线 柱 重新 装 好 并 拧紧 。 
【提示 】 

即 热 式 电 热水器 不 同 于 普通 的 电热 水 器 ， 它 具有 即 开 即 热 、 省 时 省 电 、 节 能 环 
保 等 诸多 优点 ， 但 在 使 用 过 程 中 需要 定期 清洗 过 滤 网 ， 检 查 浮 磁 是 否 处 于 自由 活动 
状态 ,防止 发 生 即 热 式 热水器 不 加 热 的 情况 。 浮 磁 就 是 水 电 联 动 开关 ， 打 开水 阀 自 
动 加 热 、 关 水 停止 加 热 ， 若 有 杂 物 卡 住 浮 磁 ， 热 水 器 就 会 出 现 干 烧 或 不 加 热 现 象 ， 
清除 浮 磁 上 的 杂 物 ， 才 能 正常 工作 。 



































































































































【问答 11】 即 热 式 电热 水 器 出 水 忽 冷 忽 热 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 3 个 部 位 : 

1) 检查 水 压 是 否 稳 定 。 观 察 出 水 量 ， 如 果 时 大 时 小 ， 说 明 水 压 不 稳定 ， 此 时 应 
调节 水 流 或 在 水 龙头 处 增加 一 个 增 压 泵 来 增 压 。 

2) 检查 是 否 为 多 路 供水 。 对 于 多 路 供水 ， 如 果 出 水 管 长 于 3m， 由 于 电热 水 器 即 
开 即 热 ， 热 水 传递 过 程 中 水 管 散热 、 吸 热 ， 这 样 就 会 产生 热水器 内 部 的 温度 已 经 达到 













































































很 高 但 是 花 洒 出 水 温度 相对 较 低 的 情况 ， 一 旦 用 户 感 觉 水 温 很 低 ， 就 要 调 高 挡 位 ， 这 

样 很 容易 出 现 超 温 报警 ， 这 时 热水器 停止 工作 ,水 温 就 会 降低 ， 出 现 水 温 有 时 太 热 有 

时 很 冷 的 情况 。 
3) 检查 热水器 工作 时 是 否 有 稳定 的 电压 (220V)。 电 压 降 低热 水 器 实际 工作 功 

率 也 会 降低 ， 出 水 温度 就 会 降低 ， 因 此 建议 使 用 热水器 时 ， 不 要 同时 使 用 其 他 大 功率 

电器 。 

【问答 12】 即 热 式 电热 水 器 工作 时 ， 机 器 外 壳 漏电 麻 人 ， 无 漏电 指示 ， 

如 何 检 修 ? 


出 现 漏电 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 

1) 检查 机 器 内 部 是 否 漏 水 。 

2) 检查 地 线 本 身 是 否 带 电 (检查 地 线 连 接 是 否 良 好 ; 检查 其 他 电器 是 否 漏电 ， 
通过 地 线 传 递 到 热水器 上 来 ， 而 洗澡 时 人 体 电 阻 最 低 ， 容 易 导 电 ， 所 以 感觉 到 麻 人 )。 

3) 检查 加 热 体 是 否 有 问题 (如 加 热 体 漏水 、 损 坏 等 )。 

4) 检查 是 否 因 机 器 不 慎 进 水 引起 漏电 。 

【提示 】 

1) 当 发 现 热水器 存在 漏电 时 ， 应 马上 停止 使 用 ， 并 送 维修 点 进行 维修 。 

2) 目前 生产 出 的 即 热 式 电 热水器 大 多 数 装 有 专门 防 漏电 保护 装置 ， 第 一 种 是 
专线 连接 ， 即 热 式 电热 水 器 的 安装 一 般 都 会 让 用 户 专 接 电源 线 的， 并 且 还 加 装 了 断 
路 器 ， 这 是 一 种 漏电 的 保护 装置 ， 另 外 ， 它 还 加 接 了 保护 接地 线 ; 第 二 种 是 水 电 分 
离 ， 它 能 够 让 发 热管 和 水 绝对 分 离开 来 ， 发 热管 的 热量 是 通过 发 热 体 传导 到 水 中 
的 ， 水 流 不 是 直接 接触 到 了 发 热管 的 ， 这 样 也 不 会 出 现 触 电 的 现象 ， 防 止 漏电 情况 
出 现 ; 第 三 种 是 防 漏电 保护 装置 ， 一旦 机 器 内 的 微电脑 控制 系统 发 现 有 0.1mA 的 
漏电 现象 出 现 ， 热 水 器 就 会 在 0.1s 之 内 自动 进行 断 电 ,并且 还 会 发 出 危险 的 警报 ， 
这 样 就 能 够 减少 触电 意外 事故 的 出 现 了 ; 第 四 种 是 防 电 墙 ， 目前 高 端的 即 热 式 电热 
水 器 大 多 装备 了 国家 标准 防 电 墙 ， 确保 在 内 胆 被 击 穿 带电 的 情况 下 ， 也 能 保证 人 体 


的 安全 。 









































































































































【问答 13】 即 热 式 电热 水 器 温度 显示 始终 不 变 ， 但 有 挡 位 有 温度 显示 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 两 个 部 位 : 

1) 检查 加 热 灯 是 否 亮 ， 若 加 热 灯 发 亮 ， 则 将 进 水 量 调 小 、 将 挡 位 调 高 ， 如 果 显 
示 水 温 迅 速 上 升 ， 而 且 出 水 也 变 热 ， 说 明正 常 ; 如果 显示 水 温 仍然 没有 变化 ， 出 水 也 
感觉 较 冷 ， 则 说 明 热 水 絮 出 现 故 障 。 

2) 若 加 热 灯 不 亮 ， 则 检查 进 、 出 水 管 是 否 反 接 ; 若水 管 连接 正常 ， 则 直接 拆 印 
进 水 管 ， 检 查 进 水 口 处 的 黑色 浮 磁 是 否 卡 死 ; 若 卡 死 ， 则 将 其 往 上 项 ， 使 浮 磁 能 活 
动 ， 同 时 清洗 进 水 口 。 










































































【问答 14】 即 热 式 电热 水 器 开机 后 有 挡 位 有 温度 显示 ， 但 无 法 调节 挡 
位 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 3 个 部 位 : 

1) 检查 热水器 按钮 是 否 有 问题 

2) 检查 浮 磁 或 干 簧 管 是 否 有 问题 ， 

3) 检查 微电脑 是 否 死 机 。 
【提示 】 

将 断路 器 打下 后 再 打上 去 ， 若 可 以 调节 挡 位 则 说 明 微 电脑 死机 ; 若 仍 不 能 调 
节 ， 则 可 能 电热 水 器 按钮 出 了 故障 ,或 者 浮 磁 、 干 簧 管 出 现 故 障 。 





【问答 15】 即 热 式 电 热水器 关 水 后 加 热 指 示 灯 仍 亮 ， 温 度 继续 升 高 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 两 个 部 位 : 

1) 检查 进 水 阀 是 否 正 常 。 如 果 进 水 阀 没 有 完全 关 死 ， 水 开关 系统 起 跳 反应 就 会 
慢 ， 关 死 进 水 阀 后 加 热 灯 就 会 熄灭 。 

2) 检查 进 水 口 处 的 黑色 泽 磁 是 否 卡 死 。 若 卡 死 ， 则 将 其 往 上 项 ， 使 译 磁 能 活动 ， 
同时 清洗 进 水 口 。 





























第 2 节 燃气 热水器 


【问答 1】 燃气 热水器 打 不 着 火 ， 如 何 检 修 ? 


打 不 着 火 是 燃气 热水器 故障 率 最 高 的 故障 现象 ， 其 表现 的 故障 一 般 有 : 有 排 风 忆 
电动 机 转动 声 ， 但 没有 电 火 花 打 火 声音 ; 有 电 火 花 打 火 的 声音 ,但 不 能 打 火 ; 开启 热 
水 器 后 机 内 无 任何 反应 ， 电 源 指 示 灯 也 不 亮 等 情况 。 

检修 时 可 分 4 部 分 〈 气 路 、 水 路 、 电 路 、 机 械 ) 进行 ， 其 方法 如 下 : 

(1) 气 路 

燃气 热水器 有 使 用 天 然 气 、 液 化 石油 气 、 人 工 煤 气 的 ， 不 管 使 用 何 种 燃气 ， 气 路 
部 分 包括 进 气 嘴 、 电 磁 阀 、 水 气 联 动 密封 轿 、 燃 气 分 气管 、 燃 气 喷 嘴 、 燃 烧 器 (俗称 
火 排 ) 等 ， 当 以 上 某 部 件 存在 堵塞 或 不 通畅 时 均 会 造成 燃气 热水器 打 不 着 火 。 

(2) 水 路 

当 水 路 部 分 有 问题 后 燃气 热水器 出 水 量 或 水 压 会 明显 减少 〈 低 至 燃气 热水器 的 启 
动 压力 0. 02MPa 的 水 压 时 就 无 法 启动 燃气 热水器 )， 此 时 应 检查 进 水 口 过 滤 网 是 否 墙 
塞 、 水 阀 是 否 结 拆 、 水 箱 铜 管 是 否 变 形 堵塞 、 水 压 是 否 较 低 。 

(3) 电路 
电路 部 分 是 引起 燃气 热水器 打 不 着 火 故 障 原因 的 核心 部 分 ， 其 主要 包括 漏电 保护 
插头 、 热 水 器 电源 控制 盒 、 脉 冲 点 火 控制 器 、 电 磁 阀 、 风 扇 电 动机 起 动 电容 、 风 扇 电 






































































































































动机 、 风 压 检测 开关 、 微 动 开 关 或 水 流传 感 器 开关 、 点 火 针 、 火 焰 感 应 针 、 冷 热 水 开 
关 等 ， 当 以 上 某 一 个 部 件 存在 问题 时 均 会 使 燃气 热水器 打 不 着 火 。 

(4) 机 械 

机 械 部 分 包括 水 气 联动 装置 a 推动 联动 杆 ， 同 时 打开 
电路 部 分 和 其 中 一 级 燃气 密封 通道 )、 风 扇 电 动机 (由 风 叶 与 电动 机 构成 )。 当 水 气 联 
eB i So a Ve te 
题 也 会 引起 燃气 热水器 打 不 着 火 。 

【提示 】 

1) 电磁 阔 故 障 一 般 是 电磁 阀 损 坏 或 者 老化 及 电磁 阔 有 脏 物 。 电 磁 阀 在 不 通电 
时 的 自然 状态 下 是 将 燃气 通路 关闭 的 ， 它 是 靠 热 水 器 脉冲 控制 器 供电 将 阀门 打开 通 
气 后 才能 使 热 术 器 点 着 火 的， 这 个 位 置 的 故障 率 极 高 ， 但 通常 不 是 电磁 阔 本 身 故障 
造成 的 ， 而 多 数 是 由 于 它 未 能 得 到 供电 电压 而 导致 开 不 了 阀 ， 打 不 着 火 的 。 

2) 点 火 针 易 出 现 偏 位 或 老化 ， 此 时 可 更 换 或 将 点 火 针 正确 安放 ; 火焰 感应 针 
也 易 老 化 ， 将 火焰 感应 针 擦 亮 安 放 好 (使 火焰 不 管 大 火 还 是 小 火 能 充分 烧 着 火焰 感 
业 信 [时 本 忆 

3) 水 气 联动 装置 故障 一 般 是 水 气 联动 阀 内 鼓膜 老化 或 损坏 不 能 推动 微 动 开关 。 


4) 水 气 联 动 密封 益处 造成 打 不 着 火 的 故障 率 极 低 ; 燃气 分 气管 也 很 少见 出 故 
障 。 
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【问答 2】 燃气 热水器 出 水 不 热 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 6 个 部 位 : 

1) 水 流量 是 否 太 大 (出 热 水 温度 与 进 水 温度 之 差 超过 25C 时 ， 每 分 钟 能 够 流出 
热 水 的 升 数 就 达 不 到 它 所 标 写 的 出 热 水 升 数 ， 此 时 只 能 减少 水 流量 ， 即 关 小 水 ) 。 

2) 热 水 管 路 是 否 太 长 。 

3) 燃气 供 气 是 否 不 足 。 

4) 控制 电路 (电脑 板 ) 是 否 有 问题 。 

5) 脉冲 点 火 控 制 器 的 高 压 输出 导线 是 否 破 损 或 高 压 绝缘 性 能 不 好 。 

6) 点 火 针 是 否 损坏 或 点 火 针 位 置 是 否 发 生 偏 移 及 其 连接 到 热水器 燃烧 器 外 壳 的 
螺钉 是 否 松动 。 















































【问答 3】 燃气 热水器 调节 至 高 温 位 置 水 仍 不 热 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 
1) 燃气 的 阀门 是 否 全 部 打开 。 把 燃气 阀门 全 部 打开 。 


2) 燃气 压力 不 合适 或 减 压 阀 有 问题 。 连 续 不 停 地 开关 热 水 开 关 直 到 着 火 为止 或 
检修 减 压 阀 。 


3) 水 温 调节 方法 错误 。 调 节 热 水 温度 。 
4) 水 控制 器 有 故障 。 更 换 水 控制 器 。 


























【问答 4】 燃气 


出 现 
常 ， 则 检 
池 了 








比 类 故障 时 ， 先 检 
查 进 水 滤 网 、 
E 负 极 是 否 装 反 ; 若是 ， 则 


热水器 打开 水 阀 后 








脉冲 不 打 火 ， 如 何 检修 ? 














花 酒 是 否 

















触 不 良 ; 若是 ， 则 
有 反 ; 若是 ， 


【问答 S】 








否 符合 ; 若 气 种 


则 重新 安装 进 
燃气 热水器 打开 水 阀 后 


出 现 此 类 故障 时 ， 
着 火 为 止 ; 若 不 是 ， 则 检 
否 未 打开 或 进 气 滤 网 是 否 堵塞 ; 若 气 源 开 关 打 开 ， 且 :; 
门 密封 伯 


符合 ， 





术 - 








重新 安装 或 更 换 新 











有 池 ; 大 不 是 ， 则 检 








、 出 水 管 。 





否 太 低 或 
进 水 口 与 出 水 口 是 否 抠 


查 水 压 是 否 太 低 ; 阁 水 压 太 低 ， 则 加 增 压 水 泵 ; 若水 压 正 
被 杂 物 堵塞 ; 若是 ， 则 清除 杂 物 ， 若 不 是 ， 则 检查 
重新 安装 电池 ; 若 不 是 ， 则 检查 电池 电压 是 

















忆 
接 
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查 电 池 电 





有 压 是 





则 检查 气 





减 压 阀 输 出 ) 








玉 力 是 否 过 


高 或 过 低 。 





否 不 足 ; 和 若 电 池上 





有 压 足 够 ， 











【问答 6】 燃气 热水器 点 火 时 出 现 爆 燃 声 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 多 


压力 ; 若 不 是 ， 则 








由 瓶 减 ) 
查 电池 电压 是 











检 











否 太 低 ; 若 电 池 电 压 正 常 ， 则 检查 点 火 





脉冲 打 火 但 不 着 火 ， 如 何 检 修 ? 


先 检查 气管 内 是 否 有 空气 ; 车 是， 则 反复 开关 水 阀 排 空气 直至 
则 检查 气 
进 气 滤 网 未 堵塞 ， 则 检查 气 
F 是 否 被 燃气 腐蚀 后 发 胀 ， 若 否 ， 则 检 


源 开关 是 
种 是 


查 钢瓶 




















太 阀 压力 是 否 过 高 ; 若是 ， 则 调整 钢 j 








或 有 脏 物 ; 若 点 火 针 未 积 炭 ， 则 检查 点 火 针 位 置 是 否 不 正 或 与 燃烧 器 的 昌 


























玫 减 压 阀 的 
针 是 否 积 如 
E 离 是 否 太 




























































































; 若 点 火 针 位 置 正 确 ， 且 与 燃烧 器 的 距离 正常 ， 则 检查 点 火 针 对 应 的 燃烧 器 孔 、 喷 
We 堵塞 ; 若 点 火 针 对 应 的 燃烧 器 孔 、 喷 嘴 堵 塞 ， 则 检查 清除 出 气孔 与 喷嘴 堵塞 的 
杂 物 。 

【问答 7】 燃气 热水器 使 用 过 程 中 水 温 过 低 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 钢瓶 减 压 阀 是 否 损 坏 或 气流 量 是 否 不 够 ; 知 钢 瓶 减 压 阀 
正常 ， 则 检查 气 源 开关 是 和 否 有 异物 或 半 堵 塞 ; 若 气 源 开 关 正 常 ， 则 检查 燃气 总 i 
否 半 打开 ; 若 否 ， a 管 过 长 ， 造成 气流 量 不 够 ， 
否 ， 则 检查 气 种 是 否 不 符 ; ee 
【问答 8】 燃气 热水器 点 着 火 经 常 熄火 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 7 个 部 位 : 

1) 水 压 是 否 过 低 或 波动 大 ; 出 水 量 是 否 太 少 、 水 温 太 高 ， 过 热 装 置 起 保护 。 

2) 室内 空气 是 否 不 足 。 

3) 电池 电压 是 否 不 足 或 存在 接触 不 良 。 

4) 排 气 烟 道 堵 塞 。 排 气 烟 道 出 口 端 应 该 有 金属 网 或 者 网 状 结构 ， 若 没有 金属 网 
或 网 状 结构 ， 异 物 易 进 入 使 烟 道 堵塞。 


5) 供 气 


的 二 次 压力 经 过 一 


不 足 或 时 有 时 无 (燃气 气压 太 低 ); 





段 时 间 使 用 后 变 小 ) 


燃气 的 二 


次 压 太 低 “〈 特 别 是 人 工 煤 气 


10 





6) 控制 电路 中 与 点 火 有 关 部 分 有 问题 。 
7) 火焰 检测 回路 有 问题 。 


【问答 9】 燃气 火焰 呈 黄 焰 并 有 黑 烟 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 燃烧 器 是 否 有 污 物 或 其 引 射 管 是 否 有 污 物 ; 若 否 ， 则 检 
查 钢瓶 是 否 有 气 ; 若 钢 瓶 有 气 ， 则 检 若 室内 空气 补充 足 
够 ， 则 检查 气 种 是 否 符合 ; 若 气 种 符合 ， 则 检查 气 源 压力 是 否 过 高 或 过 低 。 


【问答 10】 燃气 热水器 无 点 火 火花 ， 应 检查 哪些 具体 部 位 ? 


燃气 热水器 无 点 火 火花 ， 应 检查 以 下 7 个 部 位 : 

1) 对 于 烟 道 式 燃气 热水器 应 检查 电池 是 否 有 电 ， 检 查 电 池 是 否 2 
端子 接触 良好 。 对 于 强 排 式 燃气 热水器 应 检查 漏电 保护 插头 是 否 插 好 ， 复 位 键 是 
按 下 。 

2) 检查 燃气 热水器 的 内 部 电路 接线 是 否 接触 良好 ， 有 无 松 脱 现象 。 

3) 检查 燃气 热水器 的 微 动 开关 是 和 否 损坏 。 

4) 检查 燃气 热水器 的 水 气 联动 阀 项 杆 是 否 正常 工作 。 

5) 检查 用 户 的 水 压 是 否 太 低 。 

6) 检查 点 火 控制 器 是 否 损坏 。 

7) 检查 高 压 点 火线 是 否 存在 漏电 现象 。 


【问答 11】 燃气 热水器 着 火 后 立即 熄灭 ， 应 检查 哪些 具体 部 位 ? 


燃气 热水器 着 火 后 立即 熄灭 应 检查 以 下 6 个 部 位 : 

1) 电池 电量 是 否 不 足 。 

2) 电磁 阀 是 否 损 坏 。 

3) 0 

4) 空气 量 过 多 或 燃气 压力 过 大 ， 使 燃烧 器 的 火焰 出 现 离 焰 现 象 ， 离 子 火焰 感应 
ee 

5) 离子 火焰 感应 针 损坏 。 

6) 脉冲 点 火 控 制 器 损坏 。 


【问答 12】 燃气 热水器 关 水 后 不 灭火 ， 如 何 检修 ? 


燃气 热水器 关 水 后 热水器 出 现 不 熄火 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 

1) 热水器 微 动 开关 联动 片 卡 住 ， 不 能 及 时 复位 。 钊 下 微 动 开关 ， 清 理 或 更 换 。 

2) 电磁 阀 不 能 完全 关闭 ,检查 电磁 阀 或 接 插 头 是 否 接触 不 良 ， 重 新 接 好 或 更 换 
电磁 立 。 

3) 燃气 热水器 点 火 控制 器 故障 ， 更 换 点 火 控制 器 。 

4) 燃气 热水器 水 阀 内 部 有 异物 ， 使 项 杆 不 能 复位 ， 清 理 水 阀 异 物 。 
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第 3 节 太阳 能 热水器 


【问答 1】 太阳 能 热水器 不 出 水 ， 如 何 检修 ? 


当 出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 5 个 部 位 : 

1) 水 箱 内 水 是 否 已 放空 。 若 水 已 放空 ， 则 待 上 满 水 晒 热 后 再 使 用 。 

2) 管 路 接口 是 否 松 脱 或 堵塞 。 若 管 路 松 脱 或 堵塞 ， 则 接 好 管 路 接口 松 脱 点 或 玖 
通 堵塞 点 。 

3) 上 水 阀门 是 否 漏水 。 因 上 水 阀门 漏水 且 自 来 水 管 长 期 无 水 ， 造 成 水 回流 。 

4) 喷头 阀门 漏水 嘴 或 热 水 嘴 是 否 失 录 。 若 是 ， 则 修复 或 更 换 喷头 阀门 或 热 水 嘴 。 

5) 真空 集 热管 是 否 破损 或 硅胶 圈 是 否 脱 落 。 若 是 ， 则 更 换 真空 集 热管 或 重奖 村 
胶 圈 。 
【提示 】 

在 冬季 ， 可 能 上 下 管 冻结 ， 太 阳 出 来 后 约 3h 即 可 自行 化 开 ， 寒冷 地 区 ， 也 可 
加 装 排 空间 。 

























































































【问答 2】 太阳 能 热水器 不 上 水 或 洪水 管 不 出 水 ， 如 何 检 修 ? 


当 出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 7 个 部 位 : 

1) 自来水 停 水 或 水 压 太 低 。 

2) 上 水 管 接 口 松 脱 或 破损 。 

3) 控制 面板 有 问题 。 控 制 面 板 若 显示 没 水 ， 可 放 热 水 看 看 实际 上 是 不 是 空 的 ， 
因为 有 时 会 是 传感器 故障 传送 错误 信号 给 控制 面板 ， 看 起 来 没 水 ， 实 际 上 有 水 。 

4) 电磁 阁 有 问题 。 检 查 电 磁 阀 是 否 有 问题 ， 可 按 上 水 键 ， 然 后 开花 洒 调 到 热 水 
方向 ， 有 水 出 ， 则 表明 电磁 阔 工 作 正常 ， 若 无 水 ， 则 说 明 电 磁 阀 已 损坏 。 

5) 若是 老式 太阳 能 热水器 ， 比 如 浮子 式 上 水 方式 ， 室 内 无 控制 仪 的 ， 则 检查 浮 
子 是 否 损坏 。 

6) 有 洪流 管 的 ， 可 能 是 溢 流 管 脱落 ， 未 有 水 溢出 ， 感 觉 不 上 水 。 




























































































【问答 3】 太阳 能 热水器 水 温 不 高 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 8 个 部 位 : 

1) 采光 不 够 充足 (太阳 能 板 朝 向 不 对 或 有 遮挡 物 、 烟 尘 污 染 等 )。 帮 是 ， 则 解决 
光照 影响 (使 太阳 能 板 朝 南 ， 清 除 遮挡 物 、 烟 持 )。 

2) 环境 温度 太 低 。 若 是 ， 则 晴天 使 用 或 使 用 辅助 加 热 器 。 

3) 水 里 泥 沙 过 多 〈 如 井 水 ) ， 沉 积 在 真空 管内 影响 集 热 和 循环 。 知 是 则 拆 开 太 阳 
能 热水器 ， 用 清 滞 剂 、 净 水 冲洗 。 此 种 情况 较 少 见 。 

4) 真空 管 漏 气 ， 热 散失 快 。 若 是 ， 则 更 换 真 空 





















































球 





12 





























5) 真空 管 上 有 遮盖 物 或 采光 不 好 。 若 是 ， 则 去 掉 遮 挡 物 或 者 重新 选择 安装 位 置 。 
6) 真空 管 表 面 有 灰 侍 。 若 是 ， 则 把 真空 管 和 聚 光 栅 表面 擦洗 干净 。 

















7) 集 热 器 内 积 垢 。 若 是 ， 则 清除 污垢 。 

8) 上 水 阀 或 电磁 闪 关 不 严 〈 有 冷水 进入 水 箱 造 成 水 不 热 )。 和 若是， 更换 上 水 阀 或 
电磁 阀 。 
【提示 】 

新 装 的 热水器 ,日 照 时 间 不 够 。 第 二 个 晴天 以 后 即 可 。 上 、 下 水 管 没 保温 ， 冬 
季 环 境 温度 太 低 ， 热 散失 严重 ,可 做 保温 。 




















【问答 4】 太阳 能 热水器 水 温 太 高 不 能 调节 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 5 个 部 位 : 

1) 自来水 压力 太 低 。 若 是 ， 则 待 水 压 高 时 洗浴 ， 或 放水 到 浴缸 内 冷却 后 再 洗浴 。 
2) 冷水 下 水 管 有 堵塞 。 若 是 ， 则 玻 通 冷 水 下 水 管 。 

3) 调节 水 阀 损 坏 或 内 部 堵塞 。 和 阁 是 ， 则 更 换 调节 水 阀 。 

4) 冷水 下 水 管 水 阀 关 闭 。 寿 是 ， 则 打开 冷水 下 水 管 水 阀 。 

5) 冷 热 水 调节 不 当 。 千 是 ， 则 适当 调节 冷 热 水 混 水 阀 的 开 度 。 


【问答 5】 太阳 能 热水器 洗浴 时 水 温 忽 冷 忽 热 ， 如 何 检修 ? 
















































































出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 
1) 自来水 压力 比 热 水 压力 大 。 若 是 ， 则 先 开 冷 水 微量 ， 再 开 热 水 ,然后 微调 冷 
水 流量 




















) 自来水 压力 不 稳定 。 千 是 ， 则 洗浴 时 不 要 开 男 外 的 自来水 阀门 或 用 浴 氏 洗浴 ， 
男 外 也 可 在 自来水 管 上 安装 一 个 增 压 小 水 泵 供水 。 

3) 目 来 水 管道 是 否 有 脏 堵 的 情况 ， 导致 水 压 变 小 。 千 是 ， 则 清除 堵塞 点 。 

4) 喷头 软 管 通 水 是 否 顺畅 ， 软 管内 的 塑胶 软 管 使 用 时 间 长 后 也 容易 老化 、 变 形 
阻塞 水 流量 ， 造 成 热 水 忽 冷 忽 热 的 情况 。 若 是 ， 则 更 换 一 个 新 软 管 。 


【问答 6】 太阳 能 热水器 喷头 出 水 不 大 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 是 否 因 水 管 水 压 太 低 ， 且 热水器 水 箱 与 花 酒 压 差 很 


小 ， 混 水 后 压力 小 ; 若是 ， 则 等 水 压 增 大 时 即 可 ; 奉 不 是 ， 则 检查 花 酒 孔 眼 是 否 过 小 
或 被 杂质 墙 塞 ; 若是， 则 更 换 喷 水 量 大 的 花 洒 或 清理 花 洒 堵 塞 物 。 
【问答 7】 太阳 能 热水器 热 水 出 水 不 畅 、 出 水 量 小 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 有 倒 坡 现象 ， 管 路 局 部 有 高 点 或 有 空气 封闭 ; 若 
是 ， 则 消除 倒 坡 、 局 部 高 点 或 进行 排 气 ; 和 若 没有 ， 则 检查 出 热 水 管 径 是 否 过 小 ; 知 管 
径 过 小 ， 则 增 大 出 水 管 径 ; 若 管 径 正 常 ， 则 检查 热 水 落 差 高 度 是 否 不 够 ， 若 热 水 落差 
高 度 不 够 ， 则 对 太阳 能 热水器 进行 抬 高 ; 若 热 水 落差 高 度 正常 ， 则 检查 管 路 是 否 有 杂 
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物 堵 塞 ; 若 堵塞 ， 则 消除 杂 物 ， 了 玻 通 管道 。 
【问答 8】 太阳 能 热水器 不 出 热 水 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 5 个 部 位 : 

1) 检查 自来水 水 压 。 若 水 压 太 低 ， 则 调 高 水 压 后 再 使 用 ; 若 自 来 水 水 压 高 ， 热 
水 流 不 出 来 ， 需 要 调 小 自来水 流量 。 

2) 检查 自来水 进 水 阀 是 否 打 开 。 阁 未 打开 ， 则 打开 进 水 阀 。 

3) 检查 下 水 管道 、 阀 门 或 接头 是 否 漏水 。 奉 漏水 ， 则 排除 漏水 点 。 

4) 检查 真空 管 是 否 损坏 。 若 损坏 ， 则 更 换 真 空 管 。 

5) 冬天 时 无 热 水 ， 则 检查 上 下 水 管道 是 否 冻结 或 冻 裂 。 大 是 ， 则 等 气温 回升 后 
即 可 自动 琉 通 〈 和 采取 防冻 措施 : 滴水 防冻 、 放 空 防 冻 ) 或 更 换 新 管道 。 
【提示 了 】 

如 果 安 装 了 全 自动 副 水 箱 ， 也 可 能 是 副 水 箱 中 的 浮 球阀 关闭 不 严 或 失效 ， 导 致 
不 断 补充 冷水 ， 降 低 了 水 温 ， 那 就 需要 更 换 浮 球 阀 及 相关 部 件 了 。 
















































































【问答 9】 太阳 能 热水器 上 不 满 水 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 8 个 部 位 : 

1) 自来水 压力 不 足 。 知 是 ， 加 装 水 泵 或 抬 高 用 户 贮 水 箱 。 

2) 上 下 水 管 管 路 漏水 。 奉 是 ， 则 重新 连接 或 更 换 上 下 水 管 、 阀 门 或 接头 管件 。 

3) 进 水 管道 堵塞 。 和 若是 ， 则 玻 通 进 水 管道 。 

4) 管 路 冻结 。 知 是 ， 则 加 厚 保温 层 ， 可 加 设防 冻 电 热带 。 

5) 硅胶 圈 与 内 胆 间 有 杂 物 、 硅 胶 圈 老化 破裂 、 硅 胶 圈 脱 落 或 滑 出 。 若 是 ， 则 清 
除 杂 物 ， 上 好 硅胶 圈 ; 更 换 硅 胶 圈 ;调整 尾 座 或 水 箱 ， 上 好 硅胶 圈 。 

6) 热 水 絮 的 显示 屏 是 否 损坏 (实际 上 水 已 经 上 去 了 ， 只 是 不 显示 而 已 )。 阁 是 ， 
则 检修 控制 仪表 。 

7) 传感器 寿命 已 尺 ， 导 致 溢 水 孔 流水 不 止 ; 或 传感器 失灵 ， 始 终 显示 最 高 水 位 ， 
造成 已 上 满 水 的 假象 。 奉 是 ， 则 更 换 新 的 传感器 。 

8) 电磁 阀 线 断裂 或 阻塞 、 失 灵 。 奉 是 ， 则 连接 电磁 阀 线 或 清除 阻塞 物 、 更 换 上 
人 磁 阀 。 


【问答 10】 太阳 能 热水器 辅助 加 热 后 出 来 的 水 不 热 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 主 要 检查 以 下 6 个 部 位 : 

1) 温 控 器 调整 不 当 或 触 头 粘 连 。 若 是 ， 则 重新 调整 或 更 换 温 控 需 。 
2) 混 水 闪 调 节 不 当 。 知 是 ， 则 重新 调节 冷 热 水 。 

3) 加 热管 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 加 热管 。 

4) 电源 插头 与 开关 接触 不 良 。 若 是 ， 则 调整 或 修复 电源 插头 或 开关 。 
5) 控制 电 加 热 的 控制 仪 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 太阳 能 热水器 控制 仪 。 
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6) 接线 端 与 电 加 热 器 接触 不 良 。 若 是 ， 贝 





【提示 】 











| 压 紧 电 加 热 连 接 电 线 端子 插 接 件 。 














严禁 无 水 空 烧 电 加 热 ， 太 阳 能 水 箱 内 应 有 半 箱 水 以 上 再 启动 电 加 热 器 。 


【问答 11】 太阳 能 热水器 漏水 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 漏水 的 部 位 ， 若 上 、 下 水 管 与 水 箱 接口 处 漏水 ， 则 检 





查 管 路 连接 是 否 恨 好 、 管 件 是 否 损坏 、 水 嘴 是 


























管 路 连接 是 否 良好 、 管 件 是 否 损坏 ; 若 淋浴 器 处 漏水 ， 则 检查 阀门 或 金属 软 管 及 密封 
垫 是 否 损坏 、 连 接 是 否 良好 ; 知 真 空 管 与 水 箱 连接 部 位 漏水 ， 则 检查 硅胶 圈 是 否 损坏 











否 松动 ; 若 室内 管 路 部 位 漏水 ， 则 检查 



























































或 密封 不 好 、 内 胆 与 外 过 不 同心 等 ， 若 真空 管 处 漏水 ， 则 检查 真空 集 热管 是 否 破 裂 。 
【问答 12】 太阳 能 热水器 水 箱 洪水 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 是 否 因 冷 热 水 管 道 串 联 ， 冷 水 压力 大 ， 流 进 热 水 管道 
进入 水 箱 ， 造 成 溢 水 ; 若是 ， 则 查看 用 户 双 联 龙头 、 电 热 水 器 等 阀门 是 否 关 好 。 知 以 





























上 正常 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 失 效 ; 否 电 磁 阀 失效 ， 则 更 换 电磁 阀 ; 和 若 电磁 阀 正 常 ， 则 
丛 查 传感器 是 否 失灵 ， 只 能 显示 低 水 位 ， 造 成 始终 上 水 的 假象 ， 若 是 则 更 换 传感器 。 


【问答 13】 太阳 能 热水器 仪表 通电 后 无 任何 显示 ， 如 何 检修 ? 

















出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 仪表 电源 线 与 插座 是 否 接 触 良好 ; 车 正常 ， 则 检查 表 




















壳 背 面 的 变压器 散热 口 是 否 有 烧毁 痕迹 ， 和 若 有 















































， 则 检查 变 压 屁 是 否 烧 坏 ; 若 变 压 吉 已 








烧 坏 ， 则 用 万 用 表 测 量 市 电 是 否 超出 220V; 若 市 电 正常 ， 则 检查 主机 内 部 芯片 或 稳 











压 管 是 否 烧 坏 。 








【问答 14】 太阳 能 热水器 仪表 不 显示 水 位 、 水 温 显示 “EE” 或 


6 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 传 感 器 与 主 控制 器 的 接线 是 否 有 问题 〈 如 存在 接触 不 
良 ， 传 感 器 红 、 白 线 接 反 );， 若 传感器 接线 正常 ， 则 检查 信号 线 是 否 有 问题 〈 可 用 剪 
刀 将 传感器 从 信和 号 线 上 剪 掉 ， 将 其 直接 接 到 主 控制 器 上 测试 是 否 显示 水 温 ， 有 显示 说 




































































明 信 和 号 线 中 间 有 断 线 处 );， 若 信号 线 正 常 ， 则 月 
否 显示 水 温 ; 若 有 显示 ， 则 说 明 传感器 探头 损 
则 说 明 主 控制 器 损坏 ， 此 时 更 换 主 机 。 














昌 另 外 一 套 传感器 接 到 主机 上 ， 测 试 是 
坏 ， 应 更 换 传感器 探头 ; 若 仍 不 显示 ， 














【问答 15】 太阳 能 热水器 上 水 时 加 水 缓慢 ， 如 何 检修 ? 











网 ; 若 过 滤 网 正常 ， 则 检查 供水 水 压 是 否 过 低 























出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电磁 阀 过 滤 网 是 否 被 杂质 堵塞 ; 知 是 ， 则 清洁 过 滤 





(水 压 过 低 ， 使 有 压 电 磁 阀 无 法 打开 或 





未 完全 打开 ); 铬 供水 水 压 正 常 ， 则 检查 太阳 能 水 箱 与 管道 是 否 存 在 漏水 及 炸 管 现象 。 
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【问答 16】 太阳 能 热水器 热 水 管 热 水 向 冷水 管 倒流 ， 如 何 检修 ? 

此 故障 一 般 是 因 冷 水 水 压 不 足 ， 热 水 压力 大 于 自来水 水 管 压力 造成 的 。 
【提示 】 

车 用 户 使 用 的 是 无 压 阀 ， 建 议 加 装 止 回 阔 ; 车 用 户 使 用 的 是 有 压 阀 (有 压 阀 带 
有 止 回 功能 )， 可 能 是 阀 体 止 回 功能 失效 ， 此 时 将 电磁 阀 换 新 即 可 。 











【问答 17】 太阳 能 热水器 电 加 热 启 动 后 不 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 当前 实际 水 温 是 否 高 于 用 户 设 定 的 加 热 温度 ; 若 高 于 
用 户 设 定 的 加 热 温 度 ， 则 提高 预 置 加 热 温 度 ; 奉 设 定 正常 ， 则 检查 电 加 热管 是 否 具有 
自控 温 功能 ;和 若 有 ， 则 检查 自控 温度 是 否 低 于 水 箱 实际 温度 。 大 以 上 检查 均 正 常 ， 则 
打开 电 加 热 功 能 ， 用 万 用 表 检 测 “ 电 加 热 ” 处 端子 是 否 有 220V 电压 输出 ; 若 有 
220V 电压 输出 ， 则 检查 加 热管 是 否 损坏 ; 若 无 220V 电压 输出 ， 则 检查 主 控制 絮 是 


否 损坏 。 


【问答 18】 太阳 能 热水器 上 水 后 水 满 不 停 或 有 洪水 ， 如 何 检修 ? 














































































































出 现 此 类 故障 时 ， 首 移 检 查 传 感 器 安装 是 否 符合 要 求 〈 传 感 器 硅胶 卡 套 应 卡 在 
“ 卡 线 处 ”， 不 应 太 靠 里 或 太 靠 外 ); 若 传感器 安装 正常 ， 则 检查 电磁 阀 及 仪表 是 否 有 


问题 。 


























【提示 】 

判断 电磁 阀 与 仪表 是 否 有 问题 ， 可 等 水 上 满 15s 后 ， 用 万 用 表 检 测 “ 电 磁 阀 ” 
接线 端子 是 否 有 12V 输出 ; 若 没 有 12V 电压 输出 ， 则 说 明 电 磁 阀 损坏 ; 若 有 12V 
电压 输出 ， 则 说 明 仪表 损坏 。 


第 4 节 ”空气 源 热 泵 热水器 


【问答 1】 空气 源 热 泵 热水器 风扇 电动 机 不 工作 ， 如 何 检修 ? 





























































































































出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 8 个 部 位 : 

1) 检查 风扇 电动 机 电容 器 是 否 损坏 ; 若是 ， 则 更 换 电 容器 。 

2) 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 烧 坏 ; 大 是 ， 则 更 换 电动 机 。 

3) 检查 风 鹿 电动 机 继电器 是 否 损坏 ; 若是 ， 则 更 换 继电器 。 

4) 检查 风扇 电动 机 接线 是 否 存在 断 线 或 接触 不 良 现 象 ;， 若是， 则 重 接 或 更 换 插 
头 与 插座 。 

5) 检查 风扇 电动 机 轴承 是 否 缺 油 或 卡 死 ; 者 是 ， 则 加 润滑 油 或 更 换 轴 承 。 

6) 检查 风扇 电动 机 是 否 有 电压 输入 ; 奎 没有 ， 则 检查 主机 主板 是 否 有 问题 。 

7) 检查 高 压 开关 是 否 有 问题 (可 以 短 接 试验 ); 知 损坏 了 ， 则 更 换 高 压 开 关 。 
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8) 检查 电路 板 是 否 有 信号 输出 ; 和 若 电路 板 无 信号 输出 ， 则 检查 电路 板 是 否 损坏 、 
回 气温 度 传感器 是 否 损坏 导致 显示 温度 比 实际 温度 高 ， 环 境 温 度 是 否 过 高 导致 回 气 温 
度 高 等 。 
【提示 】 

若 风 扇 电 动机 继电器 损坏 了 ， 在 更 换 之 前 需 找 出 损坏 原因 ， 以 免 更 换 过 后 又 损 
坏 。 












































【问答 2】 空气 源 热 泵 热水器 风扇 电动 机 不 运转 ,但 有 “ 险 险 ” 声 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 3 个 部 位 : 

1) 检查 风扇 电动 机 轴承 是 否 卡 壳 : 若是 ， 则 更 换 轴 承 。 

2) 检查 电动 机 是 否 断 相 ; 知 是 ， 则 修复 或 更 换 。 

3) 检查 风扇 电动 机 电源 线 是 否 松 脱 ; 若是 ， 则 修复 、 紧 固 。 






































【提示 了】 

车 风扇 电动 机 压缩 机 不 运行 ， 则 检查 风扇 电动 机 与 主板 的 插头 是 否 松动 、 冷 媒 
量 是 否 过 少 。 打 开 主 机 的 上 盖 插 紧 风 扇 电动 机 的 接头 或 充 注 同型 号 冷媒 〈 必 要 时 抽 
真空 后 再 进行 充 注 操作 ) 。 


【问答 3】 空气 源 热泵 热水器 压缩 机 不 停机 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 两 个 部 位 : 

1) 检查 温 控 器 是 否 安装 位 置 不 当 或 失灵 ; 若是 ， 则 重新 安放 或 更 换 温 控 器 。 

2) 检查 传 感 探头 阻 值 是 否 正 常 或 传 感 线 是 否 断 落 ; 若 阻 值 失常 或 传 感 线 已 断 ， 
则 修复 或 更 换 传 感 探 头 。 
【提示 】 

空气 源 热 泵 热水器 是 电脑 自动 控制 ,无需 人 工 操作 。 第 一 次 安装 必须 将 冷水 注 
满 ( 出 水 口 有 水 流出 )， 将 冷水 由 25%C 提 升 到 55C 约 需要 3h, 平均 每 小 时 约 上 升 
10 一 20'C (冬天 冷水 温度 由 15C 提 升 到 55MC 约 需要 3 一 4h)。 当 温度 达到 55% 时 就 
自动 停机 ， 其 他 附加 功能 也 一 并 停止 。 


























【问答 4】 空气 源 热泵 热水器 压缩 机 有 较 大 了 噪声， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 

1) 检查 机 内 管 路 固定 的 部 分 是 否 松 脱产 生 振动 ; 奉 是 ， 则 紧 固 压缩 机 、 管 路 。 
2) 检查 热力 膨胀 阅 开 启 是 否 过 大 ; 若是 ， 则 调整 热力 膨胀 闪 开 启 度 。 

3) 检查 油 压 是 否 过 低 ; 若是 ， 则 检查 原因 ， 更 换 润 滑 油 。 
4) 检查 消声器 ， 吸 、 排 气 阀门 是 否 损坏 ; 若是 ， 则 更 换 消声器 ， 吸 、 排 气 阀门 。 
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【提示 】 

由 于 空气 源 热 泵 热水器 专用 压缩 机 的 功率 比 空调 器 压缩 机 的 功率 大 ， 所 以 ,在 
使 用 空气 源 热 泵 热水器 时 都 会 有 骂 声 存在 。 但 为 了 使 压缩 机 噪声 对 用 户 产 生 的 影响 
降 到 最 低 ， 大 部 分 生产 厂家 会 对 压缩 机 进行 封闭 式 处 理 ， 同 时 还 在 热水器 外 这 内 覆 
盖 一 层 吸音 棉 ， 最 大 程度 降低 压缩 机 的 噪声 。 


【问答 5】 空气 源 热 泵 热水器 压缩 机 有 起 动 声 ， 但 不 运转 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 6 个 部 位 ， 
1) 检查 电源 电压 是 否 过 高 或 过 低 或 相间 不 平衡 ,若是 ， 则 安装 稳 压 器 ， 
2) 检查 排 气 压力 是 否 过 高 ; 若是 ， 则 检查 压缩 机 ， 排 放 不 凝 性 气体 。 
3) 检查 压缩 机 电动 机 是 否 烧毁 ， 若 是 ， 则 更 换 压 缩 机 。 
4) 检查 压缩 机 轴承 是 否 缺 油 或 卡 死 ; 若是 ， 则 加 注 润滑 油 。 
5) 检查 不 缩 机 是 否 卡 得 曲轴、 连 杆 打 坏 ); 若是 ， 则 按 故 缩 机 卡 负 情况 处 理 ， 
6) 检查 接线 端子 是 否 损坏 ， 若 是 ， 则 修复 或 更 换 接线 端子 。 
【提示 】 
若 电动 机 接线 柱 氧 化 锈蚀 接触 不 良 也 会 引起 本 故障 ， 检 修 过 程 不 可 忽视 这 一 



















































































【问答 6】 空气 源 热泵 热水器 压缩 机 不 起 动 ， 但 水 泵 、 风 扇 电动 机 能 起 
动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 5 个 部 位 : 

1) 检查 压缩 机 电容 器 是 否 损坏 ; 车 是 ， 则 更 换 电容 器 。 

2) 检查 压缩 机 是 否 有 问题 ， 如 压缩 机 绕组 烧 坏 、 压 缩 机 内 置 保护 断 开 ， 若 是 ， 
则 更 换 压 缩 机 ， 或 待 压缩 机 冷却 后 看 能 否 起 动 ， 不 起 动 则 更 换 压 缩 机 。 

3) 检查 热 过 载 继电器 是 否 有 问题 ， 如 热 过 载 继电器 常 团 触 头 损坏 、 主 触 头 损 坏 ; 
若是 ， 则 更 换 热 过 载 继电器 。 

4) 检查 交流 接触 器 是 否 不 通 ， 如 线圈 损坏 、 触 头 烧 坏 ;， 车 是 ， 则 更 换 交流 接 
触 器 。 

5) 检查 电路 板 是 否 有 信号 输出 ;车 没 有 ， 则 检查 电路 板 是 否 损 坏 ， 必 要 时 更 换 
电路 板 。 
【问答 7】 空气 源 热泵 热水器 压缩 机 连续 运转 ， 但 制 热能 力 差 ， 如 何 

检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 8 个 部 位 : 

1) 检查 系统 制冷 剂 是 否 缺 少 ; 若是 ， 则 检 漏 后 充 注 制冷 剂 。 

2) 检查 压缩 机 排 气 阀 件 是 否 损坏 ;车 是 ， 则 修理 或 更 换 。 
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3) 检查 电磁 换 向 阀 内 是 否 泄漏 ;若是 ， 则 更 换 电 磁 换 向 阀 。 

4) 检查 除 霜 控 制 器 、 时 间 继 电器 是 否 存 在 失灵 ; 若是 ， 则 修理 或 更 换 。 

5) 检查 热力 膨胀 阀 是 否 失 灵 ; 若是 ， 则 修理 或 更 换 或 重新 调整 其 开局 度 。 

6) 检查 系统 内 是 否 有 不 凝 性 气体 〈 如 空气 );， 若 有 不 凝 性 气体 ， 则 排放 重新 灌注 
制冷 剂 。 

7) 检查 系统 内 是 否 水 分 过 多 ;若是 ， 则 更 换 干 燥 剂 重新 灌注 制冷 剂 。 

8) 检查 亲 水 铝 片 是 否 脏 污 ; 若是 ， 则 清洗 亲 水 铝 片 。 


【问答 8】 空气 源 热泵 热水器 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 16 个 部 位 : 

1) 检查 电源 是 否 有 问题 〈 如 无 电源 输入 、 电 源 线 接线 松 脱 、 电 源 开 关 损 坏 或 接 
触 不 良 、 电 源 短路 跳 闻 等 )。 乔 无 电源 输入 ， 则 将 断 流 需 复 位 ; 若 电源 线 接线 松 脱 ， 
则 重新 连接 线路 ; 若是 电源 开关 有 问题 ， 则 重 捅 或 更 换 电源 开关 ; 若 电源 短路 跳闸 ， 
则 找 出 跳 曾 原 因 ， 复 位 断 流 器 。 

) 检查 主板 熔断 需 是 否 熔断 ; 奉 是 ， 则 更 换 炊 断 器 。 

3) 检查 热 过 载 保护 器 是 否 烧毁 ; 若是 ， 则 检查 压缩 机 电源 线 及 电压 、 电 流 。 

4) 检查 压缩 机 过 载 保 护 是 否 断 路 ; 若是 ， 则 更 换 热 敏 开关 。 

5) 检查 变压器 、 继 电器 是 否 烧 坏 ; 若是 ， 则 更 换 变压器 、 继 电器 。 

6) 检查 温 控 器 是 否 设置 不 对 或 损坏 ; 若是 ， 则 重新 设置 或 更 换 温 控 需 。 

7) 检查 高 压 继电器 、 低 压 继电器 是 否 断 路 ; 若是 ， 则 检查 断路 原因 ， 解 决 后 
复位 。 

8) 检查 水 流 开关 是 否 损 坏 ; 若是 ， 则 修理 或 更 换 水 流 开 关 。 

9) 检查 电源 线 相 序 与 主机 相 序 是 否 一 致 ， 若 不 一 致 ， 则 按照 “ 左 零 右 相 ” 标 准 
顺序 连接 。 

10) 检查 是 否 无 温度 显示 或 显示 失灵 ; 若是 ， 则 更 换 热 敏 探头 。 

11) 检查 水 泵 流量 是 否 不 足 ; 若是 ， 则 修理 或 更 换 。 

12) 检查 过 滤 需 是 否 堵塞 、 水 循环 管 路 是 否 堵塞 或 过 细 ; 若是 ， 则 清除 堵塞 物 或 
更 换 管道 。 

13) 检查 断 流 开关 是 否 不 工作 ; 若是 ， 则 检查 断 开 常 开 /和 常 闭 电路 或 更 换 断 流 
开关 。 

14) 检查 风扇 电 动机 是 否 运 转 ; 若 风 扇 电动 机 不 转 ， 则 检查 风扇 电动 机 继电器 及 
电动 机 。 

15) 检查 压缩 机 电源 相位 是 否 不 正确 而 逆 相 保护 ; 若是， 则 调整 电源 中 的 两 个 
相位 。 

16) 检查 水 流量 是 否 不 足 或 靶 式 水 流量 开关 误 动 作 ; 若是 ， 则 检查 水 泵 及 冷 热 水 
阀门 和 水 泵 电器 。 
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【问答 9】 空气 源 热泵 热水器 机 组 制 热 能 力 偏 低 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 5 个 部 位 : 


1) 检查 制冷 剂 是 否 存 在 不 足 现象 ， 若是 ， 则 进行 检 漏 后 加 入 制冷 剂 。 
2) 检查 水 系统 水 箱 是 否 保温 不 良 ; 若是 ， 则 加 强 水 系统 水 箱 保温 。 
3) 检查 制冷 系统 是 否 脏 堵 : 若是 ， 则 更 换 干 燥 过 滤器 ， 用 氮气 吹 通 ， 
空 加 制冷 剂 


4) 检查 主机 换 热 器 是 否 换 热 效 果 不 良 ; 若是 ， 则 清洗 换 热 器 ， 保 证 换 热 器 正常 
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热 交 换 。 


5) 





检查 水 流量 是 否 不 足 ; 略 是 ， 则 清洗 水 过 滤 絮 。 





【问答 10】 空气 源 热泵 热水器 机 组 运行 时 吸入 压力 过 高 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 部 位 : 

























































































1) 检查 热力 膨胀 阀 是 否 失 录 ; 若是 ， 则 清洗 或 更 换 热 力 膨胀 浆 。 
2) 检查 电磁 换 向 阀 是 否 失 灵 ; 若是 ， 则 更 换 电磁 换 向 闪 。 
3) 检查 换 热 咒 积 灰 是 否 过 多 ; 若是 ， 则 清洗 换 热 器 。 
4) 检查 管 路 是 否 堵塞 ; 若是 ， 则 排除 堵塞 。 
【问答 11】 空气 源 热泵 热水器 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 
(1) 主机 噪声 大 的 检修 
1) 检查 主机 是 否 没 有 水 平安 装 ， 从 而 导致 运行 时 工 质 铜 管 与 外 过 发 生 碰 撞 ， 或 
机 箱 内 的 扁 叶 产生 摩擦 而 发 出 较 大 噪声 ; 符 是 ， 则 调整 支架 保障 水 平安 装 。 
2) 检查 风扇 电动 机 的 轴承 是 否 有 问题 ， 若 是 ， 则 更 换 风 扇 电动 机 轴承 。 
3) 检查 液体 冷媒 是 否 进入 压缩 机 ; 若是 ， 则 检查 膨胀 闪 是 否 失效 。 
4) 检查 压缩 机 冷冻 油 是 否 不 足 ; 若是 ， 则 加 入 适量 冷冻 油 。 














(2) 压缩 机 噪声 大 的 检修 





























1) 检查 机 内 管 路 、 闪 件 紧 固 部 分 是 否 松 脱 、 振 动 ， 若是， 则 紧 固 管 路 与 阔 件 。 

2) 检查 油 压 是 否 过 低 ， 若 是 ， 则 检查 原因 ， 更 换 润滑 油 。 

3) 检查 消声器 是 否 损坏 ， 若 是 ， 则 更 换 消声器 。 

4) 检查 吸 、 排 气 阅 门 是 否 损坏 ， 若 是， 则 更 换 吸 、 排 气 阔 门 。 

5) 检查 吸 气 阀门 是 否 破碎 ， 若 是 ， 则 更 换 吸 气 阀门 。 

6) 检查 热力 膨胀 六 开启 是 否 过 大 ; 若是 ， 则 调整 热力 膨胀 闹 开 启 度 。 

7) 检查 压缩 机 紧 固 件 是否 松 脱 或 损坏 ;若是 ， 则 紧 固 压缩 机 紧 固 件 或 更 换 压 
缩 机 。 
【提示 】 


空气 源 热 和 泵 热水器 专用 压缩 机 的 功率 比 空调 器 压缩 机 的 功率 大 ， 所 以 在 使 用 空 
气 源 热 泵 热水器 时 感觉 噪声 很 大 。 

















































































































































































































1. 74HC04 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al 与 非 门 信号 输入 
2 Bl 与 非 门 信号 输入 
3 至 1 与 非 门 信号 输出 
4 A2 与 非 门 信号 输入 
5 B2 与 非 门 信 号 输入 
6 Y2 与 非 门 信 号 输出 
7 GND 地 该 集成 电路 为 反 相 器 ,图 2 -1 所 
8 Y3 与 非 门 言 号 输出 示 为 应 用 在 太阳 能 热水器 上 的 电路 
9 A3 与 非 门 信号 输入 
10 B3 与 非 门 信号 输入 
11 Y4 与 非 门 信号 输出 
12 A4 与 非 门 信号 输入 
13 B4 与 非 门 信号 输入 
14 Vec 电源 
3 
4 R19 
C1 
SK 510kQ +5V 
R3 
; Hew 1 14 
; R22 2 13 
一 10 |PIC16C72 5.1kQ 3 12 
11 C5 一 4 74HC04 -i 
12 M3 HO0_ 
和 | 6 [9 
条 7 [8 











图 2-1 74HC04 应 用 电路 
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2. 74HC138D 
































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 岂 址 输入 0 
多 Al 岂 址 输入 1 
3 A2 岂 址 输入 2 
4 El 使 能 输入 1 
计 汪 有 用 A 
使 能 输入 2 1. 封装 : 采用 16 引 脚 SOP 
6 E3 使 能 输入 3 2. 用 途 : 3 -8 线 译 码 器 、 多 路 转 
7 输出 7 换 ， 应 用 在 电热 水 器 上 
8 GND 地 3. 关键 参数 : 电源 电压 〈(Vcec) 为 
9 Y6 输出 6 2.0 一 4.5 (典型 值 ) 一 6.0V、TR 王 
10 Y5 输出 5 Te=6ns、 CL=50pF 
天 3 A PE yy 
1 Y4 输出 4 4 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
lk, 如 图 2 -2 所 示 
3 Y2 输出 2 
4 Yl 输出 1 
15 Y0 输出 0 
16 Vee 电源 
A0[L1 加 16]Vee 
Al[L2 |15]Y0 
A2[3 [14]Yl 
El 13 
4 138 | 
E2[5 [112]Y3 
E3 [6 11]Y4 
Y7[7 | 10]Y5 
GND [8 | 9 ]Y6 
= | Yo |15 
.YL |14 
LA | Wl 
S31 
ee 3-8 使 能 
父 月 Y4 |11 
译 码 器 | 通道 | | 
3 A | | | bY 110° 
byY6 19 
BY7 | 7 
4 1 
5 E2 
6 |E3 
74HC138D 











图 2-2 74HC138D 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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3. 74HC148 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 4 数据 输入 端 4 
2 5 数据 输入 端 5 
3 6 数据 输入 端 6 
4 7 数据 输入 端 7 
5 EI 使 能 输入 端 
6 C 数据 输出 C 
的 B 数据 输出 B 
该 集成 电路 为 8 - 3 线 优先 编码 器 ， 
8 数据 输出 A 该 集成 中 为 8 一 3 线 优先 编码 器 
图 2-3 所 示 为 应 用 在 热水器 上 的 
9 GND 地 电路 
0 0 数据 输入 端 0 
11 1 数据 输入 端 1 
12 2 数据 输入 端 2 
13 3 数据 输入 端 3 
4 GS 优先 级 标志 输出 
5 EO 使 能 输出 
6 Vee 电源 
Vee S3 
-一 C3| | R13 
ee 8G1 
3904 
AR1 | |220V 
四 二 
OPAMP | | Tc 
| 220V 
PIC16C57 R7 | IR8 [ le9f IR10 
RC7|- 女 15k [J1skL lisy Tsk ES 
Rs Ea Ie 
RH 74HC148 OE 
RE2 | 20 8_[A 7|-4 a 
RCT CB 6 3 A- 
RCO C 5 一 一 
4 5 J 
3 » 
5 |FI 2 Ee 3 
46s IF 4 
EE CON4 
0 


















































由 1Fcc 


























图 2-3 74HC148 应 





时 
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4. 74HC165S 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i 移 位 控制 / 置 入 控制 ( 低 电 平 有 
1 PL 
效 ) 
2 CP 时 钟 输入 
3 D4 并 行 数据 输入 4 
4 D5 并 行 数据 输入 5 
5 D6 并 行 数据 输入 6 
6 D7 并 行 数据 输入 7 
有 Q7 互补 输出 端 7 该 集成 电路 为 8 位 移 位 寄存 器 ， 应 
8 GND 也 用 在 长 凌空 气 源 热泵 热水器 控制 板 上 
9 Q8 输出 端 8 ( 见 图 2 -4) 
10 Ds 串 行 数据 输入 
11 DO 并 行 数据 输入 0 
12 D1 并 行 数据 输入 1 
13 D2 并 行 数据 输入 2 
14 D3 并 行 数据 输入 3 
15 CE 时 钟 使 能 输入 〈 低 电 平 有 效 ) 
16 Vee 电源 








日 


bhN 


"EE 1 








S| 

















2-4 74HC165 应 用 电路 
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S. 74LS1S6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 1G 选 通 输入 

2 1C 选 通 输入 

3 Al 译 码 地 址 输入 

4 1Y3 输出 端 〈 低 电 平 有 效 ) 3 

5 1Y2 输出 端 〈 低 电 平 有 效 ) 2 

6 1Y1 输出 端 〈 低 电 平 有 效 ) 1 

的 1Y0 输出 端 ( 低 电 平 有 效 ) 0 

8 GND 弛 该 集成 电路 为 双 2-4 线 译 码 器 ， 

9 2Y0 输出 端 ( 低 电 平 有 效 ) 0 图 2 - 5 所 示 为 应 用 在 热水器 上 的 电路 

0 2Y1 输出 端 〈 低 电 平 有 效 ) 1 

11 2Y2 输出 端 〈 低 电 平 有 效 ) 2 

12 2Y3 输出 端 ( 低 电 平 有 效 ) 3 

13 A0 译 码 地 址 输入 

4 2G 选 通 输入 

5 2C 选 通 输入 

6 Vee 电源 

coml 
DS 7-SEG icl 
a Ul PIC16C57 
b ,二 12 pv3 9 |jRA0 
Sa 站 2cCb_ 5 7 _ |RA1 NCc 上 二 
el oh 2 RA MOLR E27 
人 一 dvo 1 10 RA3 OSC1 熏 芳 
g [LEDen] | com2 4 2 li OS 
DPY 7-SEC Wc ht Ee 12 RB2 
D3—< 6 divi Al 3 3 |NC 了 
a DPY 7 _ diyo AoH 二 |]Rrcc RC7 上 绽 
人 L156 -|RB3 RC6 季 
e f| hb 5 — ]RB4 RC5 上 5 
a RC4[ 一 条 
eg| 上 RC3 上 -50 
本 汪汪 RC2 广 知 
g [LEDgn] 路 Ea B ROI 
DPY 7-SEG com3 包 镍 名 > RCO 
二 网] 





























图 2-5 74LS156 应 


时 
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6. 74LS164 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
1 A 品行 数据 输入 
2 B 品行 数据 输入 
3 QO 答 出 端 0 
4 QIl 输出 端 1 
5 Q2 输出 端 2 
6 Q3 输出 端 3 
“Np 74LS164 是 一 个 串 入 并 出 的 8 位 移 
8 CLOCK 时 钟 输入 位 寄存 器 ，Vcc 为 4.75 一 5.25V。 图 
2 -6 所 示 为 74LS164 内 部 结构 框图 
9 CLEAR 同步 清除 输入 
0 Q4 输出 端 4 
1 Q5 输出 端 5 
12 Q6 答 出 端 6 
13 Q7 输出 端 7 
4 Vee 电源 
DATE& 
加 二 | D Q D Q D Q D Q D Q D Q D Q D Q 
-9 -qq -qq -9 -9 -9 -9 
Cp Cp Cp 人 GB Cp Cp CB 
[oj 5 Fo7 5 5 5 5 5 
@CSP[I 
MRI 
@—d p 
Q0 Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
Vcc=14 引 脚 @) @ GO © (I (DD © B 
GND=7 引 脚 
Q 〇 = 引 脚 号 


图 2-6 74LS164 内 部 结构 框 
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7. 74LS47 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 B 输入 端 
2 C 输入 端 
3 LT 灯 测 试 输入 
4 BI/RBO 灭 灯 输入 /熄灭 输出 
5 RBI 熄灭 输入 
6 D 输入 端 
7 A 输入 端 
该 集成 电路 为 7 段 译 码 器 /驱动 
8 GND 也 
器 ,图 2-7 所 示 为 应 用 在 热水器 
9 e 段 输 出 的 电路 图 
上 级 有 
0 d 段 输出 
1 c 段 输出 
2 b 段 输出 
3 a 段 输出 
4 g 段 输出 
5 f 段 输出 
6 Vcc 电源 
DS1 U2 
a DPY REBile 5 
b 2 8 BURBO 4 
1 | hb f TITe 一 一 
He [3 
eg d 6 
让 中 of 和 上 2 
g [LEDegn] b B 
coml 和 A 7 
TS2 7 SEG 证 
a DPY 741.S47 
bp a PIC 16C57 
中 ht 15 0 |jRA0 
人 2cp— RAI NC 
e 引 20p 二 二 | 8 RA? MCLR |—28 
r le i 9 |RA3 CSC1 | 一人 
g [LEDen 1G Tr Cacal 站 
com2 IC 2 1 RBI 
DPY_7 SEG oI 
DS3 l Al 1 |NC 
呈 Ao— |Rrcc RE 
本 - B3 | RB3 RC6 上 六 
6 {| 上 74L.S156 a REC 23 
da RC4 上 2 
< 中 人 RC3 上 2 
es RC2 上 人 
， [LEDg 
8 [LEDgn] wm cwoa ww RCI i 
的 人 六 人 丈 RCO 
DPY 373-SFEG _ com3 公公 芭 区 字 
= ala = 


图 2-7 74LS47 应 用 电路 
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8. 87LPC762 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 CMP2/P0.0 比较 器 2 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 0.0 

2 P1.7 8 位 输入 与 输出 端口 1.7 

3 P1.6 8 位 输入 与 输出 端口 1. 6 

4 RST/P1.5 外 部 复位 输入 /8 位 输入 与 输出 端口 1. 5 

5 VSS 地 

6 X1/P2.1 振荡 信号 /8 位 输入 与 输出 端口 2.1 

7 X2/CLKOUT/P2.0 振荡 信号 /时 钟 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 2.0 

8 INTI/P1. 4 外 部 中 断 输入 1/8 位 输入 与 输出 端口 1.4 

9 SDA /TRIG /P1. 3 IC 串 行 数据 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 0/8 位 输入 
与 输出 端口 1. 3 

| FC 申 行 时 名 输入 与 输出 /定时 与 计数 器 0 外 部 计数 Ba ae 
输入 或 溢出 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 1. 2 微 控 制 器 ， 应 / 

在 空气 源 热泵 热 

1 P1.1/RxD 8 位 输入 与 输出 端口 1. 1/ 串 行 端口 接收 输入 水 器 上 

12 P1.0/TxD 8 位 输入 与 输出 端口 1. 0/ 串 行 端 口 发 送 输入 

本 A 8 位 输入 与 输出 端口 0.7/ 定 时 和 计数 器 1 外 部 计数 
输入 或 溢出 输出 

14 P0. 6/CMPI1 8 位 输入 与 输出 端口 0.6/ 比 较 器 1 输出 

15 Vpp 电源 

16 P0. 5/CMPREF 8 位 输入 与 输出 端口 0. 5/ 比 较 器 参考 输入 

17 P0.4/CINIA 8 位 输入 与 输出 端口 0.4/ 比 较 器 1 正 输入 A 

18 P0. 3/CIN1B 8 位 输入 与 输出 端口 0. 3/ 比 较 器 1 正 输入 B 

19 P0.2/CIN2A 8 位 输入 与 输出 端口 0.2/ 比 较 器 2 正 输入 A 

20 P0. 1/CIN2B 8 位 输入 与 输出 端口 0.1/ 比 较 器 2 正 输入 B 

9. 87LPC767 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 CMP2/P0.0 比较 器 2 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 0.0 

2 P1.7 8 位 输入 与 输出 端口 1.7 

3 P1.6 8 位 输入 与 输出 端口 1. 6 该 集成 电路 为 

4 RST/P1. 5 外 部 复位 输入 /8 位 输入 与 输出 端口 1. 5 微 控制 器 ， 应 用 

5 VSS 地 在 空气 源 热泵 热 

6 X1/P2.1 振荡 信号 /8 位 输入 与 输出 端口 2.1 水 全 

7 X2/CLKOUT/P2.0 振荡 信号 /时 钟 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 2. 0 

8 INTI/P1. 4 外 部 中 断 输入 1/8 位 输入 与 输出 端口 1.4 





























































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
EC 串 行 数据 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 0/8 位 输入 
9 SDA/INTO/P1.3 、 
与 输出 端口 1. 3 
pp EC 串 行 时 钟 输 入 与 输出 /定时 与 计数 器 0 外 部 计数 
10 SCL/TO/P1. 2 本 
输入 或 溢出 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 1.2 
11 P1. 17RxD 8 位 输入 与 输出 端口 1.1/ 串 行 端口 接收 输入 
2 P1. 0/TxD 8 位 输入 与 输出 端口 1. 0/ 串 行 端口 发 送 输入 
8 位 输入 与 输出 端口 0.7/ 定 时 和 计数 器 1 外 部 计数 
13 P0.7/T1 ge 
输入 或 溢出 输出 
该 集成 y 
. 8 位 输入 与 输出 端口 0. 6 比较 器 1 输出 /AD 通道 3 | 。 该 集成 电路 为 
4 P0. 6/CMP1/ AD3 输入 微 控 制 器 ， 应 月 
在 空气 源 热泵 热 
和 Vpp 电源 水 器 上 
8 位 输入 与 输出 端口 0. 5/ 比 较 器 参考 输入 /AD 通道 
16 | Po0. 5/CMPREF/AD2 
2 输入 
8 位 输入 与 输出 端口 0.4/ 比 较 器 1 正 输入 A/AD 通 
7 | Po.4/CINLA/AD1 
道 1 输入 
8 位 输入 与 输出 端口 0. 3/ 比 较 器 1 正 输入 B/AD 通 
18 P0. 3/CIN1B/ ADO 
道 0 输入 
19 P0. 2/CIN2A 8 位 输入 与 输出 端口 0.2/ 比 较 器 2 正 输入 A 
20 P0. 1/CIN2B 8 位 输入 与 输出 端口 0.1/ 比 较 器 2 正 输入 B 
10. ADuC834 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P1.0 (T2) 输入 与 输出 端口 1.0 (定时 与 计数 器 2 输入 ) ADnC834 单片机 是 
ee a 美国 ADI 公司 推出 的 
输入 与 输出 端口 1. 1 (定时 与 计数 器 2 外 部 输 a 
2 P1.1 (T2EX) a 人 ”| 一 款 高 性 能 单片机 ， 内 
A 部 集成 了 高 分 辩 率 的 
3 | Pl.2 (DAC/IEXC1) | 输入 与 输出 端口 1.2 (DAC 信号 /电流 源 1) | A-D 转 换 器 ， 是 目前 
片 内 资源 最 丰富 的 单 片 
Re 输入 与 输出 端口 1.3 (辅助 ADC 输入 /电流 源 | 机 之 一 。 它 将 8051 内 
4 |P1l.3 (AIN5/IEXC2) 3 核 、 两 路 24 位 和 16 位 
-人 A- D、12 位 
5 AVDD 电源 D-A、Flash/EE 存储 
6 AGND 地 器 、WDT (看 门 狗 定 
寺 器 ) 电路 、 电 源 监控 
7 REFIN— 参考 输入 (一) 电路 、 温 度 传 感 器 、 
8 REFIN 十 参考 输入 (十) SPI 和 EC 总 线 接口 等 
丰富 资源 集成 于 一 体 。 
输入 与 输出 端口 1.4( 初 级 ADC， 正 模拟 输 | 应 用 在 空气 源 热泵 热 
9 P1.4 (AIN]) DD , | | 应 用 在 空气 源 热 肾 热 水 











器 机 组 上 























































































































































































































( 续 ) 
靶 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
_ 输入 与 输出 端口 1.5 (初级 ADC， 正 模拟 输 
10 P1.5 (AIN2) 
入 2) 
输入 与 输出 端口 1.6 (辅助 ADC 输入 或 复 用 
11 P1.6 (AIN3) a 
初级 ADC， 正 模拟 输入 3) 
输入 与 输出 端口 1.7 (辅助 ADC 输入 或 复 用 
12 | P1.7 (AIN4/DAC) a 
初级 ADC， 正 模拟 输入 4/DAC 信号 
13 SS SPI 从 选择 输入 
14 MISO SPI 主 输入 /从 输出 
15 RESET 复位 
输入 与 输出 端口 3. 串 行 站 ~) I 
pa 6 ei 人 行 端口 接收 ADnC834 单片机 是 
数据 ) 美国 ADI 公司 推出 的 
, 输入 与 输 出 端口 3.1 (UAR 串 行 端 发 送 一 款 高 性 能 单片机 ， 内 
| 部 集成 了 高 分 辩 率 的 
- A-D 和 转换 器 ， 是 目前 
18 P3.2 (INTO) 输入 与 输出 端口 3. 2 〈 外 部 中 断 0) 片 内 资源 最 丰富 的 单 片 
机 未 i J 二 
9 P3.3 (INTI) 输入 与 输出 端口 3. 3 (外 部 中 断 1) 机 之 一 。 它 将 8051 内 
20 DVDD 电源 核 、 两 路 24 位 和 16 位 
21 DGND i 一 六 A = DDs 12 位 
D -A、Flash/EE 存储 
输入 与 输出 端口 3. 4 (定时 与 计数 器 0 外 部 输 i 
22 |p3.4 (TO/PWMCLE) 人 “| 器 、WDT (看 门 狗 定 
和信 /PWM 使 能 ， 外 部 时 钟 ) 




















输入 与 输出 端口 3. 5 (定时 与 计数 器 1 外 部 输 





寺 器 ) 电路 、 电 源 监 控 
电路 、 温 度 传 感 器 、 


























































































































23 P3.5 (T1) a SPI 和 EC 总 线 接口 等 
rp pr 丰富 资源 集成 于 一 体 。 
1 二 和 1 出 3 立 a 全 三 是 , 、 
24 P3.6 (WR) me ee " 和 全 全 | 应 用 在 空气 源 热泵 热 水 
大 机 组 上 
_ nl 输入 与 输出 端口 3.7 (外 部 数据 存储 器 读 选 
25 P3.7 (RD) 
通 ) 
26 SCLOCK 串 行 接口 时 钟 
ee 串 行 数据 输入 与 输出 (为 了 C 接口 或 主机 输 
27 MOSI/SDATA 
出 /SPI 从 机 输入 ) 
28 P2.0 (A8/A16) 输入 与 输出 端 2.0 (地 址 信和 号) 
29 P2.1 (A9/A17) 输入 与 输出 端 2.1 (地 址 信和 号) 
30 P2.2 (A10/A18) 输入 与 输出 端 2.2 (地 址 信号 ) 
31 P2.3 (Al1/A19) 输入 与 输出 端 2. 3 (地 址 信和 号) 
32 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 


























































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
33 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 
34 DVDD 电源 
35 DGND 地 
36 P2.4 (A12/A20) 输入 与 输出 端 2.4 (地址 信号 ) ADnC834 单片机 是 
37 P2.5 (Al13/A21) 输入 与 输出 端 2.5 (地 址 信和 号) 美国 ADI 公司 推出 的 
se 一 款 高 性 能 单片机 ， 内 
38 P2.6 (Al4/A22) 输入 与 输出 端 2.6 (地 址 信号 ) 2 
部 集成 了 高 分 辨 率 的 
区 c A Ey - 售 县 y 
39 | P2.7 (Al5/A23) 输入 与 输出 端 2.7 (地 址 信号 ) A_D 转换 器 ， 是 目前 
40 EA 外 部 访问 启 片 内 资源 最 丰富 的 单 片 
41 PSEN 程序 存储 使 能 机 之 一 。 它 将 8051 内 
痰 、 24 位 和 16 位 
42 ALE 地 址 锁 存 使 能 区 册 路 24 信和 和 16 
-人 A- D、12 位 
4 丛 入 与 输出 端 0. -D 转换 信和 号 
43 P0.0 (AD0) 输入 与 输出 端 0.0 (A -D 转换 信号 0) D -A、Flash/EE 存储 
44 P0.1 (AD1) 输入 与 输出 端 0.1 (A -DD 转换 信号 1) 器 、WDT (看 门 狗 定 
45 P0.2 (AD2) 输入 与 输出 端 0.2 (A -DD 转换 信号 2) 二 器) 电路 、 电 源 监控 
5 泪 谨 舍 三 
46 P0. 3 (AD3) 输入 与 输出 端 0.3 (A -DD 转换 信号 3) 电路 、 温 度 传 感 器 、 
SPI 和 EC 总 线 接口 等 
47 DGND 也 AS 
丰富 资源 集成 于 一 体 。 
48 DVDD 电源 应 用 在 空气 源 热泵 热 水 
49 P0.4 (AD4) 输入 与 输出 端 0.4 (A -D 转 换 信和 号 4) 器 机 组 上 
50 P0.5 (AD5) 输入 与 输出 端 0.5 (A -D 转换 信号 5) 
51 P0.6 (AD6) 输入 与 输出 端 0.6 (A -D 转换 信和 号 6) 
52 P0.7 (AD7) 输入 与 输出 端 0.7 (A -D 转换 信和 号 7) 
11. AFS600 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC PLA 锁 相 环 电源 
当 相 环 
2 VCO MPLA 锁 相 环 A/B 地 AFS600 是 Actel 
3 | GAA2/IO85PDB4V0 通用 时 钟 A2/ 输 入 与 输出 85 (4.0V 数据 位 ) 公司 推出 的 混合 信 
4 IO85NDB4VO 输入 与 输出 85 (4.0V 数据 位 ) 号 FPGA 芯片 ， 采 
5 | GAB2/IO84PDB4V0 通用 时 钟 B2/ 输 入 选择 2 (4. 0V 数据 位 ) 208 引 脚 PQFP， 
6 IO84NDB4AV 输入 与 输出 84 ( V 数据 位 ) ee 
4 4V0 入 与 输出 84 (一 4.0 立 
2 | Ee DAC、RC 振荡 器 
7 | GAC2/IO83PDB4V0 通用 时 钟 C2/ 输 入 与 输出 83 (4.0V 数据 位 ) 等 乱入 到 数字 FP- 
8 IO82NDB4V0 输入 与 输出 82 (4.0V 数据 位 ) GA 中 。 应 用 在 太 
9 IO77PDB4V0 输入 与 输出 77 (4.0V 数据 位 ) 阳 能 热水器 的 控制 
本 器 系统 中 
10 IO77NDB4V0 输入 与 输出 77 (一 4. 0V 数据 位 ) 
11 IO76PDB4V0 输入 与 输出 76 (4.0V 数据 位 ) 















































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
车 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 IO76NDB4V0 输入 与 输出 76 (一 4.0V 数据 位 ) 
13 Vee 核心 电源 
14 GND 地 
15 VCCIB4 1/O 电源 
16 | GFA2/IO75PDB4V0 通用 流量 A2/ 输 入 与 输出 75 (4.0V 数据 位 ) 
17 IO75NDB4V0 输入 与 输出 75 (一 4. 0V 数据 位 ) 
18 | GFC2/IO73PDB4V0 通用 流量 C2/ 输 入 与 输出 73 (4.0V 数据 位 ) 
19 IO73NDB4V0 输入 与 输出 73 (一 4. 0V 数据 位 ) 
20 VCCOSC 振荡 器 电源 
21 XTAL1 晶振 
22 XTAL2 晶振 
23 GNDOSC 晶振 地 
24 | GFC1/IO72PDB4V0 通用 流量 C1/ 输 入 与 输出 72 (4.0V 数据 位 ) 
25 | GFC0/IO72NDB4VO 通用 流量 C0/ 输 入 与 输出 72 (一 4.0V 数据 位 ) A 
公司 推出 的 混合 信 
26 | GFB1/IO71PDB4VO 通用 流量 B1/ 输 入 与 输出 71 (4.0V 数据 位 ) 号 FPGA 芯片 , 采 
27 | GFBo/IO71NDB4V0 通用 流量 B0/ 输 入 与 输出 71 (一 4.0V 数据 位 ) ] 208 引 脚 PQFP， 
28 | GFA1/1070PDB4V0 | ”通用 流量 Al/ 输 入 与 输出 70 (4. 0V 数据 位 ) 它 将 模拟 ADC、 
29 | GFA0/IO7ONDB4VO 通用 流量 A0/ 输 入 与 输出 70 (一 4.0V 数据 位 ) ee 
等 戏 和 到 数字 FP- 
30 IO69PDB4V0 输入 与 输出 69 (4.0V 数据 位 ) GA 中 。 应 用 在 太 
31 IO69NDB4V0 输入 与 输出 69 〈 一 4. 0V 数据 位 ) 阳 能 热水器 的 控制 
32 Vee 核心 电源 器 系统 中 
33 GND 地 
34 VCCIB4 I/O 电源 
35 | GEC1/1063PDB4VO 通用 网 络 接口 C1/ 输 入 与 输出 63 (4. 0V 数据 位 ) 
36 | GEC0/I063NDB4VO 通用 网 络 接口 C0/ 输 入 与 输出 63 (一 4.0V 数据 位 ) 
37 | GEB1/IO62PDB4V0 通用 网 络 接口 B1/ 输 入 与 输出 62 (4. 0V 数据 位 ) 
38 | GEB0/IO62NDB4VO 通用 网 络 接口 B0/ 输 入 与 输出 62 (一 4.0V 数据 位 ) 
39 | GEA1/IO61PDB4V0 通用 网 络 接口 A1/ 输 入 与 输出 61 (4. 0V 数据 位 ) 
40 | GEAO/IO61NDB4V0 通用 网 络 接口 A0/ 输 入 与 输出 61 (一 4.0V 数据 位 ) 
41 | GEC2/IO60PDB4VO 通用 网 络 接口 C2/ 输 入 与 输出 60 (4. 0V 数据 位 ) 
42 IO60NDB4V0 输入 与 输出 60 (一 4.0V 数据 位 ) 
43 VCCIB4 I/O 电源 
44 GNDQ 逻辑 地 
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邯 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

45 Vee 核心 电源 

46 VCCNVM 闪存 块 电 源 (1. 5V) 

47 GNDNVM 闪存 块 地 

48 GND 地 

49 VCC15A 模拟 电源 (1. 5V) 

50 PCAP 电容 正极 

51 NCAP 电容 负极 

52 VCC33PMP 模拟 电源 (3. 3V) 

53 VCC33N 一 3.3V 输出 (电压 转换 器 ) 

54 GNDA 模拟 地 

55 GNDAQ 模拟 与 逻辑 地 

56 AV0 模拟 块 0 (输入 ) 

57 ACO 模拟 块 0 (输入 ) 

58 AG0 模拟 块 0 (输出 ) OU 
公司 推出 的 混合 信 

59 ATO 模拟 块 0 (输入 ) 号 FPGA 芯片 ， 采 

60 ATRTNO 温度 监控 反馈 0 ] 208 引 脚 PQFP， 

61 ATI1 模拟 块 1 (输入 ) 它 将 模拟 ADC、 

62 AG1 模拟 块 1 (输出 ) ER 
等 舰 入 到 数字 FP- 

63 AC1 模拟 块 1 (输入 ) GA 中 。 应 用 在 太 

64 AVI1 模拟 块 1 (输入 ) 阳 能 热水器 的 控制 

65 AV2 模拟 块 2 (输入 ) 器 系统 中 

66 AC2 模拟 块 2 (输入 ) 

67 AG2 模拟 块 2 〈 输 出 ) 

68 AT2 模拟 块 2( 输 入) 

69 ATRTNI1 温度 监控 反馈 1 

70 AT3 模拟 块 3 (输入 ) 

71 AG3 模拟 块 3 (输出 ) 

72 AC3 模拟 块 3 (输入 ) 

73 AV3 模拟 块 3 (输入 ) 

74 AvV4 模拟 块 4 (输入 ) 

75 AC4 模拟 块 4 (输入 ) 

76 AG4 模拟 块 4 〈 输 出 ) 

77 AT4 模拟 块 4 (输入 ) 































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

78 ATRTN2 温度 监控 反馈 2 

79 AT5 模拟 块 5 (输入 ) 

80 AG5 模拟 块 5 (输出 ) 

81 AC5 模拟 块 5 (输入 ) 

82 AV5 模拟 块 5 (输入 ) 

83 AV6 模拟 块 6 (输入 ) 

84 AC6 模拟 块 6 (输入 ) 

85 AG6 模拟 块 6 (输出 ) 

86 AT6 模拟 块 6 (输入 ) 

87 ATRTN3 温度 监控 反馈 3 

88 AT7 模拟 块 7 (输入 ) 

89 AG7 模拟 块 7 (输出 ) 

90 AC7 模拟 块 7 (输入 ) 

91 AV7 模拟 块 7 (输入 ) OU 
公司 推出 的 混合 信 

92 AV8 模拟 块 8 (输入 ) 号 FPGA 芯片 ,， 采 

93 AC8 模拟 块 8 (输入 ) ] 208 引 脚 PQFP， 

94 AG8 模拟 块 8 (输出 ) 它 将 模拟 ADC、 

95 AT8 模拟 块 8 (输入 ) DAC、 下 要 六 视 
等 舰 入 到 数字 FP- 

96 ATRTN4 温度 监控 反馈 4 GA 中 。 应 用 在 太 

97 AT9 模拟 块 9 〈 输 入 ) 阳 能 热水器 的 控制 

98 AG9 模拟 块 9 (输出 ) 器 系统 中 

99 AC9 模拟 块 9 (输入 ) 

00 AV9 模拟 块 9 (输入 ) 

01 GNDAQ 模拟 或 逻辑 地 

02 VCC33A 模拟 电源 (3. 3V) 

03 ADCGNDREF ADC 地 参考 

04 VAREF 参考 电压 

05 PUB 1.5V 电压 转换 键 

06 VCC33A 模拟 电源 (3. 3V) 

07 GNDA 模拟 地 

08 PTEM 接 品 体 管 发 射 极 

09 PTBASE 接 品 体 管 基 极 

10 GNDNVM 闪存 块 地 





引 脚 符号 


引 脚 功能 











昌 源 〈1.5V) 















































IO57NDB2VY0 


渝 出 57 (一 2. 0V 数据 位 ) 





GDC2/1057PDB2V0 











接口 C2/ 输 入 与 输出 57 (2. 0V 数据 位 ) 





IOQ56NDB2V0 


偷 出 56 (一 2. 0V 数据 位 ) 





GDB2/1056PDB2V0 














交口 B2/ 输 入 与 输出 56 (一 2.0V 数据 位 ) 











IO55NDB2VY0 








H 60 (一 2. 0V 数据 位 ) 





























AFS600 是 Actel 
公司 推出 的 混合 信 
号 FPGA 芯片 ， 采 
j 208 引 脚 PQFP， 





































































































GDA2/IO55PDB2V0 关口 A2/ 输 入 与 输出 55 (2. 0V 数据 位 ) | 它 将 模拟 ADC、 
GDAO/VIO54NDB2V0 关口 A0/ 输 入 与 输出 54 (一 2.0V 数据 位 ) | DAC、RC 振荡 器 
等 咎 入 到 数字 FP- 
GDA1/IO54PDB2V0 关口 A1/ 输 入 与 输出 54 (2. 0V 数据 位 ) 、 
GA 中 。 应 用 在 太 
VCCIB2 阳 能 热水器 的 控制 
GND 器 系统 中 
Vcc 
GCAO/IO45NDB2V0 口 A0/ 输 入 与 输出 45 (一 2.0V 数 











GCA1/I1045PDB2 V0 

















Al/ 输 入 与 输出 45 


(2.0V 数据 位 ) 





GCB0/IO44NDB2V0 











B0/ 输 入 与 输出 44 








(一 2.0V 数据 位 ) 





GCB17IO44PDB2V0 

















Bl1/ 输 入 与 输出 44 


(2.0V 数据 位 ) 





GCC0/IO43NDB2V0 














口 C0/ 输 入 与 输出 43 





(一 2. 0V 数据 位 ) 











GCC1/1043PDB2V0 























所 接口 C1/ 输 入 与 输出 43 (2. 0V 数据 位 ) 





IO42NDB2VY0 


42 (一 2. 0V 数据 位 ) 





IO42PDB2VO 


42 (2.0V 数据 位 ) 





IOQ41 NDB2V0 











41 (一 2.0V 数据 位 ) 





GCC2/1041PDB2V0 









































VCCIB2 
















































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

43 GND 地 
144 Vee 核心 电源 

45 IO40NDB2V0 输入 与 输出 40 (一 2. 0V 数据 位 ) 
146 | GCB2/IO40PDB2V0 通用 控制 接口 B2/ 输 入 与 输出 40 (2. 0V 数据 位 ) 

47 IO39NDB2V0 输入 与 输出 39 (一 2. 0V 数据 位 ) 
148 | GCA2/IO39PDB2V0 通用 控制 接口 A2/ 输 入 与 输出 39 (2. 0V 数据 位 ) 
149 IO31NDB2V0 输入 与 输出 31 (一 2. 0V 数据 位 ) 
150 | GBB2/IO31PDB2V0 通用 控制 接口 B2/ 输 入 与 输出 31 (2. 0V 数据 位 ) 

il IO30NDB2V0 输入 与 输出 30 (一 2. 0V 数据 位 ) 

52 | GBA2/IO30PDB2V0 通用 控制 接口 C2/ 输 入 与 输出 30 (2. 0V 数据 位 ) 

53 VCCIB2 1/O 电源 
154 GNDQ 逻辑 地 
155 VCOMPLB PLL 锁 相 环 CCC 块 接 地 B 

56 VCCPLB PLL 电源 tat 

公司 推出 的 混合 信 
57 VCCIB1 W/O 电源 号 FPGA 芯片 , 采 
58 GNDQ 地 j 208 引 脚 PQFP， 
59 | GBB1/IO27PPB1V1 通用 存储 接口 Bl1/ 输 入 与 输出 27 (1. 1V 数据 位 ) | 它 将 模拟 ADC、 
160 | GBA1/IO28PPB1V!1 通用 存储 接口 A1/ 输 入 与 输出 28 (1. 1V 数据 位 ) DAC、 RC 振 落 天 
等 嵌入 到 数字 FP- 

161 | GBBo/IO27NPB1VI1 通用 存储 接口 Bo/ 输 入 与 输出 27 (一 1. 1V 数据 位 ) GA 中 。 应 用 在 太 
162 | GBAO0/IO28NPBI1V1 通用 存储 接口 A0/ 输 入 与 输出 28 (一 1.1V 数据 位 ) | 阳 能 热水器 的 控制 
63 VCCIB1 I/O 电源 器 系统 中 

64 GND 地 

65 Vec 核心 电源 

166 | GBC1/IO26PDB1V1 通用 存储 接口 C1/ 输 入 与 输出 26 (1. 1V 数据 位 ) 

67 | GBC0/IO26NDB1V1 通用 存储 接口 C0/ 输 入 与 输出 26 (一 1. 1V 数据 位 ) 

68 IO24PPB1V1 输入 与 输出 24 (1.1V 数据 位 ) 

69 IO23PPB1V1 输入 与 输出 23 (一 1. 1V 数据 位 ) 

170 IO24NPB1V1 输入 与 输出 24 (一 1. 1V 数据 位 ) 

71 IO23NPB1V1 输入 与 输出 23 (一 1. 1V 数据 位 ) 

72 IO22PPB1V0 输入 与 输出 22 (1.0V 数据 位 ) 

173 IO21PPB1V0 输入 与 输出 21 (1.0V 数据 位 ) 

174 IO22NPB1V0 输入 与 输出 22 (一 1. 0V 数据 位 ) 

75 IO21NPB1V0 输入 与 输出 21 (一 1.0V 数据 位 ) 
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( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
76 IO20PSB1V0 输入 与 输出 20 (1.0V 数据 位 ) 
177 IO19PSB1V0 输入 与 输出 19 (1.0V 数据 位 ) 
78 IO14NSBOV1 输入 与 输出 14 (一 0. 1V 数据 位 ) 
179 IO12PDBOV1 输入 与 输出 12 (0.1V 数据 位 ) 
180 IO12NDBOV1 输入 与 输出 12 (一 0. 1V 数据 位 ) 
181 VCCIBO 1/O 电源 
182 GND 地 
183 Vcc 核心 电源 
184 IO10PPBOV 输入 与 输出 10 (0. 1V 数据 位 ) 
185 IO09PPBOV 输入 与 输出 09 (0.1V 数据 位 ) 
186 IO10NPBOV 输入 与 输出 10 (一 0. 1V 数据 位 ) 
87 IO09NPBOV1 输入 与 输出 09 (一 0. 1V 数据 位 ) 
88 IO08PPBOV1 输入 与 输出 08 (0. 1V 数据 位 ) 
89 IO07PPBOV1 输入 与 输出 07 (0. 1V 数据 位 ) PSU crel 
公司 推出 的 混合 信 
90 IO08NPBOV1 输入 与 输出 08 (一 0. 1V 数据 位 ) 号 FPGA 芯片 采 
191 IO07NPBOV 输入 与 输出 07 (一 0. 1V 数据 位 ) ] 208 引 脚 PQFP， 
192 IO06PPBoV0 输入 与 输出 06 (0.0V 数据 位 ) 它 将 模拟 ADC、 
93 IO05PPBOV0 输入 与 输出 05 (0.0V 数据 位 ) DAC、 RC 振 范 多 
等 肛 入 到 数字 FP- 
194 IO06NPBOV0 输入 与 输出 06 (一 0.0V 数据 位 ) GA 中 。 应 用 在 太 
195 IO04PPBOVO 输入 与 输出 04 (0.0V 数据 位 ) 阳 能 热水器 的 控制 
196 IO05NPBOVO 输入 与 输出 05 (一 0.0V 数据 位 ) 器 系统 中 
197 IO04NPBOVO 输入 与 输出 04 (一 0. 0V 数据 位 ) 
198 | GAC1/IO03PDBOVO 通用 时 钟 接口 C1/ 输 入 与 输出 03 (0. 0V 数据 位 ) 
199 | GAC0/IO03NDBOVO 通用 时 钟 接口 C0/ 输 入 与 输出 03 (一 0.0V 数据 位 ) 
200 VCCIBO I/O 电源 
201 GND 地 
202 Vee 核心 电源 
203 | GAB1/IO02PDBOVO 通用 时 钟 接口 B1/ 输 入 与 输出 02 (0. 0V 数据 位 ) 
204 | GAB0/IO02NDBOVO 通用 时 钟 接口 B0/ 输 入 与 输出 02 (一 0.0V 数据 位 ) 
205 | GAA1/IO01PDBOVO 通用 时 钟 接口 A1/ 输 入 与 输出 01 (0.0V 数据 位 ) 
206 | GAA0/IOOINDBOVO 通用 时 钟 接口 A0/ 输 入 与 输出 01 (一 0. 0V 数据 位 ) 
207 GNDQ 逻辑 地 
208 VCCIBO 1/O 电源 
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12. AN7805 

| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 INPUT 输入 端 

2 COMMON 公共 端 AN7805 为 稳 压 集成 电路 ， 其 内 部 结构 框图 如 图 2-8 所 示 

3 OUTPUT 输出 端 

1 
INPUT 
AN7805 Ql 






电流 限制 




















OUTPUT 














热 保护 






































































































































COMMON 
图 2-8 AN7805 内 部 结构 框图 
13. AT29C257 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 引 脚 
2 NC 空 引 脚 
3 NC 空 引 脚 
4 Al12 址 信号 12 
5 A7 址 信号 7 
6 A6 bh 址 信号 6 
& A5 -信号 5 
该 集成 电路 为 Flash 存储 器 芯片 
8 A4 -信号 4 
9 A3 -信号 3 
10 A2 -信号 2 
11 Al -信号 1 
12 A0 lj 址 信号 0 
13 LO0 数据 输入 与 输出 0 
14 GND 也 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 GND 也 
6 GND 也 
7 GND 也 
18 GND 也 
19 GND 也 
20 GND 也 
21 I/O7 数据 输入 与 输出 7 
22 CE 芯片 使 能 
23 Al10 也 址 信号 10 
该 集成 电路 为 Flash 存储 器 芯片 
24 OE 输出 使 能 
25 All 信号 11 
26 A9 b 址 信号 9 
27 A8 Lh 址 信号 8 
28 Al3 也 址 信号 13 
29 Al4 也 址 信号 14 
30 DC 不 连接 
31 WE 写 使 能 
32 Vcc 电源 
14. AT89C2051 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RST 复位 输入 
2 (RXD) P3.0 双向 输入 /输出 口 〈 串 行 输入 口 ) 3. 0 
3 TRDY 3 双向 输入 /输出 口 “ 串 行 输 出 口 3. 1 AT89C2051 是 美国 ATMEL 公 
4 XTAL2 振荡 器 输出 司 生产 的 一 种 低 电 压 、 高 性 能 
5 XTAL1 振荡 器 输入 CMOS 8 位 单片机 ， 片 内 带 2KB 的 
Flash 存储 器 和 电 可 擦 可 编程 只 读 
6 (INTO) P3.2 ee DO ae ee 
和 出口 3. 2 
存 取 存 储 器 (RAM)。 图 2-9 所 
5 CR pa.3 (定时 /计数 器 1 外 部 输入 ) 双向 输 | 示 定 时 控制 器 主要 是 以 单片机 
入 /输出 口 3. 3 AT89C2051 作为 核心 控制 器 件 ， 
8 (TO0) P3.4 双向 输入 /输出 口 3. 4 通过 外 围 电 路 来 控制 电热 水 器 的 电 
9 (CT1) P3.5 双向 输入 /输出 口 3. 5 源 ， 以 达到 定时 开 、 关 机 的 目的 
10 GND 地 
11 P3.7 双向 输入 /输出 口 3.7 





















































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 | P1.0 (AINO) 8 位 双向 输入 /输出 口 1.0 (ADC 输入 0) AT89C2051 是 美国 ATMEL 公 
3 P1.1 (AIN1) 8 位 双向 输入 /输出 口 1.1 (ADC 输 入 1) | 司 生产 的 一 种 低 电 压 、 高 性 能 
4 pl.2 8 位 双向 输入 /输出 口 1.2 CMOS 8 位 单片机 ， 片 内 带 2KB 的 
- iis 沼 司 可 按 可 编程 只 读 
5 P1.3 8 位 双向 输入 /输出 .3 Flash 存储 器 和 电 可 擦 可 编程 只 读 
(EPROM) 及 128B 的 随机 
6 P1.4 8 位 双向 输入 /输出 口 1. 4 存储 囊 a 
- - Te - 存 取 存储 器 (RAM)。 图 2-9 所 
? 9 A 示 定 时 控制 器 主要 是 以 单片机 
8 P1.6 8 位 双向 输入 /输出 口 1.6 AT89C2051 作为 核心 控制 器 件 ， 
9 P1.7 8 位 双向 输入 /输出 口 1.7 通过 外 围 电路 来 控制 电热 水 器 的 电 
20 Ve 电源 源 ， 以 达到 定时 开 、 关 机 的 目的 
i 
a 
+SV 0—To 
je 1 AT89C2051 让 74LS47 8x1000 ， 
| 其 B b hi- 
30pF  。 本 su ToT 
15 D | 
一 全 一 人 人 
Bo Em A Sm Em 浊 
5V 了 BB e 1 pf pl pf pl 
o 二 30pF Dp 
IkG 
术 厂 8050 :sv 六 冲 六 六 本 [X30 
74HClH8 也 ? lr 
~ 0 2 Y0 
4 人 A Yl 
业 9 1B Y2 
C  Y3 
Y4 
10 1 Y5 
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图 2-9 AT89C2051 应 用 电路 
15. ATS89CS1 




































































































































































引 脚 号 
PQFP/|PLCC 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
PDIP 
TQFP| 封装 
到 。 和 该 日 
40 | 2 11 P1.0 8 位 双向 I/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.0 | polibp 总 CQ /QE 用 
、 PLCC 封装 三 种 封装 形式 

4 | 3 | 2 Pp1.1 8 位 双向 1/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1. 1 2 主要 用 途 : 高 性 能 
CMOS 8 位 单片机 ， 

42 4 9 RE 8 位 双向 IVO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.2 | 内 含 4KB 的 可 反复 氛 写 
的 只 ee 序 存 储 区 

1 rc 上 带 内 间 (ROM ) 中 28B 所 

3 5 4 P1.3 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.3 | RAM 生肉 置 通用 8 位 
中 央 处 理 器 CCPU) 逢 
Flash 存储 单元 ， 可 应 用 
于 各 种 控制 领域 

14 6 |5 Pp1.4 8 位 双向 1/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.4 | po 此 疙 并 加 于 民 
图 2 所 示 为 采用 
PDIP 应 用 在 热水器 上 
的 电路 ” 
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( 续 ) 
引 脚 号 
PQFP/|IPLCC 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
TQFP| 封装 
1 7 6 P1. 5 8 位 双向 I/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1. 5 
2 8 7 P1.6 8 位 双向 IJ/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.6 
3 9 8 P1.7 8 位 双向 IVO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 1.7 
4 0 9 RESET 复位 
5 11 10 |P3.0 (RXD)| ”8 位 双向 WO 口 ( 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 3.0 
7 13 11 |P3.1 (TXD)| ”8 位 双向 WO 口 ( 带 内 部 上 拉 电 阻 )3.1 
8 4 2 IP3.2 (INT0) 8 位 双向 W/O 口 ( 带 内 部 上 拉 电 阻 )3.2 
9 15 13 |P3.3 (NTI1) 8 位 双向 WO 口 ( 带 内 部 上 拉 电 阻 )3.3 
0 6 4 | P3.4 (TO0) 8 位 双向 IJ/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 3. 4 
11 7 5 | P3.5 (T1) 8 位 双向 IVO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 3. 5 
12 18 16 |P3.6 (WR) 8 位 双向 I/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 3.6 
13 9 7 |P3.7 (RD) | 8 位 双向 I/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 3.7 人 用 
15 | 21 | 19 X2 晶振 输出 ei ep 
a ES CMOS 8 位 单片机 ， 片 内 
18 24 21 | P2.0 (A8) 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 2.0 op 
19 | 25 | 22 | P2.1 (A9) 8 位 双向 VO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 2. 1 人 
20 26 23 |P2.2 (Al0) 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 》 2. 2 a jo 
21 | 27 | 24 |P2.3 (Al1) | 8 位 双向 W/O 口 ( 带 内 部 上 拉 电 阴 ) 2.3 | 通用 8 位 中 a 
22 28 25 |P2.4 (Al2) 8 位 双向 IO 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 )》 2. 4 (CPU) 和 Flash 存储 音 
23 29 26 |P2.5 (Al3) 8 位 双向 I/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 2.5 元 ,可 应 用 于 各 种 控制 
24 30 27 |P2.6 (Al4) 8 位 双向 IV/O 口 〈 带 内 部 上 拉 电 阻 ) 2.6 领域 
25 31 28 |P2.7 (Al15) 8 位 双向 WO 口 ( 带 内 部 上 拉 电 阻 )2.7 3 此 参数 也 适用 于 
26 | 32 | 29 PSEN 程序 存储 允许 输出 AT89C52 与 AT89LV52， 
27 33 30 | ALE/PROG 地 址 锁 存 允许 图 2 -10 所 示 为 采 
29 | 35 | 31 | EA/VPP 外 部 访问 允许 PDIP 应 用 在 热水器 上 
30 | 36 | 32 |P0.7 (AD7) 也 址 /数据 总 线 复 用 口 0.7 的 电路 
31 37 33 |P0.6 (AD6) 地 址 /数据 总 线 复 用 口 0. 6 
32 38 34 |P0.5 (AD5) 也 址 /数据 总 线 复 用 口 0. 5 
33 39 35 |P0.4 (AD4) 也 址 /数据 总 线 复 用 口 0. 4 
34 40 36 |P0.3 (AD3) 地 址 /数据 总 线 复 用 口 0. 3 
35 41 37 |P0.2 (AD2) 也 址 /数据 总 线 复 用 口 0. 2 
36 42 38 |P0.1 (AD1) 也 址 /数据 总 线 复 用 口 0. 1 
37 43 39 |P0.0 (ADO) 地 址 /数据 总 线 复 用 口 0.0 
38 44 40 Vee 电源 
6、28 j23、34、 
a | NC 空 引 脚 
17 GND 地 
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3 ‘ 
4 pr 元 四 加 2 py 1 py 
U3C R24 7 和 S04 U3A XI p03 3 eh Ee sh 
5 L 汪 B03 + 3 a dk EE Es 
241.S04 1 lk | R41000 74LS04 2 bea 和 2 四 和 
| RESET dl 组 罗 
0.036uF p31 on Q4 
和 Ne wy 
由 了 4 0 ;六 
28 9012 
这 已 三 SI | Db ts 
:| 克 pot 
74[.S04 $5273 99- 填 - 
9012 S100 
R21 LED4AA 
5100 
R7 
一 R23 
S10kO Q5 
US D3 
DI UVY R23 
IN4007 人 2 R22 K1 D6 
D2~D5S 雹 [ 大 小 maoo7 
Tl 3D)S 二 20W2W 9 
让 Rg 
O20v : { 4 . pel 辣 
220:9V Se TIN4007 和 二 HG EE PUSE 
1000H16V si 3 Ol C6 
BTA41 Vv 
图 2-10 AT89C51 应 用 电路 
16. AT89SS2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ee 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 WO 口 (定时 器 / 计 
| 数 器 的 外 部 计数 输入 ) 1.0 
er 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 IO 口 〈 定 时 器 / 计 AT89S52 是 一 
人 数 器 的 捕捉 / 重 载 触 发 信号 和 方向 控制 ) 1.1 种 低 功 耗 、 高 性 能 
8 P1.2 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 1.2 CMOS 8 位 微 控制 
三 | 下 二 下 9 具 8KB 5 
4 P1.3 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 1.3 器 全 
系统 可 编程 Flas 
5 . 具 部 上 拉 电 阻 的 8 人 
5 了 1, 罗 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 1.4 存储 器 采 
具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 IO 口 ( 主 选择 输 | AT89S52 单片机 和 
x i 
和信 ) 1.5 AT 89C51 是 完全 兼 
。 5 _ 容 的 ， 唯 一 的 区 别 
具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 IO 口 〈 主 选择 输 | 、 
7 P1.6 (MISO) i 就 是 AT 89S52 内 存 
ee 比 AT89C51 大 了 
Ry 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 W/O ( 串 行 时 | 一点， 其 他 无 区 
| 钟 ) 1.7 别 。 应 用 在 太阳 能 
9 RST 复位 信号 热水器 上 
i ee 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 W/O 口 (接收 信 
oO. 
号 ) 3.0 
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( 续 ) 
邯 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 IO 
) 3.1 
人 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 IO 口 
3.2 
3 pa. 3 CIRTT) 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 WO 口 
3.3 
Ba. gy 具有 内 部 上 拉 电 阻 上 句 IO 
0) 3.4 
_ a 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 W/O 
9 3 
1) 3.5 
pa.6 CWR) 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 
储 器 写 选 通 ) 3. 6 AT89S52 是 一 
FE Th 三 全 Cb 
l ee 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 IO 种 低 功 耗 、 高 性 能 
. ;MOS 8 位 微 控 
渚 器 读 选 通 ) 3.7 8 全 ee 
， 具 有 8KB 在 
8 XTAL2 振荡 器 反 相 放大 器 的 输出 端 系统 可 编程 Flas 
19 XTAL1 振荡 器 反 相 放大 器 和 内 部 时 钟 发 生 电 路 的 存 储 器 。 采 
20 GND 地 AT89S52 单片机 和 
KR] 县 守 生 
具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 (地 0 
21 P2.0 (A8) es 容 的 ， 唯 一 的 区 别 
- 就 是 AT 89S52 内 存 
本 A 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 比 AT89C51 大 了 
2,.1 一 点 ， 其 他 无 区 
别 。 应 用 在 太阳 能 
具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 id 
23 P2.2 (A10) 热水器 上 
) 2.2 
可 Ba CA 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 1/O 口 
和 2 
元 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 I/O 口 
) 2.4 
6 BD 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 WO 口 
4 Ps) 起 
3) 2.5 
过 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 IO 口 
) 2.6 
2 boy CA 具有 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 W/O 口 
. 站 部 















































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
程序 存储 允许 输出 (外 部 程序 存储 器 的 读 选 通信 
29 PSEN a 
30 ALE/PROG 地 址 锁 存 允许 /输入 编程 脉冲 
31 EA/VPP 外 部 访问 允许 /编程 允许 电源 (十 12V) 
8 位 漏 极 开路 的 双向 W/O (A-D 转 换 信 号 
32 P0.7 (AD7) a AT89S52 是 一 
种 低 功 耗 、 高 性 能 
a 上 站 加 计 位 县. 
a 0 AD 8 位 漏 极 开路 的 双向 W/O (A-D 转 换 信号 CMOS 8 位 微 控制 
00° Qob 器 ， 具 有 8KB 在 
a es 8 位 漏 极 开路 的 双向 IOD (A -DD 转换 信号 | 系统 可 编程 Flas 
34 0.5 8 i 存储 器 。 采 
AT89S52 单片机 和 
| 上 站 ee 论 信号 中 、 
a 人 8 位 漏 极 开路 的 双向 W/O (A-D 转 换 信 AT89C51 是 完全 兼 
2 容 的 ， 唯 一 的 区 别 
8 位 漏 极 开路 的 双向 W/O (A-D 转 换 信 号 | 就 是 AT89S52 内 存 
36 P0.3 (AD3) a 
3) 0.3 比 AT89C51 大 了 
路 人 一 点 ， 其 他 无 区 
8 位 漏 极 开路 的 双向 W/O (A-DD 转换 信号 、 
37 P0.2 (AD2) / ee 别 。 应 用 在 太阳 能 
| 热水器 上 
8 位 漏 极 开路 的 双向 W/O (A-D 转 换 信 号 
38 P0.1 (AD1) 
1) 0.1 
8 位 漏 极 开路 的 双向 W/O (A-D 转 换 信 号 
39 P0.0 (ADO) 
和 0.0 
40 Vee 电源 
17. ATmegal6 
引 脚 号 
TQFP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP 
MLF 封装 
1 Be Ce 端口 B 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 5 (SPI 总 线 ATmegal6 是 
D ks 
的 主机 输出 /从 机 输入 信号 ) 基于 增强 的 
AVR RISC 结构 
端口 B 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 6 (SPI 总 线 | 的 低 功 立 
5 本 De. 忆 二 全 为 8 位 双 上 与 输出 ( 线 的 低 功 耗 8 位 
的 主机 输入 /从 机 输出 信号 ， CMOS 全 全 全 
器 ， 采 用 40 引 
端口 也 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 7 (SPI 总 线 | 脚 PDIP 与 44 引 
3 8 PB7 (SCK) i a 
的 串 行 时 钟 ) 脚 TQFP/MLF 
i ep 封装 ， 应 用 在 太 
. RESBT 复位 阳 能 热水器 控制 
10 Vec 电源 器 上 




















44 





















































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
TQFP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP 
MLF 封装 
6 1 GND 地 
7 12 XTAL2 反 向 振荡 放大 器 的 输出 端 
、 反 向 振荡 器 放大 器 与 片 内 时 钟 操作 电路 的 输 
8 3 XTAL1 二 
人 站 
端口 D 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 0 (USART 
9 14 PDO (RXD) 
接收 输入 ) 
端口 D 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 1 (USART 
10 5 PD1 (TXD) 二 
发 送 输出 ) 
端口 D 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 2 〈 外 部 中 
1 6 PD2 (INTO) 
断 0 输 入 ) 
端口 D 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 3 (外 部 中 
2 7 PD3 (INTI1) oa 
断 1 输入 ) ATmegal6 是 
| 端口 DD 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 4 〈 定 时 与 | 基于 增强 的 
四 | | 计数 器 输出 比较 了 匹配 输出 1) AVR RISC 结构 
本 的 低 功 耗 8 位 
端口 D 为 8 位 双向 输 输出 口 5 (定时 与 | 、 、、 
4 9 | PD5 (OC1A) a an | ] | CMOS 微 控 制 
上 本 中 比 松 Ta 器 ,采用 40 引 
端口 D 为 8 位 双向 输入 与 得 出口 6 (定时 与 | 脚 PDIP 与 44 引 
5 20 PD6 (ICP1) 本 人 _ 
计数 器 输入 捕捉 信号 1) 项 TQFP/MLF 
封装 ， 应 用 在 太 
端口 也 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 7 (定时 与 
16 31 | Pl? OC | | 阳 能 热水器 控制 
计数 器 输出 比较 匹配 输出 2) 
器 上 
7 Vcc 电源 
18 GND 地 
端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 0〈 两 线 串 行 
9 22 PCO (SCL) 
总 线 时 钟 线 ) 
端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 1 (两 线 串 行 
20 55 PC1 (SDA) ed 
总 线 数据 输入 /输出 线 ) 
端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 2 (JTAG 测 
21 24 PC2 (TCK) a 
试 时 钟 ) 
端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 3 (JTAG 测 
22 25 PC3 (CTMS) a 
试 模式 选择 ) 
端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 4 (JTAG 测 
23 26 PC4 (TDO) 











试 数 





据 输 出 ) 





































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
TQFP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP 
MLF 封装 
_ 端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 5 (JTAG 测 
24 ph PC5 (TDDI) ee 
试 数据 输入 ) 
端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 6 (定时 振荡 
25 28 | PC6 (TOSC1) 
器 1) 
端口 C 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 7 (定时 振荡 
26 29 | PC7 (TOSC2) 
器 2) 
27 30 AVCC 端口 A 与 A -DD 转换 器 的 电源 
28 31 GND 地 
29 32 AREF A -DD 转换 的 模拟 基准 输入 
端口 A 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 7 (A -DD 和 转 
30 33 PA7 (ADC7) ed 
换 器 的 模拟 输入 端 7) 
端口 A 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 6 (A -DD 转 旺 
31 34 | PA6 (ADC6) et ee ATneeale a 
换 器 的 模拟 输入 端 6) 基于 增强 的 
SC 结 格 
端口 A 为 8 位 双向 给 入 与 输出 口 5 (A -DD 转 | 人 VR RISC 结构 
32 35 PA5 (ADC5) 换 器 的 模拟 输入 端 5) 的 低 功 耗 8 位 
CMOS 微 控制 
33 36 | PA4 (ADC4) 端口 A 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 4 (A -D 转 | 器 , 采用 40 引 
换 器 的 模拟 输入 端 4) 凤 PDIP 与 44 引 
| | pas cADcs) | 背 虽 A 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 3 CA -D 转 | 四 TQPP/MLE 
总 总 站 换 器 的 模 以 输入 端 3) 封装 ， Py 在 太 
阳 能 热水器 控制 
端口 A 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 2 (A -DD 转 
35 38 | PA2 (ADC2) 及 和 器 上 
换 器 的 模拟 输入 端 2) 
端口 A 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 1 (A -DD 和 转 
36 39 PA1 (ADC1) ee 
换 器 的 模拟 输入 端 1) 
端口 A 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 0 (A -D 转 
37 40 PA0 (ADC0) ee 
换 器 的 模拟 输入 端 0) 
38 Vcc 电源 
39 GND 地 
端口 B 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 0 (USART 
40 1 | PB0 (XCK/T0) | 外 部 时 钟 输入 与 输出 /定时 与 计数 器 外 部 计数 输 
入 0) 
端口 B 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 1 (定时 与 计 
41 2 PB1 (T1) es 
数 器 外 部 计数 输入 1) 
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( 续 ) 
引 脚 号 
TQFP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP 
MLF 封装 
ATmegal6 是 
二 PB2 (AINO/ 端口 B 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 2 (模拟 比较 | 基于 增强 的 
INT2) 正 输入 0/ 外 部 中 断 2 输入 ) AVR RISC 结构 
的 低 功 耗 8 位 
CMOS 微 控制 
让 | PB3 (AIN1/ 端口 B 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 3 (模拟 比较 器 ,采用 40 引 
oOco0) 负 输 入 17 定时 与 计数 器 输出 比较 匹配 输出 0) 
项 PDIP 与 44 引 
项 TQFP/MLF 
_ 有 端口 B 为 8 位 双向 输入 与 输出 口 4 (SPI 从 机 | 封装 ， 应 用 在 太 
44 5 PB4 (SS) i 阳 能 热水器 控制 
器 上 
18. BAS104 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Cl 用 户 码 设置 1 
2 C2 户 码 设置 2 
3 K1 遥控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 电 阻 1 
4 K2 遥控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 电 阻 2 
5 K3 遥控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 电 阻 3 
4 谣 控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 4 
遥控 控 键 答 入 ， 内 搂 上 拉 电 胆 4 该 集成 电路 为 红外 到 控 编码 发 射 
7 K5 遥控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 电 阻 5 器 ， 由 它 构成 的 红外 遥控 发 射 器 电 
路 具有 外 接 元 器 件 少 、 成 本 低廉 、 
VS . 器 件 本 身 功 耗 低 、 电 源 电压 适应 东 6 
9 K6 遥控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 电 阻 6 玮 宽 、 工 作 稳定 可 靠 等 特点 ， 因 此 
cc - - 广泛 应 用 于 遥控 电热 水 器 、 灯 器 、 
0 K7 遥控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 电 阻 7 风 记 等 各 类 家 用 电器 中 。BA5104 
11 K8 遥控 按键 输入 ， 内 接 上 拉 电 阻 8 应 用 电路 如 图 2- 11 所 示 
12 OSC2 振荡 器 输入 (455kHz) 
13 OSC1 振荡 器 输出 (455kHz) 
14 LED 接 LED 显示 发 射 状态 
15 DO 38kHz 载波 信号 输出 
16 Vpp 电源 
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Kl J 可 加 < 
4.7kQ IR 
K2 2 
Ke o LTE-5208A al 
站 
K3 K3 BT ~、8050 
K4 J 
一 K4 3V| 7 {| | LED 
rm 10uF| kdl | yy7 
ks J K5 K7 455kHz $3 
—K5 K6—— C1 C2 一 一 Q2 以 
亚 100uF 100+F 8050 
K6 一 一 ke | 
= Ul BA5104 
[K7 一 一 k7 一 
图 2-11 BA5104 应 用 电路 
19. CD40S1BC 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 X4 输入 /输出 4 
2 X5 输入 /输出 5 
3 X6 输入 /输出 6 
4 X7 输出 /输入 7 
5 X8 输入 /输出 8 
| 输 
8 NE 制 输 入 1. 封装 : 采用 16 引 脚 SOP 
7 VEE 也 2. 用 途 : CD4051BC 是 多 路 器 复 用 器 ， 具 有 
三 个 独立 的 数字 控制 输入 ， 即 A、B 和 C 以 及 
4 一 个 抑制 输入 
A-D 和 D-A 转 换 、 门 控 信 号 
0 B 数字 控制 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 3 一 20V 
二 数字 控制 输入 5. 应 用 电路 如 图 2-12 所 示 
2 X3 输入 /输出 3 
3 X0 输入 /输出 0 
4 X1 输出 /输入 1 
5 X2 输出 /输入 2 
6 Vpp 电源 
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2.3SVref 
R10 AIN1 
Ik 二 C22 
了 了 0.InF RIl _ AIN2 
AGND lk -一 C24 
AVDD C23 | 0.1nF 
让 108F AGND 
此 2 | 下 OF U4 
13 [~ 5 
中 2 3 1 I XO me DD 
3 [R2 | 站 全 
时 2K0.1% jjX4 EE C MYDD 
i vy AGND 4 8 
X6 VSS _| C25 
中 AVDD 二 yx7 VEEP i 
中 CD4051BC v 
AGND 
图 2-12 CD4051BC 应 用 电路 
20. CD4066 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN/OUT 输入 /输出 端 
2 OUTVIN 输出 /输入 端 
3 OUTVIN 输出 /输入 端 
4 IN/OUT 输入 /输出 端 
5 CONTROL B 开关 控制 端 B 
CD4066 是 四 双向 模拟 开关 ， 主 要 | 
6 CONTROL C 开关 控制 端 C i 人 
作 模 拟 或 数字 信号 的 多 路 传输 。 
7 VSS 地 CD4066 的 每 个 封装 内 部 有 4 个 独立 的 
模拟 开关 ， 每 个 模拟 开关 有 输入 、 输 
8 IN/OUT 输入 /输出 端 出 、 控 制 三 个 端子 ， 其 中 输入 端 和 输出 
端 可 互 换 。 应 用 在 电热 。 应 用 电 
9 OUT/IN 输出 /输入 端 人 he 人 Me 
路 如 图 2-13 所 示 
0 OUT/IN 输出 /输入 端 
1 IN/OUT 输入 /输出 端 
2 CONTROL D 开关 控制 端 D 
3 CONTROL A 开关 控制 端 A 
4 Vpp 电源 
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信 
图 2-13 CD4066 应 用 电路 
21. DS18B20 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
DS18B20 是 数字 温度 传感器 ， 温 度 测 量 范 
1 GND 地 
围 为 一 55 一 125C ， 它 集 温 度 测量 与 A-D 
转换 一 体 ， 直 接 输出 数字 量 ,， 传 输 距 离 远 ， 
多 DG 数字 输入 /输出 可 以 实现 多 点 检测 ， 硬 件 结构 简单 ， oo 
传统 热电 偶 、 热 电阻 模拟 信号 到 数字 信号 
结构 复杂 、 成 本 高 的 缺点 ， 其 电路 ; 
语 洲 的 二 5Y 能源 换 硬件 结构 复 、 成 本 高 的 缺 Re 
接 如 图 2 -14 所 示 
GND DG Vpp 
1 2 3 
R16 
4.7kO 
Pl.l 
图 2-14 DS18B20 电路 连接 
22. EM78P1S3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Vi 该 集成 电路 是 采用 
有 P65/OSCI 通用 输入 与 输出 端 65/ 振 荡 器 输入 高 速 CMOS 工艺 制造 
3 P64/OSCO 通用 输入 与 输出 端 64/ 振 荡 器 输出 的 8 位 单片机 ， 采 用 
4 | pe3/RST/VPP 通用 输入 与 输出 端 63/ 复 位 /编程 电压 输入 SDP SSOP HL OID 































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 P67 通用 输入 与 输出 端 67 
6 P50 通用 输入 与 输出 端 50 
7 P51 通用 输入 与 输出 端 51 
8 P52 通用 输入 与 输出 端 52 该 集成 电路 是 采用 
9 P53 通用 输入 与 输出 端 53 高 速 CMOS 工艺 制造 
10 P66 通用 输入 与 输出 端 66 的 8 位 单片机 ， 采 用 
11 P62/TCC 通用 输入 与 输出 端 62/ 外 部 时 钟 与 计数 器 输入 | SOP、SSOP 和 DIP 
12 P61 通用 输入 与 输出 端 61 
13 P60/INT 通用 输入 与 输出 端 60/ 外 部 中 断 输入 
14 VSS 地 





23. EM78P1S6ELP 

















































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 P52 输入 与 输出 端 52 

2 P53 输入 与 输出 端 53 

3 TCC 时 钟 /计数 器 

4 RESET 复位 端 

5 VSS 地 

6 P60/INT 输入 与 输出 端 60/ 中 断 信和 号 

7 P61 输入 与 输出 端 61 

8 P62 输入 与 输出 端 62 EM78P156ELP 是 采用 低 功 耗 

9 p63 输入 与 输出 端 63 高 速 CMOS 工艺 设计 开发 的 8 位 
单片机 。 工 作 电 压 范围 为 2.3 一 

了 Ee 生出 呈 外 5.5V, 工作 温度 范围 为 0 一 

i P65 输入 与 输出 端 65 70C ， 具 有 48X8 位 片 内 寄存 器 

12 P66 输入 与 输出 端 66 

3 P67 输入 与 输出 端 67 

14 Vpop 电源 

5 OSCO 晶振 输出 端 

6 OSCI 曲 振 输入 端 

7 P50 输入 与 输出 端 50 

18 P51 输入 与 输出 端 51 
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24. EM78P447S 系列 































































































































































































































































































中 
一 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
28 
P55 双向 输入 与 输出 口 55 
P54 双向 输入 与 输出 口 54 
1 Tee 实时 时 钟 /计数 器 ( 带 施 密 特 触发 输入 引 脚 ) 
2 Vpp 电源 
3 NC 空 引 脚 
4 VSS 地 
5 INT 外 部 中 断 
6 P50 双向 输入 与 输出 口 50 
7 P51 双向 输入 与 输出 口 51 
8 P52 双向 输入 与 输出 口 52 
9 P53 双向 输入 与 输出 口 53 
10 P60 双向 输入 与 输出 口 60 
11 P61 双向 输入 与 输出 口 61 
2 P62 双向 输入 与 输出 口 62 该 系列 集成 电路 为 单片机 微 处 
3 p63 双向 输入 与 输出 口 63 理 器 ，EM78P447SBP 采用 32 引 
| BE 双向 输入 与 输出 口 64 脚 DIP、EM78P447SBWM 采用 
pe ce 32 引 脚 SOP ‘SoS 封 装 )、 
EM78P447SAP 采 28 引 岗 
6 P66 双向 输入 与 输出 口 66 DIP、EM78P447SAM 采用 28 
17 P67 双向 输入 与 输出 口 67 脚 SOP (SOIC 封装 ) 
8 P70 双向 输入 与 输出 口 70 
9 P71 双向 输入 与 输出 口 71 
20 P72 双向 输入 与 输出 口 72 
绚 P73 双向 输入 与 输出 口 73 
22 P74 双向 输入 与 输出 口 74 
23 P75 双向 输入 与 输出 口 75 
24 P76 双向 输入 与 输出 口 76 
25 P77 双向 输入 与 输出 口 77 
26 | OSCO 晶振 输出 或 外 部 时 钟 输出 
27 | OSCI 晶振 输入 或 外 部 时 钟 输入 
28 | RESET 复位 信号 
P57 双向 输入 与 输出 口 57 
P56 双向 输入 与 输出 口 56 
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25. EM78P458 




























































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P56/CIN 十 通用 输入 与 输出 端 56/ 比 较 器 输入 
2 P57/CO 通用 输入 与 输出 端 57/ 比较 器 输出 
3 P60/ADC1 通用 输入 与 输出 端 60/A -D 转换 信号 输入 1 
4 P61/ADC2 通用 输入 与 输出 端 61/A -DD 转换 信号 输入 2 
5 VSS 地 
6 P62/ADC3 通用 输入 与 输出 端 62/A -DD 转换 信号 输入 3 
7 P63/ADC4 通用 输入 与 输出 端 63/A -DD 转换 信号 输入 4 
8 P64/ADC5 通用 输入 与 输出 端 64/A -DD 转换 信号 输入 5 该 集成 电路 为 我 国 
Ya 区 下 “人 人 二 | 
P65/ADC6 通用 输入 与 输出 端 65/A _D 转换 信号 输入 6 台湾 地 区 EMC 公 局 
9 5 2 通用 输 可 答 出 38 65 撤 据 信和 与 栅 推出 的 一 款 高 性 能 
山 且 一 基 则 性 材 
10 P66/ADC7 通用 输入 与 输出 端 66/A -DD 转换 信号 输入 7 CMOS 工艺 的 8 位 单 
11 P67/ADC8 通用 输入 与 输出 端 67/A -DD 转换 信号 输入 8 片 机 ,图 2- 15 所 示 
下 1 区 六 十 
12 P50/INT 通用 输入 端 50/ 外 部 中 断 为 EM78F458 内 部 结 
四 。 。 构 框 图 与 应 用 在 太阳 
13 | Pp51/PWMI 通用 输入 与 输出 端 51/PWM 输出 | 
能 热水器 上 的 水 位 监 
14 P52/PWM2 通用 输入 与 输出 端 52/PWM 输出 2 ee 
控 示意 图 
5 P53/VREF 通用 输入 与 输出 端 53/ADC 外 部 参考 电压 
6 Vpp 电源 
7 OSCO 晶振 输出 
18 OSCI 晶振 输入 
Bd Ce 通用 输入 与 输出 端 54/ 实 时 时 钟 、 计 数 器 与 施 密 特 触 
最 9 _， 
发 右 输 入 
20 P55/CIN— 通用 输入 与 输出 端 55/ 比 较 器 输入 
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pp Tpp 
TEST yy RO loko| | EMRPaSS 
其 沙 时 钟 控制 一 | 预 分 频 上-Eox [STEEL P5- 2 
- 7 p53 $4 
RI 中 断 控制 | 广 A b po B= 
RAM Crm pe VSS ss A 
生 限 吕 醒 控制 | | 一 一 0 CE 2 号 
和 1 
oa 
数据 与 控制 总 线 ] 太阳 能 热水器 上 的 水 位 监控 示意 
| IOCS PWMI IOC6 









































比较 器 | 天 一 一 一 L_R5 PWM2 ADC R6 

















EM78P458 内 部 结构 框图 











图 2-15 EM78P458 内 部 结构 框图 与 应 用 在 太阳 能 热水器 上 的 水 位 监控 示意 图 
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26. EWS12 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vee 电源 EW512 是 MOS 双 极 霍 尔 开关 IC， 带 锁 存 功能 ， 内 置 上 拉 
Cn 地 电阻 ， 耐 高 温 ， 应 用 于 热水器 、 空 调 轴 流 风扇 、 电 动 自 行车 
行业 的 助力 传感器 、 汽 车 里 程 表 、 自 动 麻将 机 、 汽 车 点 火 
3 OUT 输出 器 、 空 调 风扇 电动 机 、 电 冰箱 、 洗 衣 机 、 电 动 滑板 车 等 
27. GMS81S04T 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SDIP | SOP 
1 1 R01 输入 与 输出 端 01 
2 2 R00 输入 与 输出 端 00 
3 3 R47 输入 与 输出 端 47 
4 4 R46/T10 输入 与 输出 端 46/ 定 时 器 1 时 钟 输出 
5 5 R45 输入 与 输出 端 45 
6 6 R44/ECO 输入 与 输出 端 44/ 定 时 器 与 计数 器 外 部 计数 输入 
57 7 R67/AN7 输入 与 输出 端 67/ADC 输入 7 
8 8 R66/AN6 输入 与 输出 端 66/ADC 输入 6 
9 9 AVDD 电源 
10 10 R65/AN5 输入 与 输出 端 65/ADC 输入 5 
11 | 11 R64/AN4 输入 与 输出 端 64/ADC 输入 4 GMS81504T 是 
12 | 12 | R41/INTTI 输入 与 给 出 端 41/ 外 部 中 断 1 4KB 的 一 个 高 性 能 
3 | 13 | Roy 南面 输入 与 输出 端 40/ 外 部 中 断 0 EMOS 亿 做 型 可 
4 14 R55/BUZ 输入 与 输出 端 55/ 蜂 鸣 器 信号 eat. 
。 人 ER 30 引 脚 SDIP 与 28 
引 脚 SOP。 图 2 - 
6 R57 输入 与 输出 端 57 16 所 示 为 采用 30 
7 15 RESET 复位 信号 引 脚 SDIP 的 应 用 
8 16 XIN 晶振 输入 在 比 德 斯 全 自动 电 
19 17 XOUT 晶振 输出 热水器 上 的 电路 
20 18 VSS 也 截图 
21 19 R43 输入 与 输出 端 43 
22 20 R42 输入 与 输出 端 42 
23 21 TEST 测试 
24 22 R07 输入 与 输出 端 07 
25 23 R06 输入 与 输出 端 06 
26 24 R05 输入 与 输出 端 05 
27 25 R04 输入 与 输出 端 04 
28 26 R03 输入 与 输出 端 03 
29 27 R02 输入 与 输出 端 02 
30 28 Vpp 电源 
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+5V 
ES 
R20 
R22 - 
C16 
~ 15 16 中 | VT5 R23 | 
R17 
14 17 
VER 
RI8g | b 一 3 18H 己 Bl 下 让 R25 
FRrzM 12 ll R26 
， 工 C19 一 
11 20| 一 - 
C13 R16 
10 EE 21 
RT 忒 
[| 一- 9 2 22 
于 
8 加 23 一 Vpp 
【站 
F 7 已 24 
6 325 
开关 
pe $ 26 1 
7 
4 27 二 
AH LEDI 
3 28 一 -| 导 
一 | 29| LED2 
R30| |R3 
1 30| Vpp R31 
C14 
ss +5V° 
VD0 
举 
R15 | 
R19|| =—Cl5 
| ， 
图 2-16 GMS81504T 应 用 电路 
28. HD74HC04P 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 输入 端 1 
2 1Y 输出 端 1 
3 2A 输入 端 2 
4 2Y 输出 端 2 
5 3A 输入 端 3 
6 3Y 输出 端 3 该 集成 电路 为 六 角 倒 相 器 ， 采 
oD 用 14 引 脚 插 式 封装 ， 应 用 在 太 
8 4Y 输出 端 4 阳 能 热水器 的 采集 电路 上 ， 如 图 
9 4A 输入 端 4 2-17 所 示 
10 5Y 输出 端 5 
11 5A 输入 端 5 
12 6Y 输出 端 6 
13 6A 输入 端 6 
14 Vec 电源 
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+5V 
HD74HC04P 
Vee 
Cl 4A 
330| | SY P87LPC764BN 
R3 
,El S10k 总 
TK 四 | 
RS 5A 4Y TO 
传 ”R4 LY 了 
感 2A 3Y| 7Tl 
a 5.Ik R6 
510k 
or A 
和 .1K 
| | 2Y 
C2 3A 
100n GND 
图 2-17 HD74HC04P 应 用 电路 
29. HT1621B 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SEG7 LCD 段 输 出 7 
2 SEG6 LCD 段 输 出 6 
3 SEG5 LCD 段 输出 5 
4 SEG4 LCD 段 输出 4 
5 SEG3 LCD 段 输出 3 
6 SEG2 LCD 段 输出 2 
7 SEG1 LCD 段 输出 1 
8 SEG0 LCD 段 输 出 0 
2 HT1621B 是 128 点 内 存 映 像 
9 CS 片 选 输入 和 多 功能 的 LCD 驱动 ， 采 用 48 
0 RD 读 脉 冲 输入 引 脚 SSOP， 应 用 在 长 凌空 气 源 
砍 祭 见 区 
1 WR 写 脉冲 输入 热泵 热水器 控制 电路 板 上 ( 见 图 
2—18) 
2 DATA 串 行 数据 输入 与 输出 
3 VSS 地 
4 OSCO 晶振 输出 (32.768kHz) 
15 OSCI 晶振 输入 (32.768kHz) 
6 VLCD LCD 电源 输入 
全 Vpp 电源 
8 IRQ 时 基 或 看 门 狗 定时 器 溢出 标志 
9 BZ 声音 频率 输出 













































































































































































引 脚 号 引 脚 符 引 脚 功能 备 注 

20 BZ 声音 频率 输出 

21 COMO LCD 公共 输出 0 

22 COMI LCD 公共 输出 1 

23 COM2 LCD 公共 输出 2 

24 COM3 LCD 公共 输出 3 

25 SEG31 LCD 段 输出 31 

26 SEG30 LCD 段 输出 30 

27 SEG29 LCD 段 输出 29 

28 SEG28 LCD 段 输出 28 

29 SEG27 LCD 段 输出 27 

30 SEG26 LCD 段 输出 26 

31 SEG25 LCD 段 输出 25 

32 SEG24 LCD 段 输出 24 

33 SEG23 LCD 段 输出 23 HT1621B 是 128 点 内 存 映 像 
和 多 功能 的 LCD 驱动， 采用 48 

和 0 LCD 段 输出 22 引 脚 SSOP， 应 用 在 长 凌空 气 源 

35 SEG21 LCD 段 输出 21 热泵 热 水 融 控制 电路 板 上 〈 见 图 
2—18) 

36 SEG20 LCD 段 输出 20 

37 SEG19 LCD 段 输出 19 

38 SEG18 LCD 段 输出 18 

39 SEG17 LCD 段 输出 17 

40 SEG16 LCD 段 输出 16 

41 SEG15 LCD 段 输出 15 

42 SEG14 LCD 段 输出 14 

43 SEG13 LCD 段 输出 13 

44 SEG12 LCD 段 输出 12 

45 SEG11 LCD 段 输出 11 

46 SEG10 LCD 段 输出 10 

47 SEG9 LCD 段 输出 9 

48 SEG8 LCD 段 输出 8 























30. HT46R47 


各 
2 
EE 
加 
Ea 
二 = 
汪 
三 
Ez 
三 = 








图 2-18 HT1621B 应 用 实物 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 PA3/PFD 8 位 双向 输入 /输出 3/PFD 

2 PA2 8 位 双向 输入 /输出 2 

3 PAI1 8 位 双向 输入 /输出 1 

4 PAO 8 位 双向 输入 /输出 0 

5 PB3/AN3 4 位 双向 输入 /输出 3 转换 器 模拟 输入 3 

6 PB2/AN2 4 位 双向 输入 /输出 2 转换 器 模拟 输入 2 

7 PB1/AN1 4 位 双向 输入 /输出 1 转换 器 模拟 输入 1 

8 | PB0/ANO 4 位 双向 输入 /输出 0 转换 器 模拟 输入 0 | 工 该 集成 电路 采用 18 引 脚 

ee 郊 DIP、SOP 

10 | PD0/PWM | 双向 输入 /输出 0/ 脉 之 调 制 as nid 
机 ， 本 表 还 适用 HT46C46、 

11 RES 施 密 特 触发 复位 输入 HT46C47 等 型 号 

12 Vpp 电源 

13 OSC1 振荡 信号 

14 OSC2 振荡 信号 

15 PA7 8 位 双向 输入 /输出 7 

16 PA6 8 位 双向 输入 /输出 6 

17 PA5/INT 8 位 双向 输入 /输出 5/ 中 断 

18 PA4/TMR 8 位 双向 输入 /输出 4/ 时 钟 
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31. HT7SS0 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 输入 端 
本 该 集成 电路 为 高 精度 稳 压 蕊 片 ， 应 用 在 热水器 上 的 电路 如 图 
. ” 2 -19 所 示 
3 VOUT 输出 端 
J1 
本 6 
电磁 阀 s 
KI1 > 
上 D13 4 
3 
1N4004 MAR 
一 1 
D12 CON6 
IN4CO4 J . 
3 Kee 1B3 
六 1 
12V Ke CL Yo 3 
1 U3 HT7550 9 JY 二 天 JR 
C4_ | » 增 压 允 4 
1047 LviN voUTE 全 5 
TI 4 国光 RELAY-SPDT B Yl 
LIL>— 2 GND C3 1 
AC 220V 2 3 
C6— 1 | KR 3| WATER|S 
TRANS1 3 人 1 | TEMPIo 
2200HF/25V 47HF/25V RELAY SPpST 加 热 泰 要 | 
图 2-19 HT7550 应 用 电路 
32. HT9274 
引 脚 号 ， 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 10UT 运算 放大 器 1 输出 
2 1IN 一 运算 放大 器 1 反 相 输入 
3 1IN 十 运算 放大 器 1 非 反 相 输入 
4 Vpp 电源 
1. 封装 : 采用 14 引 脚 DIP/SOP 
5 2IN 十 运算 放大 器 2 非 反 相 输入 
2 用 途 ， 四 微 功率 运算 放大 器 
6 2IN— 运算 放大 器 1 反 相 输入 3. 实际 应 用 : 太阳 能 温度 检测 
20UT 运算 放大 器 2 输出 系统 
8 3OUT 运算 放大 器 3 输出 4 关键 参数 工作 电压 为 
9 3IN— 运算 放大 器 3 反 相 输入 Woo 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
下 运算 让 输 
10 3IN 运算 放大 器 3 非 反 相 输 入 图 如 图 2 _ 20 所 示 
11 VSS 地 
12 4IN 十 运算 放大 器 4 非 反 相 输入 
13 4IN 一 运算 放大 器 4 反 相 输入 
14 40UT 运算 放大 器 4 输出 
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Vpp O—> HT9274 OVSS 
2IN+ CO 一 一 + 十 一 一 3IN+ 
2IN-O 〇 -|- 一 -一 一 人 3IN 一 
20UTO-- = 小 3OUT 
图 2-20 HT9274 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
33. HT93LC46 
引号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
DIP | SOP 
1 3 CS 芯片 选择 输入 
2 4 SK 串 行 时 钟 输 入 
3 5 DI 串 行 数据 输入 该 集成 电路 为 CMOS 1KB 
4 6 DO 串 行 数据 输出 3 线 串 行 EEPROM， 采 用 8 
5 7 VSS 地 引 脚 DIP 与 8 引 脚 SOP。 应 
6 8 ORG 内 部 组 构 选 择 (外 接 上 拉 电 有 阻 ) 用 在 太阳 能 热水器 上 
7 1 NC 空 引 脚 
8 2 Vee 电源 
34. L7805CV 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INPUT 输入 端 该 集成 电路 为 三 端 稳 压 块 ， 采 用 TO - 220 封装 ， 图 2 - 
2 GND 地 21 所 示 为 其 典型 应 用 电路 及 应 用 在 清华 阳光 太阳 能 热 水 
3 OUTPUT 输出 端 器 控制 器 上 的 实物 
Vo L7805CV 友 
CI ED 
0.334F 下 | | 
图 2-21 典型 应 用 电路 及 应 用 在 清华 阳光 太阳 能 热水器 控制 器 上 实物 
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35. LB1169SM 












































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
后 0.45 一 0.5 (典型 
1 RF 输出 电流 检测 (连接 电阻 ) 
值 ) 一 0.55 
W 相 输 出 〈 外 部 晶体 管 驱动 
2 WH a 一 
W 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 
3 WL sy 一 
V 相 输 出 〈 外 部 晶体 管 驱 动 
4 VH 人 一 
_ V 相 输 出 〈 外 部 晶体 管 驱 动 
5 工 
输出 ) 
UD 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 
Ee 输出 ) 
1. 封装 : 采用 MFP- 
， U 相 输出 (外 部 晶体 管 驱动 30SD 封装 
和 输出 ) 2. 用 途 : 直接 PWM 
驱动 无 刷 电 动机 前 置 3 
| 8 一 13.5/4.5 (典型 驱动 无 刷 电动 机 前 置 驱 
8 Vee 电源 什 ) 一 5.5 动 器 IC 
3. 应 用 领域 : 适合 
9 IN1 十 霍 尔 传感器 输入 1 十 一 空调 器 和 热水器 等 家 用 
10 IN1 一 霍 尔 传感器 输入 1 一 电器 
11 | IN2+ 惟 尔 传感器 输入 2 十 于 4 关键 参数 : 最 大 
供电 电压 (Vcc) 为 
2 | IN2 一 霍 尔 传感器 输入 2 一 至 一 
14.5V、 最 大 供电 电压 
下 从 佐 咸 器 从 
13 | IN3+ 牌 尔 传感器 输入 3 十 (Vis) 为 20V、 最 大 输 
4 IN3 一 堆 尔 传感器 输入 3 一 一 出 电流 (Io) 为 40mA 
4.7 一 5 (典型 
15 VREG 稳定 电源 输出 信 ) 一 5.3 
ts 
6 NC 空 引 脚 了 
3. 6 一 3.8 (典型 值 ) 一 
7 LVS 欠 电 压 保护 电压 检测 4 (工作 )/4.1 一 4.3 ( 典 
型 值 ) 一 4.5 (释放 ) 
8 Vis 电源 13.5~19 
11.7 一 12.1 (典型 
19 12REG 稳 压 器 值 ) 一 12.6 
. | 1.09 一 1.24 (典型 
20 TOC PWM 波形 比较 











值 ) 一 1. 39 

























































































































































































































































































































































































( 续 ) 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
2.75 一 3 (典型 值 ) 一 
21 PWM PWM 振荡 器 频率 设置 3.25 (高 )/1 一 1.2 ( 典 
型 值 ) 一 1. 3 〈 低 ) 
1.6 一 2.1 (典型 
2.55 (输出 占 空 0% 
22 VCTL 控制 电压 输入 ee . 
4.05 一 4.75 (典型 
5.6 (输出 80%) 
a 1. 封装 : 采用 MFP- 
> 竺 装 
共享 功能 (约束 保护 电路 的 | ，，， ,。。 pu 
23 | CSD | 工作 时 间 确定 和 初步 复位 脉冲 . 2. 用途: 直接 PWM 
本 值 ) 一 4 了 驱动 无 刷 电动 机 前 置 驱 
设置 ) 
动 器 IC 
0 一 工 《 低 )72 3. 应 用 领域 适合 
24 | gs 启动 /停止 控制 MW 人 
值 ) 一 VREc (高 ) 空调 器 和 热水器 等 家 用 
0 一 1( 低 )72 名 
25 | PWMIN PWM 脉冲 输入 Ee 4. 关键 参数 : 最 大 
值 ) 一 Verc (高 ) 
供电 电压 (Vcc) 为 
0 一 1 ( 低 )/2 〈 典 456 不 
26 | F/R 前 进 /后 退 方向 输入 14. 5V、 最 大 供电 电压 
值 ) 一 VEc (高 ) (Vis) 为 20V、 最 大 输 
电流 (Io) 为 40mA 
27 HP 霍 尔 信号 输出 0. 15~0.5 
ee GT 人) 
28 NI1 霍 尔 信号 输出 选择 1 
值 ) 一 VREc 〈 高 ) 
网 0 一 1 ( 低 )/2 ( 
29 N2 霍 尔 信号 输出 选择 2 a 
值 ) 一 Verc (高 ) 
30 GND 地 一 
36. LB11696V 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
| BE 一 封装 ， 采用 30 引 肝 
2 RFGND 偷 出 电流 检测 参考 (连接 地 ) 一 
输出 电流 检测 参考 (连接 地 于 接 PWM 驱动 
0.225 一 0.25 (典型 TOUR 
RF 输出 电流 检测 (连接 电阻 》 _ 领域 : 全 
值 ) 一 0. 275 热水器 等 家 上 电器 
村 键 参数 : 最 大 极限 
输出 ) 流 (Io) 为 30mA、 
压 (LVS) 为 18V、 
_ W 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 度 为 一 20 ~ 100'C、 
5 WL 输出 ) 一 度 为 一 55 一 150C 















































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
V 相 输 出 〈 外 部 晶体 管 驱 动 
6 VH 一 
输出 ) 
V 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 
7 VL 本 
输出 ) 
U 相 输出 (外 部 晶体 管 驱动 
8 UH = 
输出 ) 
U 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 
9 UL 和 
输出 ) 
10 IN1 一 霍 尔 传感器 输入 1 一 
11 IN1 十 霍 尔 传感器 输入 1 十 一 
2 IN2 一 霍 尔 传感器 输入 2 一 二 
13 IN2 十 霍 尔 传感器 输入 2 十 人 
14 | IN3- | 稚 尔 传感器 输入 3 一 本 1 封装 ; 采用 30 引 朋 
5 IN3 十 霍 尔 传感器 输入 3 十 0 
15 夏令 感 中 2. 用 途 ， 直接 PWM 驱动 
16 EI 十 控制 放大 器 输入 十 无 刷 电 动机 前 置 驱动 器 IC 
% EI 一 控制 放大 器 输入 一 一 3. 应 用 领域 : 适用 于 空 
调 器 和 热水器 等 家 用 电器 
2.68 一 3 (典型 . 关键 参数 ， 最 大 极限 
值 ) 一 3. 34 (输出 占 电源 电压 1 (Vcc) 为 18V、 
空 比 0%)/1.2 一 | 论 yy 、 
18 TOC 控制 放大 器 输出 _ J 输出 电流 (10o) 为 30mA、 
1.35 (典型 值 ) ~~ | 外 加 电压 (LVS) 为 18V、 
15 ( 输 出 占 | 工作 温度 为 一 20~100C、 
空 80%) 贮存 温度 为 一 5 一 150C 
2.75 一 3 (典型 
共享 功能 〈 脉 宽 调 制 振荡 器 | 值 ) 一 3.25 (高 )/ 
19 PWM 、 多 
频率 设 定 和 初步 复位 脉冲 产生 ) | 1.2 一 1.35 (典型 
值 ) 一 1.5〈 低 ) 
20 RD 电动 机 限制 检测 输出 0~=17 
2.75 一 3 (典型 
值 ) 一 3.3 (高 )/ 
21 | csp 限制 保护 电路 操作 时 间 设置 了 
0.7 一 1 (典型 值 ) 一 
1.3 ( 低 ) 
0 一 1 〈 低 )/2 〈 典 
22 S/S 启动 /停止 输入 














型 值 ) 一 VREc (高 ) 








































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
23 | PWMIN | PWM 脉冲 输入 9 /2 
2 冲 输 
l 型 值 ) 一 VREG (高 ) 
24 | F/R 前 进 /后 退 输入 0 
出 [ 
ee 型 值 ) 一 VREc (高 ) 
封装 : 采用 30 引 脚 
25 HP 霍 尔 信号 输出 0~17 SSOP 
2. 用 途 : 直接 PWM 驱动 
0 一 1〔 低 )/2 〈 典 | 无 刷 电动 机 前 置 驱动 器 IC 
堆 尔 信号 输出 类 型 选 提 i ee 
26 NI1 霍 尔 信号 输出 类 型 选择 1 Ey 3 
和 调 器 和 热水器 等 家 用 电器 
0~1 ( 低 )/2( 典 、 i 
27 N2 霍 尔 信号 输出 类 型 选择 2 型 信 低 >/ 4. 关键 参数 : 最 大 极限 
型 值 ) 一 VREG (高 ) 电源 电压 1 (Vec) 为 18V、 
3.5 一 3.7 (典型 输出 电流 (Io) 为 30mA、 
值 ) 一 3.9 (工作 )/ | 外 加 电压 (LVS) 为 18V、 
28 LVS 欠 电 压 保 护 电压 检测 3.95 一 4.15 (典型 工作 温度 为 一 20 ~ 100'C、 
值 ) 一 4. 35 (释放 ) | 贮存 温度 为 一 5 一 150C 
29 VREG 稳定 电源 输出 4.75~5.3 
1 吕 ee 8 一 17/4.5 (典型 
SC 电 赣 
值 ) 一 5.5 
37. LB11820M 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
、 0.45 一 0.5 (典型 
1 RE 输出 电流 检测 
值 ) 一 0. 55 
1. 封装 ， 采用 MFP30SD 
W 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 a 
2 WH 二 封装 
答 由 》 2， 用 途 : 直接 PWM 
而 W 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 驱动 无 刷 预 驱动 器 
3 9 
输出 ) 3. 应 用 领域 : 适用 于 
空调 器 和 热水器 等 家 
V 相 输 出 〈 外 部 晶体 管 驱动 
4 VH 全 一 电器 
4. 关键 参数 ， 最 大 电 
i V 相 输 出 (外 部 晶体 管 驱动 源 电 压 (VCCl1) 为 
5 人 
输出 ) 14.5V、 最 大 电源 电压 
U 相 输 出 “外 部 晶体 管 驱动 (VCC2) 为 14.5V、 最 大 
8 UH 输出) i 电源 电压 (VCC3) 
为 20V 
U 相 输 出 〈 外 部 晶体 管 驱动 
7 UL 对 
输出 ) 















































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
本 8 一 13.5/4.5〈 典 型 
8 VCC1 电源 
值 ) 一 5. 5 
9 IN1 十 霍 尔 传感器 输入 1 十 全 
10 IN1 一 霍 尔 传感器 输入 1 一 一 
11 IN2 十 霍 尔 传感器 输入 2 十 a 
12 IN2 一 霍 尔 传感器 输入 2 一 
13 IN3 十 霍 尔 传感器 输入 3 十 一 
14 IN3 一 霍 尔 传感器 输入 3 一 持 
- 4.7 一 5 (典型 
5 VREG 稳定 电源 输出 
值 ) 一 5. 3 
6 VCC2 电源 4. 5~VCC1 
3.6 一 3.8 (典型 1. 封装 : 采用 MFP30SD 
值 ) 一 4 (工作 )/4.1~ | 封装 
17 LVS 欠 电 压 保护 电压 检测 _ 寺 交 
4.3 (典型 值 ) 一 4.5 2. 途 : 直接 PWM 
(释放 ) 驱动 无 刷 预 驱动 右 
. 应 用 领域 : 适用 于 
18 VCC3 电源 13. 5 一 19 人 有 
空调 句 和 热 水 右 等 家 
11.7 一 12.1 (典型 | 电器 
19 12REG 稳 压 信号 输出 四 
值 ) 一 12. 6 4. 关键 参数 : 最 大 电 
2.72 一 3 (典型 | 涯 电压 (VCC1) 为 
值 ) 一 3.3 (输出 占 空 |14.5V、 最 大 电源 电压 
20 TOC PWM 波形 比较 0%)70.99 一 1.2 ( 典 |(VCC2) 为 14.5V、 最 大 
型 值 )~1.34 (输出 占 | 电源 电 压 《VCC3) 
室 100%) 为 20V 
2.75 一 3 (典型 
值 ) 一 3.25 (高 )/1 一 
21 PWM PWM 振荡 器 频率 设置 
7 1.2 (典型 值 ) 一 1.3 
( 低 ) 
1.05 一 1.4 (典型 
值 ) 一 1.75 (输出 占 空 
22 VCTL 控制 电压 输入 0%)/3 一 3.5 (典型 
值 ) 一 4.1 (输出 占 
空 100%) 
和 、 3.2 一 3.6 (典型 
共享 功能 (设置 操作 时 间 的 
Sn 、 值 )~~ 4 (高 )/0.9 一 
23 CSD 电动 机 锁 保 护 电 路 ， 并 确定 初 
i 1.1 (典型 值 ) 一 1.3 
步 复 位 脉冲 ) 











( 低 ) 
















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
0 一 1 ( 低 )/2 (典型 
24 S/S 启动 /停止 控制 i 
值 ) 一 VREc (高 ) 
1. 封装 : 采用 MFP30SD 
0~1( 低 )/2 (典型 | 
25 PWMIN PWM 脉冲 输入 本 封装 
值 ) 一 VEc 〈 高 ) 2， 用 途 ， 直接 PWM 
a 0 一 1 ( 低 )/2 (典型 | 驱动 无 刷 预 驱 动 器 
F/R 前 进 / 后 i 句 输 i 0 
26 / 值 ) 一 Vaee (高 ) 3 应 用 领域 适用 于 
空调 器 和 热水器 等 家 
0 一 13.5 (工作 )/ 电器 
27 HP 霍 尔 信号 输出 0.15 (典型 值 ) 一 0.5 4、 关键 参数 ， 最 大 电 
(输出 饱和 ) 源 电 太 (VCC1) 为 
a 0~1 ( 低 )/2 (典型 i SV: 最 大 电 源 电压 
28 BR 制 动 输入 值 ) 一 Vrso (高 ) (VCC2) 为 14.5V、 最 大 
电源 电压 (VCC3) 
0 一 1 〈 低 )/2 (典型 |、 
29 | REVSEL 反 向 开关 选择 本 为 20V 
值 ) 一 VREc (高 ) 
30 GND 地 > 
38. LB11824M 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 RF 输出 电流 检测 2 
I 尝 机 济 汁 壮 ， 采 -~ < 
可 电流 从 六 值 ) 一 0. 55 1. 封装 : 采用 MFP30SD 
封装 
， 全 W 相 输 出 (外 部 TR 驱动 输 2， 用 途 ， 直接 PWM 
出 ) 驱动 无 刷 预 驱动 器 
W 相 输 出 (外 部 TR 驱动 输 3. 应 用 领域 ,适用 于 
” we 四 电动 机 驱动 的 大 家 电 产 
品 ， 如 空调 器 和 热水器 
A 立 EK 个 区 二 上 A 
六 V 相 输 出 (外 部 TR 驱动 输 4. 关键 参数 : 最 大 电 
Ee 源 电 压 (VCC1) 为 
_ V 相 输 出 (外 部 TR 驱动 输 14.5V、 最 大 电源 电压 
2 出 ) 加 (VCC2) 为 14.5V、 最 大 
电源 电压 (VCC3) 为 
人 谱 E 个 区 动 | 输 
时 出 〈 外 部 TR 驱动 输 加 20v 最 大 输出 电流 
(Jo) 为 40mA、 输 出 工 
U 相 输 出 〈 外 部 TR 驱动 输 加 作 电 流 (Io) 为 30mA 
下 出 ) (CUL、VL、WL、UH、 
VH、WH 引 脚 )、HP 引 
8 一 13.5/4.5 (典型 a 
8 VCC1 电源 Ee 脚 输出 工作 电流 为 
值 ) 一 5. 5 
0 一 10mA 
9 IN1 十 霍 尔 放大 器 输入 1 十 
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( 续 ) 
靶 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
10 IN1 一 堆 尔 放大 器 输入 1 一 一 
11 IN2 十 霍 尔 放大 器 输入 2 十 = 
12 IN2 一 霍 尔 放大 器 输入 2 一 
13 IN3 十 霍 尔 放大 器 输入 3 十 > 
14 IN3 一 霍 尔 放大 器 输入 3 一 
4.7 一 5 一 (典型 
5 VREG 稳 压 器 电压 输出 _ 
值 ) 5. 3 
16 VCC2 电源 4. 5~VCC1 
3.6 一 3.8 (典型 
值 )~4 (工作 )/4.1 一 1. 封装 : 采用 MFP30SD 
S 下 - 玉 检 沪 站 : 
17 LVS 低 电 压 保 护 电 压 检 测 4.3 (典型 值 ) ~ 4.5 | 封装 
(释放 ) 2. 用 途 : 直接 PWM 
驱动 无 刷 预 驱动 器 
18 VCC3 电源 L3519 3， 应 用 领域 ， 适用 于 
11.7 一 12.1 (典型 | 电动 机 驱动 的 大 家 电 产 
2REG 向 压 器 信和 号 输 ; ok 
19 12REC 稳 压 器 信和 号 输出 值 ) 一 12.6 品 ， 如 空调 器 和 热水器 
4. 关键 参数 : 最 大 电 
ey 昌 型 
32 六 源 电 太 (VCCI) 为 
~ 输 ! 空 _ a 
值 )~~3.3 (输出 占 空 |14.5Vv、 最 大 电源 电压 
、 Ry 以 门 0 一 曲 
20 TOC PWM 波形 比较 0%)/0.99 一 上 2《〈 典 | (yces) 为 14.5V、 最 大 
1 值 ) 一 1.34 ( 输 ! 
型 值 ) 一 1 34 (输出 占 | 电源 电压 《VCcC3) 为 
2 0, 
空 100%) 20V、 最 大 输出 电流 
2.75 一 3 (典型 |(Io) 为 40mA、 输 出 工 
值 ) 一 3.25 (高 )/1 一 | 作 电 流 (Io) 为 30mA 
21 | pWwM PWM 振荡 频率 2. 人 
1.2 (典型 值 ) 一 1.3 |(UL、VL、WL、UH、 
( 低 ) VH、WH 引 脚 )、HP 引 
A Sy 
1.05 一 1.4 (典型 脚 输出 工作 电流 为 
0~10mA 
值 ) 一 1.75 (输出 占 空 
22 VcTL 控制 电压 输入 0%)/3 一 3.5 (典型 
值 ) 一 4.1 (输出 占 
空 100%) 
3.2 一 3.6 (典型 
8 Bary 电动 机 锁 保 护 电路 设置 操作 | 值 )~~ 4 (高 )/0.9 一 
I 时 间 / 设 置 初始 复位 脉冲 1.1 (典型 值 ) ~ 1.3 
( 低 ) 
二 0 一 1 ( 低 )/2 (典型 
24 S/S 启动 /停止 控制 

















值 ) 一 VREG (高 ) 






































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
0~1( 低 )/2 (典型 叶 闭 ， 采 用 MEP30S 
25 | PWMIN PWM 脉冲 输入 | 2 a 装 : 采用 MFP30SD 
值 ) 一 VREG (高 ) 
途 : 直接 PWM 
0~1( 低 )/2 (典型 天 
26 F/R 前 进 / 后 退 输入 信 ) 一 VV (高 3. 应 用 领域 : 用 于 
Eo 区 
_ 品 ， 如 空调 器 和 热水器 
0 一 13.5 (工作 )/ | 4. 关键 参数 ， 最 大 电 
27 HP 堆 尔 信号 三 相合 成 输出 信号 | 0.15 (典型 值 )~0.5 | 源 电压 COVCCL 为 
本 14.5V、 最 大 电源 电压 
(输出 饱和 ) (VCC2) 为 14.5V、 最 大 
全 1 站 到 电源 电压 (VCC3) 为 
Rr 0 一 1 ( 低 )/2 (上 典型 |20V、 最 大 输出 电流 
2 先 择 霍 尔 信号 输出 i 
8 N1 选择 霍 尔 信号 输出 1 值 ) 一 Vso (高 ) (CIo) 为 40mA、 输 出 
作 电 流 (Io) 为 30mA 
0 一 1 ( 低 )/2 (典型 |(UL、VL、WL、UH.、 
29 N2 选择 霍 尔 信号 输出 值 ) 一 V VH、WH 引 脚 )、HP 引 
A 脚 输 出 工作 电流 为 
30 GND 地 一 0 
39. LB1975S 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
Vec 电源 4.5~6.7 
1. 封装 : 采用 DIP28H 封装 
6.6 一 7 (典型 
2 VREC 并 联 稳 压 器 输出 2. 用 途 : 3 相 无 刷 电 动机 了 驱 
值 ) 一 7.2 
动 器 
3. 应 用 领域 : 适用 于 直接 脉 
a 0~1,.5 ( 低 )/1.5 | ow sD ~ 
3 S/S 启动 /停止 控制 宽 调 制 驱 动 直流 风扇 电动 机 的 空 
(典型 值 ) 一 Vcc Ee Ee 
调 器 、 热 水 器 和 其 他 类 似 的 家 月 
- | 电器 
本 新 丝 / 司 授 Pe "5《 低 )/1.5 | 4 关键 参数 ， 最 大 供电 电压 
© 和信 一 Vs 
“典型 值 )~Vee (Vec) 为 7V、 最 大 供电 电压 
5 NC 空 引 脚 (Vm) 为 46V、 最 大 输出 电流 
(Io) 为 2.5A、 最 大 输入 电流 
6 OUT1 输出 1 一 
(IrREG) 为 10mA、FG 引 脚 输出 
7 OUTI2 输出 2 电流 为 0 一 10mA、YVegc 引 脚 输 
8 OUT3 输出 3 人 入 电流 为 1 一 5mA、 电 源 电流 
9 NC 空 引 脚 一 (CIcc) 为 10 一 14 (典型 值 ) 一 
jg Cc 空 引 脚 a 18mA、 低 压 保 护 电 压 (Vivsp) 
为 3.5 一 3.8 (典型 值 ) 一 4.1V、 
Ee 区 工作 温度 为 一 20 一 100C 、 贮 存 
12 GND2 地 和 温度 为 一 55 一 150C 
5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
0.45 一 0.5 (典型 
13 RF 输出 电流 检测 如 图 2-22 所 示 
值 ) 一 0.55 
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( 续 ) 
靶 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
14 Va 输出 块 供电 20~42 
5 GND1 地 = 
高 速 脉冲 输出 (内 置 _ 
16 FG2 0.5 
上 拉 电 阻 ) 
_ 高 速 脉冲 输出 (内 置 _ 
17 FG1 、 0.5 
上 拉 电 阻 ) 
18 IN3 十 霍 尔 输入 3 十 二 ee 
1. 封装 : 采用 DIP28H 封装 
19 IN3 霍 尔 输入 3 一 2. 用 途 : 3 相 无 刷 电 动机 了 驱 
20 IN2 十 霍 尔 输入 2 十 一 到 过 
3. 应 用 领域 : 适用 于 直接 脉 
21 IN2 堆 尔 输入 2 一 宽 调 制 驱动 直流 风扇 电动 机 的 空 
调 器 、 热 水 器 和 其 他 类 似 的 家 上 
22 IN1 十 霍 尔 输入 1 十 一 
电器 
23 IN1 一 堆 尔 输入 1 一 = 4. 关键 参数 : 最 大 供电 电压 
(Vcc) 为 7V、 最 大 供电 电压 
2.23 一 2.35 (典型 
24 VeREF 放大 器 内 半 参考 电压 3 型 (Vau) 为 46V、 最 大 给 出 电流 
直 ) 一 2. 46 
值 ) (Io) 为 2.5A、 最 大 输入 电流 
引 肢 (IrREG6) 为 10mA、FG 引 脚 输出 
25 NC 空 一 
电流 为 0 一 10mA、YVesc 引 脚 输 
汪 入 电流 为 1 一 5mA、 电 源 电 流 
2.95 一 3.1 (典型 
/ (Tcc) 为 10 一 14 (典型 值 ) 一 
值 ) 一 3.25 (高 ) 
26 OSC PWM 振荡 频率 册 | 18mA、 低 压 保 护 电 压 (Vivsp) 
38 一 1.45 (典型 
为 3.5 一 3.8 (典型 值 ) 一 4.1V、 
值 ) 一 1.59 ( 低 ) _ 
工作 温度 为 一 20 一 100C 、 贮 存 
温度 为 一 55 一 150C 
1.1 一 1.4 (典型 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
值 ) 一 1.7 ( 占 空 | 如 图 2-22 所 示 
27 VcTL 输出 占 空 比 控制 0%)/3.2 一 3.5 ( 暴 
型 值 ) 一 3.8 ( 占 
室 100%) 
3.9 一 4.2 (内 型 
值 ) 7 (Ver 一 
28 VcouT 放大 器 输出 0V)/0. 6 一 0.8 (典型 














值 ) np (VerL 入 
5V) 
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Var S/S F/R FGI FG2 
We。 隐 由 过 热 
关机 
iI0 〇 D28 
NU Hys 放 大 VM 
十 
NI | 人 术 不 不 
OUTI1 
山寺 OUT2 
LB1975 IN2 OUT3 
二 
IN3 | 长 
/FN ? RF 
“ Ven lOkO 电流 限制 
0.SV 
VCcREF Wor 人 
图 2-22 LB1975 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
40. LB1976 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 Vee 电源 4 66.7 1. 封装 : 采用 DIP28H 封装 
2 VE 并 联 稳 压 器 输出 6. 6~7 (典型 值 ) 一 7.2 0 
动 器 
3 | s/s | 启动 /停止 控制 0~1.5 ( 低 )/1.5 ( 典 | 3. 应 用 领域 .用 于 直接 脉 
型 值 ) 一 Yec 宽 调 制 驱动 直流 风扇 电动 机 的 
0 一 1.5 ( 低 )/1.5 ( 典 | 空调 器 、 热水器 和 其 他 类 似 的 
4 F/R 前 进 / 后 退 汪 家 用 电器 
NG 空 引 肢 4. 关键 参数 : 最 大 极限 电 
- 和 压 Vee) 为 7V、 最 大 极限 电 
® | _ OUT 输出 1 压 (Vm) 为 60V、 最 大 输出 
7 OUT2 输出 2 电流 (Io) 为 2.5A、 最 大 输 
8 OUT3 输出 3 和信 电流 (IrEG) 为 10mA、 
9 NC 空 引 脚 VREc 脚 输入 电流 为 1 一 5mA、 
FG 脚 输 出 电流 为 0 一 10mA、 
" ~ | 电源 电流 Tcc 为 10 一 14 (典型 
1 GND3 地 值 ) 一 18mA、 低 压 保护 工作 电 
2 GND2 地 压 (Vivsp) 为 和 (典型 
0.45 ~ 0.5 值 )~4. 1V、 工 作 温 度 为 一 20 一 
3 RF 输出 电流 检测 值 ) 一 0. 55 00C 、 贮 存 温 度 为 一 55 一 150YC 
5. 参考 兼容 型 号 为 LB1975 
14 VM 输出 块 供电 20~56 (DIP28H) 
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41. LCD1602 
引 脚 功能 注 


引 脚 号 





0.8 (典型 值 ) 一 1.1 
(VcrL=5V) 








(DIP 











































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
5 GNDI1 地 
十 人 高 速 脉冲 输出 2 (内 四 1. 封装 : 采用 DIP28H 封装 
上 拉 电 有 阻 ) 2. 用 途 : 3 相 无 刷 电 动机 驱 
17 FG1 高 速 脉冲 输出 1 (内 置 | 0.5 动 器 
上 拉 电 阻 ) 
er ee 一 3. 应 用 领域 用 于 直接 脉 
Te ee = 宽 调制 驱动 直流 风扇 电动 机 的 
0 大 空调 器 、 热 水 器 和 其 他 类 似 的 
21 | IN2— 霍 尔 输入 2 一 三 家 用 电器 
22 | INI+ 霍 尔 输入 1 十 a 4. 关键 参数 : 最 大 极限 电 
23 IN1 堆 尔 输入 1 二 压 〈Vcc) 为 7V、 最 大 极限 电 
加 Var 放大 典 内 部 参考 电压 2.23 一 2.35 (典型 | 压 (Vm) 为 60V、 最 大 输出 
但 )~2.46 电流 (Io) 为 2. 5A、 最 大 输 
25 NC 空 引 脚 入 电流 (Ire6G) 为 10mA、 
26 人 PWM 振荡 频率 .45 (典型 值 ) 一 1.59 | FG 脚 输 出 电流 为 0 一 10mA、 
( 低 ) 电源 电流 Tcc 为 10 一 14 (典型 
1.1~1.4 (典型 值 )~~ | 值 ) 一 18mA、 低 压 保 护 工作 电 
空 100%) 值 ) 一 4 1V、 工 作 温度 为 一 20 一 
人 100C 、 贮 存 温度 为 一 55 一 150TC 
4 (ya =0V)/0.6~ 5 参考 冻 符 型 号 为 工 31905 
28 VCOU 放大 器 输出 


28H) 















































































































































引 脚 符号 注 
1 VSS 电源 地 
2 Vpp 电源 十 5V 
3 VO 液晶 驱动 电源 
4 RS 寄存 器 选择 
5 R/W 读 / 写 操作 
6 E 使 能 信号 
7 DB0 数据 总 线 0 (LSB) 该 集成 电路 为 字符 型 液晶 模块 ， 它 可 以 显示 两 行 ， 每 
8 DB1 数据 总 线 1 行 16 字符 ， 相 当 于 32 个 LED 数码 管 ， 而 且 比 数码 管 
9 DB2 数据 总 线 2 显示 的 信息 还 多 。 采 用 单 十 5V 电源 供电 ， 外 围 电 路 配 
0 DB3 数据 总 线 3 置 简单 ， 典 型 应 用 电路 如 图 2 - 23 所 示 
11 DB4 数据 总 线 4 
12 DB5 数据 总 线 5 
13 DB6 数据 总 线 6 
14 DB7 数据 总 线 7 (MSPB) 
15 LEDA 背光 十 5V 
16 LEDK 背光 地 
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Pp1.5|—— RS 4 _jRS 
P1.6| RW. 3 Rw 
P1.7|—E 6 |jE 
Pp0.0| DB0 7_|DpB0 
MCU ”pol DB1 8 | DB1 
P02| DB2 2 | Dp2 
i DB3 10_| bp3 
p0.4| DB4 1 | Dpa S 
P0.5 DB3 DDBps E 
P0.6 上 DB6 13_|DpB6 名 
P0.7 上 DB7 4 | peB7 
RI1 
2 | VO 
lvss 
2 
| 15 Vpp 
元 | LEDA 
= 16 | 1 EDK 
Vcc 
图 2-23 LCD1602 典型 应 用 电路 
42. LM143 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OFFSET NULL 偏 置 零 
2 INVERTING INPUT 反 相 输入 
3 NON -INVERTING INPUT 同 相 输入 
4 V 一 负电 源 输入 该 集成 电路 为 高 电压 运算 放大 器 ， 应 用 在 
5 OFFSET NULL 偏 置 零 燃气 热水器 上 
6 OUTPUT 输出 端 
7 V 十 正 电源 输入 
8 NC 空 引 脚 
43. LM2901N/LM339 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT? 输出 端 2 
2 OUTPUTI1 输出 端 1 
Vcc 电源 
4 INPUT1 一 输入 端 1 一 
5 INPUT1 十 输入 端 1 十 
6 INPUT2 一 输入 端 2 一 
7 INPUT2 十 输入 端 2 十 该 集成 电路 为 四 单 电源 比较 器 ， 应 用 在 方太 热 水 
8 INPUT3 一 输入 端 3 一 器 上 ( 见 图 2 -24) 
9 INPUT3 十 输入 端 3 十 
10 INPUT4 一 输入 端 4 一 
11 INPUT4 十 输入 端 4 十 
15 GND 地 
13 OUTPUT4 输出 端 4 
14 OUTPUT3 输出 端 3 
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图 2-24 LM2901N 应 用 在 方太 热水器 上 的 实物 
44. LM2904 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AMP OUTI1 功率 放大 输出 1 
2 IN1 一 反 相 位 输入 1 
Ee nA] 1. 该 集成 电路 为 双 列 8 引 脚 贴 片 封装 
ee 同和 位 输入 3 2. 电源 : 8 引 脚 为 十 8. 00V 
2 区 3. 主要 用 途 ， 双 运算 功率 放大 咒 
7 AMP OUT2 功率 放大 输出 
8 Vcc 电源 
45. LM2907 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 IN 十 比较 器 输入 端 
2 C1 接 充电 人 泵 的 定时 电容 
接 充 电 泵 的 输出 电阻 和 积分 
3 R1/C2 
电容 
4 IN 十 运算 放大 器 的 输入 端 
5 UO 输出 晶体 管 的 发 射 极 加 
NE ET 1. 该 集成 电路 采用 14 引 脚 DIP 
京 引 疝 2. 主要 用 途 : 频率 /电压 转换 器 
8 UC 输出 晶体 管 的 集 电极 3. 内 部 结构 框图 如 图 2 -25 所 示 
9 Vcc 电源 
10 IN 一 运算 放大 器 的 输入 端 
11 IN 一 比较 器 的 输入 端 
12 GND 地 
13 NC 空 引 脚 
14 NC 空 引 脚 
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11 13 2 十 14 10 9 8 
NC NC 
LM2907 
六 > 一 充电 泵 
于 
二 ~ 
NC NC 
1 2 3| 4 7| 6| 5 
图 2-25 LM2907 内 部 结构 框图 
46. LM324 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTI1 输出 端 1 
2 一 INPUTI1 反 相 输入 1 
3 十 INPUTI1 同 相 输入 1 
4 Vcc 电源 
5 十 INPUT2 同 相 输入 2 
6 一 INPUT2 反 相 输入 2 LM324 是 四 运算 放大 器 集成 电路 ， 它 采用 14 引 脚 双 列 
7 OUT2 输出 端 2 直 搬 塑料 封装 ， 内 部 包含 四 组 形式 完全 相同 的 运算 放大 
8 OUT3 输出 端 3 器 ， 除 电源 共用 外 ， 四 组 运算 放大 器 相互 独立 。 图 2 -26 
9 一 INPUT3 反 相 输入 3 所 示 为 应 用 在 太阳 能 热水器 上 的 电路 
10 十 INPUT3 同 相 输入 3 
11 | VEE (GND) 负电 源 (或 地 ) 
12 一 INPUT4 反 相 输入 4 
13 十 INPUT4 同 相 输入 4 
14 OUT4 输出 端 4 
VD5:IN4007 R4~R7:100kQ 
VDI~VD4 和 R4 RS R6 R7 
T LN4007 一 R8 LM324 
Kl | | 10k. IC1 | 
AC 220V BD R13 
辜 24 0.1nF [sa 
。 网 LED 
FED3 
Cl— Y# 
1000uF| 
LEDS 






































图 2-26 
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LM324 应 用 



















































































































































































47. LM339N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT 2 功率 放大 输出 2 
2 OUTPUT 1 功率 放大 输出 1 
3 Vec 电源 
4 INVERTING INPUT 1 一 反 相 位 输入 1 
ON-IN VE RTING 、 
5 同 相 位 输入 
INPUT 1 十 
6 INVERTING INPUT 2 一 反 相 位 输入 2 
1. 封装 : 采用 14 引 脚 双 列 直 插 封装 
ON-IN VE RTING 、 人 i 
7 同 相 位 输入 2 2. 用 途 : LM339N 为 四 路 电压 比较 器 
INPUT 2 十 、 
3. 关键 参数 .最 高 工作 电压 为 土 18V， 
8 INVERTING INPUT 3— 反 相位 输入 3 功 耗 为 265mW 
4. 兼容 或 代 换 参考 型 号 为 LM339、 
NON -INVERTING 、 2300 = 
同 相位 输入 3 IR2339、/A339PC、pPC339C、TA75339 
INPUT3 十 
10 INVERTING INPUT4 一 反 相 位 输入 4 
NON -INVERTING 、 
1 同 相 位 输入 4 
INPUT4 十 
12 GND 地 
3 OUTPUT4 功率 放大 输出 4 
4 OUTPUT3 功率 放大 输出 3 
48. LM343N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OFFSET NULL 偏 置 零 
2 INVERTING INPUT 反 相 输入 
3 NON -INVERTING INPUT 同 相 输入 
4 V 一 负电 源 输 入 该 集成 电路 为 高 电压 运算 放大 器 ， 应 用 
5 OFFSET NULL 偏 置 零 在 万 家 乐 燃气 热水器 上 
6 OUTPUT 输出 端 
7 V 十 正 电源 输入 
8 NC 空 引 脚 
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49. LM358 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AMP OUTI1 功率 放大 输出 1 
2 IN1 一 反 相 位 输入 1 
3 IN1 十 司 相位 输入 1 
请 各 中 1. 该 集成 电路 为 8 引 脚 双 列 或 单列 封装 
2. 电源 : 8 引 脚 为 十 12. 00V 
5 2 局 立 输 
了 2 二 相位 输入 2 3. 主要 用 途 ， 二 运算 功率 放大 器 
6 IN2 一 反 相 位 输入 2 
7 AMP OUT2 功率 放大 输出 2 
8 Vee 电源 
$s0. LM7812 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INPUT 输入 端 
2 GND 地 该 集成 电路 为 三 端 稳 压 块 ， 应 用 在 电热 水 器 上 
3 OUTPUT 输出 端 
Sl. MAX4037 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 放大 器 输出 
2 VSS 地 1. 封装 : 采用 6 引 脚 SOT23 封装 
3 IN 放大 器 非 反 相 输 入 2 用途， 年 路 运算 放大 器 
- 3. 应 用 领域 : 太阳 能 热水器 远 端 传感器 放大 器 
2 N= 放大 器 反 相 输入 4 关键 参数 ， 工 作 电 压 为 1.4 一 3.6V， 工作 温度 为 
5 REF 参考 电压 输出 —40~125'C 
6 Vpop 电源 
S52. MAX4038、MAX4038A 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 放大 器 输出 通道 A 
2 INA 一 放大 器 反 相 输入 通道 A 
a a 1. 封装 : 采用 8 引 脚 TDFN/yMAX 封装 
3 : 反 相 输入 通道 
A 2. 用 途 ， 双 路 运算 放大 器 
4 VSS 地 3. 应 用 领域 : 太阳 能 热水器 远 端 传感器 放 
5 INB 十 放大 器 非 反 相 输入 通道 也 大 器 
4. 关键 参数 : 工 压 为 十 1. 8 一 3.6V， 工 
6 INB 一 放大 器 反 相 输入 通道 B _ 天 刍 依 数 司 工作 电压 为 下 
温度 为 一 40 一 125C 
7 OUTB 放大 器 输出 通道 B 
8 Vpp 电源 














53. MAX4039 




































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 放大 器 输出 通道 A 
2 INA 一 放大 器 反 相 输入 通道 A 
3 INA 十 放大 器 非 反 相 输入 通道 A 
寸 吐 ， 采 用 吉 TDF :二 EE 
Cc 空 引 脚 并 庆 必 ; 采 上 10 引 脚 TDFN 封装 
2. 用 途 : 双 路 运算 放大 器 
5 VSS 地 3. 应 用 领域 : 太阳 能 热水器 远 端 传感器 放 
6 REF 参考 电压 输出 大 器 
- ee 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 1.8 一 3.6V,， 工作 
7 INB 十 放大 器 非 反 相 输入 通道 B 温度 为 二 40 一 125 必 
8 INB 一 放大 器 反 相 输入 通道 B 
9 OUTB 放大 器 输出 通道 B 
10 Vpop 电源 
$4. MAX4470、MAX4464 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN 十 放大 器 非 反 相 输 入 
本 VS 部 1. 封装 : 采用 5 引 脚 SC70/SOT23 封装 
2. 用 途 : 微 功 耗 运算 放大 器 
3 IN 一 放大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 : 太阳 能 微 功 耗 温 度 监控 系统 
人 下 天 器 输出 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 1.8~5.5V， 仅 吸取 750nA 
4 会 出 | 
2 的 电源 电流 
5 Vpp 电源 
SS. MAX4471、 MAX4474 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 放大 器 输出 通道 A 
2 INA 一 放大 器 反 相 输入 通道 A 
“| A 放大 器 非 反 相 输入 通道 A 1. 封装 ; 采用 8 引 脚 SOT23/SO 封装 
4 VSS 地 2. 用 途 : 微 功 耗 运算 放大 器 
3. 应 用 领域 : 太阳 能 微 功 耗 温度 监控 系统 
5 INB 十 放大 器 非 反 相 输入 了 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.8 一 5.5V， 仅 吸 
6 INB— 放大 器 反 相 输入 也 取 750nA 的 电源 电流 
7 OUTB 放大 器 输出 通道 B 
8 Vpp 电源 
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56. MAX4472 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 放大 器 输出 通道 A 
2 INA 一 放大 器 反 相 输入 通道 A 
3 INA 十 放大 器 非 反 相 输 入 通道 A 
4 Vpp 电源 
| ET eal hs 1. 封装 采用 14 引 脚 SO 封装 /TSSOP 
2 i ee 2. 用途， 微 功 耗 运算 放大 器 
出 通道 i 
. ee 0 3. 应 用 领域 : 太阳 能 微 功 耗 温度 监控 系统 
I 
INC— 放大 回 反 相 输入 CC 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 1.8 一 5.5V， 仅 吸 
0 INC 十 放大 器 非 反 相 输 入 C 取 750nA 的 电源 电流 
VSS 地 
12 IND 十 放大 器 非 反 相 输 入 DD 
3 IND— 放大 器 反 相 输入 DD 
14 OUTD 放大 器 输出 通道 D 
57. MAX485 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 

1 RO 谱 收 器 输出 
2 RE 楼 收回 输出 使 能 
3 DE 驱动 器 输出 使 能 
4 DI 驱动 器 输入 
GND 而 MAX485 是 用 于 RS -485 与 RS-232 通信 的 

谦 收 器 同 相 和 输入 端 和 驱动 器 低 功 耗 收 发 器 ， 应 用 在 太阳 能 热水器 上 ， 图 2 - 
6 A 同 相 输 出 端 27 所 示 为 应 用 电路 
局 接收 器 反 相 输入 端 和 驱动 器 

反 相 输出 端 
8 Vcc 电源 
A 
R7 a 
16 Lake 
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图 2-27 MAX485 应 用 电路 














58. MBS89P475 








































































































































































































































































































































































































































































































号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VSS 地 
C 连接 电容 
P40/X0OA 备用 输入 端子 40/ 晶 体 振荡 器 信号 0 
P41/X1A 通用 输入 与 输出 端子 41/ 唱 体 振荡 器 信号 0 
P17/TO2 通用 输入 与 输出 端子 17/ 定 时 器 信号 输出 2 
P16/EC2 通用 输入 与 输出 端子 16/ 可 编程 脉冲 2 
P15/TO1 通用 输入 与 输出 端子 15/ 定 时 器 信号 输出 1 
P14/EC1 通用 输入 与 输出 端子 14/ 可 编程 脉冲 1 
P13/INT13 通用 输入 与 输出 端子 13/ 外 部 中 断 13 
P12/INT12 通用 输入 与 输出 端子 12/ 外 部 中 断 12 
P11/INT11 通用 输入 与 输出 端子 11/ 外 部 中 断 11 
P10/INT10 通用 输入 与 输出 端子 10/ 外 部 中 断 10 
P07/AN?7 通用 输入 与 输出 端子 07/ 转 换 器 模拟 输入 7 
P06/AN6 通用 输入 与 输出 端子 06/ 转 换 器 模拟 输入 6 
P05/AN5 通用 输入 与 输出 端子 05/ 转 换 器 模拟 输入 5 
P04/AN4 通用 输入 与 输出 端子 04/ 转 换 器 模拟 输入 4 
P03/AN3 重用 输入 与 输出 端子 03/ 转 换 器 模拟 输入 3 
P02/AN2 通用 输入 与 输出 端子 02/ 转 换 器 模拟 输入 2 
P01/AN1 通 Le 与 输出 端子 01/ 转 换 器 模拟 输入 1 MB89P475 为 8 位 微 控制 
P00/ANO 通用 输入 与 输出 端子 00/ 转 换 器 模拟 输入 0 
AVSS 模拟 电路 电源 ee 
MB89P475 内 部 结构 框图 如 图 
AVcc 模拟 电路 电源 - 
站 — 2 -28 所 示 
P54/INT24 通用 输入 与 输出 端子 54/ 外 部 中 断 24 
P53/INT23 通用 输入 与 输出 端子 53/ 外 部 中 断 23 
P52/INT22 通用 输入 与 输出 端子 52/ 外 部 中 断 22 
P51/INT21 通用 输入 与 输出 端子 51/ 外 部 中 断 21 
P50/INT20 通用 输入 与 输出 端子 50/ 外 部 中 断 20 
P36 NN 沟 道 断 开 引流 输出 36 
P35 N 沟 道 断 开 引流 输出 35 
P34 N 沟 道 断 开 引流 输出 34 
P33 沟 道 断 开 引流 输出 33 
P32 NN 沟 道 断 开 引流 输出 32 
P3 沟 道 断 开 引流 输出 31 
P30/BUZ 通用 输入 与 输出 端子 30/ 蜂 鸣 器 信号 
P27/SCK2 通用 输入 与 输出 端子 27/ 串 行 时 钟 2 
P26/SO2 通用 输入 与 输出 端子 26/ 数 据 输出 2 
Vee 电源 
P25/SI2 通用 输入 与 输出 端子 25/ 数 据 输入 2 
P24/PWM 通用 输入 与 输出 端子 24/ 脉 宽 调制 
P23/PWC 通用 输入 与 输出 端子 23/ 脉 宽 控 制 
P22/SI1 通用 输入 与 输出 端子 22/ 数 据 输入 1 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
42 P21/SO1 通用 输入 与 输出 端子 21/ 数 据 输出 1 
43 | P20/SCK1 通用 输入 与 输出 端子 20/ 串 行 时钟 1 
人 二 复位 信号 输入 /输出 MB89P475 为 8 位 微 控制 
er 器 ， 采 用 48 引 脚 DIP、QFP， 
5 P42 通用 输入 与 输出 端子 42 ey 
MB89P475 内 部 结构 框图 如 图 
6 MODE 设置 记忆 存 取 模式 的 输入 2 28 所 示 
7 X0 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 0 
48 Xl 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 1 
MB89P475 
47 
48|_ 振 | CMOS 1O 端 110 
时 钟 控制 右 
| | 
4 了 时钟 振荡 器 
_45 | | 
CMOS 输 入 端 114 
4 复位 电路 
(看 门 狗 定 时 器 ) 
内 部 
数据 
27 总 线 
26 
25 
24 
23 
37 辕 8 位 脉 宽 控 制 器 轴 
8 位 脉 宽 调 制 器 
1 [38 
36 
出 35 
2 
: 
28~33 
N-ch open-drain 输 出 端口 3 











图 2-28 MB89P475 内 部 结构 框 
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S59. MB89P485 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 SEG7 LCD 段 输出 7 

2 P40/SEG8 通用 输入 /输出 端子 40/ 显 示 驱 动 8 

3 P41/SEG9 通用 输入 /输出 端子 41/ 显 示 驱 动 9 

4 P42/SEG10 通用 输入 /输出 端子 42/ 显 示 驱 动 10 

5 P43/SEG11 通用 输入 /输出 端子 43/ 显 示 驱 动 11 

6 P44/SEG12 通用 输入 /输出 端子 44/ 显 示 驱 动 12 

7 P45/SEG13 通用 输入 /输出 端子 45/ 显 示 驱 动 13 

8 P46/SEG14 通用 输入 /输出 端子 46/ 显 示 驱 动 14 

9 P47/SEG15 通用 输入 /输出 端子 47/ 显 示 驱 动 15 

0 P50/SEG16 通用 输入 /输出 端子 50/ 显 示 驱 动 16 

11 P51/SEG17 通用 输入 /输出 端子 51/ 显 示 驱 动 17 

12 P52/SEG18 重用 输入 /输出 端子 52/ 显 示 驱 动 18 

13 P53/SEG19 通用 输入 /输出 端子 53/ 显 示 驱 动 19 

14 P54/SEG20 通用 输入 /输出 端子 54/ 显 示 驱 动 20 

15 P55/SEG21 备用 输入 /输出 端子 55/ 显 示 驱 动 21 

16 P56/SEG22 通用 输入 /输出 端子 56/ 显 示 驱 动 22 MB89P485 为 8 位 微 

17 P57 CMOS 输入 端子 57 控制 器 ， 采 用 64 引 脚 

18 |P10/SEG23/INT10 通用 输入 /输出 端子 10/ 显 示 驱 动 23/ 中 断 10 人 en 
所 示 为 其 内 部 结构 框图 

19 |P11/SEG24/INT11 通用 输入 /输出 端子 11/ 显 示 驱 动 24/ 中 断 11 

20 |P12/SEG25/INT12 备用 输入 /输出 端子 12/ 显 示 驱 动 25/ 中 断 12 

21 |P13/SEG26/INT13 通用 输入 /输出 端子 13/ 显 示 驱 动 26/ 中 断 13 

22 XOA 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 

23 X1A 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 

24 C 连接 电容 

25 VSS 地 

26 X0 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 

27 Xl 连接 晶体 或 其 他 振荡 器 

28 MODE 设置 记忆 存 取 模 式 的 输入 

29 RST 复位 

30 | P14/SEG27/ANO 通用 输入 /输出 端子 14/ 显 示 驱 动 27/ 模 拟 信 号 0 

31 | P15/SEG28/ANI1 通用 输入 /输出 端子 15/ 显 示 驱 动 28/ 模 拟 信号 1 

32 | P16/SEG29/AN2 通用 输入 /输出 端子 16/ 显 示 驱 动 29/ 模 拟 信 号 2 

33 | P17/SEG30/AN3 通用 输入 /输出 端子 17/ 显 示 驱 动 30/ 模 拟 信 号 3 































































































































































































































































































( 续 ) 
| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 AVcc 模拟 电路 电源 
35 AVSS 模拟 电路 地 
36 | P07/INT27/BUZ CMOS 输入 /输出 端子 07/ 中 断 27/ 蜂 鸣 器 
37 | poe /TKS/PPG CMOS 输入 /输出 端子 06/ 中 断 26/ 脉 冲程 序 发 
生 器 
38 | P05/INT25/PWC CMOS 输入 /输出 端子 05/ 中 断 25/ 脉 宽 编码 
39 P04/INT24 CMOS 输入 /输出 端子 04/ 中 断 24 
40 P03/INT23 CMOS 输入 /输出 端子 03/ 中 断 23 
41 P02/INT22 CMOS 输入 /输出 端子 02/ 中 断 22 
42 PO1/INT21 CMOS 输入 /输出 端子 01/ 中 断 21 
43 P00/INT20 CMOS 输入 /输出 端子 00/ 中 断 20 
44 P20/PWM CMOS 输入 /输出 端子 20/ 脉 宽 调 制 
45 P21/SCK CMOS 输入 /输出 端子 21/ 串 行 时 钟 
46 P22/SO CMOS 输入 /输出 端子 22/ 串 行 数据 输出 
47 P23/SI CMOS 输入 /输出 端子 23/ 串 行 数据 输入 
可 CT CMOS 输入 /输出 端子 24/ 电 容器 连接 1/ 定 时 器 
输出 2 
MB89P485 为 8 位 筑 
0 p25 /CO/EC2 CMOS 输入 /输出 端子 25/ 电 容器 连接 0/ 定 时 与 | 控制 器 ,采用 64 引 脚 
计数 器 输入 2 DIP 与 QFP， 图 2-29 
50 VO/SEG0 LCD 驱动 功率 供应 0/ 显 示 段 驱动 0 所 示 为 其 内 部 结构 框图 
i CMOS 输入 /输出 端子 26/LCD 电源 驱动 1/ 定 时 
器 输出 1 
时 a CMOS 输入 /输出 端子 27/LCD 驱动 功率 供应 2/ 
定时 与 计数 器 输入 1 
53 V3 LCD 驱动 功率 供应 3 
54 P31/COM3 通用 引流 输出 端子 31/LCD 通用 输出 3 
55 P30/COM2 通用 引流 输出 端子 30/LCD 通用 输出 2 
56 COMI LCD 通用 输出 1 
57 Vee 电源 
58 COMO LCD 通用 输出 0 
59 SEG1 LCD 段 输出 1 
60 SEG2 LCD 段 输出 2 
61 SEG3 LCD 段 输出 3 
62 SEG4 LCD 段 输出 4 
63 SEG5 LCD 段 输出 5 
64 SEG6 LCD 段 输出 6 
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26 、 Np CMOSLO 详 
7 二 主 时 钟 振 冰 加 时 
蜂 鸣 器 输出 36 
时 钟 控制 器 
= 6 位 分 不 强 计 2 
23|_ 子 时 钟 振荡 带 
8 位 38 
脉 宽 控 制定 时 器 
29 复位 电路 = 39 
(看 门 狗 定时 器 ) 
外 部 中 断 2 40 
We 41~43 
21 位 时 间 MB89P485 
34 
预 分 频 器 35 
CMOS IO 端 4 
10 位 A-D 转 换 器 
人 |- 8 位 脉 宽 调制 定时 器 
一 一 汉 4 |30~33 
| 2 
46 N-ch open-drain TO 应 | 一 | 
47 UART/SIO 
令 
和 
大 8/16 位 = 
器 /计数 器 21,22 4 于 
a 定时 器 /计数 器 汪 18~21 
用 8/16 位 守 
32 ji 定时 器 /计数 器 11,12 图 
升 压 句 gE 59~64 
2 2 |56、 58 
LCD 控 制 / 怠 动 
2 53 
55 $0 
54 N-ch open-drain 输 出 端口 
SEG7 32x4 位 显示 RAM 17 
1 (16B) 
——25 | vss , 4 
28 + 10~13 
MODE F2MC-8L 时 
57 vy. CPU | 4 | 
N-ch open-drain 1/O 端 4 |2~5 





ROM (16KB/32KB) 











图 2-29 


MB89P485 内 部 结构 


ml 


| 





83 


60. MB95200H 系列 












































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
l X0/PFO 主 时 钟 输入 振荡 0/ 通 用 输入 与 输出 口 0 
2 X1/PF1 主 时 钟 输入 与 输出 振荡 1/ 通 用 输入 与 输出 口 1 
3 VSS 地 
4 Xl1A/PG2 副 时 钟 输 入 与 输出 振荡 1/ 通 用 输入 与 输出 口 2 
5 XOA/PG1 副 时 钟 输入 振荡 0/ 通 用 输入 与 输出 口 1 
6 Vee 电源 
1 它 电容 器 连接 
8 RST/PF?2 复位 /通用 输入 与 输出 口 2 
8、16 位 多 功能 定时 器 通道 1 输出 0/ 通 用 输入 与 输 
9 TO10/P62 
出 口 62 
8、16 位 多 功能 定时 器 通道 1 输出 1/ 通 用 输入 与 输 
10 TO11/P63 
出 口 63 
通用 输入 与 输出 口 64/8、16 位 多 功能 定时 器 通道 1 
11 P64/EC1 
时 钟 输入 
12 P00/ ANO0 通用 输入 与 输出 口 00/A - D 转换 器 模拟 输入 00 MB95200H 系列 
是 通用 单 芯片 微 控 
13 PO1/ANO1 通用 输入 与 输出 口 00/A - D 转换 器 模拟 输入 01 ” = 
制 器 ， 应 用 于 家 电 
， PO27INT02/ 通用 输入 与 输出 口 02/ 外 部 中 断 输入 02/A - D 转换 | 和 其 他 消费 类 电子 
AN02/SCK 器 模拟 输入 02/LIN - UART 时 钟 输入 与 输出 产品 (如 热水器 、 
电 锅 、 除 湿 机 和 吹 
| PO37INT03/ 通用 输入 与 输出 口 03/ 外 部 中 断 输 入 03/A - D 转换 | 风扇 电动 机 等 ) 
” AN03/SOT 器 模拟 输入 03/LIN - UART 数据 输出 
通用 输入 与 输出 口 04/ 外 部 中 断 输 入 04/A - D 转换 
P04/INT04/ AN04/ 呈 
16 _ 器 模拟 输入 04/LIN - UART 输出 输入 /外 部 时 钟 输入 
SIN/HCLK1/ECO0 、 网 _、 
1/8、16 位 多 功能 定时 器 通道 0 时 钟 输入 
ES 通用 输入 与 输出 口 05/ 外 部 中 断 输 入 05/A - D 转换 
P05/INTO05/ AN05/ i 
17 器 模拟 输入 05/8、16 位 多 功能 定时 器 通道 0 输出 /外 
TO0O/HCLK? 
部 时 钟 输出 2 
通用 输入 与 输出 口 06/ 外 部 中 断 输 入 06/8 - 16 位 多 
18 | P06/INTO06/TOOI 
功能 定时 器 通道 0 输入 06 
19 P07/INT07 通用 输入 与 输出 口 07/ 外 部 中 断 输 入 07 
通用 输入 与 输出 口 12/8 - 16 位 多 功能 定时 器 通道 0 
20 P12/EC0/DBG 











时 钟 输入 /DBG 输入 
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61. MB95210H 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 Vcc 电源 
3 C 电容 器 连接 
4 RST/PF2 复位 /通用 输入 与 输出 口 2 
通用 输入 与 输出 口 04/ 外 部 中 断 输入 04 . 电 : 丁 
_ P04/INT04/AN04/ pt , bak it ，| MB95210H 系列 是 通 
> HCLK1/ECO A -DD 转换 器 模拟 输入 A 1/ 用 单 芯片 微 控制 器 ， 应 
8 一 16 位 多 功能 定时 器 通道 0 时 钟 输入 用 于 家 电 和 其 他 消费 类 
A 二 电子 产品 (如 热水器 、 
痊 入 与 输出 5/A-D 转 黄 抽 . 
P05/AN05/TO0O/ i A < 换 需 模拟 | 庙 久 、 除 湿 机 和 吹风 启 
6 输入 05/8 - 16 位 多 功能 定时 器 通道 0 输出 ee 
HCLK2 电动 机 等 ) 
/外 部 时 钟 输入 2 
通用 输入 与 输出 口 06/ 外 部 中 断 输入 06/ 
7 P06/INT06/TOOI 陈 
8 一 16 位 多 功能 定时 器 通道 0 输入 
_ 通用 输入 与 输出 口 12/8、16 位 多 功能 定 
8 P12/EC0/DBG 
时 器 通道 0 输出 /DBG 输入 
62. MB95220H 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 X0/PFO 主 时 钟 输入 振荡 0/ 通 用 输入 与 输出 口 0 
_ 主 时 钟 输入 与 输出 振荡 1/ 通 用 输入 与 输 
2 X1/PF1 
出 口 1 
3 VSS 也 
、 副 时 钟 输入 与 输出 振荡 1/ 通 用 输入 与 输 
4 Xl1A/PG2 
出 口 2 MB95220H 系列 是 通 
5 XO0A/PG1 副 时 钟 输入 振荡 0/ 通 用 输入 与 输出 口 1 用 单 芯片 微 控 制 器 ， 应 
于 家 其 他 消费 类 
6 Vcc 电源 于 家 电 和 其 他 消 
电子 产品 〈 如 热水器 、 
7 RST/PF? 复位 /通用 输入 与 输出 口 2 电 锅 、 除 湿 机 和 吹风 扇 
8 C 电容 器 连接 电动 机 等 ) 
通用 输入 与 输出 口 02/ 外 部 中 断 输入 
9 P02/INT02/AN02/SCK | 2/A-D 转 换 器 模拟 输入 02/LIN - UART 
时 钟 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 口 01/A -DD 转换 器 模拟 
10 P01/ANO1 
输入 01 




















































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
通用 输入 与 输出 口 03/ 外 部 中 断 输入 03/ 
11 | P03/INT03/AN03/SOT | A -DD 转换 器 模拟 输入 03/LIN - UART 数 
据 输 出 
通用 输入 与 输出 口 04/ 外 部 中 断 输 入 04/ 
时 P04/INT04/AN04/SIN/ | A -DD 转换 器 模拟 输入 04/LIN - UART 数 
HCLK1/ECo0 据 输入 /外 部 时 钟 输入 1/8 与 16 位 多 功能 
定时 器 通道 0 时 钟 输入 MB95220H 系列 是 通 
j 单 芯片 微 控制 器 ， 应 
有 通用 输入 与 输出 口 05/ 外 部 中 断 输入 05/ | 用 于 家 电 和 其 他 消费 类 
P05/INTO5/ ANO5/ 十 、 _ 
13 TOO /LR A -DD 转换 器 模拟 输入 05/8 - 16 位 多 功能 | 电子 产品 (如 热水器 、 
定时 器 通道 0 输出 /外 部 时 钟 输入 2 电 锅 、 除 湿 机 和 吹风 扇 
电动 机 等 ) 
通用 输入 与 输出 口 06/ 外 部 中 断 输入 06/ 
14 P06/INTO06/TOOI 、 
8 一 16 位 多 功能 定时 器 通道 0 输入 
15 P07/INT07 通用 输入 与 输出 口 07/ 外 部 中 断 输 入 07 
通用 输入 与 输出 口 12/8 与 16 位 多 功能 
16 P12/EC0/DBG 
定时 器 通道 0 时 钟 输入 /DBG 输入 


63. MC14069 

























































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 I 输入 端 1 

2 OUT1 输出 端 1 

3 IN2 输入 端 2 

4 OUT2 输出 端 2 

5 IN3 输入 端 3 

6 OUT3 输出 端 3 

该 集成 电路 为 六 反 相 
7 VSS 地 器 ， 应 用 在 海尔 FCD - 
8 OUT4 输出 4 JTHC50 - 开 型 贮 水 式 
电热 水 器 上 

9 IN4 输入 端 4 
10 OUT5 输出 端 5 

1 IN5 输入 端 5 

2 OUT6 输出 端 6 
13 IN6 输入 端 6 
14 Vpp 电源 
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64. MC143120 















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RESET 复位 
多 Vpp 电源 
3 IO4 通用 输入 与 输出 口 4 
4 IO3 通用 输入 与 输出 口 3 
5 IO2 通用 输入 与 输出 口 2 
6 IO1 通用 输入 与 输出 口 1 
8 IO0 通用 输入 与 输出 口 0 
8 SERVICE 及 务 指示 输出 
9 VSS 地 
0 VSS 地 
1 Vpp 电源 
2 Vopp 电源 
3 VSS 地 
4 CLK2 时钟 信号 输出 
5 CLK1 时钟 信号 输入 
6 VSS 地 该 集成 电路 为 微电脑 
7 CP2 双向 端口 2 芯片 
8 Vpp 电源 
9 CP0 双向 端口 0 
20 CP1 双向 端口 1 
21 CP3 双向 端口 3 
22 CP4 双向 端口 4 
23 VSS 地 
24 IO10 通用 输入 与 输出 口 10 
25 Vpp 电源 
26 IO9 通用 输入 与 输出 口 9 
27 IO8 通用 输入 与 输出 口 8 
28 IO7 通用 输入 与 输出 口 7 
29 IO6 通用 输入 与 输出 口 6 
30 IO5 通用 输入 与 输出 口 5 
31 VSS 地 
32 Vpp 电源 
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65. MC143150 
























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 引 脚 
2 IO0 通用 输入 与 输出 口 0 
3 IO1 通用 输入 与 输出 口 1 
4 IO2 通用 输入 与 输出 口 2 
5 IO3 通用 输入 与 输出 口 3 
6 RESET 复位 
8 Vpp 电源 
8 VSS 地 
9 VSS 地 
0 IO4 通用 输入 与 输出 口 4 
1 IO5 通用 输入 与 输出 口 5 
2 IO6 通用 输入 与 输出 口 6 
3 IO7 通用 输入 与 输出 口 7 
4 IO8 通用 输入 与 输出 口 8 
I i a 该 集成 电路 为 微电脑 
6 IO10 通用 输入 与 输出 口 10 芯片 ， 图 2 -30 所 示 为 
17 SERVICE 民 务 指示 输出 MC143150 应 用 在 执行 
Re 空 引 肝 节点 IO 电路 部 分 图 
9 VSS 也 
20 Vpp 电源 
21 VSS 也 
22 Vpp 电源 
23 CLK2 才 钟 信号 输出 
24 CLK1 才 钟 信号 输入 
25 VSS 也 
26 Vpp 电源 
27 NC 空 引 脚 
28 CPO0 双向 端口 0 
29 CP1 双向 端口 1 
30 CP2 双向 端口 2 
el CP3 双向 端口 3 
32 CP4 双向 端口 4 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

33 D7 存储 器 数据 总 线 7 

34 D6 存储 器 数据 总 线 6 

35 D5 存储 器 数据 总 线 5 

36 D4 存储 器 数据 总 线 4 

37 D3 存储 器 数据 总 线 3 

38 D2 存储 器 数据 总 线 2 

39 VSS 地 

40 Vpp 电源 

41 Vpp 电源 

42 D1 存储 器 数据 总 线 1 

43 D0 存储 器 数据 总 线 0 

4 4 Vpp 电源 

45 R/W 外 部 存储 器 读 / 写 控制 输出 端 

46 E 外 部 存储 器 控制 输出 

47 Al15 地 址 输出 15 该 集成 电路 为 微电脑 

48 NC 空 引 脚 芯片 ,图 2-30 所 示 为 

二 本 空 引 肢 MC143150 应 用 在 执行 

50 Al4 也 址 输出 14 节点 IO 电路 部 分 图 

51 Al3 也 址 输出 13 

52 Al12 也 址 输出 12 

53 Al1 也 址 输出 11 

54 Al0 也 址 输出 10 

55 A9 也 址 输出 9 

56 A8 也 址 输出 8 

57 A7 也 址 输出 7 

58 A6 也 址 输出 6 

59 A5 也 址 输出 5 

60 A14 也 址 输出 4 

61 A3 也 址 输出 3 

62 A2 也 址 输出 2 

63 Al 也 址 输出 1 

64 A0 也 址 输出 0 
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MC143150 温度 传感器 
WA 
= A-D 转 换 器 
IO7 CS 
104 CLK | TLC549 
和 DATA 
IO10 继电器 串 热 右 






































图 2-30 MC143150 部 分 应 用 电路 





60，MC68HC908GR8 


































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CGMXFC 外 部 滤波 电容 
8 OSC2 振荡 器 
3 OSC1 振荡 器 
4 RST 外 部 复位 
5 PTE0/TxD 端口 下 输入 与 输出 0/ 发 送信 号 
6 PTE1/RxD 端口 下 输入 与 输出 0/ 接 收 信号 
7 IRQ 外 部 中 出 
8 PTD0/SS 端口 D 输入 与 输出 0/ 副 选择 
9 PTD1/MISO 端口 D 输入 与 输出 1/ 主 选择 输出 该 集成 电路 为 8 位 微 
0 PTD2/MOSI 端口 D 输入 与 输出 2/ 主 选择 输入 控制 器 单元 
1 PTD3/SPSCK 端口 D 输入 与 输出 3/ 时 钟 信号 
2 VSS 地 
3 Vpp 电源 
4 PTD4/T1CHO 端口 D 输入 与 输出 4/ 定 时 器 1 通道 0 
5 PTD5/T1CHI1 端口 D 输入 与 输出 5/ 定 时 器 1 通道 1 
6 PTD6/T2CHO 端口 D 输入 与 输出 6/ 定 时 器 2 通道 0 
7 PTB0/ ADO 端口 B 输 入 与 输出 0/A -DD 转换 0 
8 PTB1/ADI1 端口 B 输 入 与 输出 1/A -DD 转换 1 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
19 PTB2/ AD2 端口 B 输 入 与 输出 2/A -DD 转换 2 
20 PTB3/AD3 端口 BB 输入 与 输出 3/A -D 转换 3 
21 VDDAD/VREFH A -DD 转换 电源 /参考 电压 (高 ) 
22 VSSAD/VREFL A -DD 转换 电源 地 /参考 电压 ( 低 ) 
23 PTAO0/KBDO 端口 A 输入 与 输出 端口 0/ 键 盘 中 断 0 该 集成 电路 为 8 位 微 
Nt Vi E et py Wy 辽 单元 
24 PTA1/KBDI 端口 A 输入 与 输出 端口 1/ 键 盘 中 断 1 控制 器 单元 
25 PTA2/KBD2 端口 A 输入 与 输出 端口 2/ 键 盘 中 断 2 
26 PTA3/KBD3 端口 A 输入 与 输出 端口 3/ 键 盘 中 断 3 
27 VDDA 电源 
二 VSSA 地 
67. MDT2005 
引 脚 号 本 当 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SSOP |DIP/SOP 
1 1 PA2 端口 A 输入 与 输出 2 
2 2 PA3 端口 A 输入 与 输出 3 
3 3 RTCC 定时 /计数 器 ， 施 密 特 触发 输入 电 平 
4 4 MCLR 复位 ， 施 密 特 触 发 输入 电 平 
- 该 集成 电路 为 
5 VSS 地 、 
六 8 位 基本 内 存 控 
6 VSS b 
制 器 ， 是 一 个 集 
B 端 输入 与 输出 
7 6 PBO 端口 B 输 入 与 输出 0 高 速 、 体 积 小 、 
8 7 PB1 端口 B 输 入 与 输出 1 氏 功 耗 和 抗 高 噪 
9 8 PB2 端口 也 输入 与 输出 2 声 一 体 的 静态 
10 9 PB3 端口 BB 输入 与 输出 3 CMOS 芯片 ， 采 
1 0 PB4 端口 输入 与 输出 4 20 引 脚 SSOP 
12 11 PB5 端口 BB 输入 与 输出 5 与 18 引 脚 DIP/ 
3 2 PB6 端口 B 输 入 与 输出 6 SOP。 应 用 在 太 
阳 能 热 燃 
14 13 PB7 端口 B 输 入 与 输出 7 能 热水器 、 燃 
气 热水器 上 。 内 
15 14 Vpop 电源 BR 
6 V 电源 部 结构 框图 如 图 
DD 赣 2 -31 所 示 
17 15 OSC2 振荡 器 输出 
8 6 OSC1 振荡 器 输入 
19 17 PAO 端口 A 输入 与 输出 0 
20 8 PA1 端口 A 输入 与 输出 1 
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ee EPROM 端 11 
堆栈 电 平 512x14bit BA Ph 
4bit 
9 或 10bit 9 或 10bit 14bit 
程序 计数 器 指令 寄存 器 专用 寄存 器 
端 中 
OSC1 OSC2 PBO~PB7 
8bit 
振 沙 电路 指令 解码 器 | 控制 电路 | 
工作 寄存 器 | 
状态 寄存 器 
ALU 
MDT2005 
8 位 i WDT/OST 
定时 /计数 器 预 标定 器 定时 器 
RTCC 
图 2-31 MDT2005 内 部 结构 框图 
68. MK7A10P 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PA2 端口 A 输入 与 输出 2 
2 PA3 端口 A 输入 与 输出 3 
3 RTCC/PA4 外 部 时 钟 或 脉冲 输入 到 计数 器 /输入 与 输出 端 4 
4 RESET 复位 
5 VSS 地 
6 PBO 端口 BB 输入 与 输出 0 该 集成 电路 为 
7 PB1 端口 B 输 入 与 输出 1 8 位 微 控 制 器 
8 PB2 端口 B 输 入 与 输出 2 
9 PB3 端口 B 输 入 与 输出 3 
10 PB4 端口 B 输 入 与 输出 4 
11 PB5 端口 B 输 入 与 输出 5 
12 PB6 端口 B 输 入 与 输出 6 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
13 PB7 端口 了 输入 与 输出 7 
4 Vpp 电源 
5 OSCO 振荡 器 输出 该 集成 电路 为 
6 OSCI 振荡 器 输入 8 位 微 控 制 器 
17 PAO 端口 A 输入 与 输出 0 
18 PA1 端口 A 输入 与 输出 1 
69. MK7A11P 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PAO 端口 A 输入 与 输出 0 ( 带 下 拉 电 阻 器 ) 
2 PB7 端口 BB 输入 与 输出 7 该 集成 电路 为 
3 PB6 端口 B 输 入 与 输出 6 RISC 高 性 能 的 8 
4 Vpp 电源 位 微 控 制 器 ， 它 
5 PB5/OSCI 端口 B 输 入 与 输出 5/ 振 荡 器 输入 内 部 包含 一 个 
6 PB4/OSCO 端口 了 输入 与 和 输出 4/ 振荡 器 输出 lk X 14bit 的 一 
和 PB3/RESETB 端口 了 输入 与 输出 3/ 系 统 复 位 〈 低 电 平 有 效 ) 次 性 可 编程 
8 PB2/RTCC 端口 B 输 入 与 输出 2/ 定 时 器 输入 〈 选 择 ) ROM、32B 数 
9 PB1 端口 BB 输入 与 输出 1 据 存储 器 、 定 时 
10 PBOVINT 端口 B 输 入 与 输出 0/ 中 断 信和 号 器 /计数 器 、 中 
11 VSS 地 断 、LVR ( 低 电 
12 PA3 端口 A 输入 与 输出 3( 带 下 拉 电 阻 器 ) 压 复 位 ) 和 JI/ 
13 PA2 端口 A 输入 与 输出 2 ( 带 下 拉 电 阻 器 ) 0O 口 
14 PA1 端口 A 输入 与 输出 1 ( 带 下 拉 电 阻 器 ) 
70. MK7A20P 
引 脚 号 
SDIP/DIP/SOP| SSOP |SDIP/SOP|SDIP/SOP 人 四 加 四 
1 2 RTCC 外 部 时 钟 或 脉冲 输入 
2 3、4 8 7 Vpp 电源 
3 NC 空 引 脚 
4 1、 14 9 8 VSS 地 该 集成 电路 
5 NC 空 引 脚 为 8 位 微 控制 
6 5 10 9 PAO 端口 A 输入 与 输出 0 器 ， 采 用 28 
7 6 1 0 PA1 端口 A 输入 与 输出 1 引 脚 SDIP/ 
8 了 PA2 端口 A 输入 与 输出 2 DIP/SOP、28 
9 8 PA3 端口 A 输入 与 输出 3 引 脚 SSOP、 
10 9 2 1 PBO 端口 B 输 入 与 输出 0 20 引 脚 SDIP/ 
11 10 13 12 PB1 端口 了 输入 与 输出 1 SOP、18 引 脚 
12 11 4 3 PB2 端口 B 输 入 与 输出 2 SDIP/SOP 
13 12 15 14 PB3 端口 B 输入 与 输出 3 
14 13 6 PB4 端口 B 输 入 与 输出 4 
15 15 17 16 PB5 端口 输入 与 输出 5 
































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 8 
- - 一 - - - - 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SDIP/DIP/SOP| SSOP |SDIP/SOP|SDIP/SOP 
16 16 18 17 PB6 端口 B 输 入 与 输出 6 
17 17 19 18 PB7 端口 B 输 入 与 输出 7 
18 18 PCO 端口 C 输 入 与 输出 0 该 集成 电路 
19 19 PC1 端口 C 输入 与 输出 1 为 8 位 微 控制 
20 20 PC2 端口 C 输 入 与 输出 2 器 ， 采 用 28 
21 21 20 PC3 端口 C 输入 与 输出 3 引 脚 SDIP/ 
22 22 1 PC4 端口 C 输入 与 输出 4 DIP/SOP、28 
23 23 2 1 PC5 端口 C 输入 与 输出 5 引 脚 SSOP、 
24 24 3 2 PC6 端口 C 输 入 与 输出 6 20 引 脚 SDIP/ 
25 25 4 3 PC7 端口 C 输 入 与 输出 7 SOP、18 引 脚 
26 26 5 4 OSC2 振荡 器 输出 SDIP/SOP 
27 27 6 5 OSC1 振荡 器 输入 
28 28 7 6 RESETB 系统 复位 信号 
71. MK7A21P 
引 脚 号 
18 引 脚 | 14 引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
DIP/SOP | DIP/SOP 
1 1 PA3/TO 端口 A 输入 与 输出 3/TO 时 钟 输出 
2 2 PA2 端口 A 输入 与 输出 2 
3 PA1 端口 A 输入 与 输出 1 
4 PAO 端口 A 输入 与 输出 0 MK7A21P 是 
5 3 PB3/AN3 端口 B 输 入 与 输出 3/ 模 拟 输 入 3 带 8 位 A-D 转 
的 RISC 高 
6 4 PB2/AN2 端口 B 输 入 与 输出 2/ 模 拟 输入 2 换 六 加 网 
性 能 8 位 微 控 制 
1 5 PB1/AN!1 端口 B 输 偷 出 1/ 模 拟 输入 1 
5 端 输入 与 输出 1/ 模 拟 输 入 器 . 它 内 部 包 合 
8 6 PB0O/ANO 端口 输入 与 输出 0/ 模 拟 输入 0 2KB 的 一 次 性 可 
9 7 VSS 地 编程 ROM、128B 
0 8 PWM/PCO PWM 输出 /端口 C 输 入 与 输出 0 数据 存储 器 、 定 
时 器 /计数 器 、 捕 
11 9 RESETB/PC1 系统 复位 信号 /端口 C 输入 与 输出 1 
提 、 中 断 、LVR 
10 Vpp 电源 ( 低 电 压 复位 )、 
13 11 PC2/OSC1 端口 C 输入 与 输出 2/ 振 荡 右 输入 VO 口 和 PWM 
14 12 PC3/OSC2 端口 C 输入 与 输出 3/ 振 荡 器 输出 输出 。 采 用 18 引 
5 PA7 端口 A 输入 与 输出 7 脚 DIP/SOP 与 14 
16 PA6 端口 A 输入 与 输出 6 引 脚 DIP/SOP 
7 13 PA5 端口 A 输入 与 输出 5 
端口 A 输入 与 输出 4/ 外 部 时 钟 输入 (或 
8 14 PA4/EXT _CLK| 
捕捉 输入 ) 
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72. MK7A22P 















































































































































































































































引 脚 号 
32 引 脚 |24 引 脚 | 14 引 脚 | 28 引 脚 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
PDIP | SOP SOP SOP 
双向 输入 与 输出 D3/A - D 转 
1 28 PD3/ADC11 
换 输入 11 
双向 输入 与 输出 D2/A -D 转 
2 1 PD2/ ADC10 
换 输 入 10 
双向 输入 与 输出 Dl/A -DD 转 
3 2 PD1/ ADC9 
换 输 入 9 
4 3 PDO 双向 输入 与 输出 D0 
双向 输入 与 输出 A2/A -DD 转 
PA2/ADC2/ 
5 21 13 4 换 输 入 2/ 外 部 中 断 输入 2/ 
INT27PWM2 
PWM 输出 2 
本 区 _ PA1/ADC1/ 双向 输入 与 输出 A1/A -DD 转 
4 9 
INTI1 换 输 入 1/ 外 部 中 断 1 
PA0/ADCO/ 双向 输入 与 输出 A0/A -D 转 
23 1 6 ey MK7A22P 是 
INTO 换 输入 0/ 外 部 中 断 0 ee 
审 1o 亿 1t 
8 24 2 7 V 电源 
0 源 4bit) A - D 转换 
6 VS b 器 的 RISC 高 性 
3 8 DG 民 荡 器 输入 /双向 输入 与 输 | 能 8 位 微 控制 器 。 
出 BO 它 内 部 包含 2KB 
必 荡 器 输 ! 偷 入 与 输 的 
] 3 4 0 OSC27PB1 时 展 汤 器 输 出 / 双 中 输 入 3 输 的 一 次 性 编程 
- 复位 /双向 输入 与 输 ei 
系统 罗 位 口 TD EE [ 
2 4 5 1 RESETB/PB2 | ， Bp “~ ”| 存储 器 、 定 时 器 / 
[| 
计数 器 、 中 断 、 
13 5 12 PB3 双向 输入 与 输出 B3 要 
LVR ( 低 电压 复 
14 6 13 PB4 双向 输入 与 输出 B4 位 )、 /OO.、 比 
15 7 14 PB5 双向 输入 与 输出 B5 较 器 和 PWM 
6 PB6 双向 输入 与 输出 B6 输出 
7 PB7 双向 输入 与 输出 B7 
8 8 5 PCO 双向 输入 与 输出 C0 
1 PC1/TO/ 双向 输入 与 输出 CI/PWM2 
- VIN1 十 中 断 /比较 器 输入 了 H 
5 PC2/4500/ 双向 输入 与 输出 口 /450kHz 
0 10 1 
VIN1 一 时 钟 输出 /比较 器 输入 1 一 
双向 输入 与 输出 C3/ 比 较 器 
21 1 8 PC3/VOUTI1 
输出 1 
双向 输入 与 输出 C4/ 比 较 器 
闻 12 19 PC4/VOUT2 
输出 2 
国 0 PC5/EXT _ 双向 输入 与 输出 C5/ 外 部 时 
19 
CLK/VIN2 一 | 钟 输入 /比较 器 输入 2 一 
































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
32 引 脚 |24 引 脚 | 14 引 脚 | 28 引 脚 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP | SOP SOP SOP 
双向 输入 与 输出 C6/ 比 较 器 
24 14 21 PC6/VIN2 十 
输入 2 十 
划 _ ， 本 PC7/ADC8/ 双向 输入 与 输出 C7/A - D 转 MK7A228 大 
9 1 i 
CLO 痪 器 输入 8/ 系统 时 钟 输出 带 15 位 C11bit 
PA7/ADC7/ | 双向 输入 与 输出 A7AA_D 转 | "AD 
26 16 8 23 ne ”| 转换 器 的 RISC 
INT7 换 器 输入 7/ 外 部 中 断 输 入 7 a 
高 性 能 8 位 微 控 
PA6/ADC6/ 双 Ue Wi 0 D 转 制 器 。 它 内 部 包 
27 7 9 24 Te 换 器 A 6/ 外 部 中 断 输 入 6/ | 含 2KB 的 一 次 
PWM 输出 1 性 可 编程 ROM、 
PA5/ADC5/ 双向 输入 与 输出 A5/A -D 转 | 128B 数据 存储 
1 9 
INT5 换 器 输入 5/ 外 部 中 断 输 入 5 器 、 定 时 器 / 计 
电 2 ,| PA4/ADC4/ | 双向 输入 与 输出 At/A-D 转 数 器 、 中 断 、 
叶 INT4 换 器 输入 4/ 外 部 中 断 输 入 4 LVR 〈 低 电压 复 
二 证 27 | PA3/ADC3/ | 双向 输入 与 输出 A3/A- D 转 YO Hs 
边 
INT3 换 器 输入 3/ 外 部 中 断 输入 3 比较 器 和 PWM 
输出 
31 PD5 双向 输入 与 输出 D5 
32 PD4 双向 输入 与 输出 D4 
73. MK7A23P 
引 脚 号 
32 引 脚 | 28 引 脚 | 20 引 脚 | 14 引 脚 1 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP/SOP|SOP/PDIPjPDIP/SOP| SOP 
双向 输入 与 输出 D3/A - 
1 28 PD3/ADC11 en 
类 大 由 MK7A23P 
双向 输入 与 输出 D2/A 一 | 
2 L PD2/ ADC10 a 是 带 15 位 
D 转换 输入 10 (11bit + 4bit) 
双向 输入 与 输出 D1/A - 
3 2 PD1/ADC9 A A-D 转 换 器 
DD 转换 输入 9 的 RISC 高 性 
4 3 PDoO 双向 输入 与 输出 D0 能 8 位 微 控制 
pA2/ADC2/ 双向 输入 与 输出 A2/A -~ 器 ， 采 用 32 
5 4 17 13 TI D 转 换 输 入 2/ 攻 | 部 中 断 输 脚 PDIP/ 
2 27 全 而 到 SOP、28 引 鹏 
SOP/PDIP、 
6 EE ji PA1/ADC1/ 双向 输入 与 输出 AL/A-D | >0 引 脚 PDIP/ 
INTI1 转换 输入 1/ 外 部 中 断 输入 1 SOP、14 避 
5 0 PA0/ADC0/ | ”双向 输入 与 输出 A0/A-D | 脚 SOP 
| INTO 转换 输入 0/ 外 部 中 断 输入 0 
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( 续 ) 
引 脚 号 
32 引 脚 | 28 引 脚 | 20 引 脚 | 14 引 脚 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
PDIP/SOPISOP/PDIP|PDIP/SOP| SOP 
8 7 20 2 Vpp 电源 
9 8 1 6 VSS 地 
振荡 器 输入 /双向 输入 与 
0 9 2 3 OSC1/PB0 
输出 BO 
振荡 器 输出 /双向 输入 与 
1 0 3 4 OSC2/PBI1 
输出 Bl 
_ es 系统 复位 信号 /双向 输入 
2 1 4 5 RESETB/PB2 
与 输出 B2 
双向 输入 与 输出 B3/ 比 
13 12 PB3/VIN3 十 | 
较 器 输入 3 十 
双向 输入 与 输出 B4/ 比 
14 13 PB4/VIN3—| 
较 器 输入 3 一 
双向 输入 与 输出 B5/ 比 
5 4 PB5/VOUT3| 
较 器 输出 3 MK7A23P 
双向 输入 与 输出 B6/ 比 | 是 带 15 位 
PEO/ VOUTE\ sepa C11bit + 4bit) 
， pB7/VIN4 | 双向 输入 与 输出 B7/ 比 A-D 转 换 器 
- 能 8 位 微 控 
双向 输入 与 输出 CO/ 比 | 。 一 
8 5 PCO/VIN4 十 | ， 六 器 ， 采 用 32 
全 人 引 脚 PDIP/ 
, 6 . PC1/TO/ 双向 输入 与 输出 CI/PWM | sOp、28 引 鹏 
VIN1 十 中 断 比较 器 输入 1 十 SOP/PDIP、 
双向 输入 与 输出 C2/ | 20 引 脚 PDIP/ 
PC2/4500/ S 
20 7 6 450kHz 时 钟 输出 /比较 器 | SOP、14 3 
NE 输入 1 一 脚 SOP 
双向 输入 与 输出 C3/ 比 
ll 18 7 PC3/VOUTI1 
较 器 输出 1 
双向 输入 与 输出 C4/ 比 
22 19 8 PC4/VOUT2| _ 
较 器 输出 2 
本 本 PC5/EXT _ 双向 输入 与 输出 C5/ 外 部 
. 
CLK/VIN2 一 | 时 钟 输入 /比较 器 输入 2 一 
双向 输入 与 输出 C6/ 比 
24 21 10 PC6/VIN2 十 | 
较 器 输入 2 十 
PC7/ADC8/ 双向 输入 与 输出 C7/A- D 
25 22 11 7 
CLO 转换 器 输入 8/ 系统 时 钟 输出 
双向 输入 与 输出 A7/A - 
PA7/ADC7/ 
26 23 12 8 D 转换 器 输入 7/ 外 部 中 断 
INT7 
输入 7 




















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
32 引 脚 | 28 引 脚 | 20 引 脚 | 14 引 脚 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP/SOPISOP/PDIP|PDIP/SOP| SOP 
pA6/ADC6/| 双向 输入 与 输出 A6/A - MRSA23P 
27 24 13 9 | NTe7EWNO| 转换 器 输入 6/ 外 部 中 断 给 全 
入 6/PWM 输 出 1 (11bit 十 4bit) 
A-D 转 换 器 
要 革 ". PA5/ADC5/| ”双向 输入 与 输出 A5/A-D | 的 RISC 高 性 
5 i 
INT5 转换 器 输入 5/ 外 部 中 断 输入 5 | 能 8 位 微 控 制 
划 本 站 PA4/ADC4/| “双向 输入 与 输出 AWA-D | 器 ， 采 用 32 
od 19 
INT4 转换 器 给 入 4/ 外 部 中 断 输入 4 | 引 脚 PDIP/ 
PA3/ADC3/ 双向 输入 与 输出 A3/A- D SOP、28 引 朋 
30 27 16 12 Ts De SOP/PDIP、 
SR 20 引 脚 PDIP/ 
3 PD5 双向 输入 与 输出 D5 SOP、14 号 
32 PD4 双向 输入 与 输出 D4 脚 SOP 
74. MSP430 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 TEST/VPP 选择 测试 模式 /编程 电压 输入 
2 Vee 电源 
_ 通用 数字 输入 与 输出 端 2. 5/DCO 标 称 频率 的 外 部 电 
名 P2. 5/ Rosc 
阻 输入 
4 VSS 地 
5 XOUT/TCLK 系统 晶振 输出 端 /测试 时 钟 输 入 
6 XIN 系统 晶振 输入 
7 RST/NMI 复位 /不 可 屏蔽 中 断 输 入 
8 P2.0/ACLK 通用 数字 输入 与 输出 端 2. 0/ 辅 助 时 钟 
9 P2. 1/INCLK 通用 数字 输入 与 输出 端 2. 1/ 定 时 器 A 时 钟 信和 号 该 集成 电路 为 
0 P2. 2/TAO 通用 数字 输入 与 输出 端 2. 2/ 定 时 器 A 捕捉 0 微 控制 器 ， 应 
1 P2. 3/TA1 通用 数字 输入 与 输出 端 2. 3/ 定 时 器 A 捕捉 1 在 太阳 能 热水器 
12 P2. 4/TA2 通用 数字 输入 与 输出 端 2. 4/ 定 时 器 A 捕捉 2 控制 器 上 。 
13 P1. 0/TACLK 通用 数字 输入 与 输出 1. 0/ 定 时 器 A 时 钟 信号 MSP430 内 部 结 
14 P1.1/TAO 通用 数字 输入 与 输出 1. 1/ 定 时 器 A 捕捉 0 构 框 图 如 图 2 - 32 
15 P1. 2/TA1 通用 数字 输入 与 输出 1. 2/ 定 时 器 A 捕捉 1 所 示 
16 P1. 3/TA2 通用 数字 输入 与 输出 1. 3/ 定 时 器 A 捕捉 2 
> 通用 数字 输入 与 输出 1.4/ 子 系统 时 钟 输出 /测试 时 钟 
17 | P1.4/SMCLK/TCK 
输入 
通用 数字 输入 与 输出 1. 5/ 定 时 器 A 比较 输出 0/ 测 试 
18 P1. 5/TAO/TMS 人 
模式 选择 输入 
通用 数字 输入 与 输出 1. 6/ 定 时 器 A 比较 输出 1/ 测 试 
19 P1. 6/TA1/TDI 
数据 输入 
. 通用 数字 输入 与 输出 1. 7/ 定 时 器 A 比较 输出 2/ 测 试 
20 |P1.7/TA2/TDO/TDI| a 
数据 输出 /测试 数据 输入 
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图 2-32 MSP430 内 部 结构 框图 


















































75. NESSS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
本 
二 本 NE555 为 时 基 电 路 ， 采 
一 用 8 引 脚 DIP 与 小 型 
3 OUTPUT 输出 
“ (SMD) SOP 两 种 封装 形 
4 RESET 复位 
式 ,， Vecc 为 4.5~~16V,， 极 
5 CONTROL VOLTAGE 控制 电压 
限 电 源 电 压 为 18V。 
6 THRESHOLD 门限 〈 阔 值 555 圭 装 形式 及 内 部 结 
7 DISCHARGE 放电 0 ee 所 | 
三 | 各 如 医 < IT 仆 
8 Ve 电源 电压 9 仿 因 现 图 .35 所 不 
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图 2-33 NE555 封装 形式 及 内 部 结构 框 
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76. NESS6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DIS1 放电 1 
2 THRI1 阀 值 电压 输入 1 
3 CON1 控制 输入 1 
4 RESET1 主 复位 信号 1 
CON OUTI1 控制 输出 1 
6 TRIG1 触发 输入 1 
本 和 和 该 集成 电路 为 双 时 基 
8 TRIG2 触发 输入 2 se 
器 上 
9 CON OUT2 控制 输出 2 
0 RESET2 主 复位 信号 输入 2 
11 CON2 控制 输入 2 
2 THR2 阀 值 电压 输入 2 
13 DIS2 放电 2 
4 Vee 电源 
77. NJW1128 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RLO2 左右 输出 2 
2 NC 空 引 脚 
3 CT 音调 控制 输出 
4 NC 空 引 脚 NJW1128 是 一 款 由 
5 MCI 送 话 器 输入 功率 放大 器 、 听 简 放 大 
6 MCO 送 话 器 输出 器 、 线 路 放大 器 、 传 声 
7 TLI2 传输 输入 接口 2 器 放大 器 、 发 送 /接收 
8 TLIl 传输 输入 接口 1 衰减 器 、 电 平 监测 器 、 
9 TXO 终端 执行 输出 只 声 检测 电路 《背景 品 
下 液 面 指标 输入 让 赂 测 洁 来 构成 的 语 
11 LIO— 液 面 指标 输出 ema 
48 - R3 (9.0mm X 
2 LIO 十 液 面 指标 输出 十 in ee i 
13 NC 空 引 脚 装 , 工作 电源 电压 为 
4 V 十 电压 十 3.9 一 5.5V， 应 用 在 可 
15 V 十 电压 十 视 门 铃 / 对 讲 机 、 热 水 
16 SPO 十 峰 鸣 器 输出 十 器 遥控 、 会 议 系 统 、 无 
7 SPO 十 峰 鸣 器 输出 十 线 机 器 、 安 防 系统 等 设 
18 GND 也 备 上 
9 GND 地 
20 SPO 一 峰 鸣 器 输出 一 
21 SPO 一 峰 鸣 器 输出 一 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
22 VF 电压 十 
23 V 十 电压 十 
24 NC 空 引 脚 
25 NC 空 引 脚 
26 NC 空 引 脚 
27 SPI 音频 输入 
28 RXO 接收 信号 输出 
二 RT 大 寺 本 人 NJW1128 是 一 款 由 功 
亏 和 I Te 
31 FO 射频 输出 et I 
大 器 、 发 送 /接收 衰减 
E a 汪汪 机 入 器 、 电 平 监测 器 、 噪 声 
册 NC 空 引 朋 检测 电路 〈 背 景 噪声 监 
34 VLC 可 视 连接 测 器 〉 来 构成 的 语音 开 
35 NC 空 引 脚 关 。 采 用 LQFP-48 -R3 
36 TLO1 晶体 管 逻辑 输出 1 (9.0mm X 9.0mm X 
37 RLO1 逻辑 运算 输出 1 1. 5mm) 封装 ,工作 电 
38 CPR 页 面 寄存 器 源 电压 为 3.9 一 5.5V， 
39 VREF 参考 电压 、 铃 
40 RTSW 中 断 转 发 开关 系统 、 无 线 机 器 、 安 防 
MON as 系统 等 设备 上 
42 V 十 电压 十 
43 GND 地 
44 CD 二 间 脉 冲 
45 MUT 静音 
46 SPSW 交换 程序 状态 开关 
47 CPT 接 定 时 电容 
48 TLO2 晶体 管 逻辑 输出 2 
78. P87LPC764BN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CMP2/Po.0 比较 器 2 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 0.0 
2 P1.7 8 位 输入 与 输出 端口 1.7 P87LPC764BN 是 
3 Pp1.6 8 位 输入 与 输出 端口 1.6 一 个 20 避 姑 的 党 党 
1 | RaT/Pp1.5 外 部 复位 输入 /8 位 输入 与 输出 端口 1.5 及 唱 对 是 全 于 
E NE 二 高 集成 度 、 低 成 本 的 
场合 。 应 用 在 热水器 
6 X1/P2. 1 品 体 振荡 器 输出 /2 位 输入 与 输出 端口 2. 1 上 的 电路 如 图 2 -34 
X2/CLKOUT/ 晶体 振荡 器 输入 /时 钟 信号 输出 /2 位 输入 与 输出 端 | 所 示 
P2.0 口 2.0 

















































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 INT1/P1. 4 外 部 中 断 1 输入 /8 位 输入 与 输出 端口 1. 4 
2 EC 串 行 数据 输入 与 输出 /外 部 中 断 0 输入 /8 位 输入 
9 |SDA/INTO/P1.3| 
与 输出 端口 1. 3 
, EC 串 行 时 钟 输入 与 输出 /定时 与 计数 器 0 外 部 计数 
0 | SCLVTO/P1.2 加 、 电 
输入 或 溢出 输出 /8 位 输入 与 输出 端口 1.2 
1 P1.1/RxD 8 位 输入 与 输出 端口 1. 1/ 串 行 端口 接收 输入 P87LPC764BN 是 
i 村 
2 P1.0/TxD 8 位 输入 与 输出 端口 1.0/ 串 行 端口 发 送 输出 六 20 引 脚 的 单 民 
- - 一 一 一 一 | 片 微 控制 器 ， 适 合 于 
8 位 输入 与 输出 端口 0.7/ 定 时 与 计数 器 1 外 部 计数 | 
3 Po. 7/T1 A 高 集成 度 、 低 成 本 的 
Cit 收 堆 1! [和 
- 加 场合 。 应 用 在 热水器 
v 4 给 中 让 Ep 榨 人 
14 P0. 6/CMPI1 8 位 输入 与 输出 端口 0. 6/ 比 较 器 1 输出 上 的 电路 如 图 2 -34 
18 Vpp 电源 所 示 
16 | PO0.5/CMPREF 8 位 输入 与 输出 端口 0. 5/ 比较 器 参考 ( 负 ) 输入 
17 P0.4/CIN1A 8 位 输入 与 输出 端口 0. 4/ 比较 器 1 正 输入 A 
18 P0. 3/CIN1B 8 位 输入 与 输出 端口 0. 3/ 比 较 器 1 正 输入 B 
19 P0. 2/CIN2A 8 位 输入 与 输出 端口 0. 2/ 比 较 器 2 正 输入 A 
20 P0. 1/CIN2B 8 位 输入 与 输出 端口 0. 1/ 比较 器 2 正 输入 B 
+5V 
P87LPC764BN lkx8P 
Vpp LED 缺 水 
HD74HCO4P| P0.0 帮 20% 
50% 
80% 
P0.6 
100% 
+ 
4Y ———T0 i 、 
站 器 水 位 设置 ”定时 F 水 
Bs _ 
Tl 这 
x P1.7 
AH R7 0.47K 
P1.3 ED 一方 oTSV 
定时 指示 ( 红 ) 
R8 1k 蜂 鸣 器 
P1.5 T1 
Xl R9 22k= 
0 P1.4 +5V 
4 LED7 > 小 
6MHz 安 HY Di 控制 电 秒 网 
上 C4 一 谤 包 
= 30p X2 F 水 指示 ( 蓝 ) T2 
VSS 





图 2-34 P87LPC764BN 应 用 电路 


102 


79. PIC12CS08 
























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vpp 电源 
双向 输入 与 输出 端口 5/ 唱 体 振 功 器 输入 /外 部 时 钟 源 
2 GP5/OSC1/CLKIN 
输入 
该 集成 电路 为 
3 GP4/OSC2 双向 输入 与 输出 端口 4/ 品 体 振荡 器 输出 单片机 微 处 理 
4 GP3/MCLR/VPP 双向 输入 与 输出 端口 3/ 复 位 输入 /编程 器 ,电压 范围 为 
。 ee 双向 输入 与 输出 端口 2/ 可 设置 为 计数 器 TIMER0 的 | 2.5~~ 5.5V， 互 
外 部 信号 输入 端 换 或 兼容 器 件 
6 GP1/CLK 双向 输入 与 输出 端口 1/ 串 行 编程 时 钟 为 EM78F152 
和 GP0/DIO 双向 输入 与 输出 端口 0/ 数 据 输入 输出 
8 VSS 地 
80. PIC16CS7 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RTCC 定时 器 0 时 钟 输入 
2 Vpp 电源 
3 NC 空 引 脚 
4 VSS 地 
5 NC 空 引 脚 
6 RAO 双向 输入 与 输出 端 A0 
7 RAI1 双向 输入 与 输出 端 Al 
8 RA2 双向 输入 与 输出 端 A2 
9 RA3 双向 输入 与 输出 端 A3 
10 RB0 双向 输入 与 输出 端 B0 
1 RB1 双向 输入 与 输出 端 Bl 
2 RB2 双向 输入 与 输出 端 B2 该 集成 电路 为 
13 RB3 双向 输入 与 输出 端 B3 EPROM/ROM 的 8 
4 RB4 双向 输入 与 输出 端 B4 位 CMOS 微 控制 器 ， 
15 RB5 双向 输入 与 输出 端 B5 图 2-35 所 示 为 应 ) 
6 RB6 双向 输入 与 输出 端 B6 在 热水器 上 的 电路 图 
17 RB7 双向 输入 与 输出 端 B7 与 框图 
18 RCO 双向 输入 与 输出 端 C0 
9 RCI1 双向 输入 与 输出 端 Cl 
20 RC2 双向 输入 与 输出 端 C2 
21 RC3 双向 输入 与 输出 端 C3 
好 RC4 双向 输入 与 输出 端 C4 
23 RC5 双向 输入 与 输出 端 C5 
24 RC6 双向 输入 与 输出 端 C6 
25 RC7 双向 输入 与 输出 端 C7 
26 OSC2 晶体 输出 
27 OSC1 晶体 输入 
28 MCLR 主 清 零 (复位 ) 输入 
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+ 
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图 2-35 PIC16C57 应 用 电路 与 框图 
81. PIC16C71 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RA2 双向 输入 与 输出 端 A2 
2 RA3 双向 输入 与 输出 端 A3 
3 RA4/TOCKI 双向 输入 与 输出 端 A4/ 定 时 器 0 外 部 时 钟 输入 ee 
A 全 让 Microchip 公司 推 
4 MCLR/VPP 主 清除 输入 /编程 电压 输入 出 的 一 种 CMOS 
5 VSS 地 工艺 的 8 位 单 片 
6 RBO/INT 双向 输入 与 输出 端 B0/ 外 部 中 断 机 ,图 2-36 所 
为 应 热 
7 RB1 双向 输入 与 输出 端 Bl pd 
器 上 的 电路 图 
8 RB2 双向 输入 与 输出 端 B2 
9 RB3 双向 输入 与 输出 端 B3 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
0 RB4 双向 输入 与 输出 端 B4 
1 RB5 双向 输入 与 输出 端 B5 
机 Re i 和 PIC16C71 是 
句 输入 与 输出 端 
Ee Microchip 公司 推 
13 RB7 双向 输入 与 输出 端 B7 出 的 一 种 CMOS 
1 Vpp 电源 工艺 的 8 位 单 片 
15 OSC2 晶体 振荡 器 输出 机 ， 图 2 - 36 所 
:为 应 用 在 热 水 
16 OSC1 晶体 振荡 器 输入 人 
器 上 的 电路 图 
7 RAO0/ANO 双向 输入 与 输出 端 A0/ 模 拟 输 入 0 
8 RA1 双向 输入 与 输出 端 Al 
C4 0.LnF 
U2 SM42052 | + R16 20kQ 
RI7 IkQ 
IkQ + 国 
R2 Ik 1 18 A 3 
和 RA2 RAI 30pF PT 二 = 
els RA3 RAOANOF I 门 玖 本 8 
DO 3 16 NY D 
a 3 RA4/TDCKI OscC1 二 尘 
5 MCLR/VPP OSC2 一 三 -一 
Nlovm- nwalnl = | Vpp | | 
i i 二 R5 一 30PF 一 
AlBlclDElFlG 7 12 R6 S3 
RB1 RB6 三 FE 
8 1 Ts 
9 0 一 
] G | 
VTI VT2 了 | UI PIC16C71 S 
8050 8050 | 2 | 
| 
一 包 
三 ABCDEFG 
+5V 
? R13 R14 二 
全 
200 lkQ R4 
1kQ 
R15 
lkQ 
二 | := VT3 
8550 | | M 
VTS 
8550 VT6 
8050 
图 2-36 PIC16C71 应 用 电路 


82. PIC16C72 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MCLR/ VPP 主 清 零 (复位 ) 输入 /可 编程 电压 输入 
2 RA0/ANO 端口 A 输入 与 输出 0/ 模拟 输入 0 
3 RA1/ANI1 端口 A 输入 与 输出 1/ 模 拟 输 入 1 
4 RA2/AN? 端口 A 输入 与 输出 2/ 模 拟 输 入 2 
5 RA3/AN3/VREF 端口 A 输入 与 输出 3/ 模 拟 输 入 3/ 参 考 电压 
6 RA4/TOCKI 端口 A 输入 与 输出 4/ 定 时 器 0 模块 时 钟 输入 
7 RA5/AN4/SS 端口 A 输入 与 输出 5/ 模 拟 输入 4/ 从 选择 
8 VSS 地 
9 OSC1/CLKIN 晶振 输入 /外 部 时 钟 输入 
10 OSC2/CLKOUT 晶振 输出 /外 部 时 钟 输出 
1 | RCO/TIOSO/TICKI 端口 C 输 入 与 输出 0/ 定 时 器 1 振荡 器 输出 /定时 器 1 
时 钟 输入 
a 端口 C 输 入 与 输出 1/ 定时 器 1 振荡 器 输入 /捕捉 输入 
与 比较 输出 2 
该 集成 电路 为 
13 RC2/CCP1 端口 C 输入 与 输出 2/ 捕捉 输入 与 比较 输出 1 8 位 CMOS 微 控 
14 RC3/SCK/SCL 端口 C 输入 与 输出 3/ 串 行 时 钟 / 时 钟 信号 制 器 与 AD 转 
换 器 ， 图 2 - 37 
15 RC4/SDI/SDA 端口 C 输入 与 输出 4/ 串 行 数 据 输 入 /数据 信和 号 所 示 为 应 用 在 太 
16 RC5/SDO 端口 C 输入 与 输出 5/ 串 行 数据 输 出 阳 能 热水器 上 的 
二 端口 C 输 入 与 输出 6/USART 异步 发 送 /USART 同 | 电路 
步 时 钟 
i a 端口 C 输入 与 输出 7/USART 异步 接收 /USART 同 
步 数据 
19 VSS 地 
20 Vpp 电源 
21 RBO/INT 端口 BB 输入 与 输出 0/ 中 断 信 号 
22 RB1 端口 输入 与 输出 1 
23 RB2 端口 也 输入 与 输出 2 
24 RB3 端口 B 输 入 与 输出 3 
25 RB4 端口 输入 与 输出 4 
26 RB5 端口 B 输 入 与 输出 5 
27 RB6 端口 B 输入 与 输出 6 
28 RB7 端口 B 输 入 与 输出 7 
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+5V 
RI Ey | PICIL6C72 RANRIO ffl i 
-IR vpp RB 2 220x7 4300 
20tO 一 个 $1RAOIANO RB6L 27 | Oo 
1 RTI1 可 5 1 
上 RI7 IkQ 3 
2 S7 
20k02 10.1 30pF R18 IkQ 
XRT T 
中 0 N ABCDLELG 
El FRR AXA | 
BELL 30pF | [ SM42052 
中 | 1k = 
Q7 
pe #8050 8 
8050 8050 o4 CULLDAUrTA 
A Fa SinlSlw nT 
| | 2050 GFFDCBA 
平 pe 末 7 示 了 
A AA T4415 相 A 6 相 A4 7 不 A 
L12 L13 LI4 | 
天 AL) AG) 水 和 
> D E 中 G 
图 2-37 PIC16C72 应 用 电路 
83. PIC16F877 
引 脚 号 . 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP | PLCC 封装 | PDIP 
1 29 26 RC7/RX/DT 双向 痊 大 汪 夫 出 六 日 CIAUSART 界 
| | 频 接收 /USART 同步 数据 
人 RS 双向 输入 与 输出 端口 D4/ 并 行 从 端 
和 数据 4 
双向 输 答 出 端口 D5/ 并 行 从 端 ee 
3 31 28 RD5/PSP5 人 注入 写 输 出 端口 D5/ 首 行 从 端 | 该 集成 电路 为 
数据 5 增强 型 闪存 微 控 
4 32 29 RD6/PSP6 双向 输入 与 输出 端口 D6/ 并 行 从 端 | 制 尖 ,采用 全 
- 数据 6 引 脚 QFP、44 引 
站 人 人 二 本 站 脚 PLCC 封装 、 
双向 输入 与 输出 端口 D7/ 并 行 从 端 
5 33 30 RD7/PSP7 ol 本 pe 人 1 全 人员 | 40 引 脚 PDIP。 
握 7 | 
图 2 - 38 所 示 为 
6 34 31 VSS 地 应 用 在 太阳 能 热 
7 35 32 Wy 电源 水 器 控制 系统 的 
匡 度 
8 36 33 | REOINT 双向 输入 与 输出 端口 BO/ 外 部 中 断 | 并 
9 37 34 RB1 双向 输入 与 输出 端口 Bl 
10 38 35 RB2 双向 输入 与 输出 端口 B2 
褒 Eo 2 Ry DR 双向 输入 与 输出 端口 B3/ 低 电压 IC- 
by 2 
SP 编程 使 能 


































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 加 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP | PLCC 封装 |PDIP 
12 40 NC 空 引 脚 
3 28 NC 空 引 脚 
14 41 37 RB4 双向 输入 与 输出 端口 B4 
15 42 38 RB5 双向 输入 与 输出 端口 B5 
双向 输入 与 输出 端口 B6/ 在 线 调 试 
6 43 39 RB6/PGC 
器 和 ICSP 编程 时 钟 
双向 输入 与 输出 端口 B7/ 在 线 调试 
I 44 40 RB7/PGD 
器 和 ICSP 编程 数据 
18 2 1 MCLR/VPP 主 清 零 输 入 /编程 电压 输出 
9 3 2 RA0/ANO 双向 输入 与 输出 端口 A0/ 模 拟 输 入 0 
20 4 3 RA1/AN1 双向 输入 与 输出 端口 A1/ 模 拟 输入 1 
2 RA2/AN2/ 双向 输入 与 输出 端口 A2/ 模 拟 输入 
i | VREF— 2/ 参 考 电压 ( 低 ) 输入 该 集成 电路 为 
RA3/A 双向 输入 与 办 A3/ 模 拟 输入 fo es 
句 输入 与 输出 端口 黄 拟 输 
SF 3/ 参 考 电压 (高 ) 输 
A 引 脚 QFP、44 引 
了 ， eC 双向 输入 与 输出 端口 A4/ 定 时 器 0 | 脚 PLCC 封装 、 
外 部 时 钟 输入 40 引 脚 PDIP。 
图 2-38 所 示 为 
| “双向 输入 与 输出 端口 A5/ 模 拟 输 入 | 。， 
24 8 7 RA5/AN4/SS ee 应 用 在 太阳 能 热 
4/SPI 从 选择 输入 
水 器 控制 系统 的 
双向 输入 与 输出 端口 E0/ 模 拟 输入 | 框图 
25 9 8 REO/AN5/RD |  ，， ，、， 
5/ 读 信和 号 
a 双向 输入 与 输出 端口 E1/ 模 拟 输 入 
26 0 9 RE1/AN6/WR a 
6/ 写 信号 
5 1 RAN/ 双向 输入 与 输出 端口 E2/ 模 拟 输 入 
”| 7/ 芯 片 选 择 
28 2 1 Vpp 电源 
29 3 2 VSS 地 
30 4 3 OSC1/CLKIN 晶体 振荡 器 /外 部 时 钟 输入 
31 15 14 | OSC2/CLKOUT 晶体 振荡 器 /外 部 时 钟 输出 
3 RC0/T1O0SO/ 双向 输入 与 输出 端口 C0/ 定 时 器 1 
本 5 
TICKI 振荡 器 输出 /定时 器 外 部 时 钟 输入 
33 17 NC 空 引 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP | PLCC 封装 | PDIP 
34 1 NC 空 引 脚 
a 双向 输入 与 输出 端口 C1/ 定 时 器 1 
RC1/T1OSL te ee ee 
35 18 16 Ge 振荡 器 输入 /捕捉 器 输入 ， 比 较 输 出 ， 
PWM2 输出 
双向 输入 与 输出 端口 C2/ 捕 提 器 输 
36 19 17 RC2/CCP1 
和信， 比较 输出 ，PWMI1 输出 
双向 输入 与 输出 端口 C3/SPI 模式 同 
37 20 18 | RC3/SCK/SCL | 步 串 行 时 钟 输 入 与 输出 /EC 模式 同步 
/SCK/ 0 tte 1/EC 模式 同步 该 集成 电路 为 
竺 行 下 促销 人 5 答 出 增强 型 闪存 微 控 
。 时 | 人 双向 输入 与 输出 端口 D0/ 并 行 从 端 | 制 器 ， 采 用 44 
QPSEO 数据 0 引 脚 QFP、44 引 
脚 PLCC 封 装 、 
双向 输入 与 输出 端口 D1/ 并 行 从 端 
39 22 20 RD1/PSP1 四 往生 输出 泊 行 从 端 | 40 引 脚 PDIP。 
数据 1 . 
数据 图 2 -38 所 示 为 
2 21 RD2/PSP2 双向 输入 与 输出 端口 D2/ 并 行 从 端 | 应 用 在 太阳 能 热 
40 3 /下 SS a 
l 数据 2 水 器 控制 系统 的 
人 A Sl 人 一 LE 框图 
双向 输入 与 输出 端口 D3/ 并 行 从 端 
41 24 22 RD3/PSP3 a 
数据 3 
_ 双向 输入 与 输出 端口 C4/SPI 数据 输 
42 25 23 | RC4/SDL/SDA i 类 
入 /PC 数据 输入 与 输出 
双向 输入 与 输出 端口 C5/SPI 数据 
43 26 24 RC5/SDO 
输出 
双向 输入 与 输出 端口 C6/USART 异 
44 27 25 RC6/TX/CK 
步 发 送 /USART 同步 时 钟 
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84. PIC18F1xK22 系列 
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引 脚 号 
PDIP/SSOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
”| QFN 封装 
SOIC 封装 
1 18 Vpp 电源 
数字 输入 与 输出 A5/ 振 荡 器 晶振 输 
RA5/OSC1/CKIN/ 
19 A 入 /外 部 时 钟 输入 /定时 器 0 和 定时 器 3 
外 部 时 钟 输 入 
村 RA4/AN3/OSC2/ 数字 输入 与 输出 A4/ADC 通道 3/ 唱 
. CLKOUT 振 输 出 /时 钟 输出 
ee 数字 输入 与 输出 A3/ 低 电 平 有 效 的 EICLSE Lx 
4 1 RA3/MCLR/VPP | ,oo a K22 系列 (有 
主 复 位 /高 电压 编程 输入 PIC18F13K22、 
本 - PIC18LF13K22、 
数字 输入 与 输出 C5/ 捕 捉 1 输入 、 PIC18F14K22、 
5 2 RC5/CCP1/P1A 比较 1 输出 、PWMI1 输出 /增强 型 | PIC18LF14K22) 
ee 本 为 MCU， 适 
CCP1 PWM 输出 于 名 种 通用 应 
将 宝 输 人 后 输 出 记 es 用 ,涵盖 电器 
RC4/C20UT/ k 数字 往 入 己 答 出 Co i (搅拌 机 、 电 
6 3 RN C2 的 输出 /增强 型 CCP1 PWM 输出 /| 冰箱 和 洗 硫 
| SR 锁 存 器 输出 ee 
家 用 电子 纪 
数字 输入 与 输出 C3/ADC 通道 7/ 比 较 | (运动 服装 
RC3/AN7/C12IN3—/ 手机 、 手 机 充 
7 4 PI1C/PGM 器 Cl 和 C2 的 反 相 输入 /增强 型 CCP1 | 电器 、 电 动 弟 
" PWM 输出 / 低 电压 ICSP 编程 使 能 须 刀 和 真空 吸 
侍 器 ) 、 工 业 
gt 7 A A ~ ~、 (数字 热水器 、 
输入 与 输出 C6/ADC 通道 8 ee 和 
8 ; RGANE /SS 数字 输 输出 C6/ 通道 8/ 安防 系统 和 咀 
SPI 从 选择 输入 通 空调 控制 )、 
gw 汽车 〈 汽 车 音 
数字 输入 与 输出 C7/ADC 通道 9 向 、 遥 控 
9 6 RC7/AN9/SDO A 了 | 响 s ee 
SPI 数据 输出 电动 座 椅 和 昭 
明 控 制 ) 以 及 
数字 输入 与 输出 B7/EUSART 异步 | 医疗 市 场 (入 
0 7 RB7/TX/CK 能 医用 绷带 、 
发 送 /EUSART 同步 时 钟 妊娠 测试 仪 、 
~ 血糖 仪 和 患者 
数字 输入 与 输出 B6/SPI 模 式 的 同步 | 监护 设备 )。 
11 8 RB6/SCK/SCL 串 行 时 钟 输入 与 输出 /I2C 模式 的 同步 | 采用 20 引 脚 
pe 2 PDIP、SSOP、 
串 行 时 钟 输入 与 输出 SOIC 封装 和 
_ 数字 输入 与 输出 B5/ADC 通道 11/ | 20 引 脚 QFN 
12 9 RB5/AN11/RX/DT 
EUSART 异步 接收 /EUSART 同步 数据 
数字 输入 与 输出 B4/ADC 通道 10/ 
10 RB4/ AN10/SDI/SDA 2 
SPI 数据 输入 /了 TCTM 数 据 输 入 与 输出 
数字 输入 与 输出 C2/ ADC 通道 6/ 比 
RC2/AN6/C12IN2—/ uy 
4 11 较 器 Cl 和 C2 的 反 相 输入 /增强 型 
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CCP1 PWM 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 
PDIP/SSOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
FN 封装 
SOIC 封装 S 六 
数字 输入 与 输出 C1/ADC 通道 5/ 比 FICOPls 
15 12 RC1/AN5/C12IN1— | K22 系列 (有 
较 器 Cl 和 C2 的 反 相 输入 PIC18F13K22、 
PIC18LF13K22、 
PIC18F14K22 
数字 输入 与 输出 C0/ADC 通道 4/ 比 i 
16 13 RC0/AN4/C2IN 十 a /be | plci8LF14K22) 
较 器 C2 的 同 相 输入 为 MCU， 适 
于 各 种 通用 应 
用 ,涵盖 电器 
ne i (搅拌 机 、 电 
字 输 入 与 输出 A2/ADC 通道 2/ 比 | 、, 
RA2/AN2/C1OUT/ | 。 禾 字 输 入 写 输 出 A2/ADC 通道 2/ 比 | 冰箱 和 洗 硫 
17 14 、 、 较 器 Cl 输出 /定时 器 0 外 部 时 钟 输入 / | 机 )、 消 费 类 / 
TOCKLINT2/SRQ 自由 子 类 
外 部 中 断 2/SR 锁 存 器 输出 A 
(运动 服装 
手机 、 手 机 充 
电器 、 电 动 剃 
数字 输入 与 输出 Al/ADC 通道 1/ 比 | 须 刀 和 真空 吸 
| ee 、 尘 器 )、 工 业 
于 时 RA1/AN1/C12IN0 一 /| 较 器 Cl 和 C2 的 反 相 输入 /ADC 和 (数字 热 水 回 
VREF 十 /INT1/PGC | DAC 参考 电压 (高 ) 输入 /外 部 中 断 | 安防 系统 和 有 暧 
1/1CSP 编程 时 钟 通 空 调控 制 )、 
汽车 飞 汽 车 音 
响 、 遥 控 器 、 
电动 座 椅 和 照 
数字 输入 与 输出 A0/ADC 通道 0/ | 明 控制 ) 以 及 
RAO0/ANO/CVREF/ 医疗 市 场 ( 智 
DAC 参考 电压 输出 /ADC 和 DAC 参考 | 能 医用 绷带 
19 16 VREF 一 /CIIN 十 / a 
ee 电压 〈 低 ) 输入 /比较 器 Cl 的 同 相 输 ee 
入 /外 部 中 断 0/ICSP 编程 数据 监护 设备 ). 
采用 20 引 脚 
PDIP、SSOP、 
RS SOIC 封装 和 
20 17 VSS 地 20 引 脚 QEN 
85. RA8806 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LQFP | TQFP 
1 78 VDDP 电源 RA8806 是 一 个 文字 与 绘 
图 模式 的 点 矩阵 液晶 显示 
2 79 GNDP 地 控制 器 ， 其 内 建 了 双 图 层 
(Two Page) 显示 内 存 ， 及 
3 NC 空 引 脚 512KB ROM 的 字 型 码 ， 可 
以 显示 全 型 (16X 16 像素 ) 
4 NC 空 引 脚 的 简体 中 文字 型 或 是 繁体 
中 文字 型 ， 采 用 100 引 脚 
5 80 LDO LCD 驱动 数据 总 线 0 LQFP 与 80 引 脚 TQFP。 
在 太阳 能 热水器 上 的 应 用 
6 1 LD1 LCD 驱动 数据 总 线 1 电路 如 图 2 - 39 所 示 













































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 由 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LQFP | TQFP 
7 2 LD2 LCD 驱动 数据 总 线 2 
8 3 LD3 LCD 驱动 数据 总 线 3 
9 LD4 LCD 驱动 数据 总 线 4 
10 LD5 LCD 驱动 数据 总 线 5 
1 LD6 LCD 驱动 数据 总 线 6 
2 LD7 LCD 驱动 数据 总 线 7 
3 4 ZDOFF LCD 显示 关闭 信和 号 
14 5 XCK LCD 传送 时 脉冲 信号 
5 6 YD LCD per Frame 的 起 始 信 号 
6 到 LP LCD Common Latch 信号 
7 8 FR LCD AC Wave 控制 信号 
RA8806 是 一 个 文字 与 给 
18 9 GND 地 | 
到 模式 的 点 矩阵 液晶 显示 
Sa vb En 控制 器 ， 其 内 建 了 双 图 层 
20 i VDDH 电源 (Two Page) 显示 内 存 ， 及 
- 512KB ROM 的 字 型 码 , 五 
21 2 BUSY 忙碌 信号 a a! 
闵 显示 全 型 (16X16 像素 ) 
2 3 RN 中 断 信 号 的 简体 中 文字 型 或 是 繁体 
23 14 AGND 也 中 文字 型 ， 采 用 100 引 鹏 
24 5 AVDD 电源 -QFP 与 80 引 脚 TQFP。 
一 在 太阳 能 热水器 上 的 应 用 
5 宇 屏 i 区 
25 6 Y2 触 控 屏幕 输入 YY 电路 如 图 239 所 示 
26 7 X2 触 控 屏幕 输入 X2 
27 18 Y1 触 控 屏 幕 输 入 Y1 
28 19 Xi 触 控 屏幕 输入 X1 
29 20 PWM _ OUT 永 宽 调 制 输出 
30 21 ZCS1 芯片 选取 控制 信号 1 
31 22 CS2 芯片 选择 2 
32 23 RS 指令 /数据 选择 控制 信号 
33 24 GNDP 地 
34 25 VDDP 电源 
35 26 ZWR 写 入 控制 信号 
36 27 ZRD 读 取 控制 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LQFP | TQFP 
37 28 DATA0O 数据 总 线 0 
38 29 DATAI1 数据 总 线 1 
39 30 DATA2 数据 总 线 2 
40 31 DATA3 数据 总 线 3 
41 32 DATA4 数据 总 线 4 
42 33 DATA5 数据 总 线 5 
43 34 DATAI6 数据 总 线 6 
44 35 DATA7 数据 总 线 7 
45 NC 空 引 脚 
46 36 XD 展 荡 器 时 钟 数 据 端 
47 37 XG 民 荡 器 时 钟 接地 端 
人 人 时 入 全 二 RA8806 是 一 个 文字 与 给 
a ES Ee a 本 模式 的 点 矩阵 液晶 显示 
50 40 TESTMD 数据 测试 控制 器 ， 其 内 建 了 双 图 层 
51 41 CLK_OUT 寺 钟 输出 (Two Page) 显示 内 存 ， 及 
二 了 NC 空 引 有 12KB ROM 的 守 弄 但， 可 
义 显 示 全 型 (16X16 像素 ) 
53 | 43 空 引 朋 的 简体 中 文字 型 或 是 繁体 
54 44 C 空 引 膨 中 文字 型 ， 采 用 100 引 鹏 
55 45 C 空 引 朋 QFP 与 80 引 脚 TQFP。 
本 Cc 空 引 鹏 在 太阳 能 热水器 上 的 应 用 
电路 如 图 2 - 39 所 示 
57 47 @ 空 引 觅 
58 48 C 空 引 鹏 
59 49 C 空 引 觅 
60 50 C 空 引 觅 
61 51 C 空 引 觅 
62 52 C 空 引 肚 
63 53 C 空 引 鹏 
64 54 C 空 引 鹏 
65 55 G 空 引 膨 
66 56 C 空 引 觅 
67 57 C 空 引 觅 
68 58 C 空 引 觅 









































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 本 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LQFP | TQFP 
69 59 C 空 引 鹏 
70 C 空 引 鹏 
71 © 空 引 觅 
72 C 空 引 觅 
73 C 空 引 觅 
74 C 空 引 觅 
75 C 空 引 膨 
76 C 空 引 肚 
77 C 空 引 鹏 
78 C 空 引 鹏 
79 C 空 引 觅 
° | RA8806 是 一 个 文字 与 绘 
81 C 空 引 鹏 四 模式 的 点 矩阵 液晶 显示 
82 60 KINO 键盘 输入 0 控制 器 ， 其 内 建 了 双 图 层 
83 61 KIN1 键盘 输入 1 (Two Page) 显示 内 存 ， 及 
ee 健 自 输入 2 512KB ROM 的 字 型 码 ， 可 
义 显 示 全 型 (16X16 像素 ) 
85 63 KIN3 键盘 输入 3 的 简体 中 文字 型 或 是 繁体 
86 64 KIN4 键盘 输入 4 中 文字 型 ， 采 用 100 引 鹏 
87 65 KIN5 键盘 输入 5 -QFP 与 80 引 脚 TQFP。 
十 Ee KIN6 键盘 输入 6 在 太阳 能 热水器 上 的 应 用 
电路 如 图 2 - 39 所 示 
89 67 KIN7 键盘 输入 7 
90 68 KOUTO 键盘 输出 0 
91 69 KOUTI1 键盘 输出 1 
92 70 KOUT2 键盘 输出 2 
93 71 KOUT3 键盘 输出 3 
94 人 KOUT4 键盘 输出 4 
95 73 KOUTS 键盘 输出 5 
96 74 KOUT6 键盘 输出 6 
97 75 KOUT?7 键盘 输出 7 
98 76 DB MPU 数据 总 线 选择 
99 77 MI MPU 系列 选择 
100 DW LCD 总 线 选 择 









































































































































































































































































































































































































































































































































Ul 5V kcc U2 33V pp a 
四 全 1_ | vin voul 上 二 二 1_ | vin vou 3 工 
此 让 330 
DC1 DI SWI1 & 加 3 
9v IN4001 3 
el a a EN Os ee yy7 En 
一 一 220F a 一 一 220 ca 一 一 220hF | 二 pe ls 
KEY1 上 i 国 国 Ws 1 或 R-0 人 5 [3 或 R-0 
K10 Ko00 一 二 一 D2 一 ss DPS Pr AR VREG 
Kd 1 2p—R57 一 二 VY IN4148 = i 
Ri 93 4 KO 三 或 R-0 Po [4 或 RO 
4 
Ki 9 KO3 PS ~ 
K14 KO4 rn 
ES KO5 县 5G 
Kle db3 14p KOS Vane 
K7 qi 1 Ko7 5 CLR 
KEYBOARD INTERFACE ERE Nsessest eel 9 S 
MCUI US 1 
cc Vpp 50 
ql 2 OOOOODODoDUOOODOOOOUUVOOUUVOVNDUVUYC Ft 
DATA0 d| ; 4 RS Rr 222722 7 49x 
DATATL Yd3 6h 7ZwR 人 ei 1 | a8 ZRST 
DaTAa2 dj sh ZRD CIN ¥ “xo x6 
DAIA3 dd sR 7GSl 2 5 46 XD -一 c4 
DaTAd di ia pb CS 人 证 45 0.22HF 
BA qn Mp KINS DATA7 上 区 BATANG 
15 16P , KING DATAG'| Te S 
DATA7 Yd 7 18 1 ZRST i DATAS |_ 42_DATAS | 
DP qi » bop KOU'TO RA8806 DATA4 XG Nr XD 
KOUTI DATA3 | 
MPU INTERT ACE 人 DA i 
BS KOUT3 DATAI 
Vee -2 VDpD KOU'L4 BATAD 
rod 2P zo Ros Ww KOU!S te > 0 
3 4b 2 KOUT6 EE ZWR 15p 1 
TDi ;6b XCk KO7 ”97 | KouT7 只。 yDDF a 
LD3 2 YD DB 98 EE 9 0 
四 7 8p—s DB 生生 加 I» SC 1_ GNDF I 3 
TE ? 10P FRM 一 的 MI A2002AAAAAESEYo. v2 25S 5 隐 104 C13 
= dll 12h 10 {pw 各 二 CS3S3SSS3RS 区 全 总 古 S 品 加 区 工 久 三 史 训 汉 CS2 5 
LD5 13 14b XI Xl 20pF 
De d's i6R Y2 KEG RA8806 国医 
工 D7 17 18b X2 R10 证 一 celrpeeec=elolsleeceegsaasaaseRe 二 
VLCD 3 19” 0 PPFFP -me 四 而 国 站 Cn 
GND GND i 区 可 Yl pF| 
21 2p i 3 中 3 加 bas sa cB a 
LCD INTERFACE > SABE SEEREPS ESE Ee Er 辐 
R3 R6 C15 
上 L R9 PWMOUT < po 
TOk Ok Mr| so | ss | 
R4 Rg ema C8 C9——C10 
Le DB| gbit | 4bit | 104 105 104 104 ee C16 
10k 10k 2 as Y2 PopI| 
RS RS R7 LD| ghbit | 4bit = E 
Ok IOk 光 : 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al DATA19 数据 总 线 19 
A2 DATA18 数据 总 线 18 
A3 DATA16 数据 总 线 16 
A4 DATA15 数据 总 线 15 
A5 DATA11 数据 总 线 11 
A6 VDDMOP 电源 
A7 DATA6 数据 总 线 6 
A8 DATAI1 数据 总 线 1 
A9 ADDR21/GPAS6 也 址 总 线 21/ 端 口 A 输出 6 
Al1l0 ADDR16/GPA1 地 址 总 线 16/ 端 口 A 输出 1 
All ADDR13 也 址 总 线 13 
Al2 VSSMOP 也 
Al3 ADDR6 也 址 总 线 6 
Al4 ADDR2 地 址 总 线 2 
Al15 VDDMOP 电源 
| /ewea/DOMa | ， 识字 于 与 低 字 节 俩 能 3/ 写字 节 合 能 3/SDRAM 数据 a 
掩 膜 3 . 
272 引 脚 FBGA 
人 高 字 节 与 低 字 节 使 能 0/ 写 字 节 使 能 0/SDRAM 数据 | 封装 
掩 膜 0 
Bl DATA22 数据 总 线 22 
B2 DATA20 数据 总 线 20 
B3 DATA17 数据 总 线 17 
B4 VDDMOP 电源 
B5 DATA13 数据 总 线 13 
B6 DATA9% 数据 总 线 9 
B7 DATAS5 数据 总 线 5 
B8 DATAO 数据 总 线 6 
B9 ADDR24/GPA9 也 址 总 线 24/ 端 口 A 输出 9 
B10 ADDR17/GPA?2 地 址 总 线 17/ 端 口 A 输出 2 
B11 ADDR12 也 址 总 线 12 
B12 ADDR8 也 址 总 线 8 
B13 ADDR4 也 址 总 线 4 
B14 ADDRO/GPAO 也 址 总 线 0/ 端 口 A 输出 0 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

B15 nSRAS SDRAM 行 地 址 选 通 
ee 高 字 节 与 低 字 节 使 能 1/ 写 字 节 使 能 1/SDRAM 数据 

掩 膜 1 
B17 VSSi 地 
Cl DATA24 数据 总 线 24 
C2 DATA23 数据 总 线 23 
C3 DATA21 数据 总 线 21 
C4 VDDi 电源 
C5 DATA12 数据 总 线 12 
C6 DATA7 数据 总 线 7 
C7 DATA4 数据 总 线 4 
C8 VDDi 电源 
C9 ADDR25/GPA10 地 址 总 线 25/ 端 口 A 输出 10 
C10 VSSMOP 地 
Cl1 ADDR14 地 址 总 线 14 
C12 ADDR7 地 址 总 线 7 该 集成 电路 为 
C13 ADDR3 地 址 总 线 3 i 

272 引 脚 FBGA 

C14 nSCAS SDRAM 列 地 址 选 通 封装 
a 高 字 节 与 低 字 节 使 能 2/ 写 字 节 使 能 2/SDRAM 数据 

掩 膜 2 
C16 nOE 输出 使 能 
C17 VDDi 电源 
D1 DATA27 数据 总 线 27 
D2 DATA25 数据 总 线 25 
D3 VSSMOP 地 
D4 DATA26 数据 总 线 26 
D5 DATA14 数据 总 线 14 
D6 DATA10 数据 总 线 10 
D7 DATA2 数据 总 线 2 
D8 VDDMOP 电源 
D9 ADDR22/GPA7 地 址 总 线 22/ 端 口 A 输出 7 
D10 ADDR19/GPA4 地 址 总 线 19/ 端 口 A 输出 4 
D11 VDDi 电源 


































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
D12 ADDR10 地 址 总 线 10 
D13 ADDR5 地 址 总 线 5 
D14 ADDRI1 地 址 总 线 1 
D15 VSSMOP 地 
D16 SCKE SDRAM 时 钟 使 能 
D17 nGCS0 通用 心 片 选择 0 
El DATA31 数据 总 线 31 
E2 DATA29 数据 总 线 29 
E3 DATA28 数据 总 线 28 
E4 DATA30 数据 总 线 30 
E5 VDDMOP 电源 
E6 VSSMOP 也 
E7 DATA3 数据 总 线 3 
E8 ADDR26/GPA11 也 址 总 线 26/ 端 口 A 输出 11 
E9 ADDR23/GPA8 也 址 总 线 23/ 端 口 A 输出 8 
E10 | ADDR18/GPA3 也 址 总 线 18/ 端 口 A 输出 3 该 集成 电路 为 
E11 VDDMOP 电源 i 
272 引 脚 FBGA 
E12 ADDR11 也 址 总 线 11 封装 
E13 nWE 写 使 能 
E14 nGCS3/GPA14 通用 芯片 选择 3/ 端 口 A 输出 14 
E15 nGCS1/GPA12 通用 芯片 选择 1/ 端口 A 输出 12 
E16 nGCS2/GPA13 通用 芯片 选择 2/ 端 口 A 输出 13 
E17 nGCS4/GPA15 通用 芯片 选择 4/ 端 口 A 输出 15 
Fl TOUT1/GPB1 定时 器 输出 1/ 端 口 输入 与 输出 1 
F2 TOUTO/GPBO 定时 器 输出 0/ 端 口 B 输入 与 输出 0 
F3 VSSMOP 也 
F4 TOUT2/GPB? 定时 器 输出 2/ 端 口 输入 与 输出 2 
F5 VSSOP 地 
F6 VSSi 地 
F7 DATA8 数据 总 线 8 
F8 VSSMOP 也 
F9 VSSi 也 
F10 ADDR20/GPA5 也 址 总 线 20/ 端 口 A 输出 5 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Fl11 VSSi 地 

F12 VSSMOP 地 

F13 SCLKO0 SDRAM 时 钟 0 

F14 SCLKI1 SDRAM 时 钟 1 

F15 nGCS5/GPA16 通用 芯片 选择 5/ 端 口 A 输出 16 

F16 nGCS6/nSCSO 通用 芯片 选择 6/SDRAM 片 选 0 

F17 nGCS7/nSCS1 通用 芯片 选择 7/SDRAM 片 选 1 

G1 nXBACK/GPB5 总 线 保持 应 答 / 端 口 B 输 入 与 输出 5 

G2 nXDACK1/GPB7 外 部 DMA 应 答 1/ 端 口 B 输 入 与 输出 7 

G3 TOUT3/GPB3 定时 器 输出 3/ 端 口 B 输入 与 输出 3 

G4 TCLKO0/GPB4 外 部 定时 器 时 钟 输入 0/ 端 口 B 输 入 与 输出 4 

G5 nXBREQ/GPB6 总 线 保持 请 求 /端口 BB 输入 与 输出 6 

G6 VDDalive 电源 

G7 VDDiarm 电源 

G9 VSSMOP 地 

G11 ADDR15 地 址 总 线 15 该 集成 电路 为 
G12 ADDR9 好 址 总 线 9 a ra 

272 引 脚 FBGA 

G13 nWAIT 请 求 延长 当前 的 总 线 周 期 封装 

G14 ALE/GPA18 也 址 锁 存 使 能 /端口 A 输出 18 

G15 nFWE/GPA19 NAND 闪存 写 使 能 /端口 A 输出 19 

G16 nFRE/GPA20 AND 闪存 读 使 能 /端口 A 输出 20 

G17 nFCE/GPA22 AND 闪存 芯片 使 能 /端口 A 输出 22 

Hi VSSiarm 地 

H2 nXDACKO0/GPB9 外 部 DMA 应 答 0/ 端 口 B 输 入 与 输出 9 

H3 nXDREQO/GPB10 外 部 DMA 请 求 0/ 端 口 B 输 入 与 输出 10 

H4 nXDREQ1/GPB8 外 部 DMA 请 求 1/ 端 口 B 输 入 与 输出 8 

H5 nTRST TAP 控制 器 复位 

H6 TCK TAP 控制 时 钟 

H12 CLE/GPA17 命令 锁 存 使 能 /端口 A 输出 17 

H13 VSSOP 地 

H14 VDDMOP 电源 

H15 VSSi 地 

H16 XTOpll 内 部 振荡 电路 晶体 输出 


























































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
H17 XTIpll 内 部 振荡 电路 晶体 输入 
J1 TDI TAP 控制 数据 输入 
VCLK/LCD _ LCD 时 钟 信号 /LCD 面板 控制 信号 /端口 C 输入 与 输 
9 HCLK/GPC1 出 1 
J3 TM™S TAP 控制 模式 选择 
行 结束 信号 /LCD 面板 控制 信号 /端口 C 输入 与 输 
J4 | LEND/STH/GPCO 
出 0 
J5 TDO TAP 控制 数据 输出 
VLINE/HSYNC/ LCD 线 信 号 / 行 同步 信号 /LCD 面板 控制 信号 / 端 
- CPV/GPC2 C 输 入 与 输出 2 
J VSSiarm 地 
J11 EXTCLK UART 时 钟 信 号 
J12 nRESET 复位 信号 
- VDDi 电源 
4 VDDalive 电源 
5 PWREN LCD 面板 电源 使 能 控制 信号 该 集成 电路 为 
RSTOUT/GPA21 | ”外 部 设备 复位 控制 /端口 A 输出 21 aa 
ST /GPA?2 部 设 室 制 / 端 痊 
16 nRSTOUT Hh 这 和 人 备 发 位 而 摘 中 272 引 脚 FBGA 
17 nBATT _ FLT 探头 电池 状态 封装 
Kl VDDOP 电源 
Rg || VM/VDEN/TR/ 交 蔡 极 性 的 行 和 列 电压 /数据 使 能 信号 /LCD 面板 控 
GPC4 制 信号 /端口 C 输入 与 输出 4 
K3 VDDiarm 电源 
VFRAME/VSYNC/ LCD 帧 信号 / 场 同步 信号 /LCD 面板 控制 信号 / 端 
4 
STV/GPC3 C 输 入 与 输出 3 
K5 VSSOP 地 
K6 LCDVFO0/GPC5 LCD 面板 控制 信号 0/ 端 口 C 输入 与 输出 5 
UART 接收 数据 输入 2/UART 清除 发 送 输 入 信号 
K12 | RXD2/nCTS1/GPH?7 六 各 
1/ 端 口 H 输入 与 输出 7 
UART 发 送 数据 输出 2/UART 请 求 发送 输 出 信号 
K13 | TXD2/nRTS1/GPH6 本 本 
1/ 端 口 H 输 入 与 输出 6 
4 RXD1/GPH5 UART 接收 数据 输入 1/ 端 口 H 输入 与 输出 5 
5 TXD0O/GPH2 UART 发 送 数据 输出 0/ 端 口 H 输入 与 输出 2 
16 TXD1/GPH4 UART 发 送 数 据 输出 1/ 端 口 输入 与 输出 4 
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( 续 ) 
邯 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
K17 RXD0/GPH3 UART 接收 数据 输入 0/ 端口 H 输入 与 输出 3 
L1 VD0/GPC8 LCD 数据 总 线 0/ 端 口 C 输入 与 输出 8 
L2 VD1/GPC9 LCD 数据 总 线 1/ 端 口 C 输入 与 输出 9 
L3 LCDVF2/GPC7 LCD 时 序 控制 信号 2/ 端 口 C 输入 与 输出 7 
L4 VD2/GPC10 LCD 数据 总 线 2/ 端 口 C 输 入 与 输出 10 
L5 VDDiarm 电源 
L6 LCDVF1/GPC6 LCD 时 序 的 控制 1/ 端口 C 输 入 与 输出 6 
L7 ICSCLVGPE14 IC 总 线 时 钟 /端口 下 输入 与 输出 14 
局 | es 外 部 中 断 请 求 11/SPI 芯片 选择 /端口 G 输入 与 输 

出 3 
1 VDDi_ UPLL 电源 
机 也 nRTSO/GPHI1 UART 请 求 发 送 输出 信号 0/ 端 口 了 输入 与 输出 1 
L13 UPLLCAP USB 时 钟 环 路 滤波 电容 
L14 nCTS0/GPHO UART 清除 发 送信 号 输入 0/ 端 口 了 H 输入 与 输出 0 
L15 EINT6/GPF6 外 部 中 断 请 求 6/ 端 口 E 输入 与 输出 6 
L16 | UEXTCLK/GPHS UART 时 钟 信号 /端口 H 输 入 与 输出 8 该 集成 电路 为 
L17 EINT7/GPF7 外 部 中 断 请 求 7/ 端 口 F 输入 与 输出 7 aa 

272 引 脚 FBGA 
MI1 VSSiarm 地 封装 
M2 VD5/GPC13 LCD 数据 总 线 5/ 端 口 C 输入 与 输出 13 
M3 VD3/GPC11 LCD 数据 总 线 2/ 端 口 C 输入 与 输出 11 
M4 VD4/GPC12 LCD 数据 总 线 4/ 端 口 C 输 入 与 输出 12 
M5 VSSiarm 地 
M6 VDDOP 电源 
M7 VDDiarm 电源 
M8 I CSDA/GPE15 IC 总 线 数据 /端口 下 输入 与 输出 15 
M9 VSSiarm 地 
MI10 DP1/PDPO0 USB 主机 数据 (十) 1/USB 外 部 设备 数据 (十 ) 0 
i EINT23/nYPON/ 外 部 中 断 请 求 23/ 正 Y 轴 通 断 控制 信号 /端口 G 输入 
GPG15 与 输出 15 

M12 RTCVDD 电源 
M13 VSSi_ MPLL 地 
M14 EINT5/GPF5 外 部 中 断 请 求 5/ 端 口 F 输入 与 输出 5 
M15 EINT4/GPF4 外 部 中 断 请 求 4/ 端 口 F 输 入 与 输出 4 







































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
M16 EINT2/GPF? 外 部 中 断 请 求 2/ 端 口 下 输入 与 输出 2 
M17 EINT3/GPF3 外 部 中 断 请 求 3/ 端 口 下 输入 与 输出 3 
1 VD6/GPC14 LCD 数据 总 线 6/ 端 口 C 输入 与 输出 14 
2 VD8/GPD0 LCD 数据 总 线 8/ 端 口 D 输入 与 输出 0 
3 VD7/GPC15 LCD 数据 总 线 7/ 端 口 C 输入 与 输出 15 
4 VD9/GPD1 LCD 数据 总 线 9/ 端 口 D 输入 与 输出 1 
5 VDDiarm 电源 
6 CDCLK/GPE2 CODEC 系统 时 钟 /端口 玉 输 入 与 输出 2 
7 SDDAT1/GPE8 SD 接收 与 发 送 数据 1/ 端 口上 输入 与 输出 8 
8 VSSiarm 地 
9 VDDOP 电源 
10 VDDiarm 电源 
11 DN1/PDNO USB 主机 数据 (一) 1/USB 外 部 设备 数据 (一 ) 0 
2 Vref 参考 电压 
3 AIN7 ADC 输 入 7 
4 EINTO/GPF0 外 部 中 断 请 求 0/ 端 口 F 输入 与 输出 0 该 集成 电路 为 
N15 VSSi_ UPLL 地 aa 
. 全 272 引 脚 FBGA 
16 VDDOP 电源 封装 
17 EINT1/GPF!1 外 部 中 断 请 求 1/ 端 口 下 输入 与 输出 1 
P1 VD10/GPD2 LCD 数据 总 纪 D 输入 与 输出 2 
P2 VD12/GPD4 LCD 数据 总 线 12/ 端 口 D 输入 与 输出 4 
P3 VD11/GPD3 LCD 数据 总 D 输入 与 输出 3 
P4 | VD23/nSSo/GPD15 0 


出 15 











































































































P5 I2SSCLK/GPEl ES 总 线 串 行 时 钟 /端口 玉 输 入 与 输出 1 

P6 SDCMD/GPE6 SD 接收 响应 与 发 送 命 令 / 端 口 玉 输入 与 输出 6 

P7 SDDAT2/GPE9 SD 接收 与 发 送 数 据 2/ 端 口上 输入 与 输出 

P8 SPICLKO/GPE13 SPI 时 钟 0/ 端 口 玉 输入 与 输出 13 

EINT12/LCD _ 外 部 中 断 请 求 12/LCD 面板 电源 使 能 控制 信号 / 端 
PWRE N/GPG4 G 输入 与 输出 4 

P10 EINT18/GPG10 外 部 中 断 请 求 18/ 端 口 G 输入 与 输出 10 

人 EINT20/ XMON/ 外 部 中 断 请 求 20/ 负 X 轴 通 断 控制 信号 /端口 G 输入 

GPG12 与 输出 12 
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( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
P12 VSSOP 地 
P13 DP0 USB 主机 数据 (十 ) 0 
P14 VDDi_ MPLL 电源 
P15 VDDA _ ADC 电源 
P16 XTIrtc RTC32.768kHz 晶振 输入 
P17 MPLLCAP 主 时 钟 环 路 滤波 电容 
R1 VDDiarm 电源 
R2 VD14/GPD6 LCD 数据 总 线 14/ 端 口 DD 输入 与 输出 6 
R3 VD17/GPD9 LCD 数据 总 线 17/ 端 口 D 输入 与 输出 9 
R4 VD18/GPD10 LCD 数据 总 线 18/ 端 口 D 输入 与 输出 10 
R5 VSSOP 地 
R6 SDDATO/GPE7 SD 接收 与 发 送 数据 0/ 端 口 玉 输入 与 输出 7 
R7 SDDAT3/GPE10 SD 接收 与 发 送 数据 3/ 端 口 王 输入 与 输出 10 
R8 EINT8/GPGO0 外 部 中 断 请 求 8/ 端 口 G 输入 与 输出 0 
EINT14/SPIMOSI1/ 外 部 中 断 请 求 14/SPI 主 数据 输入 1/ 端 口 G 输入 与 
GPG6 输出 6 该 集成 电路 为 
a 微 控制 器 ， 采 用 
R10 Be 外 部 中 断 请 求 15/SPI 时 钟 1/ 端 口 G 输入 与 输出 7 A FBGA 
封装 
i EINT19/TCLK1/ 外 部 中 断 请 求 19/ 外 部 定时 器 时 钟 输入 1/ 端口 G 输 
GPG11 和 与 输出 11 
R12 | CLKOUTO/GPH9 时 钟 信 号 输出 0/ 端 口 输入 与 输出 9 
R13 R/nB AND 闪存 就 绪 / 忙 
R14 OMoO 测试 模式 0 
R15 AIN4 ADC 输 入 4 
R16 AIN6 ADC 输 入 6 
R17 XTOrtc RTC 32.768kHz 晶振 输出 
Tl VD13/GPD5 LCD 数据 总 线 13/ 端 口 D 输入 与 输出 5 
T2 VD16/GPD8 LCD 数据 总 线 16/ 端 口 DD 输入 与 输出 8 
T3 VD20/GPD12 LCD 数据 总 线 20/ 端 口 DD 输入 与 输出 12 
a | ee LCD 数据 总 线 22/SPI 芯片 选择 1/ 端 口 D 输入 与 输 
出 14 
[5 I2SLRCK/GPEO ES 总 线 通 道 选 择 时 钟 /端口 记 输 入 与 输出 0 
T6 SDCLK/GPES SD 时 钟 信号 /端口 下 输入 与 输出 5 


















































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
T7 | SPIMISOO/GPEI11 SPI 主 数 据 输入 0/ 端 口 王 输入 与 输出 11 
T8 | EINT10/nSSO/GPG2 外 部 中 断 请 求 10/SPI 芯片 选择 0/ 端 口 G 输入 与 输出 2 
T9 VSSOP 地 
T10 EINT17/GPG9 外 部 中 断 请 求 17/ 端 口 G 输入 与 输出 9 
ee EINT22/YMON/ 外 部 中 断 请 求 22/ 负 Y 轴 通 断 控制 信号 /端口 G 输入 
GPG14 与 输出 14 
[12 DNO0 USB 主机 数据 (一 ) 0 
13 OM3 测试 模式 3 
T14 VSSA _ ADC 地 
T15 AIN1 ADC 输入 1 
T16 AIN3 ADC 输 入 3 
[17 AIN5 ADC 输 入 5 
Ul VD15/GPD7 LCD 数据 总 线 15/ 端 口 DD 输入 与 输出 7 
U2 VD19/GPD11 LCD 数据 总 线 19/ 端 口 DD 输入 与 输出 11 
U3 VD21/GPD13 LCD 数据 总 线 21/ 端 口 DD 输入 与 输出 13 
U4 VSSiarm 地 该 集成 电路 为 
微 控制 器 ， 采 用 
证 I2SSDI/nSS0/ ES 总线 串 行 数据 输入 /SPI 芯片 选择 0/ 端 口 玉 输入 272 引 脚 FBGA 
GPE3 与 输出 3 封装 
jE I2SSDO/I2SSDI/ TS 总 线 串 行 数据 输出 /ES 总线 串 行 数据 输入 / 端 
GPE4 EE 输入 与 输出 4 
U7 | SPIMOSIO/GPE12 SPI 主 数据 输入 0/ 端 口 王 输入 与 输出 12 
U8 EINT9/GPGI1 外 部 中 断 请 求 9/ 端 口 G 输入 与 输出 1 
本 EINT13/SPIMISO1/ 外 部 中 断 请 求 13/SPI 主 数据 输出 1/ 端 口 G 输入 与 
GPG5 输出 5 
U10 EINT16/GPG8 外 部 中 断 请 求 16/ 端 口 G 输入 与 输出 8 
i EINT21/nXPON/ 外 部 中 断 请 求 21/ 正 Y 轴 通 断 控制 信号 /端口 G 输入 
GPG13 与 输出 13 
Ul2 | CLKOUT1/GPH10 时 钟 输出 1/ 端 口 了 输入 与 输出 10 
U13 NCON AND 闪存 配置 
U14 OM2 测试 模式 2 
U15 OMI1 测试 模式 1 
U16 AINO ADC 输 入 0 
U17 AIN2 ADC 输入 2 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

Al VDDi 电源 

A2 SCKE SDRAM 时 钟 使 能 

A3 VSSi 地 

Ad VSSi 也 

A5 VSSMOP 也 

A6 VDDi 电源 

A7 VSSMOP 也 

A8 ADDR10 地 址 总 线 10 

A9 VDDMOP 电源 

Al10 VDDi 电源 

All VSSMOP 地 

A12 VSSi 地 

Al3 DATA3 数据 总 线 3 i Be ed 
为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 

Al4 DATA7 数据 总 线 7 控制 器 ， 采 用 289 引 脚 

Al15 VSSMOP 地 FBGA 封装 、 性 价 比 高 、 

A16 VDDi 电源 功 耗 低 、 扩 展 功 能 丰富 ， 

Al7 DATA10 数据 总 线 10 国度 用 非 沉 】 这 | 
对 若干 种 家 用 电器 进行 

Bl VSSMOP 地 监控 ， 如 电器 电压 、 热 

B2 nGCS1/GPA12 通用 芯片 选择 1/ 端 口 A 输出 12 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 

B3 SCLKI SDRAM 时 钟 1 及 时 发 现 问 题 (例如 很 

B4 SCLKO SDRAM 时 钟 0 多 太阳能 热水器 容易 出 
现 爆 裂 等 情况 ) 

B5 nBE1 高 字 节 与 低 字 节 使 能 1 

B6 VDDMOP 电源 

B7 ADDR2 地 址 总 线 2 

B8 ADDR9 地 址 总 线 9 

B9 ADDR12 地 址 总 线 12 

B10 VSSi 地 

B11 VDDi 电源 

B12 VDDMOP 电源 

B13 VSSMOP 地 

B14 VDDMOP 电源 

B15 DATA9 数据 总 线 9 

B16 VDDMOP 电源 

















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

B17 DATA15 数据 总 线 15 
Cl VDDMOP 电源 
C2 nGCS5/GPA16 重用 芯片 选择 5/ 端 口 A 输出 16 
C3 nGCS2/GPA13 通用 芯片 选择 2/ 端 口 A 输出 13 
C4 nGCS3/GPA14 通用 芯片 选择 3/ 端 口 A 输出 14 
C5 nOE 输出 使 能 
C6 nSRAS SDRAM 行 地 址 选 通 
C7 ADDR4 地 址 总 线 4 
C8 ADDR11 地 址 总 线 1 
C9 ADDR15 地 址 总 线 15 
C10 ADDR21/GPAS6 地 址 总 线 21/ 端 口 A 输出 6 
C11 ADDR24/GPA9 地 址 总 线 24/ 端 口 A 输出 9 

S3C2440 是 以 ARM920T 
| 为 内 核 的 32bit 高 性 能 生 
C13 DATA6 数据 总 线 6 控制 器 ， 采 用 289 引 脚 
C14 DATA11 数据 总 线 11 FBGA 封装 、 性 价 比 高 、 
C15 DATA13 数据 总 线 13 功 耗 低 、 扩 展 功能 丰富 ， 
C16 DATA16 数据 总 线 16 A 

对 若干 种 家 用 电器 进行 
C17 VSSi 地 监控 ， 如 电器 电压 、 热 
D1 ALE/GPA18 地 址 锁 存 使 能 /端口 A 输出 18 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 
D2 nGCS6 通用 芯片 选择 6 及 时 发 现 问题 (例如 很 
D3 nGCS4/GPA15 通用 芯片 选择 4/ 端口 A 输出 15 a ee 
现 爆裂 等 情况 ) 

D4 nBE0 高 字 节 与 低 字 节 使 能 0 
D5 nBE2 高 字 节 与 低 字 节 使 能 2 
D6 nSCAS SDRAM 列 地 址 选 通 
D7 ADDR7 地 址 总 线 7 
D8 ADDR5 地 址 总 线 5 
D9 ADDR16/GPAl1 地 址 总 线 16/ 端 口 A 输出 1 
D10 ADDR20/GPA5 地 址 总 线 20/ 端 口 A 输出 5 
D11 ADDR26/GPA11 地 址 总 线 26/ 端 口 A 输出 11 
D12 DATAO 数据 总 线 0 
D13 DATA8 数据 总 线 8 
D14 DATA14 数据 总 线 14 
D15 DATA12 数据 总 线 12 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
D16 VSSMOP 也 
D17 VSSMOP 也 
El nFRE/GPA20 AND 闪存 读 使 能 /端口 A 输出 20 
E2 VSSMOP 也 
E3 nGCS7 通用 芯片 选择 7 
E4 nWAIT 请 求 延长 当前 的 总 线 周 期 
E5 nBE3 高 字 节 与 低 字 节 使 能 3 
E6 nWE 写 使 能 
E7 ADDRI1 地 址 总 线 1 
E8 ADDR6 地 址 总 线 6 
E9 ADDR14 地 址 总 线 14 
E10 ADDR23/GPA8 地 址 总 线 23/ 端 口 A 输出 8 S3C2440 是 以 
Ell DATA2 数据 总 线 2 ARM920T 为 内 核 的 
AD 数据 总 线 20 32bit 高 性 能 微 控 制 器 ， 
E13 DATA19 数据 总 线 19 ne 
装 、 人 性 价 比 高 、 功 耗 
El14 DATA18 数据 总 线 18 低 、 扩 展 功能 丰富 ， 因 
E15 DATA17 数据 总 线 17 此 应 用 非常 广泛 。 可 对 
E16 DATA21 数据 总 线 21 若干 种 家 用 电器 进行 监 
E17 DATA24 数据 总 线 24 人 
器 流量 等 ， 以 便 用 户 及 
VPR 电源 时 发 现 问题 (例如 很 多 
F2 VSSi 地 太阳 能 热水器 容易 出 现 
F3 nFWE/GPA19 AND 闪存 写 使 能 /端口 A 输出 19 爆 妥 等 情况 ) 
F4 nFCE/GPA22 AND 闪存 芯片 使 能 /端口 A 输出 22 
F5 CLE/GPA17 命令 锁 存 使 能 /端口 A 输出 17 
F6 nGCS0O 重用 芯片 选择 0 
F7 ADDRO/GPAO 地 址 总 线 0/ 端 口 A 输出 0 
F8 ADDR3 地 址 总 线 3 
F9 ADDR18/GPA3 地 址 总 线 18/ 端 口 A 输出 3 
F10 DATA4 数据 总 线 4 
Fl1 DATA5 数据 总 线 5 
F12 DATA27 数据 总 线 27 
F13 DATA31 数据 总 线 31 
F14 DATA26 数据 总 线 26 





































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
F15 DATA22 数据 总 线 22 
F16 VDDi 电源 
F17 VDDMOP 电源 
G1 VSSOP 也 
G2 CAMHREF/GPJ10 行 同步 信号 /端口 ] 输入 与 输出 10 
G3 CAMDATA1/GPJ1 象 素数 据 1/ 端 口 ] 输入 与 输出 1 
G4 VDDalive 电源 
G5 CAMPCLK/GPJ8 和 象 素 时 钟 /端口 输入 与 输出 8 
G6 FRnB AND 闪存 就 绪 / 忙 
G7 CAMVSYNC/GPJ9 场 同 步 信号 /端口 本 输入 与 输出 9 
G8 ADDR8 也 址 总 线 8 
G9 ADDR17/GPA2 也 址 总 线 17/ 端 口 A 输出 2 
G10 ADDR25/GPA10 b 址 总 线 25/ 端 口 A 输出 10 ee a 
_ 区 为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 
G11 DATA28 数据 总 线 28 褒 制 器 ， 采 用 289 引 肢 
G12 DATA25 数据 总 线 25 FBGA 封装 、 性 价 比 高 、 
G13 DATA23 数据 总 线 23 功 耗 低 、 扩 展 功能 丰富 ， 
G14 XTIpll 内 部 振荡 电路 晶体 输入 
对 若干 种 家 用 电器 进行 
G15 XTOPIH 内 部 振荡 电路 晶体 输出 监控 ， 如 电器 电压 、 热 
G16 DATA29 数据 总 线 29 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 
G17 VSSi 也 及 时 发 现 问题 〈 例 如 很 
本 有 中 多 太阳 能 热水器 容易 出 
现 爆 裂 等 情况 ) 
H2 CAMDATA7/GPJ7 象 素 数据 7/ 端 口 ] 输入 与 输出 7 
H3 CAMDATA4/GPJ4 像素 数据 4/ 端 口 ] 输入 与 输出 4 
H4 CAMDATA3/GPJ3 和 象 素 数据 3/ 端 口 输入 与 输出 3 
H5 CAMDATA2/GPJ2 和 象 素 数据 2/ 端 口 ] 输入 与 输出 2 
H6 CAMDATAO0/GPJO 象 素 数据 0/ 端 口 输入 与 输出 0 
H7 CAMDATA5/GPJ5 象 素数 据 5/ 端 口 ] 输入 与 输出 5 
H8 ADDR13 bh 址 总 线 13 
H9 ADDR19/GPA4 地 址 总 线 19/ 端 口 A 输出 4 
H10 ADDR22/GPA7 地 址 总 线 22/ 端 口 A 输出 7 
Hi11l VSSOP 也 
H12 EXTCLK UART 时 钟 信 号 
H13 DATA30 数据 总 线 30 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
H14 nBATT _ FLT 探头 电池 状态 
H15 nTRST TAP 控制 器 复位 
H16 nRESET 复位 信号 
H17 TDI TAP 控制 数据 输入 
1 VDDOP 电源 
J2 VDDiarm 电源 
J3 CAMCLKOUT/GPJ11 主 时 钟 /端口 J 输入 与 输出 11 
J4 CAMRESET/GPJ12 软 复 位 /端口 J 输入 与 输出 12 
J5 OUT1I/VGPBI1 定时 器 输出 1/ 端 口 B 输 入 与 输出 1 
J6 OUTO0/GPBO 定时 器 输出 0/ 端 口 B 输 入 与 输出 0 
J7 TOUT2/GPB? 定时 器 输出 2/ 端 口 B 输 入 与 输出 2 
J8 CAMDATA6/GPJ6 像素 数据 6/ 端 口 J 输入 与 输出 6 
S3C2440 是 以 ARM920T 
Ss 之 送 妆 端口 三 输 俞 | 、 ei 丽 帮 
J9 SDDAT3/GPE10 SD 接收 与 发 送 数 据 3/ 端 口 输入 与 输 为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 
出 10 榨 制 器 ， 采 用 289 引 肢 
| 外 部 中 断 请 求 10/SPI 芯片 选择 0/ 端口 G | FBGA 封装 、 性 价 比 高 、 
J10 EINT10/nSS0/GPG2 es 功 窑 低 、 护 展 功能 丰富 ， 
因此 应 用 非常 广泛 。 可 
UART 发 送 数 据 输出 2/UART 请 求 发 送 | ,，,, 区 
1 TXD2/nRTS1/GPH6 RN 本 对 若干 种 家 用 电器 进行 
输出 信号 1/ 端 口 H 输入 与 输出 6 监控 ， 如 电器 电压 、 热 
12 PWREN LCD 面板 电源 使 能 控制 信号 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 
了 i TAP 控制 时 由 及 时 发 现 问题 (例如 很 
i 多 太阳 能 热水器 容易 出 
J14 TMS TAP 控制 模式 选择 i 
现 爆 裂 等 情况 ) 
UART 接收 数据 输入 2/UART 清除 发 送 
15 RXD2/nCTS1/GPH?7 并 
输入 信号 1/ 端 口 HH 输入 与 输出 7 
16 TDO TAP 控制 数据 输出 
17 VDDalive 电源 
Kl VSSiarm 地 
K2 nXBACK/GPB5 总 线 保持 应 答 / 端 口 B 输入 与 输出 5 
K3 TOUT3/GPB3 定时 器 输出 3/ 端 口 B 输 入 与 输出 3 
外 部 定时 器 时 钟 输入 0/ 端 口 B 输入 与 输 
K4 TCLKO0/GPB4 
出 4 
K5 nXDREQ1/GPB8 外 部 DMA 请 求 1/ 端 口 B 输 入 与 输出 8 
K6 nXDREQ0/GPB10 外 部 DMA 请 求 0/ 端 口 B 输入 与 输出 10 
K7 nXDACK1/GPB?7 外 部 DMA 应 答 1/ 端 口 B 输 入 与 输出 7 



























































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SD 接收 响应 与 发 送 命令 /端口 下 输入 与 
K8 SDCMD/GPE6 
输出 6 
K9 SPIMISO0/GPE11 SPI 主 数据 输入 0/ 端 口 王 输入 与 输出 11 
| 外 部 中 断 请 求 13/SPI 主 数据 输入 17 端口 
S S 了 上 (ToD 
输入 与 输出 5 
UART 清除 发 送 输入 信号 0/ 端 口 也 输入 
K11 nCTS0/GPHO 机 
与 输出 0 
K12 VDDOP 电源 
UART 发 送 数 据 输出 0/ 端 口 G 输入 与 输 
K13 TXD0/GPH? 
出 2 
UART 接收 数据 输入 0/ 端口 G 输入 与 输 
K14 RXDO/GPH3 
出 3 
i i S3C2440 是 以 ARM920T 
K15 UEXTCLK/GPH8 UART 时 钟 信号 /端口 H 输入 与 输出 8 2 
5 才 钟 信和 号/ 端 输入 与 输出 为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 
UART 发 送 数 据 输出 17 端口 HH 输入 与 输 | 控制 器 ， 采 用 289 引 鹏 
K16 TXD1/GPH4 | : 人 下风 
出 4 FBGA 封装 、 性 价 比 高 、 
a 二 功 耗 低 、 功能 丰富 ， 
UART 接收 数据 输出 1/ 端口 日 输入 与 输 | 一 械 低 、 扩 展 功能 丰 寞 
K17 RXD1/GPHS5 因此 应 用 非常 广泛 。 可 
[na] 
对 若干 种 家 用 电器 进行 
L1 LEND/GPCO 行 结束 信号 /端口 C 输入 与 输出 0 监控 ， 如 电器 电压 、 热 
工 2 VDDiarm 电源 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 
L3 nXDACK0/GPB9 外 部 DMA 应 答 0/ 端 口 B 输入 与 输出 9 | 及 时 发 现 问题 (例如 很 
ee 多 太阳 能 热水器 容易 出 
L4 VCLK/GPC1 LCD 时 钟 信 号 /端口 C 输入 与 输出 1 2 
现 爆裂 等 情况 ) 
L5 nXBREQ/GPB6 总 线 保持 请 求 /端口 B 输 入 与 输出 6 
L6 VD1/GPC9 LCD 数据 总 线 1/ 端 口 C 输 入 与 输出 9 
L7 VFRAME/GPC3 LCD 帧 信号 /端口 C 输入 与 输出 3 
L8 |I2SSDI/AC _SDATA _IN ES 总 线 串 行 数据 输 入 /单行 数据 输入 
L9 SPICLKO/GPE13 SPI 时 钟 0/ 端 口 玉 输入 与 输出 13 
外 部 中 断 请 求 15/SPI 时 钟 1/ 端 口 G 输 
L10 | EINT15/SPICLK1/GPG7 
入 与 输出 7 
L11 EINT22/GPG14 外 部 中 断 请 求 22/ 端 口 G 输入 与 输出 14 
L12 Xtortc RTC 32. 768kHz 晶振 输出 
L13 EINT27GPF2 外 部 中 断 请 求 2/ 端 口 下 输入 与 输出 2 
L14 EINT5/GPF5 外 部 中 断 请 求 5/ 端 口 F 输 入 与 输出 5 
L15 EINT6/GPF6 外 部 中 断 请 求 6/ 端 口上 输入 与 输出 6 
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( 续 ) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
L16 EINT7/GPF7 外 部 中 断 请 求 7/ 端 口 F 输 入 与 输出 7 
UART 请 求 发 送 输出 信号 0/ 端口 也 输 入 
鸣 的 nRTSO/GPHI1 机 
与 输出 1 
MI1 VLINE/GPC2 LCD 线 信号 /端口 C 输 入 与 输出 2 
LCD 定时 器 控制 信号 /端口 C 输入 与 输 
M2 | LCD_ LPCREV/GPC6 
出 6 
LCD 定时 器 控制 信号 /端口 C 输入 与 输 
M3 LCD _ LPCOE/GPC5 
出 5 
交替 极 性 的 行 和 列 电压 /端口 C 输入 与 输 
M4 VM/GPC4 
出 4 
M5 VD9/GPDI1 LCD 数据 总 线 9/ 端 口 D 输入 与 输出 1 
M6 VD6/GPC14 LCD 数据 总 线 6/ 端 口 C 输 入 与 输出 14 
LCD 数据 总 线 16/SPI 主 数据 输入 1/ 端 S3C2440 是 以 ARM920T 
M7 | VD16/SPIMISO1/GPD8 ee 
D 输入 与 输出 8 为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 
ys i | 控制 髓 ， 采用 289 引 朋 
| a SD 接收 与 发 送 数据 1/ 端 口 EE 输入 与 输 | 控制 器 ， 采 用 289 引 上 
M8 SDDAT1/GPE8 eg FBGA 封装 、 人 性价比 高 、 
I 
功 耗 低 、 扩 展 功能 丰富 ， 
M9 I CSDA/GPE15 EC 总 线 数据 /端口 下 输入 与 输出 15 为 此 应 用 非常 广泛 .五 
M10 EINT20/GPG12 外 部 中 断 请 求 20/ 端 口 G 输入 与 输出 12 对 若干 种 家 用 电器 进行 
MI1l | EINT17/nRTS1/GPC 外 部 中 断 请 求 17/UART 请 求 发 送 输出 | 生生 ， 四 全 和 全 生生 
1 INT17/nRTS1/GPG9 i 
信号 1/ 端 口 G 输入 与 输出 9 水 器 流量 等 ， 以 便 用 / 
及 时 发 现 问题 (例如 很 
M12 VSSA _ UPLL 地 加 
多 太阳 能 热水器 容易 出 
M13 VDDA _ UPLL 电源 现 爆裂 等 情况 ) 
M14 Xtirtc RTC32. 768kHz 晶振 输入 
M15 EINT3/GPF3 外 部 中 断 请 求 3/ 端 口 F 输 入 与 输出 3 
M16 EINT1/GPF1 外 部 中 断 请 求 1/ 端 口 F 输 入 与 输出 1 
M17 EINT4/GPF4 外 部 中 断 请 求 4/ 端 口 F 输 入 与 输出 4 
1 VSSOP 地 
2 VD0/GPC8 LCD 数据 总 线 0/ 端 口 C 输入 与 输出 8 
3 VD4/GPC12 LCD 数据 总 线 4/ 端 口 C 输入 与 输出 12 
N4 VD2/GPC10 -CD 数据 总 线 2/ 端 口 C 输入 与 输出 10 
5 VD10/GPD2 LCD 数据 总 线 10/ 端 口 D 输入 与 输出 2 
6 VD15/GPD7 LCD 数据 总 线 15/ 端 口 D 输入 与 输出 7 
LCD 数据 总 线 22/SPI 芯片 选择 1/ 端口 D 
N7 VD22/nSS1/GPD14 








输入 与 输出 14 

































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
N8 SDCLK/GPE5 SD 时 钟 信 号 /端口 下 输入 与 输出 5 
N9 EINT8/GPGO 外 部 中 断 请 求 8/ 端 口 G 输入 与 输出 0 
外 部 中 断 请 求 18/UART 清除 发 送 输入 
N10 | EINT18/nCTS1/GPG10 MM 
1/ 端 口 G 输入 与 输出 10 
11 DPO USB 主机 数据 (十) 0 
USB 主机 数据 (一) 1/USB 外 部 设备 数 
2 DN1/PDNO 
据 (一 ) 0 
3 nRSTOUT/GPA21 外 部 设备 复位 控制 /端口 A 输出 21 
4 MPLLCAP 主 时钟 环 路 滤波 电容 
5 VDD_ RTC 电源 
16 VDDA_ MPLL 电源 
17 EINT0/GPFO 外 部 中 断 请 求 0/ 端 口 F 输 入 与 输出 0 
S3C2440 是 以 ARM920T 
Bi LCD_ LPCREVB/GPC7 , LCD 定时 器 控制 信号 /端口 C 输入 与 输 为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 
由 7 控制 器 ， 采 用 289 引 肢 
P2 VD5/GPC13 LCD 数据 总 线 5/ 端 口 C 输入 与 输出 13 FBGA 封装 、 性 价 比 高 、 
P3 VD7/GPC15 LCD 数据 总 线 7/ 端 口 C 输 入 与 输出 15 “| 蕊 耗 低 、 扩 展 功能 丰 寅 ， 
因此 应 用 非常 广泛 。 可 
P4 VD12/GPD4 LCD 数据 总 线 12/ 端 口 D 输入 与 输出 4 :三 a ee 
对 若干 种 家 用 电器 进行 
ps VD14/GPD6 LCD 数据 总 线 14/ 端 口 DD 输入 与 输出 6 | 监控 ， 如 电器 电压 、 热 
P6 VD20/GPD12 -CD 数据 总 线 20/ 端 口 D 输入 与 输出 12 | 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 
2 a 
LS 总 线 通道 选择 时 钟 /48kHz 固定 率 采 | 及 时 发 现 问题 (例如 很 
P7 I2SLRCK/AC __ SYNC 样 同步 多 太阳 能 热水器 容易 出 
现 爆裂 等 情况 ) 
SD 接收 与 发 送 数据 2/ 端 口 输入 与 输 
P8 SDDAT2/GPE9 
出 9 
P9 SPIMOSIO/GPE12 SPI 主 数据 输入 0/ 端 口 王 输入 与 输出 12 
P10 CLKOUT1/GPHI10 时 钟 输出 1/ 端 口 H 输入 与 输出 10 
i EINT12/LCD _ 外 部 中 断 请 求 12/LCD 面板 电源 使 能 控 
PWREN/GPG4 制 信号 /端口 G 输入 与 输出 4 
P12 DNO USB 主机 数据 (一 ) 0 
P13 OM?2 测试 模式 2 
P14 VDDA _ ADC 电源 
P15 AIN3 ADC 输 入 3 
P16 XP/AIN7 正 X 轴 通 断 控制 /ADC 输入 7 
P17 UPLLCAP USB 时 钟 环 路 滤波 电容 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
R1 VD3/GPC11 LCD 数据 总 线 3/ 端 口 C 输入 与 输出 11 
R2 VD8/GPDO LCD 数据 总 线 8/ 端 口 D 输入 与 输出 0 
R3 VD11/GPD3 LCD 数据 总 线 11/ 端 口 D 输入 与 输出 3 
R4 VD13/GPD5 LCD 数据 总 线 13/ 端 口 D 输入 与 输出 5 
LCD 数据 总 线 18/SPI 时 钟 1/ 端 口 D 输 
R5 | VD18/SPICLK1/GPD10 
人 与 输出 10 
R6 VD21/GPD13 LCD 数据 总 线 21/ 端 口 DD 输入 与 输出 13 
R7 |I2SSCLK/AC _ BIT_ CLK ES 总 线 串 行 时 钟 /位 时 钟 
R8 SDDATO0/GPE7 SD 接收 与 发 送 数据 0/ 端 口 玉 输 入 与 输出 7 
R9 CLKOUTO/GPH9 时 钟 输出 0/ 端 口 了 输入 与 输出 9 
外 部 中 断 请 求 11/SPI 芯片 选择 1/ 端口 G 
R10 EINT11/nSS1/GPG3 并 
输入 与 输出 3 
S3C2440 是 以 ARM920T 
外 部 中 断 请 求 14/SPI 主 数据 输入 1/ 端口 | 、 0 i i 
R11l |EINT14/SPIMOSI1/GPG6| ee 为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 
5 生生 御 出 6 入 制 器 ， 采 用 289 引 肢 
R12 NCON NAND 闪存 配置 FBGA 封装 、 人 性价比 高 、 
R13 OMI 测试 模式 1 功 耗 低 、 扩 展 功 能 丰富 ， 
~ 因此 应 用 非常 广泛 。 可 
R14 AINO ADC 输 入 0 ee ee 
对 若干 种 家 用 电器 进行 
R15 AIN2 ADC 输入 2 监控 ， 如 电器 电压 、 热 
R16 XM/AIN6 负 X 轴 通 断 控制 /ADC 输入 6 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 
R17 VSSA_ MPLL 也 及 时 发 现 问题 (例如 很 
太阳 能 热水器 容易 出 
Ti VSSiarm 地 人 
现 爆裂 等 情况 ) 
2 VSSiarm 地 
T3 VDDOP 电源 
-CD 数据 总 线 17/SPI 主 数据 输入 1/ 端 
T4 | VD17/SPIMOSI1/GPD9 De 
DD 输入 与 输出 9 
[5 VD19/GPD11 LCD 数据 总 线 19/ 端 口 D 输入 与 输出 11 
工 6 VDDiarm 电源 
T7 | CDCLK/AC _nRESET CODEC 系统 时 钟 /复位 信号 
T8 VDDiarm 电源 
T9 EINT9/GPGI1 外 部 中 断 请 求 9/ 端 口 G 输入 与 输出 1 
T10 EINT16/GPG8 外 部 中 断 请 求 16/ 端 口 G 输入 与 输出 8 
T11 EINT21/GPG13 外 部 中 断 请 求 21/ 端 口 G 输入 与 输出 13 
T12 VDDOP 电源 






















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
T13 OM3 测试 模式 3 
T14 VSSA _ ADC 地 
T15 OMoO 测试 模式 0 
[16 YM/AIN4 负 Y 轴 通 断 控 制 /ADC 输入 4 
[17 YP/AIN5 正 Y 轴 通 断 控制 /ADC 输 入 5 
Ul VDDiarm 电源 
U2 VDDiarm 电源 
U3 VSSOP 地 
U4 VSSiarm 地 
S3C2440 是 以 ARM920T 
2D 痪 总 线 23/SPI 芯片 选择 0/ 端 本 a 
U5 VD23/nSS0/GPD15 LCD 数据 总 线 23/SPI 区 片 选 择 0/ 端口 D | 为 内 核 的 32bit 高 性 能 微 
在 全 A c 
御 六 了 秽 岂 控制 器 ， 采 用 289 引 脚 
I2SSDO/AC FBGA 封装 、 人 性价比 高 、 
= 2Q 总 线 申 行 3 +E 偷 上 cE 4 二 洒 | 命 : 2 a 
U6 SDATA _ OUT ES 总 线 串 行 数据 输出 / 串 行 数据 输出 功 耗 低 、 护 展 功能 丰富 ， 
因此 应 用 非常 广泛 。 可 
U7 VSSiarm 地 re 
对 若干 种 家 用 电器 进行 
ES 总 串 行 时 钟 输出 /端口 EE 输入 与 输 | 怖 控 ， 如 
8 Te /CE 串 行 时 钟 输出 / 端 输入 与 输 | 监控 ， 如 电器 电压 、 热 
出 14 水 器 流量 等 ， 以 便 用 户 
U9 VSSOP 地 及 时 发 现 问题 〈 例 如 很 
能 容易 } 
U10 VSSiarm 地 en 能 热水器 容易 出 
现 爆裂 等 情况 ) 
Ull VDDi 电源 
外 部 中 断 请 求 19/ 外 部 定时 器 时 钟 输 入 
Ul12 | EINT19/TCLK1/GPG11 
1/ 端 口 G 输入 与 输出 11 
U13 EINT23/GPG15 外 部 中 断 请 求 23/ 端 口 G 输入 与 输出 15 
USB 主机 数据 (十 ) 1/USB 外 部 设备 数 
Ul4 DP1/PDPO 
据 (十 ) 0 
U15 VSSOP 地 
U16 Vref 参考 电压 
U17 AIN1 ADC 输入 1 
88. S3F8419 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
和 LCD 段 显示 信号 输出 14/ 可 位 编程 输入 | ”该 集成 电路 是 一 款 峻 入 
和 与 给 出 全 2 32KB 可 多 次 编程 Full Flash 
ROM 的 微 控制 器 ， 图 2 -40 
2 SEG15/P4. 3 LCD 段 显 示 信 号 输出 15/ 可 位 编程 输入 所 示 为 应 用 在 热泵 式 热 水 器 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LCD 段 显 示 信 号 输出 16/LCD 公共 端 信 
3 SEG16/COM4/P4. 4 a 
号 输出 4/ 可 位 编程 输入 与 输出 4.4 
_ _ LCD 段 显示 信号 输出 17/LCD 公共 端 信 
4 | SEG17/COM5/P4.5 2 
号 输出 5/ 可 位 编程 输入 与 输出 4.5 
_ LCD 段 显 示 信 号 输出 18/LCD 公共 端 信 
5 | SEG18/COM6/P4.6 交 
号 输出 6/ 可 位 编程 输入 与 输出 
LCD 段 显 示 信 号 输出 19/LCD 公共 端 信 
6 | SEG19/COM7/P4.7 约 Sn 网 i 
号 输出 7/ 可 位 编程 输入 与 输出 4.7 
ee 、 外 部 中 断 输入 0/ 定时 器 A 的 PWM 输出 
7 |INTO/TAOUT/P1.0| _. 
/可 位 编程 输入 与 输出 1.0 
INT1/BUZ/TACK/ 外 部 中 断 输入 1/ 蜂 鸣 器 /定时 器 A 外 部 
P1.1 时 钟 输入 /可 位 编程 输入 与 输出 1. 1 
SDAT/INT2/ 串 行 数据 信号 /外 部 中 断 输入 2/ 定 时 器 A 
TACAP/P1. 2 捕获 输入 /可 位 编程 输入 与 输出 1. 2 
EN 串 行 时 钟 信 号 /外 部 中 断 输入 2/ 定 时 器 1 
NA 上 < i > 用 却 ， 贡 
| 二 on G) 16 位 PWM 输出 或 定时 输出 /可 位 编程 | ”该 集 成 电路 是 一 款 嵌入 
| [多 次 编程 下 ri 讽 和 
3 输入 与 输出 1.3 32KB 可 多 次 编程 Full Flash 
- ROM 的 微 控 制 器 ， 图 2 -40 
1 Vop 电源 所 示 为 应 用 在 热泵 式 热水器 
12 VSS 地 上 的 框图 
13 XOUT 主 时 钟 振荡 器 输出 
14 XIN 主 时 钟 振荡 器 输入 
5 VPP/TEST 可 编程 电源 /测试 
16 XTIN 晶振 输入 
7 XTOUT 晶振 输出 
18 nRESET 复位 
TBPWMVTICK0/ 定时 器 B 载波 频率 输出 /定时 器 1 (0) 
P2.0 外 部 时 钟 输入 /可 位 编程 输入 与 输出 2.0 
脉 宽 调制 /定时 器 1 (0) 捕获 输入 /可 位 
20 | PWM/TICAPO0/P2.1 
编程 输入 与 输出 2. 1 
定时 器 1 (0) 16 位 PWM 输出 或 定时 输 
21 | TIOUTo/AD4/P2.2 | 出 /A-D 转换 器 输入 4/ 可 位 编程 输入 与 输 
出 访 光 
可 位 编程 输入 与 输出 2. 3/A -D 转换 器 
2 P2. 3/ AD7/SI 








输入 7/ 


有 行 数据 输入 











引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 六 





Ht 





习 


位 编程 输入 与 输出 2. 4/LCD 段 显示 
号 输出 0/ 串 行 数据 输出 


A 
ball 


23 P2. 4/SEGO0/SO 





引 


位 编程 输入 与 输出 2. 5/LCD 段 显 示 
号 输出 1/ 串 行 时 钟 


A 
alll 


24 P2. 5/SEG1/SCK 








习 


位 编程 输入 与 输出 2. 6/LCD 段 显示 
号 输出 2/ 发 送 输出 


A 
alll 


25 P2. 6/SEG2/RxD 





习 




















位 编程 输入 与 输出 2.7/LCD 段 显示 
号 输出 3/ 接 收 信号 


才 
QI 


26 P2.7/SEG3/TxD 





27 AVREF A -DD 转换 器 参考 电压 








28 AVSS 地 














A -了 DD 转换 输入 0/LCD 公共 上段 显示 信号 


29 D0O/COMO/P0.0 oe 
输出 0/ 可 位 编程 输入 与 输出 0. 0 











A -了 DD 转换 输入 1/LCD 公共 段 显示 信和 号 


输出 1/ 可 位 编程 输入 与 输出 0. 





30 AD1/COMI1/P0.1 











A-D 转 换 输入 2/LCD 公共 上段 显示 信号 
给 出 2/ 可 位 编程 输入 与 输出 0. 2 





31 AD2/COM2/P0.2 
































A -了 DD 转换 输入 3/LCD 公共 上段 显示 信号 
32 | AD3/COM3/P0.3 " 该 集成 电路 是 一 款 舱 入 























输出 3/ 可 位 编程 输入 与 输出 0. 3 
一 32KB 可 多 次 编程 Full Flash 































































































可 位 编程 输入 与 输 2D 公共 段 A 
a D0 Ed 位 编程 输入 与 输出 3. 0/LCD 公共 段 显 ROM 的 微 控 制 器 ， 图 2 -40 
示 信 号 输 中 
不 信号 输出 4 所 示 为 应 用 在 热泵 式 热水器 
可 位 编程 输入 与 输出 3. 1/LCD 公共 段 显 4 框 医 
34 P3.1/SEG5 ee 可 上 的 框图 
示 信 号 输出 5 
可 位 编程 输入 与 输出 3. 2/LCD 公共 段 显 
35 P3. 2/SEG6 ey 
示 信 号 输出 6 
可 位 编程 输入 与 输出 3. 3/LCD 公共 段 显 
36 P3. 3/SEG7 央 
示 信 和 号 输出 7 
可 位 编程 输入 与 输出 3. 4/LCD 公共 段 显 
37 P3. 4/SEG8 
示 信 号 输出 8 
可 位 编程 输入 与 输出 3. 5/LCD 公共 段 显 
38 P3. 5/SEG9 加 
示 信 号 输出 9 
可 位 编程 输入 与 输出 3. 6/LCD 公共 段 显 
39 P3. 6/SEG10 人 
示 信 号 输出 10 
可 位 编程 输入 与 输出 3.7/LCD 公共 段 显 
40 P3.7/SEG11 ee 
示 信 号 输出 11 
可 位 编程 输入 与 输出 4. 0/LCD 公共 段 显 
41 P4. 0/SEG12 a 
示 信 号 输出 12 
可 位 编程 输入 与 输出 4. 1/LCD 公共 段 显 
42 P4. 1/SEG13 本 
示 信号 输出 13 
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S3F8419 S3F9454 


存储 器 











图 2-40 S3F8419 应 用 框图 
89. S3F9454BZZ 一 DK94 











借 拟 量 输 
入 模块 


中 关 量 输 
出 模块 




















































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS 地 
2 XIN/P1.0 晶振 输入 /可 位 编程 输入 与 输出 1.0 
3 XOUT/P1.1 草 振 输出 /可 位 编程 输入 与 输出 1. 1 
4 RESET/P1.2 复位 /可 位 编程 输入 与 输出 1.2 
5 P2. 0/TO 可 位 编程 输入 与 输出 2. 0/ 定 时 输出 0 
6 P2.1 可 位 编程 输入 与 输出 2. 1 
7 P2.2 可 位 编程 输入 与 输出 2. 2 
8 P2.3 可 位 编程 输入 与 输出 2. 3 
9 P2.4 可 位 编程 输入 与 输出 2. 4 
0 Pp2.5 可 位 编程 输入 与 输出 2.5 ni eae nm 
控制 器 ,应 用 在 湘 龙 B -了 
1 P2.6 可 位 编程 输入 与 输出 2. 6 型 、 爱 拓 升 STR - 30T -5 
2 P0.7/ADC7 可 位 编程 输入 与 输出 0.7/A- D 转换 输入 7 型 、 创 高 V 款 等 即 热 式 电 
，| Po.6/ADC6/ | 可 位 编程 输入 与 输出 0.6/ 人 A -DD 转换 输入 6/8 必 ee 
PWM 位 调整 PWM 输出 
物 与 电路 
4 P0. 5/ADC5 可 位 编程 输入 与 输出 0. 5/A -DD 转换 输入 5 
5 P0. 4/ ADC4 可 位 编程 输入 与 输出 0.4/A -DD 转换 输入 4 
6 P0. 3/ ADC3 可 位 编程 输入 与 输出 0. 3/A -DD 转换 输入 3 
7 P0. 2/ ADC2 可 位 编程 输入 与 输出 0.2/A -DD 转换 输入 2 
P0. 1/ADC1/ 可 位 编程 输入 与 输出 0.1/A -DD 转换 输入 1/ 
INTI1 外 部 中 断 输 入 1 
| PO.0/ADCO/ 可 位 编程 输入 与 输出 0.0/A - D 转换 输入 0/ 
INTO 外 部 中 断 输 入 0 
20 Vpp 电源 
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芭 
Ei Wi 
人 
FSG ,| os 1 
Ee |s U2 S3T9454BZZ-DK94 员 | 吨 | 直 
RNIC 上 中 TD 1 2 345 67 8 9 10 3| 3| 3 
二 名 | 5 功率 1 : 

7 aa 三 二 | S 过 YY YY YY FY er 
省 gr 加 (功率 指示 ) J 
蜂 鸣 器 | 9013 二 RT IkQ 导 山 R10 IkQ p02 

LT ” R5 10kQ R3 IOkQ 95012 
图 2-41 S3F9454BZZ - DK94 实物 与 应 用 电路 
90. S3F9488 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SNTO LCD 段 显示 信和 号 输出 18/ 外 部 中 断 0/1/O 
”| 端口 与 位 可 编程 3. 3 
定时 器 与 计数 器 溢出 输出 或 定时 器 与 计 
2 TAOUT/INT1/P3.4 | 数 器 脉冲 宽度 调制 信号 输出 /外 部 中 断 1/1/ 
0 端口 与 位 可 编程 3. 4 
，。 | ck /ps 。 | 定时 器 与 计数 器 外 部 时 钟 输入 /外 部 中 断 | 次 集成 电路 为 8 位 
/ /P39 2/1/0 端口 与 位 可 编程 3.5 CMOS 微 控制 器 ， 图 2 - 
42 所 示 为 应 用 在 热泵 热 
a TACAD/INTS LPS. 6 定时 器 与 计数 器 外 部 捕捉 输入 /外 部 中 断 水 器 控制 器 上 的 应 
3/1/O 端口 与 位 可 编程 3. 6 
框图 
5 Vpp 电源 
6 VSS 地 
7 XOUT 系统 时 钟 输出 
8 XIN 系统 时 钟 输入 
9 TEST 测试 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
0 XT IN/P0.0 时 钟 输 入 /1/O 端口 与 位 可 编程 0.0 
1 XT OUTVP0.1 时 钟 输出 /1/O 端口 与 位 可 编程 0. 1 
1/O 端口 与 位 可 编程 0.2/ 系 统 复位 信号 
12 P0. 2/RESETB 
输入 
1/O 端口 与 位 可 编程 0. 3/A -DD 转换 器 模 
3 P0. 3/ ADC8 
块 输入 8 
1/O 端口 与 位 可 编程 0.4/LCD 公共 信号 
14 P0. 4/COM7/ ADC7 WA 
输出 7/A -DD 转换 器 模拟 输入 7 
5 AVREF A-D 转 换 器 参考 电压 
| WO 端口 与 位 可 编程 0. 5/LCD 公共 信号 
6 P0. 5/COM6/ ADC6 靖 
输出 6/A -DD 转换 器 模拟 输入 6 
I/O 端口 与 位 可 编程 0.6/LCD 公共 信号 
8 P0. 6/COM5/ ADC5 本 
输出 5/A -DD 转换 器 模拟 输入 5 
1/O 端口 与 位 可 编程 0.7/LCD 公共 信号 
18 P0. 7/COM4/ ADC4 本 
输出 4/A -DD 转换 器 模拟 输入 4 
该 集成 电路 为 8 位 
1/O 端口 与 位 可 编程 0/A DD 转换 器 模 | 、 当 守成 电路 为 8 位 
19 P1.0/ADC3/TBPWM We CMOS 微 控制 器 ， 图 2 - 
本 人 了 和 | 42 所 示 为 应 用 在 热泵 热 
BA BU I/O 端口 与 位 可 编程 1. 1/A - D 转换 器 模 | 水 器 控制 器 上 的 应 
拟 输入 2/ 蜂 鸣 器 频率 输出 框图 
1/O 端口 与 位 可 编程 1. 2/A -DD 转换 器 模 
站 P1. 2/ADC1 
拟 输入 1 
WO 端口 与 位 可 编程 1. 3/A -DD 转换 器 模 
2 P1. 3/ADC0 
拟 输入 0 
1/O 端口 与 位 可 编程 1.4/LCD 公共 信号 
23 P1. 4/COM3 
输出 3 
WO 端口 与 位 可 编程 1. 5/LCD 公共 信号 
24 P1. 5/COM2 
输出 2 
W/O 端口 与 位 可 编程 1. 6/LCD 公共 信号 
25 P1. 6/COMI1 
输出 1 
1/O 端口 与 位 可 编程 1.7/LCD 公共 信号 
26 P1. 7/COMO 
输出 0 
1/O 端口 与 位 可 编程 4.0/LCD 段 显示 信 
27 P4. 0/SEG0 


号 输出 0 





































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1/O 端口 与 位 可 编程 4.1/LCD 段 显 示 信 
28 P4. 1/SEG1 
号 输出 1 
、 1/O 端口 与 位 可 编程 4. 2/LCD 段 显 示 信 
29 P4. 2/SEG2 
号 输出 2 
二 WO 端口 与 位 可 编程 2.0/LCD 段 显示 信 
30 P2. 0/SEG3 Dy 
写生 出 3 
ne 1/O 端口 与 位 可 编程 2.1/LCD 段 显示 信 
31 P2. 1/SEG4 
马 和 输出 4 
后 1/O 端口 与 位 可 编程 2. 2/LCD 段 显示 信 
32 P2. 2/SEG5 ee 
写生 出 5 
1/O 端口 与 位 可 编程 2. 3/LCD 段 显示 信 
33 P2. 3/SEG6 Em 
人 宁 恒 山 
1/O 端口 与 位 可 编程 2. 4/LCD 段 显示 信 
34 P2. 4/SEG7 
号 输出 
人 1/O 端口 与 位 可 编程 2. 5/LCD 段 显 示 信 
35 . 5/SEG. i 
号 输出 该 集成 电路 为 8 位 
- 3 CMOS 微 控制 器 ， 图 2 - 
I/O 端口 与 位 可 编程 2.6/LCD 段 显示 信 人 窗 
36 P2. 6/SEG9 本 42 所 示 为 应 用 在 热泵 热 
人 宁 恒 山 » EH 
水 器 控制 器 上 的 应 
a 1/O 端口 与 位 可 编程 2.7/LCD 段 显示 信 | 框图 
37 P2.7/SEG10 本 
喜 输 出 10 
WO 端口 与 位 可 编程 4. 3/LCD 段 显示 信 
38 P4. 3/SEG11 ee 
宁 蛋 唱 411 
WO 端口 与 位 可 编程 4. 4/LCD 段 显示 信 
39 P4. 4/SEG12 
号 输出 12 
| WO 端口 与 位 可 编程 4.5/LCD 段 显示 信 
40 P4. 5/SEG13 
号 输出 13 
ee 1/O 端口 与 位 可 编程 4.6/LCD 段 显示 信 
41 P4. 6/SEG14 本 
号 输出 14 
1/O 端口 与 位 可 编程 3.0/LCD 段 显 示 信 
42 P3.0/SEG15 a 
号 输出 15 
加 WO 端口 与 位 可 编程 3. 1/ 串 行 数据 接 收 / 
43 P3. 1/RXD/SEG16 ee 
LCD 段 显示 信号 输出 16 
中 I/O 端口 与 位 可 编程 3. 2/ 串 行 数据 发 送 / 
44 P3.2/TXD/SEG17 Cn 
LCD 段 显示 信号 输出 17 
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开关 量 采集 模块 
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中 关 量 采集 模块 














图 2-42 S3F9488 应 用 框图 


91. S3F9498XZZ -A098 





按键 模 鼎 





显示 模块 






















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VSS 地 
2 XOUT 系统 时 钟 输出 
3 XIN 系统 时 钟 输出 
4 TEST 测试 
5 P0. 0/RxD 位 编程 输入 与 输出 0. 0/ 接 收 输入 
6 P0. 1/TxD 位 编程 输入 与 输出 0. 1/ 发 送 输入 
7 P0. 2/nRESET 位 编程 输入 与 输出 0. 2/ 复 位 信和 号 
8 P3. 3 位 编程 输入 与 输出 3. 3 
- 该 集成 
9 P3.4 位 编程 输入 与 输出 3. 4 电路 为 8 
0 AVREF A 一 DD 转换 参考 电压 位 单 芯片 
1 P1. 0/ ADCO/INTO 位 编程 输入 与 输出 1.0/ A 一 DD 转换 器 模拟 输入 0/ 外 部 中 断 0 CMOS 微 
2 P1. 1/ADCLVINTI1 位 编程 输入 与 输出 1. 1/ A 一 DD 转换 器 模拟 输入 1/ 外 部 中 断 1 取 制 器 ， 
图 2 -43 
3 P1. 2/ ADC2 位 编程 输入 与 输出 1. 2/A 一 DD 转换 器 模拟 输入 2 Ee 
所 示 为 应 
4 P1. 3/ADC3 位 编程 输入 与 输出 1. 3/A 一 D 转换 器 模拟 输入 3 用 在 创 高 
5 P1.4/ADC4 位 编程 输入 与 输出 1. 4/A 一 D 转换 器 模拟 输入 4 即 热 式 电 
6 P1. 5/ADC5 位 编程 输入 与 输出 1. 5/A 一 DD 转换 器 模拟 输入 5 热水器 主 
控制 板 上 
位 编程 输入 与 输出 1.6/A 一 D 转换 器 模拟 输入 6/ 定 时 与 计 了 
7 |P1.6/ADC6/TDOUT ts 的 实物 
时 器 匹配 输出 或 定时 与 计时 数 PWM 输出 
8 P1.7/ADC7 位 编程 输入 与 输出 1. 7/A 一 DD 转换 器 模拟 输入 7 
, a 位 编程 输入 与 输出 2. 0/ 定 时 与 计时 器 匹配 输出 或 定时 与 计 
9 P2.0/TAOUT 
数 器 PWM 输出 
20 P2.1/TACK 位 编程 输入 与 输出 2. 1/ 定 时 与 计数 器 外 部 时 钟 输入 
21 P2. 2/TACAP 位 编程 输入 与 输出 2. 2/ 定 时 与 计数 器 外 部 捕获 输入 
加 位 编程 输入 与 输出 2. 3/ 定 时 与 计数 器 匹配 输出 或 定时 与 计 
22 P2. 3/TBOUT 








数 器 PWM 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
23 P2. 4/T1CK 位 编程 输入 与 输出 2. 4/ 定 时 与 计数 器 外 部 时 钟 输入 
该 集成 
立 编程 输入 与 输出 3. 5 
24 P3.5 位 编程 输入 与 输出 3. 5 电路 为 8 
25 P3.6 位 编程 输入 与 输出 3. 6 位 单 芯片 
位 编程 输入 与 输出 2. 5/ 定 时 与 计数 器 匹配 输出 或 定时 与 计 | CMOS 微 
26 P2. 5/TIOUT 
数 器 PWM 输出 控制 器， 
图 2 - 43 
2 P2. 6/TICAP 位 编程 输入 与 输出 2. 6/ 定 时 与 计数 器 外 部 捕获 输入 a 
所 示 为 应 
28 P2. 7/PWM 位 编程 输入 与 输出 2.7/PWM 输出 用 在 创 高 
29 P3. 0/SI 位 编程 输入 与 输出 3. 0/ 串 行 数据 输 入 即 热 式 电 
30 P3. 1/SO 位 编程 输入 与 输出 3. 1/ 串 行 数据 输出 热水器 主 
室 制 板 上 
31 P3. 2/SCK 位 编程 输入 与 输出 3 27 串 行 时 钟 答 和 与 输 出 
的 实物 
32 Vpp 电源 








图 2-43 


S3F9498XZZ 一 A098 应 用 3 














































































































92. S3P72N4 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 COM0 LCD 公共 信号 输出 0 me 
2 COMI LCD 公共 信号 输出 1 用 i 和 
3 COM2 LCD 公共 信号 输出 2 pe 
4 COM3 LCD 公共 信号 输出 3 二 二 es 
5 BIAS LCD 电源 控制 人 
6 VLCO LCD 电源 0 | 
7 SDAT/VVLC1 串 行 数据 /LCD 电源 1 > Dn 
8 SCLK/VLC2 串 行 时 钟 /LCD 电源 2 于 时 
9 电源 上 se 路 参考 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

0 VSS 地 
11 XOUT 晶振 输出 〈 主 系统 时 钟 ) 

2 XIN 晶振 输入 〈 主 系统 时 钟 ) 
13 Vpp/ TEST EPROM 单元 写 人 功率 电源 /测试 
14 XTIN 晶振 输入 〈( 子 系统 时 钟 ) 

5 XTOUT 晶振 输出 ( 子 系统 时 钟 ) 
16 RESET 复位 

7 P1. 0/INTO 4 位 输入 端口 1.0/ 外 部 中 断 0 

8 P1. 1/TIN1 4 位 输入 端口 1.1/ 外 部 中 断 1 
19 P1. 2/INT2 4 位 输入 端口 1. 2/ 外 部 中 断 2 
20 P1. 3/TCLO 4 位 输入 端口 1. 3/ 定 时 与 计数 器 外 部 时 钟 输入 0 
红 P2.0/TCLOO 4 位 输入 与 输出 端口 2. 0/ 定 时 与 计数 器 0 时 钟 输出 该 集成 电路 
22 P2. 1 4 位 输入 与 输出 端口 2.1 为 单 芯 片 
23 P2. 2/CLO 4 位 输入 与 输出 端口 2. 2/CPU 时 钟 输出 CMOS 微 控制 
24 P2. 3/BUZ 4 位 输入 与 输出 端口 2. 3/ 蜂 鸣 器 输出 器 ， 采 用 64 
25 P3.0/LCDCK 4 位 输入 与 输出 端口 3.0/LCD 时 钟 输出 引 脚 QFP。 主 
26 P3. 1/LCDSY 4 位 输入 与 输出 端口 3.1/LCD 同步 输出 要 应 用 在 清华 
27 P3.2 4 位 输入 与 输出 端口 3. 2 阳光 阳光 浴 宝 
28 P3. 3 4 位 输入 与 输出 端口 3. 3 上 。S3C72N2、 
29 P6. 0/KS0 4 位 输入 与 输出 端口 6.0/ 准 中 断 输入 0 S3C72N4、S3P 
30 P6. 1/KS1 4 位 输入 与 输出 端口 6.1/ 准 中 断 输入 1 72N4 三 个 型 
31 P6. 2/KS2 4 位 输入 与 输出 端口 6. 2/ 准 中 断 输入 2 号 的 内 部 结构 
3 P6. 3/KS3 4 位 输入 与 输出 端口 6. 3/ 准 中 断 输 入 3 框图 如 图 2 - 
33 P8. 7/SEG31 8 位 数据 输出 端口 8.7/LCD 段 信 号 输出 31 44 所 示 ， 引 脚 
34 P8. 6/SEG30 8 位 数据 输出 端口 8. 6/LCD 段 信 号 输出 30 排列 如 图 2 - 
35 P8. 5/SEG29 8 位 数据 输出 端口 8. 5/LCD 段 信号 输出 29 45 所 示 ， 存 在 
36 P8. 4/SEG28 8 位 数据 输出 端口 8.4/LCD 段 信号 输出 28 细微 差别 ， 读 
37 P8. 3/SEG27 8 位 数据 输出 端口 8. 3/LCD 段 信号 输出 27 者 可 根据 实际 
38 P8. 2/SEG26 8 位 数据 输出 端口 8.2/LCD 段 信号 输出 26 电路 参考 代 换 
39 P8. 1/SEG25 8 位 数据 输出 端口 8.1/LCD 段 信 号 输出 25 
40 P8. 0/SEG24 8 位 数据 输出 端口 8.0/LCD 段 信 号 输出 24 
41 SEG23 LCD 段 信号 输出 23 

2 SEG22 LCD 段 信号 输出 22 
43 SEG21 LCD 段 信号 输出 21 

4 SEG20 LCD 段 信号 输出 20 

5 SEG19 LCD 段 信号 输出 19 
46 SEG18 LCD 段 信号 输出 18 

7 SEG17 LCD 段 信号 输出 17 

8 SEG16 LCD 段 信号 输出 16 

9 SEG15 LCD 段 信号 输出 15 
















































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
50 SEG14 LCD 段 信号 输出 14 
51 SEG13 LCD 段 信号 输出 13 
该 集成 电路 为 
52 SEG12 LCD 段 信号 输出 12 
证 瑟 2 单 芯片 CMOS 微 
53 SEG11 -CD 段 信 号 输出 11 控制 器 ， 采 用 
54 SEG10 .CD 段 信 号 输出 10 64 引 脚 QFP。 
a 主要 应 上 在 清华 
55 SEG9 -CD 段 信 号 输出 9 阳光 阳光 浴 宝 
56 SEG8 -CD 段 信 号 输出 8 上 。S3C72N2、 
S3C72N4、S3P 
区 SF TD 外 信 旦 给 中 
57 SEG7 LCD 段 信号 输出 7 ei 
58 SEG6 LCD 段 信号 输出 6 的 内 部 结构 框图 
59 SEG5 LCD 段 信号 输出 5 如 图 2 一 44 所 
一 一 站 示 ， 引 脚 排列 如 
60 SEG4 -CD 段 信号 输出 4 图 2-45 所 示 ， 
61 SEG3 CD 段 信 号 输出 3 存在 细微 差别 ， 
a 读者 可 根据 实际 
62 SEG? .CD 段 信号 输出 2 读者 可 根据 实际 
电路 参考 代 换 
63 SEG1 LCD 段 信号 输出 1 
64 SEGO LCD 段 信号 输出 0 
P2.3/BUZ 
INTO, INTIL INT2 Xin Xout 
| RESET XTin XTout 
P1.3/TCL0 8 位 定时 / 中 上 BIAS 
Se VLCO~VLC2 
P2.0/TCLOO 计数 器 0 控制 块 LCD LCDCK/P3.0 
驱动 / LCDSY/P3.1 
人 COM0~ COM3 
控制 器 SEGO~SEG23 
P8.0~P8.7/ 
P6.0~P6.3/ SEG24~SEG31 
a 输出 端 6 
KSO~KS3 输出 端 pl QANT 
钵 入 端 1 -一 PL2/INT2 
P1.3/TCLO 
名 小 租 首 元 _ P2.0/TCLO0 
P8.0~P8.7 -| 输出 端 8 算术 及 逻辑 单元 栈 指示 器 Ee 
SEG24~SEG31 P2.2/CLO 
输出 问 2 | p23/BUZ 
- P3.0LCDCK 
288x4bit 2/4 KB 输入 与 P3.1/LCDSY 
数据 存储 鲁 。。 性 序 存储 器 答 山 端 3 | “P32 





图 2-44 S3C72N2、S3C72N4、S3P72N4 内 部 结构 让 
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ONn+iNo = OO—Neon So = 
OVIOVLYYS 也 也 CO 
中 DD [Sl] I | | || 
NNNNNI NNNNNN nNPNNNNN NN NINN 
INNNNNNNNNNN IUD 
EEE vemC 一 一 个 com oNTTNAN 
‘oooonNNNMNNNNN ‘Ooo0o0o0oNmMNN NN NN 
COMI0 口 1 O 51 口 SEG13 COM0 口 1 O 51 口 SEG13 
COMI1 品 2 50 口 SEG14 COMI 口 2 50 口 SEG14 
COM2 口 3 49 口 SEG15 COM2 口 3 49 口 SEG15 
COM3 口 4 48 口 SEG16 COM3 口 4 48 口 SEG16 
BIAS 口 5 47 口 SEG17 BIAS 口 5 47 口 SEG17 
VLC0 口 6 46 口 SEG18 VLC0 口 6 46 口 SEG18 
VLC1 口 7 45 口 SEG19 SDAT/VLCID7 45 口 SEG19 
VLC2 口 8 S3C72N2 44 口 SEG20 SCLK/VLC2 8 44 口 SEG20 
Vvpb 口 9 43 口 SEG21 VvpbD 口 9 S3P72N4 43 口 SEG21 
VSS 口 10 S3C72N4 42 口 SEG22 VSS 口 10 42 口 SEG22 
XOUT 品 11 41 口 SEG23 XOUT 口 11 41 口 SEG23 
XIN 口 12 40 口 SEG24/P8.0 XIN 口 12 40 口 P8.0/SEG24 
TEST O13 39 口 SEG25/P8.1 VPP/TEST D13 39 口 P8.1/SEG25 
XTIN 口 14 38 口 SEG26/P8.2 XTIN 14 38 口 P8.2/SEG26 
XTOUT 口 15 37 口 SEG27/P8.3 ”XTOUT 口 15 37 口 P8.3/SEG27 
RESET 口 16 36 口 SEG28/P8.4 RESET 口 16 36 口 P8.4/SEG28 
P1.OINTO 口 17 35 口 SEG29/P8.5 P1.0/INT0O 口 17 35 口 P8.5/SEG29 
Pl.MINTIO 18 34 口 SEG30/P8.6 P1.IMINT1 口 18 34 口 P8.6/SEG30 
P1.2/INT2 口 19 33 口 SEG31/P8.7 P1.2/INT2 品 19 33 口 P8.7/SEG31 
己 一 CimOC-oc 修 二 一 CC 之 一 Cn 证 mOCoo 人 二 一 人 
NONONGNNCIOQNGNCICImOnCn CNGICIGQNCGQNCICICONCCnCnC 
1UUUUUUUUCEEEE 1UUUUUUUUUE 
器 中 NNNAN 
DESC EAE CESTaSAEEAS 
KO No Sa SS NOO SA5 
“EE ciciOD 导 Ceoo ciE cic 对 ‘000 
© 全 入 一 二 二 所 已 全 一 请 放 马扎 
全 吕 二 
图 2-45 S3C72N2、S3C72N4、S3P72N4 引 脚 排列 
93. SN8P1706 
引 脚 易 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 P1.5 输入 /输出 端 1.5 
2 P1. 4 输入 /输出 端 1.4 
3 输入 /输出 端 1.: 
P13 答 入 /输出 端 1.3 SN8P1706 
Vop 电源 是 8 位 微 控制 
5 P1. 2 输入 /输出 端 1.2 器 ， 采 用 40 
马 
6 P1.1 输入 /输出 端 1.1 引 脚 PDIP、 
ee PID。 应 用 在 
7 P1.0 答 入 /输出 端 1.0 i 
A 太阳 能 热 水 
8 P2.0 输入 /输出 端 2.0 器 控制 器 上 ， 
9 下 2. 1 输入 /输出 端 2.1 如 图 2 = 6 
10 下 2. 2 输入 /输出 端 2.2 所 示 
11 P2.3 输入 /输出 端 2.3 
1 VSS 电源 
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( 续 ) 
引 脚 易 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
13 P4.7/AIN7 输入 /输出 端 4.7/ 模 拟 信号 输入 7 
4 P4.6 输入 /输出 端 4.6 
5 P4.5 输入 /输出 端 4.5 
16 P4. 4 输入 /输出 端 4.4 
7 P4.3 输入 /输出 端 4.3 
8 P4.2 输入 /输出 端 4.2 
19 P4.1 输入 /输出 端 4.1 
20 P4.0 输入 /输出 端 4. 0/ 模 拟 信 号 输入 0 
21 AVREF A 一 DD 转换 参考 电压 
22 Vpp 电源 
23 DAO 5 位 DD 一 A 转换 信号 输出 
， SN8P1706 
24 P5.7 输入 /输出 端 5.7 
是 8 位 微 控制 
25 P5. 6 输入 /输出 端 5.6 器 ， 采 用 40 
已 
26 P5.5 输入 /输出 端 5.5 引 肢 PDIP、 
PID。 应 用 在 
27 P5. 4/TCO 输入 /输出 端 5.4/ 端 子 TC0 太阳 能 热 水 
28 P5. 3/TC1 输入 /输出 端 5.3/ 端 子 TC1 器 控制 器 上 ， 
- 如 图 2 - 46 
29 P5. 2/SO 数据 输入 /输出 端 5. 2/ 上 串 行 输出 
所 示 
30 P5. 1/SI 数据 输入 /输出 端 5. 1/ 串 行 输入 
31 P5. 0/SCK 时 钟 信号 输入 /输出 端 5. 0/ 时 钟 信和 号 
32 P2. 4 输入 /输出 端 2.4 
33 VSS 电源 
34 XOUT 晶振 输出 端 
35 XIN 晶振 输入 端 
36 Vepp 存储 器 程序 引 脚 在 普通 工作 状态 下 的 工作 电源 
37 P0. 0/INT0 端子 P0. 0/ 触 发 引 脚 INTO 
38 P0. 1/INT1 端子 P0.1/ 触 发 引 脚 INT1 
39 P0. 27INT2 端子 P0. 2/ 触 发 引 脚 INT2 
40 RST 复位 
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Fcc 
本 5.6kx4 Vi Vi 
QlaS 信 、 
m Qlzlzla 9012x2 
~Sl 22[y 
R161| R17 一 中 UF 条 Yep 
4701| 470 Bee Ls2 391 VoD RSTE 
1 ee 门 | 38 P02INT2 XIN 
有 
LEDp | LED| “| | 36|V PR22 56k 9 10 
D8 yf "Yby P13 丰 一 忆 民 4 a A B 
P12 CR8 b: .== .© 
Pil 万 二 & 
JY| 只 P1.0[4 oR d | flslt 
Y| 上 | 
po RI | lelale 
Po RD 1 一。 一 。 
[ERIg | R13 2 dp 
9013x3 [V4 2. cg dp 
R2656R3 27 | 。 13 
V3 R57 341P5NTCO P47AIN7H D10 LED-2 
P5.7 P4.6F HT9274 
了 P5.3/TC1 。 P4.5| 7 FE WATER 
AVREF P4430 U2B |¢ 
+ P4.1  P4.0/AINO 瞩 = 
二 VSS p42013 me 
VSS P4.3 
D7 SN6P1706 
图 2-46 SN8P1706 应 用 电路 
94. SN8P2501A 
引 脚 号 
SOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SSOP 
PDIP 
1 1 P2. 2 双向 输入 与 输出 端口 2. 2 
2 2 P2.1 双向 输入 与 输出 端口 2. 1 
3 3 P20 双向 输入 与 输出 端口 2.0 
4 4 Vpp 电源 、 
该 集成 电路 
5 V 电源 he 
5 区 E 为 8 位 微 控制 
6 5 P1. 3/XIN 双向 输入 与 输出 端口 1. 3/ 唱 振 输入 器 ， 采 用 14 
和 6 P1. 2/XOUT 双向 输入 与 输出 端口 1. 2/ 唱 振 输出 引 脚 ”SOP/ 
8 7 Pl.1/RST/VPP | 双向 输入 与 输出 端口 1. 1/ 复 位 / OTP 编程 电压 PDIP 寺 16 引 
脚 SSOP 
9 8 P5.4/PWMO/BZ0 | 双向 输入 与 输出 端口 5. 4/PWM 输出 0/ 蜂 鸣 器 0 
10 9 P1.0 双向 输入 与 输出 端口 1.0 
1 10 P0. 0/INTO 双向 输入 与 输出 端口 0.0/ 外 部 中 断 信 号 0 
12 11 VSS 地 










































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
SOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SSOP 
PDIP 
3 VSS 地 该 集 成 电 路 
为 8 位 微 控制 
14 12 P2.5 双向 输入 与 输出 端口 2. 5 为 8 位 外 控制 
ee 器 ， 采 用 14 引 
15 13 Pe 由 双向 输入 与 输出 端口 2. 4 脚 SOP/PDIP 与 
6 14 P2.3 双向 输入 与 输出 端口 2. 3 16 引 脚 SSOP 
95. SPCE0061A 
引 脚 恒 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 IOB4 输入 与 输出 口 B4 
2 IOB3 输入 与 输出 口 B3 
3 IOB2 输入 与 输出 口 B2 
4 IOB1 输入 与 输出 口 Bl 
5 IOBO 输入 与 输出 口 B0 
6 XRESB 复位 输入 
SPCE061A 是 一 款 16 
VV PLL 锁 电源 pe 
DD 政 相 环 源 位 i nspT™ 内 核 的 微 控 
8 VCP 锁 相 环 压 控 振 荡 器 的 阻 容 输入 制 器 ， 该 微 控制 器 不 仅 能 
9 VSS 锁 相 环 地 够 实现 基本 控制 功能 ， 同 
空 引 脚 时 还 具有 一 些 DSP 功能 。 
1 Ne 安 引 及 该 芯片 内 骨 32kbit 的 
二 FlashROM 和 2k 字 的 
2 OSC320 32768Hz 晶振 输出 SRAM， 同 时 还 集成 了 
3 OSC32I 32768Hz 晶振 输入 ADC、DAC、AGC 放大 
14 XTEST 出 厂 测试 电路 等 ， 是 一 个 功能 强大 
= 的 SOC 芯片 。 在 工业 控 
15 Tip 数字 电源 ek 
制 领域 、 消 费 电 子 领 域 应 
ee a 全 和 vy 
16 | XICE | ICE 使 能 用 都 非常 广泛 ， 如 工业 控 
7 | XICECLK ICE 时 钟 端 制 中 的 锅炉 、 加 热 炉 的 控 
8 | XICESDA | ICE 数据 端 制 ， 消 费 电子 领域 的 热 
饮 电 ; 电 
模拟 地 器 、 饮 水 机 、 电 冰箱 、 电 
动车 等 的 控制 
20 PVIN 程序 保密 设 定 
21 DAC1 音频 输出 通道 
22 DAC2 音频 输出 通道 2 
23 VREF2 参考 电压 输出 
24 VSS 模拟 地 
25 AGC 语音 输入 自动 增益 控制 
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SPCE061A 是 一 款 
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引 脚 咏 ” 引 脚 符号 引 脚 功能 
26 OPI 送 话 器 的 第 二 运 放 输 入 
27 | MICOUT 送 话 器 的 第 二 运 放 输出 
28 MICIN 送 话 器 的 负 向 输入 
29 PFUSE 程序 保密 设 定 

30 NC 空 引 脚 

31 NC 空 引 脚 

32 NC 空 引 脚 

33 MCP 送 话 器 的 正 向 输入 
34 VCM ADC 参考 电压 输出 

35 | VRTPAD | A 一 DD 转换 外 部 参考 电压 输入 
36 Vpp 数字 电源 

37 VMIC 送 话 器 的 电源 

38 VSS 数字 地 

39 NC 空 引 脚 

40 NC 空 引 脚 

41 IOAO 输入 与 输出 口 A0 

42 IOA1 输入 与 输出 口 Al 

43 IOA2 答 入 与 输出 口 A2 

44 IOA3 输入 与 输出 口 A3 

45 IOA4 答 入 与 输出 口 A4 

46 IOA5 输入 与 输出 口 A5 

47 IOA6 输入 与 输出 口 A6 

48 IOA7 输入 与 输出 口 A7 

49 VSS 数字 地 

50 VSS 数字 地 

51 VDDH WO 电 平 参考 

52 VDDH W/O 电 平 参考 

53 IOA8 输入 与 输出 口 A8 

54 IOA9 输入 与 输出 口 A9 

55 IOA10 输入 与 输出 口 A10 
56 IOA11 输入 与 输出 口 Al1 
5 IOA12 输入 与 输出 口 A12 
58 IOA13 输入 与 输出 口 A13 



































位 u nspTM 内 核 的 筑 
制 器 ， 该 微 控制 器 不 仅 
够 实现 基本 控制 功能 ， 
时 还 具有 一 些 DSP 功能 。 
该 芯片 内 机 32kbit 的 
FlashROM 和 2k 字 的 
SRAM,，, 同时 还 集成 了 
ADC、DAC、AGC 放大 
电路 等 ， 是 一 个 功能 强大 
的 SOC 芯片 。 在 工业 控 
制 领域 、 消 费 电子 领域 应 
用 都 非常 广泛 ， 如 工业 控 
制 中 的 锅炉 、 加 热 炉 的 控 
制 ， 消 费 电子 领域 的 热 
器 、 饮 水 机 、 电 冰箱 、 电 
动车 等 的 控制 
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CC 
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( 续 ) 
引 脚 易 ” 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
59 IOA14 输入 与 输出 口 Al4 
60 IOA15 输入 与 输出 口 A15 
61 XROMT 出 厂 测试 
62 VSS 数字 地 
63 XSLEEP 重 眼 状态 指示 
64 IOB15 答 入 与 输出 口 B15 
65 IOB14 答 入 与 输出 口 B14 SPCE061A 是 一 款 16 
66 IOB13 输入 与 输出 口 B13 位 unspTM 内 核 的 微 控 
制 器 ， 该 微 控制 器 不 仅 能 
67 IOB12 输入 与 输出 口 B12 制 部， 该 微 控 制 融 不 仅 能 
够 实现 基本 控制 功能 ， 同 
在 全 A 
68 IOB11 入 与 输出 口 B11 时 还 具有 一 些 DSP 功能 。 
69 PVPP 出 厂 测试 该 芯片 内 艇 32kbit 的 
70 NC 空 引 及 FlashROM 和 2k 字 的 
NE 空 引 骨 SRAM， 同 时 还 集成 了 
ADC、DAC、AGC 放大 
2 2 空 a 
72 NO 引 觅 电路 等 ， 是 一 个 功能 强大 
73 NC 空 引 觅 的 SOC 芯片。 在 工业 控 
74 NC 空 引 鹏 制 领域 、 消 费 电子 领域 应 
元 写生 1/O 电 平 参考 用 都 非常 广泛 ， 如 工业 控 
a Ee 制 中 的 锅炉 、 加 热 炉 的 控 
0 给 入 与 输出 口 B10 
| 制 ， 消 费 电子 领域 的 热 7 
77 IOB9 输入 与 输出 口 B9 器 、 饮 水 机 、 电 冰箱 、 电 
78 IOB8 给 入 与 输出 口 B8 动车 等 的 控制 
79 IOB7 输入 与 输出 口 B7 
80 IOB6 输入 与 输出 口 B6 
81 IOB5 输入 与 输出 口 B5 
82 NC 空 引 脚 
83 NC 空 引 脚 
84 NC 空 引 脚 
96. STC12CS4A08 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LQFP | PDIP |PQFP/LQFP|IPLCC 封装 
1 P5.3 端口 5 全 人 与 输出 3 该 集成 电路 
5 端 1 3 为 8 位 微 控制 
SPI 总线 的 主机 输出 与 从 机 输 器 , 采用 48 
2 6 1 7 MOSI/P1.5 ey br HI 脚 LQIP 
入 信和 号 /端口 1 通用 输入 与 输出 5 44 引 脚 、LQ 
SPI 总 线 的 主机 输入 与 从 机 输 FP/PQFP、P 
3 7 2 8 MISO/P1. 6 a a QFP、 PLCC 
出 信号 /端口 1 通用 输入 与 输出 6 封装 
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( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LQFP| PDIP | PQFP/LQFP |PLCC 封装 
串 行 时 钟 /端口 1 通用 输入 与 输 
4 8 a 9 SCLK/P1.7 
出 7 
5 9 4 0 RST/P4.7 复位 /端口 4 扩展 输入 与 输出 7 
_ 接收 信号 输入 /端口 3 通用 输入 
6 10 5 11 RXD/P3.0 
与 输出 0 
8 3 SCLK/CCP1/ 串 行 时 钟 /捕捉 输入 与 比较 输出 
P4. 3 1/ 端 口 4 扩展 输入 与 输出 3 
发 送信 号 输出 /端口 3 通用 输入 
8 1 7 3 TXD/P3.1 
与 an 1 
中 断 信 号 0/ 端 口 3 通用 输入 与 
9 2 8 4 INTO0/P3.2 
输出 2 
中 断 信 号 1/ 端 口 3 通用 输入 与 
10 13 9 15 INT1/P3. 3 
输出 3 
CLKOUTO/TO/ 对 钟 输出 0/ 定 时 器 0/ 端 口 3 通 
1 14 10 1 
P3. 4 用 输入 与 输出 4 
> _ 1 CLKOUT1/ 上 对 钟 输出 1/ 定 时 器 1/ 端 口 3 通 该 集成 
9 
T1/P3.5 用 输入 与 输出 5 电路 为 8 
端口 3 通用 输入 与 输出 6/ 写 | 位 微 控 
3 | 16 2 8 P3.6/WR | 位 微 控 由 
宇 制 器 ， 采 用 
端口 3 通用 输入 与 输出 7/ 读 
14 | 17 13 19 P3.7/RD | | 48 引 鹏 
空 制 LQIP, 44 
3 8 4 20 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 引 脚 LQFP 
6 9 5 21 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 /PQFP、 P 
17 20 16 22 GND 地 QFP、 PL 
睛 人 ~ 上 检 习 装 
端口 4 扩展 输入 与 输出 0/SPI | CC 封装 
18 17 23 P4. 0/SS 
从 机 选择 
端口 2 的 8 位 双向 输入 与 输出 
19 有 18 24 P2. 0/A8 
0/ 地 址 信号 8 
端口 2 的 8 位 双向 输入 与 输出 
20 22 9 25 P2. 1/A9 
1/ 地 址 信号 9 
端口 2 的 8 位 双向 输入 与 输出 
21 23 20 26 P2. 2/Al0 
2/ 地 址 信号 10 
端口 2 的 8 位 双向 输入 与 输出 
2 24 21 27 P2. 3/Al1 
3/ 地 址 信号 11 
端口 2 的 8 位 双向 输入 与 输出 
2 25 22 28 P2. 4/A12 加 
4/ 地 址 信号 12 
24 P5.0 端口 5 扩展 输入 与 输出 0 
25 P5. 1 端口 5 扩展 输入 与 输出 1 
端口 2 的 8 位 双向 输入 与 输出 
26 26 23 29 P2. 5/Al3 
5/ 地 址 信号 13 


















































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LQFP | PDIP | PQFP/LQFP |PLCC 封装 
端口 2 的 8 位 痊 入 与 答 
27 | 27 24 30 P2. 6/A14 站 
6/ 地 址 信号 14 
端口 2 的 8 位 痊 入 与 答 
28 | 28 25 31 P2. 7/A15 2 和 由 
7/ 地 址 信号 15 
29 29 26 32 P4.4 端口 4 扩展 输入 与 输出 4 
端口 4 扩展 输入 与 输出 5/ 二 本 
30 | 30 27 33 P4. 5/ALE 机 全 和 
锁 存 
端口 4 扩展 输入 与 输出 1/ 外 
Ba ke 站 给 出 1/ 外 部 
31 28 34 i 输入 /SPI 总 线 的 主机 输出 与 从 机 
输入 信号 
P4.6/E_ LVD 端口 4 扩展 输入 与 输出 
本 呈 区 6 /E_ / We 展 输 入 与 输出 6/ 外 部 
RST2 低 电压 复位 检测 /复位 信号 2 
端口 0 在 全 与 输出 7 光一 
33 | 32 30 36 PO0.7/AD7 | 全 二 人 
数 转换 7 
端口 0 友人 后 轮 中 和 
34 | 33 31 37 Po.6/AD6 | 下 
数 转换 6 
端口 0 输入 与 给 中 5 三 
35 | 34 32 38 P0.5/AD5 Me y 冯 同 输入 汪 答 出 5/ 术 该 集成 电 
# 换 5 i pa 
端口 0 双向 输入 与 输出 4/ 模 一 Re 
36 35 33 39 P0. 4/ AD4 数 团 搞 控制 器 ， 采 
专 换 4 
端口 0 输入 与 给 中 3/ 模 二 用 48 引 脚 
37 | 36 34 40 Boca | Lm 二 下 
数 转 换 3 .QIP，44 引 
rr 答 人 与 确 吊 2) 模 一 | 脚 LQFP/P 
38 | 37 35 41 P0. 2/ AD2 oe 、 
数 转换 2 QFP、PQF 
端口 褒 人 与 给 由 贷 一 2 者 
村 a 0 端口 0 双向 输入 与 输出 1/ 模 一 P、PLCC 封 
数 转 换 1 装 
端口 0 在 人 与 输出 0 光一 
并 0 于 本 Bo 07 AD 湛 双向 输入 与 输出 0/ 模 
数 转 换 0 
41 40 38 44 Vpp 电源 
hu 4 在 全 与 办 由 9 和 村 
二) 端口 展 输入 与 输出 2/ 捕 扣 
42 39 于 ie 输入 与 比较 输出 0/SPI 总 线 的 主 
- 机 输入 与 从 机 输出 
i 1 二 。 Pl 端 通用 输入 与 输出 0/ 时 钟 
/CLKOUT2 | 输出 2 
44 2 41 3 Pl 端 通用 输入 与 输出 1 
市 请 用 输入 后 输 中 3 
攻 3 i i 匀 备用 输入 与 输出 2/ 外 部 
输入 
端口 1 通用 输入 与 输出 3/ 捕捉 
二 本 和 BE 站 重用 输入 与 输出 3/ 捕 提 
输入 与 比较 输出 0 
, 端口 1 通用 输入 与 输出 4/ 捕 扫 
47 | 5 44 6 |PLuwccPyss| a ini 
输入 与 比较 输出 1/SPI 从 机 选择 
48 P5.2 端口 5 扩展 输入 与 输出 2 
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97. STCI1SF204EA 






































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ADC2/P1.2 ADC 输入 通道 2/ 输 入 与 输出 端口 1.2 
入 ADC3/P1.3 ADC 输入 通道 3/ 输 入 与 输出 端口 1. 3 
3 ADC4/P1. 4 ADC 输入 通道 4/ 输 入 与 输出 端口 1. 4 
4 ADC5/P1.5 ADC 输入 通道 5/ 输 入 与 输出 端口 1.5 
5 ADC6/P1.6 ADC 输入 通道 6/ 输 入 与 输出 端口 1. 6 STC15F204 
6 ADC7/P1.7 ADC 输入 通道 7/ 输 入 与 输出 端口 1.7 EA 系列 单 片 
IRC_ CLKO/RST/ 县 四 是 宏 品 科技 
7 内 部 RC 振荡 时 钟 输出 /复位 端 /输入 与 输出 端口 0.0 “| 机 是 宏昌 科技 
了 0. 0 生产 的 单 时 钟 
了 a /机 器 周 其 
痊 入 与 输出 端口 0. 
9 二 0 1 0 (1T) 的 单 片 
0 了 邮 可 
a 机 ， 是 高 速 / 
1 P3. 0/INT4 输入 与 输出 端口 3. 0/ 外 部 中 断 4 A 
2 P3.1 输入 与 输出 端口 3. 而 可 人 到 
3 P3. 2/INTO 输入 与 输出 端口 3. 2/ 外 部 中 断 0 耗 / 超 强 抗 1 
14 P3. 3/INT1 输入 与 输出 端口 3. 3/ 外 部 中 断 1 多 的 新 一 代 
输入 与 输出 端口 3. 4/ 定 时 器 与 计数 器 的 外 部 输入 0/ | 8051 单片机 。 
5 P3. 4/TO/VCLKOUTI1 
定时 器 与 计数 器 时 钟 输出 1 图 2-47 所 示 
_ 输入 与 输出 端口 3. 5/ 定 时 器 与 计数 器 的 外 部 输入 1/ | 为 应 用 在 热 7 
6 |P3.5/TI/CLKOUTO | i 机 
定时 器 与 计数 器 时 钟 输出 0 器 上 的 框图 
7 P3. 6/INT2 输入 与 输出 端口 3. 6/ 外 部 中 断 2 
8 P3. 7/INT3 输入 与 输出 端口 3. 7/ 外 部 中 断 3 
9 P1.1/ADC1 输入 与 输出 端口 1. 1/ADC 通道 输入 1 
20 P1. 0/ ADCO 输入 与 输出 端口 1. 0/ADC 通道 输入 0 
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图 2-47 STC15F204EA 应 用 框 
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98. STC89CS2RC 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 P10 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 10 

2 P11 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 11 

3 P12 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 12 

4 P13 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 13 

5 P14 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 14 

6 P15 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 15 

P16 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 16 

8 P17 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 17 

9 RESET 复位 输入 

0 RXD 串 行 输入 该 芯片 是 

11 TXD 串 行 输出 ST 公司 生产 

12 INTO 外 部 中 断 0 的 基于 51 内 
核 的 8 位 微 处 

13 INTI1 外 部 中 断 1 理 器 ， 片 内 有 

4 TO 定时 器 0 的 外 部 输入 8kbit 的 Flash， 

5 Tl 定时 器 1 的 外 部 输入 3 个 定时 器 / 

6 WR 外 部 数据 存储 器 写 选 通 计数 器 :2 个 

二 二 外 部 中 断 ，32 

17 RD 外 部 数据 存储 器 读 选 通 个 可 编程 /0 

18 X2 振荡 器 反 相 放大 器 的 输入 线 ，8 个 中 断 

19 X1 振荡 器 反 相 放大 器 和 内 部 时 钟 发 生 电 路 的 输入 源 ， 一 个 串 

20 VSS 地 通信 模块 等 资 

21 P20 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 20 a 
如 图 2-48 所 

22 P21 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 21 示 (以 应 用 在 

23 P22 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 22 电热 水 器 上 为 

24 P23 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 23 例 ) 

25 P24 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 24 

26 P25 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 25 

27 P26 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 26 

28 P27 带 内 部 上 拉 电 阻 的 8 位 双向 输入 与 输出 27 

29 PSEN 外 部 存储 器 选 通信 和 号 

30 ALE/E 地 址 锁 存 控制 信号 /编程 输入 输入 脉冲 

31 EA 访问 外 部 程序 存储 器 控制 信号 

32 P07 漏 极 开路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 7 

33 P06 漏 极 开路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 6 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 P05 漏 极 开路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 5 该 芯片 是 ST 
公司 生产 的 基 
。 ee 本 于 5 交 藤 
35 Po4 漏 极 开路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 4 a 
片 内 有 8kbit 的 
36 P03 漏 极 开路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 3 Flash，3 个 定时 
器 / 计 数 器; 2 
37 P02 漏 极 开路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 2 J 
线 ，8 个 中 断 
38 P01 漏 极 开路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 1 源 ， 一 个 串 口 
= 开路 的 8 位 双向 输入 与 给 由 源 。 应 用 电路 
39 P00 漏 极 开 路 的 8 位 双向 输入 与 输出 口 0 如 图 2- 48 所 示 
(以 应 用 在 电热 
40 We 电源 水 器 上 为 例 ) 
Ss 志 DS1 
rm 权 1 |a 
(+ 一 2 5 b a a 
54 3 4 ho 
+5V PO REE eu ed 
于 6 = 3 局 dp dp 
G2 6 fb dpvee vce 
U4 > 47k 一 
9012 









































































































































































































































U3c 74LSO04 U3A RXD 10 
R24 RI | > 3 TXD 
| ALEF 让 六 5 
7 100 PSENP—— 
74LS04 C1 0.056 此 74LS04 STC89C52RC 
U5 
U3D 
os | 
10k | en 
74LSO04 本 
MOC3023 
图 2-48 STC89C52RC 应 用 电路 
99. TLCS49 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REF 十 正 基 准 电压 输入 
2 ANALOGIN 模拟 信号 输入 TLC549 是 
3 REF 一 负 基 准 电压 输入 TI 公司 生产 
4 GND 地 的 一 种 低 价 
5 CS 芯片 选择 输入 位 、 高 性 能 的 
6 DATA OUT 数据 串 行 输出 8 位 A-D 转 
7 1/O CLOCK 外 接 输入 与 输出 时 钟 输入 换 器 
8 Vcc 电源 
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100. TLPS21—1 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ANODE 正极 该 光 耦 合 器 
采用 4 引 脚 封 
2 CATHODE 负极 装 。 其 引 脚 排 
3 EMITTER 发 射 极 列 及 内 部 结构 
框图 如 图 2 - 
4 COLLECTOR 集 电极 49 所 示 
TLP521-1 
1 4 
迷 
SN 
3 







































































































































































































































































图 2-49 TLP521 一 1 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
101. TM1629A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GRID4 位 输出 ，N 管 开 漏 输 出 4 
2 GRID3 位 输出 ，N 管 开 漏 输 出 3 
3 VSS 地 
4 GRID2 位 输出 ，N 管 开 漏 输 出 2 
~ = 圭 上 所 
5 GRID1 位 输出 ，N 管 开 漏 输出 1 M1629A 是 一 种 带 键 
盘 扫 描 接口 的 内 存 映射 型 
6 VSS 地 a 
LED (发 光 二 极 管 ) 显示 
| 人 A i en 
7 DIO 数据 输入 与 输出 器 驱动 控制 专用 电路 ， 内 
8 CLK 二 钟 输入 与 输出 部 集成 有 MCU 数字 接 
6 STB 片 选 、 数 据 锁 存 器 、LED 
一 高 压 驱动 及 8 级 灰 度 调节 
10 Vpp 电源 i 
电路 、 内 部 RC 振荡 、 内 
SF SN EL fA 届 HH fs 泌 
11 SEG1/KS1 和 输出 1/P 管 开 漏 输出 1 置 上 电 复 位 及 低 电 压 复 位 
2 SEG2/KS2 段 输出 2/P 管 开 漏 输出 2 等 电路 。 采 用 32 引 脚 
3 SEG3/KS3 段 输出 3/P 管 开 漏 输出 3 SOP， 应 用 在 安 拉 贝尔 唱 
三 一 V88 系列 〈 贵 妃 款 ) 即 热 
4 SEG4/KS4 段 输出 4/P 管 开 漏 输出 4 9 
- 式 电热 水 器 上 ， 如 图 2- 
15 SEG5/KS5 段 输出 5/P 管 开 漏 输出 5 50 所 示 
16 SEG6/KS6 段 输 出 6/P 管 开 漏 输出 6 
17 SEG7/KS7 段 输出 7/P 管 开 漏 输出 7 
8 SEG8/KS8 段 输出 8/P 管 开 漏 输出 8 
9 SEG9 段 输 出 9 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
20 SEG10 段 输出 10 
21 SEG11 段 输出 11 M1629A 是 一 种 带 键 
i 盘 扫 描 接口 的 内 存 映 射 型 
22 SEG12 段 输出 12 iD 了 过 光宇 家 管 ) 显示 
23 SEG13 段 输出 13 器 驱动 控制 专用 电路 ， 内 
24 SEG14 段 输出 14 部 集成 有 MCU 数字 接 
25 SEG15 段 输出 15 口 、 数 据 锁 存 咒 、LED 
i ee 高 压 驱动 及 8 级 灰 度 调节 
生 se = 电路 、 内 部 RC 振荡 、 内 
2 Me 电源 转 上 电 复 位 及 低 电 不 复位 
28 GRID8 立 输 出 ，N 管 开 漏 输出 8 等 电路 。 采 用 32 引 脚 
29 GRID7 他 输出 ，N 管 开 漏 输出 7 SOP; 应 用 在 案 拉 内 水 部 
V88 系列 (贵妃 款 ) 即 热 
30 VSS 地 
式 电热 水 器 上 ， 如 图 2 - 
31 GRID6 位 输出 ，N 管 开 漏 输 出 6 50 所 示 
32 GRID5 位 输出 ，N 管 开 漏 输 出 5 








Si 
NDINRRNP nS 0 


> bea a 
ht 


a 


人 和 和 














2-50 TM1629A 应 用 实物 


157 

































































































































































































































































































































































102. TMS7FA40 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VSS 地 
外 部 RC 振荡 用 于 系统 时 钟 /晶体 振荡 输入 /位 编程 输 
2 XRC/XIN/PA4 
入 与 输出 端口 A4 
3 XOUT/PA3 晶体 振荡 输出 /位 编程 输入 与 输出 端口 A3 
VP/nRESET/ PROM 编程 高 电压 输出 /复位 /外 部 中 断 输入 2/ 位 编 
INT2/PA7 程 输 入 与 输出 端口 A7 
5 TI1OUT/PDO 定时 器 1 匹配 输出 /位 编程 输入 与 输出 端口 D0 
6 BUZZER/PD1 蜂 鸣 输出 /位 编程 输入 与 输出 端口 D1 
7 PD2 位 编程 输入 与 输出 端口 D2 该 集成 电路 
- 为 8 位 单 片 
8 PD3 位 编程 输入 与 输出 端口 D3 机 ,采用 16 
9 PAO0/PWMO 位 编程 输入 与 输出 端口 A0/10 位 PWM 输出 0 引 脚 ”DIP/ 
0 PA5/ADC5 位 编程 输入 与 输出 端口 A5/A 一 DD 转换 通道 输出 5 SOP， 应 用 在 
1 PD7/ADC4 位 编程 输入 与 输出 端口 A7/A 一 D 转换 通道 输出 4 电热 水 器 上 
2 PB1/ ADC3 位 编程 输入 与 输出 端口 B1/A 一 D 转换 通道 输出 3 
位 编程 输入 与 输出 端口 A2/A 一 DD 转换 通道 输出 2/ 在 
13 PA2/ADC2/TOI a 
计数 模式 中 定时 器 0 输入 
位 编程 输入 与 输出 端口 A1/A 一 DD 转换 通道 输出 1/ 外 
14 PA1/ADCI/INTI1 网 
部 中 断 输 入 1 
_ 位 编程 输入 与 输出 端口 A6/A 一 D 转换 通道 输出 0/ 外 
5 PA6/ADCO/INTO . 
部 中 断 输入 0 
16 VDD5 电源 
103. W77ES8 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
端口 1 输入 与 输出 0/ 计 时 器 、 计 数 器 2 扩展 输入 与 
1 P1. 0/T2 
输出 口 
本 端口 1 输入 与 输出 1/ 计 时 器 、 计 数 器 2 复位 与 触发 
2 P1.1/T2EX 
引 膨 
3 P1. 2/RXD1 端口 1 输入 与 输出 2/ 接 收 信号 
4 P1.3/TXD1 端口 1 输入 与 输出 3/ 发 送信 号 8 位 微 处 理 
5 P1. 4/INT2 端口 1 输入 与 输出 4/ 扩展 中 断 2 器 ， 孚 用 40 
引 脚 DIP， 应 
二 A 让 a 人 上 出 5 中 加 
6 P1. 5/INT3 端口 1 输入 与 输出 5/ 扩 展 中 断 3 用 在 太阳 能 热 
5 P1. 6/INT4 端口 1 输入 与 输出 6/ 扩 展 中 断 4 水 器 上 
8 P1. 7/INTS 端口 1 输入 与 输出 7/ 扩展 中 断 5 
9 RS 复位 
10 P3.0/RXD 端口 3 双向 输入 与 输出 0/ 接 收 信号 
11 P3. 1/TXD 端口 3 双向 输入 与 输出 1/ 发 送信 号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
12 P3. 2/INTO 端口 3 双向 输入 与 输出 2/ 外 部 中 断 0 
3 P3. 3/INT1 端口 3 双向 输入 与 输出 3/ 外 部 中 断 1 
4 P3. 4/T0 端口 3 双向 输入 与 输出 4/ 定 时 器 0 外 部 输入 
15 PS 5 端口 3 双向 输入 与 输出 5/ 定 时 器 1 外 部 输入 
6 P3. 6/WR 端口 3 双向 输入 与 输出 6/ 外 部 数据 存储 写 选 通 
7 P3.7/RD 端口 3 双向 输入 与 输出 7/ 外 部 数据 存储 读 选 通 
18 XTAL2 系统 晶振 输出 
9 XTAL1 系统 晶振 输入 
20 VSS 地 
21 P2. 0/A8 端口 2 双向 输入 与 输出 0/ 地 址 信号 8 
22 P2. 1/A9 端口 2 双向 输入 与 输出 1/ 地 址 信号 9 
23 P2. 2/Al0 端口 2 双向 输入 与 输出 2/ 地 址 信号 10 
24 P2. 3/All 端口 2 双向 输入 与 输出 3/ 地 址 信号 11 
8 位 微 处 理 

25 P2. 4/A12 端口 2 双向 输入 与 输出 4/ 地 址 信号 12 器 ， 采 用 40 
26 P2. 5/A13 端口 2 双向 输入 与 输出 5/ 地 址 信号 13 引 脚 DIP， 应 

用 在 太阳 能 热 
27 P2. 6/Al4 端口 2 双向 输入 与 输出 6/ 地 址 信号 14 水 器 上 
28 P2. 7/A15 端口 2 双向 输入 与 输出 7/ 地 址 信号 15 
29 PSEN 悍 序 存储 使 能 
30 ALE 地 址 锁 存 使 能 
31 EA 外 部 访问 使 能 
32 P0.7/AD7 端口 0 双向 输入 与 输出 7/ 模 一 数 转 换 7 
33 Po0. 6/ AD6 端口 0 双向 输入 与 输出 6/ 模 一 数 转 换 6 
34 Po0. 5/ AD5 端口 0 双向 输入 与 输出 5/ 模 一 数 转 换 5 
35 P0. 4/AD4 端口 0 双向 输入 与 输出 4/ 模 一 数 转 换 4 
36 P0. 3/ AD3 端口 0 双向 输入 与 输出 3/ 模 一 数 转 换 3 
37 P0. 2/AD2 端口 0 双向 输入 与 输出 2/ 模 一 数 转换 2 
38 Po0. 1/AD1 端口 0 双向 输入 与 输出 1/ 模 一 数 转换 1 
39 P0.0/ADO 端口 0 双向 输入 与 输出 0/ 模 一 数 转换 0 
40 Vpp 电源 














104. Z86E0208PSC 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 P24 LED 显示 信和 号 输出 24 
入 P25 LED 显示 信号 输出 25 
3 P26 LED 显示 信号 输出 26 
4 P27 蜂 鸣 器 驱动 信号 输出 27 
5 Vcc 电源 (十 5V) 
6 XTAL2 寸 钟 晶振 该 集成 电路 
7 XTAL1 寺 钟 晶振 为 应 在 超人 
8 P31 温度 检测 信号 输入 60A 型 贮 水 式 
9 P32 经 电阻 R6 到 地 电热 水 器 控制 
0 P33 外 接 退 耦 电容 电路 上 的 主 控 
1 P00 LED 电源 通 、 断 控制 0 芯片 ， 其 应 用 
2 P01 LED 供电 通 、 断 控制 1 电路 如 图 2 - 
3 Po2 温度 显示 基数 调节 51 所 示 
4 GND 谱 地 
5 P20 LED 显示 信号 输出 20 
6 P21 LED 显示 信和 号 输出 21 
7 P22 LED 显示 信和 号 输出 22 
18 P23 LED 显示 信号 输出 23 
R3 2409 1 18 R13 2409 
P24 P23 
IR4 2400 2 17 R12 240Q 
P25 P22 
P2 
R5 2400 3 16 R11 2409 
3 7 P26 p21 
E27 时 R10 2400 
‘ ~ We P20 六 
C6 22pF GND 
jxTAL2 1 -A | 
i [| yi po R14 
C7 8.0MHz 12 4.7kKQ Q3 
22pF 于 P01 9015 
XTALI 
R9 pe 
R7 15kQ 8 5009 
. p31 Q2 
poo 出 9015 
9 10 RI5 
3 P3 ! 
R8 100kQ P32 { P33 4.7kQ 
U 
2Z86E0208PSC 
， R9 104 
| 
| 
R6 
cs 
20kQ 一 104 
P1 - 
,NTC sRT 加 | 
电热 偶 
图 2-51 286E0208PSC 应 用 电路 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 P63/ANI3 端口 63/ 模 拟 输入 3 
2 P64/ANI4 端口 64/ 模 拟 输入 4 
3 P65/ANI5 端口 65/ 模 拟 输入 5 
4 P66/ANI6 端口 66/ 模 拟 输 入 6 
5 P67/ANI?7 端口 67/ 模 拟 输入 7 
6 AVSS 地 
有 P00 端口 00 
8 P01 端口 01 
9 P02 端口 02 
0 P03 端口 03 
11 P04 端口 04 
8 P05 端口 05 
13 P06 端口 06 该 集成 电路 
4 P07 端口 07 为 8 位 单片机 
5 P10 端口 10 微 控制 器 ， 采 
p11 端口 11 用 44 引 脚 QFP 
与 LQFP， 应 
17 P12 端口 12 
用 在 家 用 电器 
18 P13 端口 13 上 (如 热 水 
19 P14 端口 14 器 、 烘 干 机 、 
20 p15 端口 15 洗衣 机 、 抽 油 
21 P16 端口 16 
22 P17 端口 17 
23 P20/TOFF7 端口 20/ 定 时 器 输出 关闭 
24 P21/TxD 端口 21/ 发 送 数 据 
25 P22/RxD 端口 22/ 接 收 数据 
26 P23/TO82 端口 23/ 定 时 器 输出 82 
27 P24/INTPO0/TI80 端口 24/ 外 部 中 断 输 入 0/ 定 时 器 输入 80 
28 P25/INTOP1/TI81 | 端口 25/ 外 部 中 断 输入 1/ 定 时 器 输入 81 
29 TO70 定时 器 输出 70 
30 TO71 定时 器 输出 71 
31 TO72 定时 器 输出 72 
32 TO73 定时 器 输出 73 
33 TO74 定时 器 输出 74 






























































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 TO75 定时 器 输出 75 
35 RESET 复位 该 集成 电路 
36 IC (VPP) 内 部 连接 (编程 电压 ) 为 8 位 单片机 
37 X2 晶振 微 控制 器 ， 采 
38 Xl 品 振 用 委 引 脚 QFP 
与 LQFP， 应 
39 VSS 地 
用 在 家 用 电器 
40 Vpp 电源 上 (如 热 水 
41 AVDD 电源 器 、 烘 干 机 、 
42 P60/ANIO 端口 60/ 模 拟 输入 0 洗衣 机 、 抽 油 
43 P61/ANI1 端口 61/ 模 拟 输入 1 站 
44 P62/ ANI2 端口 62/ 模 拟 输 入 2 
106. uPD78F0712 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 P21/ANIl 4 位 输入 端 21/ 模 一 数 转换 器 模拟 输入 1 
2 P20/ ANIO 4 位 输入 端 20/ 模 一 数 转换 器 模拟 输入 0 
3 RTP15/TWOTO5 实时 信号 输出 15/10 位 道 变 器 控制 计时 器 输出 5 
4 RTP14/TWOTO4 实时 信号 输出 14/10 位 道 变 器 控制 计时 器 输出 4 ]， 贡 
5 RTP13/TWOTO3 实时 信号 输出 13/10 位 逆 变 器 控制 计时 器 输出 3 装 : 采用 
6 RESET 复位 信号 30 引 丢 
和 和 SSOP 
7 FLMDO0 快 闪 记忆 体 编程 模式 设置 0 二 
外 
8 X2 晶体 振荡 器 途 ， 8 位 
9 Xl 晶体 振荡 器 单片机 微 
0 Vpp 电源 控制 器 ， 
11 VSS 地 应 用 在 家 
电器 上 
1] 有 Vpp 电源 (如 热 了 
13 RTP12/TWOoTO2 实时 信号 输出 12/10 位 闭 变 器 控制 计时 器 输出 2 器 、 洗 衣 
4 RTP11/TW0OTO1 实时 信号 输出 11/10 位 道 变 器 控制 计时 融 输 出 1 机 、 烘 干 
5 RTP10/ TWOTOO 实时 信号 输出 10/10 位 逆 变 器 控制 计时 器 输出 0 机 、 抽 油 
烟 机 等 ) 
ER 3 位 输入 与 输出 端 50/ 外 部 计数 时 钟 输入 (8 位 定时 器 / 计 
16 P50/TI50/ TOS50 i ed i 
数 器 50) /8 位 定时 器 与 计数 器 50 输出 
_ 3 位 输入 与 输出 端 53/ 外 部 计数 时 钟 输入 〈16 位 定时 器 / 
所 P53/TIOOO/INTP5 |  ， a 
计数 器 00) /外 部 中 断 请 求 输入 5 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
3 位 输入 与 输出 端 54/ 捕 捉 触发 输入 (16 位 定时 器 /计数 
18 P54/TI001/ TOOO i A 
器 00) /16 位 定时 器 与 计数 器 00 输出 
19 P13/RxD00 4 位 输入 与 输出 端 13/ 串 行 数据 输入 (异步 串 行 接口 ) 
E 3 i .封装 : 
20 P14/TxD00 4 位 输入 与 输出 端 14/ 串 行 数据 输出 (异步 串 行 接口 ) ee 
采用 30 引 
4 位 输入 与 输出 端 
21 P16 位 输入 与 输出 端 16 脚 SSOP 
22 P17/FLMDI1 4 位 输入 与 输出 端 17/ 快 内 记忆 体 编程 模式 设置 1 2. 用 途 : 
、 、 4 位 输入 与 输出 端 03/ 外 部 中 断 请 求 3/ 模 一 数 转换 器 触发 |8 位 单片机 
23 | P03/INTP3/ADTRG | > 
输入 人 散 控 制 需 ， 
24 P02/INTP? 4 位 输入 与 输出 端 02/ 外 部 中 断 请 求 2 应 用 在 家 
25 PO1/INTP1 4 位 输入 与 输出 端 01/ 外 部 中 断 请 求 1 j 电 器 上 
- 一 - (如 热 水 
本 P00/INTPO0/ 4 位 输入 与 输出 端 00/ 外 部 中 断 请 求 0/ 外 部 输入 停止 10 器 、 洗 家 
订 、 
TWOTOFFP 位 道 变 器 控制 计时 器 输出 机 、 烘 干 
27 AVREF 模拟 参考 电压 机 、 抽 油 
28 AVSS 模拟 地 烟 机 等 ) 
29 P23/ANI3 4 位 输入 端 23/ 模 一 数 转换 器 模拟 输入 3 
30 P22/ANI2 4 位 输入 端 22/ 模 一 数 转换 器 模拟 输入 2 
+ 一 
第 2 节 二 极 管 
型 号 参 数 备注 
IF.av)=1o=1A/Irsm=30A/Irm=5pA; 整流 二 极 管 
1N4001 VRRM—=VRWwM=VR=50V/Vem=1V/VrsmM=60V; (JTecavw 为 也 一 
Pp=3W; DO 一 41 75C 时 的 值 ) 
IFiavy =1A/Io=1A/Irsy =30A/TIrv=5pA; 
1N4001G | VRRy 一 VRwM 一 VR 一 50V/VFM 一 1V; 整流 二 极 管 
Pp=3W; DO 一 41 
Tecavy =1A/Irsm=30A/Ir=5pA; 整流 二 极 管 
1N4001GP| VegrM=50V/Ve=1.1V; (Treoaw 为 T= 
Pp=3W; DO 一 41 75C 时 的 值 ) 
To=1A/Irsm=30A/Ir=10pA; 整流 二 极 管 
1N4002 VRRM—=VRWwM—=VR=100V/Vrsm =120V/Ve=1.1V/Ve(.RMs) 一 70V; CIFCAV 为 也 一 
Pp=3W; DO 一 41 75C 时 的 值 ) 
IFiavy =1A/TIrsm=30A/Io=1A/TIrvm=5pA; 
1N4002G | VerM=100V/Vrwm =VR=50V/Vem=1V; 整流 二 极 管 
Pp=3W; DO—41 














































































































( 续 ) 
型 号 参 数 备注 
Ircavy=1A/Irsm=30A/Ir=5pA; 整流 二 极 管 
1N4002GP| VrRrM=100V/VE=1.1VY; (CTFeAv 为 T, 一 
Pp=3W; DO 一 41 75C 时 的 值 ) 
Io=1A/TIrsy=—=30A/Ir=10pA; 整流 二 极 管 
1N4003 VRRM—=VRWwM=VR=200V/VesMm =240V/VE=1. lV/Ve.rMs) =140V; (CTFCAV) 为 Es Ss 
Pp=3W; DO 一 41 75C 时 的 值 ) 
IFcAvw 王 1A/To=1A/Trsx 一 30A; 
1N4003G VRRM=200V/Vrwm=VR=50V/Vem=1VY; 整流 二 极 管 
Pp=3W; DO 一 41 
Io=1A/Irsy=30A/TIr=10pA; 整流 二 极 管 
1N4004 VRRM—=VRWwM=VR=400V/VersMm =480V/VE=1. 1V/VRe RMS) —=280V; (CTFCAV) 为 Ta 一 
Pp=3W; DO 一 41 75 必 时 的 值 ) 
IF.av =1A/Io=1A/Irsm=30A; 
1 N4004G VRRM=400V/Vrwm=VR=50V/Vem=1VY; 整流 二 极 管 
Pp=3W; DO 一 41 
Tecavy—=1A/Trsm=30A/Ir=5pA; 整流 二 极 管 
1N4004GP VrRRM=400V/VE=1. lV; (CTFCAV) 为 EE = 
Pp=3W; DO 一 41 75 必 时 的 值 ) 
To 1A/TFsM 30A/RR 1l0pA; 
1N4007 VRRM=VRWwM=VR=1000V/Vrsm=1200V/VE=1.1V/Ve.RMs) =700V; 整流 二 极 管 
Pp=3W 
IF.iav =1A/Io=1A/TIrsm=30A; 
1N4007G VRRM=1000V/VrwM=VrR=50V/Vem=1VY; 整流 二 极 管 
DO 一 41 
Iecavw =1A/Irsm=30A/Ir=5uA; 整流 二 极 管 
1N4007GP| VrrMm=1000V/VE=1.1V; CIFeAv 为 T, 一 
Pp=3W; DO 一 41 75C 时 的 值 ) 
To 二 150mA/TFMx surge 二 500mAV/TFM = 300mA; VRRM = VRwM 二 VR 一 
1N4148 75V/VRM 王 100V/VVFM (正三 10mA) =75V/VR.RMS)=53V; 人 硅 开 关 二 极 管 
Pu 一 500mW; DO 一 35 
T0 王 150mAV/TFx 王 300mA; 
贴 片 快 速 开 关 
1N4148W | VRRM 一 VRwM 一 VR 一 100V/AVFM (Ie=10mA) 二 0.85V/VRCRMS) 一 71V; 一 极 管 
st 忆 





Pp=0. 4W; SOD 一 123 
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( 续 ) 
型 号 参 。 数 备注 
Io=150mA/Irem=300mA/Irm=1pA:; 
、 贴 片 快速 开户 
1N4148WS VRRM=VRWwM=VR=75V/Vem (IF=10mA) 二 0, 85V/VReRMs) 一 53V; Wk 
Pp=0.2W; SOD 一 323 二 
To0 王 150mA/TEM 一 250mAV/RR (VR 王 75V) =luA; 
| 贴 片 快速 开 妆 
1N4148WT| VrM=100V/VR=80V/VE (Ire=10mA) 三 0.85V/VVRCRMSs) =53V; a 
Pp=0.15W; SOD—523 = 
Io=1A/Irsvm=30A/Ir=5A; 
性 恢复 We 一 
FR107 | Vnau=1000V/Vws 一 700V/Vpc 一 1000V/VF 一 1.3Vi 人 
ti 一 500ns; DO 一 41 慨 
TO 1A/ Tersm 30A/TIr 5A; 
快 恢 复 束 济 一 
FR107GP | VrrM=1000V/VrMs=700V/Vpc=1000V/VE=1.3V; J ns 
ti 一 500ns; DO 一 41 极 和 
快 恢复 束 济 一 
Trecav)y=1.5A/Irsm=50A/Ir=5A; 决 恢复 整流 一 
有 和 级 管 ( IFcav) 为 
FR151 VRRM=50V/VRMs=35V/Vpc=50V/VE=1.3V; 
t=150ns; DO 一 15 pe 0 
值 ) 
快 恢复 束 济 一 
Trecav)y=1.5A/Irsm=50A/Ir=5A; 决 恢复 整流 二 
i 级 管 (IFcav) 为 
FR152 VRRM=100V/VrRMs=70V/Vpc=100V/VE=1.3V; 
tu=150ns; DO 一 15 人 
值 ) 
快 恢复 束 济 一 
Tecav)=1.5A/Irssm=50A/Ir=5A; KR 
a 向 级 管 (TFcav 为 
FR153 VRRM=200V/VerMs=140V/Vpc=200V/Ve=1.3V; 
T, 二 75C. 时 的 
tr=150ns; DO 一 15 网 
值 ) 
快 恢 复 束 济 一 
Tecav)—=1.5A/Irsm=50A/Ir=5A; 人 你 冬 整流 一 
es 区 级 管 〈TFeaAv) 为 
FR154 VRRM=400V/VerMs=280V/Vpc=400V/Ve=1.3Y; 
T, 二 75C. 时 的 
tr=150ns; DO 一 15 Wi 
值 ) 
快 恢复 束 济 一 
Tecavy=1.5A/Irsm=50A/Ir=5A; 人 
a 吸管 (JIEcav) 为 
FR155 VRrRM=600V/VrMs=420V/Vpc=600V/VE=1.3V; 
T, 二 75 人 时 的 
tr=250ns; DO 一 15 Ba 
值 ) 
快 恢复 束 济 一 
Tecavy=1.5A/Irsm=50A/Ir=5A; 决 饮 复 整 流 一 
_ 级 管 ( IFcav) 为 
FR156 VRRM=800V/VeRMs=560V/Vpc=800V/VE=1.3V; 





tr=250ns; DO 一 15 





T= 二 75'C 时 的 
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但 ) 




























































































( 续 ) 
型 号 参 数 备注 
_ 快 恢复 整流 二 
Tecav)=1.5A/IFrsm=50A/Ir=5A; 2 、 
_ 极 管 (Tecav 为 
FR157 VRRM=1000V/VrMs=700V/Vpc=1000V/VE=1.3V; 
T, 二 75'C 时 的 
tr 二 500ns; DO 一 15 值 
) 
_ 快 恢复 整流 二 
Tecav)—=2A/Irsm=70A/Ir=5A; A y 
i _ 极 管 (Tecav) 为 
FR201 VRRM=50V/VRMS 35V/Vpe 50V/VE be , 各 
T, 二 75'C 时 的 
tr 一 150ns; DO 一 15 全 
由 
I 2A/Irsy =70A/IR=5A 快 殿 各 全 沉 一 
F(AV) FSM RoAN; 
瓜 管 (CTFCAV) 为 
FR202 VRRM=100V/VerMs=70V/Vpc=100V/VE=1.3V; 
T 二 75'C 时 的 
tr 一 150ns; DO 一 15 和 
) 
_ 快 恢复 整流 二 
Iecav =—=2A/Irsm=70A/Ir=5A; 、 
极 管 (IFcav 为 
FR203 | Verrm=200V/Vrms=140V/Vpc=200V/Ve=1.3V; ; , 
Ts 一 75C 时 的 
tr 一 150ns; DO 一 15 值 
_ 快 恢 复 整流 二 
Trecav)y—=2A/Irsm=70A/Ir=5A; A 、 
极 管 (Trcav,) 为 
FR204 | VrrM—=400V/Vrms—=280V/Vpc=400V/Ve=1.3V; ; , 
T, 二 75'C 时 的 
tr 一 150ns;y DO 一 15 信 
_ 快 恢复 整流 二 
IFeAv 一 2A/TFsM 一 70A/ 下 二 5A; 、 
极 管 (Tecav 为 
FR205 VrRRM=600V/VerMs=420V/Vpc=600V/VE=1. 3V; , 
T, 二 75'C 时 的 
tr 一 250ns; DO 一 15 值 
) 
_ 快 恢 复 整 流 二 
Tecavy =—=2A/Irsm=70A/Ir=5A; PP 
~ 极 管 (Trcav) 为 
FR206 VrRRM=800V/VrMs=560V/Vpc=800V/Ve=1.3Y; 
T, 二 75'C 时 的 
tr 一 500ns; DO 一 15 值 ) 
快 恢复 整流 二 
IFcavy—=2A/Irsm=70A/Ir=5A; a 、 
3 极 管 ( Iecav,) 为 
FR207 VRRM=1000V/VrMs=700V/Vpc=1000V/VE=1.3V; 和 有 
T, 二 75'C 时 的 
tr=500ns; DO 一 15 什 ) 
由 
I 3A/ Tesw =200A/ Tr =5A Re 
F(AV) 一- FSM R 一 DA 总 
， 仅 管 (CTFCAV) 为 
FR301 VRRM = 50V/VeMS 35V/Vpe 50VVVT 外 3V; 











tr 一 150ns; DO 一 27 





T= 二 75'C 时 的 
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但 ) 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备注 
快 恢 复 整流 二 
Trecav) =3A/Irsm=200A/Ir=5A; 和 
极 管 (Tecav) 为 
FR302 VrRM=100V/VerMs=70V/Vpc=100V/VE=1. 3V; 
Ts 二 75'C 时 的 
tr 一 150nsy DO 一 27 值 
) 
快 恢 复 整流 二 
Trecav)=3A/Irsm=200A/Ir=5A; 和 本 
极 管 (Tecav) 为 
FR303 VRRM=200V/VerMs=140V/Vpc=200V/VE=1.3V; 
Ts 二 75'C 时 的 
tr 一 150nsy DO 一 27 什 
快 恢复 整流 二 
Tecav)y=3A/Irsm=200A/Ir=5A; 畏 纳 
极 管 (Iecav) 为 
FR304 VRRM=400V/VerMs=280V/Vpc=400V/VE=1.3V; 
T, 二 75'C 时 的 
tr=150ns; DO 一 27 值 
_ 快 恢复 整流 二 
Tecav)y=3A/Irsm=200A/Ir=5A; J 、 
极 管 (Tecav) 为 
FR305 VrRRM=600V/VrMs=420V/Vpc=600V/Ve= 3 
Ts 二 75'C 时 的 
tr=250ns; DO 一 27 什 
快 恢复 整流 二 
Tecavy—=3A/Irsm=200A/Ir=5A; PP 3 
_ 极 管 (Tecav) 为 
FR306 VRRM=800V/VrMs=560V/Vpoc=800V/Ve= 3Ys 
Ts 二 75'C 时 的 
tr 一 500ns; DO 一 27 值 ) 
快 恢复 整流 二 
Ircavy =3A/Irsm=200A/Ir=5A; a 、 
极 管 (ITEcav) 为 
FR307 VRRM=1000V/VeRMs=700V/Vpc=1000V/VEF=1.3V; 
Ts 二 75'C 时 的 
tr 一 500ns; DO 一 27 值 ) 
=- [=| 
第 3 节 晶体 管 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 | 备注 ( 代 换 ) 
2N53551 Ic=600mA Vegpo=180V/Vceeo=160V/VEpo=6V Pp=625mW NPN 型 了 和 三 如 幸 装 
Lc=—1A/Icpear) Vego=—25V/Veeo= 一 te 
2SB562 Pp 二 625mW | PNP 型 | TO 一 92 封装 
二 一 1]. 5A 20V/VEBo 王 一 5V 
Ic=50mA/ 
2SC2498 Vcpo=30V/VeEo=20V/VEpo0=3V Pce=300mW NPN 型 一 幸 装 
Ip=25mA 
8050 Ic=1.5A Vcgo= 30V/VeEo=25V/VEpo=6V Pc 二]W INPN 型 
Vcgo=—40V/Vceo= i 
2SC9012| Tc 三 一 500mA Pc 二 0.6W |PNP 型 | TO 一 92 封装 
一 20V/VEao 王 一 5V 
2SC9013 Ic=500mA Vcgo= 40V/VeEo=20V/VEpo=5V Pc 一 0. 6W_ | NPN 型 | TO 一 92 封装 





















































































































































( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 | 备注 ( 代 换 ) 
9014 Ic=100mA Vcpgo= 50V/VeEo=45V/VEpo=5V Pem 一 0. 45W| NPN 型 | TO 一 92 封装 
_ Vesgo=—40V/Vceeo= es 
9015 区 三 一 500mA Pe 二 600mW | PNP 型 | TO 一 92 封装 
一 20V/VEBo 王 一 5V 
Ic=2A/Ice=3A/ 
2SD2480 Vcepo=100V/VecEo=100V/VEpo=8V Pce= 1. 3W NPN 型 
TB 一 0. 5A 
Ic=1.5A/ 
2SD2481 Vcpo=30V/VeEo= 30V/VEg0=10V Pc 二 1.3W |NPN 型 
TB 一 0. 15A 
S8050 TcM 王 0. 5A Vcpo=40V/VeEo=25V/VEp0=5V Pcem=0. 625W NPN 型 TO 一 92 封装 
_ Vesgo=—40V/Vceeo= Re 
S8550 | Icm=—0.5A Pem 二 0.625W| PNP 型 | TO 一 92 封装 
—25V/VEgo=—5V 
VBR) cBo= —40V/V' pr) cEo= 
S9012 Tc 三 一 500mA _ _ Pc 二 300mW |PNP 型 | (S9012LT1) 
—25V/V.BR) EB0=—5V 
_ VpR) cBo =40V/Ve sR) ceo = 
S9013 Ic=500mA Pc 二 300mW |NPN 型 | (S9013LT1) 
25V/V .BR) EB0=5V 
-HH 旦 ~、 
第 4 节 晶 闸 管 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
Ircrvs) 一 1A/ 了 四 Pou=5W/ 
BT132 一 500D VoprM=500V/Vem=5V 
Irsm=16A/Iom=2A Peavy =0.5W 
Ircrms) =1A/ Poem=5W/ 
BT132 一 600D VpRgM 王 600V/VGx 王 5V 
Irsum=16A/Iou=2A PeeAv =0.5W 
Ircrms) 一 4A/ _ _ Pou=5W/ 
BIT134 一 500 VprRM=500V/Vem=5V 双 折 
TrsM 一 25A/TIcu 一 2A PdcAv 王 0.5W 
JTTCRMS) 一 4A/ _ Poem=5W/ 
BT134 一 500F VprM=500V/Vem=5V 双 后 
TrsM 一 25A/TIcw 一 2A Poeavw =0.5W 
Ir.rms) =4A/ Poem=5W/ 
BT134 一 500G VpRM 一 500V/V/VGx 一 5V 双 扎 
Irsm=25A/Icm=2A Pewav)—=0.5W 
ITcrMs) =4A/ 四 Poem=5W/ 
BIT134 一 600 VprM=600V/Vem=5V 双 扎 
IrsM=25A/Iom=2A Pewav=0.5W 
TITCRMS) 一 4A/ Pem=5W/ 
BT134 一 600F VprM=600V/Vom=5V 双 丘 
JrsM 一 25A/TIcw 一 2A Peavw =0.5W 
Ir.rMs)=4A/ _ Poem=5W/ 
BT134 一 600G VprM=600V/Vem=5V 双 折 
TTrsM 王 25A/Tcx 王 2A PGdAv 王 0.5W 
JTCRMS) 一 4A/ Poem=5W/ 
BT134 一 800 VprM=800V/Voem=5V 双 口 
TTrsM 一 25A/Tcx 王 2A Poway 二 0.5W 
JTCRMS) 一 4A/ _ Poem=5W/ 
BT134— 800F VprM=800V/Vem=5V 双 哲 
TTsSM 一 25A/TGx 一 2A FecAv 二 0.5W 
TITCRMS) 一 4A/ _ Poem=5W/ 
BT134—800G VDpRgM 王 800VVVGx 王 5V 双 顾 
Irsm=25A/lcem=2A Pocav 一 0.5W 
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( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
Ircrms) 一 4A/ Poem=5W/ 
BT136 VprM=600V/Veoem=5V 双 顾 
Irsm=25A/Icm=2A PGdAv 王 0.5W 
TITCRMS) 一 8A/ Pcw 一 5W/ 
BT137 Vprm =800V/Vem=5V 双 牛 
Irsm=65A/Icm=2A Peav) =0. 5W 
JTCRMS) 二 12A/ 
VprM= 800V/Vep 
BTA12AW Tsy 一 120A/ 双 记 
=0.2V/Ver=1.5V 
TGT 王 75mA 
Itr=41A/Irsum=410A/ VpRM—=VRRM=600V/ 
BTA41 双向 (绝缘 型 ) 
了 TH 一 50mA/TGT 王 50mA VTM 王 YL 7VV/VGT 一 lS 
IrcrMs)=40A/ 
Trsm = 420A/ Te 人 
A I 22mA/Ior VDpRM=VRRM=1200V/ TGT 工 一 TGTrT 为 
BTA41 一 = Zim. rr 于 = 一 第 
Ver=1.5V/Ver=1.3V/ Poavyw =1W 第 一 象限 第 四 象 
1200B 23mA/ Tor 限 控制 极 触 发 电 
VTM 王 1.55V > 
=25mA/IcrN= 流 、 双 向 
50mA/In=80mA 
IrcrMs)=40A/ 
TTrsM 王 420A/TGT wT Te 
BA T 22mA/l Vprm =VrRM= 1400V/ Jer 工 一 TerT 为 
=22m 山寺 第 一 一 第 
| Ver=1.5V/Ver=1.3V/ Pocavy =1lW 第 一 象限 第 四 过 
1400B 23mA/ Ter 和 限 控制 极 触发 电 
TM =1.55 k 
=25mA/IcrN= 流 、 双 向 
50mA/In=80mA 
TITCRMS) 一 40A/ 
Irsm =420A/Iecr Tcr 工 一 TcrT 为 
VprMm =VRRM=600V/Ver 起 加 
BTA41 一 1 =22mA/Icr I= 第 一 象限 一 第 四 象 
二 1.5V/VeT 王 1.3V/ PaecAv 王 1W 
600B 23mAy/Tcr 限 控制 极 触 发 电 
- | Vim =1.55V 、 
上 ==25mA/IcrlN = 流 、 双 向 
50mA/In=80mA 
JTTCRMS) 一 40A/ 
JITrsM 一 420A/Tcr TGT 工 一 TcrT 为 
VprM—=VRRM=800V/ 要 
1 =22mA/Icr 1 = _ 第 一 象限 一 第 四 象 
BTA41 一 800B Ver=1.5V/Ver= Peavw =—=1W 
23mA/Tcr a 限 控 制 极 触 发 电 
1.3V/Vrm=1.55V 
[=25mA/IcrN= 流 、 双 向 
50mA/In=80mA 
ITTCRMS) 一 25A/ Vprm =400V/ Pom=5W/ 
MAC223 一 A6 双 拟 
TIrsv 一 230A/Tcw 一 2A VGx 王 5V PdcAv 一 0.5W 
Ire RMS) 一 25A/ VprM=600V/ Poem=5W/ 
MAC223 一 A8 双 所 
TTsv 一 230A/TGwx 王 2A VoMm=5V Pocav)=0. 5W 
JTTCRMS) 一 10A/ VpRM 一 200V/ Pou=20W/ 
MAC310 一 4 双 折 
TTrsM 王 100A/TGx 王 十 2A Vcx 王 土 10V PadAv 王 0.5W 














































































































( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
Ircrms)=10A/ Vprm=400V/ Poeum=20W/ 
MAC310 一 6 双 折 
TTrsM 王 100A/TGwx 王 士 2A Vcwy 王 土 10V Poav)=0.5W 
TTCRMS) 二 10A/ Vprm=600V/ Pou=20W/ 
MAC310 一 8 双 折 
TrsM 一 100A/Tcw 王 十 2A VecM 王 十 10V Pewav)—=0.5W 
IT.rMs)=10A/ VprM=200V/ Pem=20W/ 
MAC310A4 双 三 
TrsM 一 100A/Tcw 王 十 2A VeM 王 十 10V PGdaAv 王 0.5W 
Ircrms)=10A/ Vprm=400V/ Poeum=20W/ 
MAC310A6 双 乓 
TrsM 王 100A/Tcx 王 士 2A VGcM 一 土 10V PeaceaAvw 王 0.5W 
_ Ircrvs)=10A/ VprMm=600V/ Pom=20W/ 
MAC310A8 双 折 
TITsM 王 100A/Tcx 一 土 2A VGcM 王 土 10V PacAv 王 0.5W 
TTCRMS) 二 0.8A/ 
TrsM 一 8A/ VRRM=200V/Vem=5V/ Poem=5W/ 
MAC97A4 
Tevm=1A/Ier= VoT=0.9V Pocwavy =0.1W 
lmA/In=lmA 
Ircrms)=0.8A/ 
TrsM 一 8A/ VrRM=400V/Vem=5V/ Poem=5W/ 
MAC97A6 双向 (MAC97A4) 
Tc 一 1A/T6r 一 worE09V Pocav =0.1W 
lmA/In=l1mA 
JTCRMS) 一 0.8A/ 
TTSM 一 8A/ VRRM=600V/Vom=5V/ Pom=5W/ 
MAC97A8 
Ievm=1A/Ier= Ver=0.9V Peavy =0.1W 
lmA/Ing=lmA 
Irsm =10A/Ir.RMs) VrRM=VprM =200V/ 
MCR100 一 04 单 向 
一 0. 8A/Ior=0. 2mA Ver 一 1. 2V/VTM 一 1. 7V 
Jrsv 一 10A/TTCRMs) 一 VRRM=VprM =400V/ 
MCR100 一 06 单 向 
0 8A/Icr=0. 2mA Ver 一 1. 2V/VTx 一 1. 7V 
JrsM 一 10A/TTCRMS) = VRRM=VprM =600V/ 
MCR100—08 单 向 
网 8A/TGT 王 0. 2mA VGcT 王 1. 2V/VTM 一 1. 7V 
TTCRMS) 二 0.8A/ 
VRRM 一 200VVVGRM 一 
MCR100 一 4 JTSM 王 10A/ 
5V/Ver=0.8V 
Icesx=1A/In=5mA 
TTCRMS) = 
0. 8AJ/TTSM 王 8A/ VRRM 王 200V/VTM 一 Pom=5W/ 
MCR100 一 4A 单 向 





Term=0.8A/Ing=5mA/ 
Tor=200pA 





ls 7V/Ver=0. 8V 





Pocav =0.2W 
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( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 备注 
Ircrms)=0.8A/ 
VRRM=600V/VorMm= 
MCR100 一 6 TrsM 王 10A/ 向 
5V/Ver=0.8V 
Tcrv 王 1A/Ta 一 5mA 
JITeRys) 一 0.8A/ 
TTsM 一 8A/ VRRM 一 400VVVTM 一 Poem=5W/ 

MCR100 一 6A 向 
TcTM 王 0. 8A/In= 1 7V/Vet=0. 8V Peav) 一 0.2W 
5mA/Ior=200pA 

TTCRMS) 二 0.8A/ _ 

VRRM=800V/Vorm=5V/ 
MCR100 一 8 Irsm=10A/ 向 
VGcT 王 0. 8V 
Teoresm=1A/In=5mA 
TJTCRMS) 一 0.8A/ 
TTsM 一 8A/ VRRM 一 600VVVTM 王 1.7V/ Pou=5W/ 

MCR100 一 8A 向 





Torm=0.8A/In= 
5mA/TGT 二 200pA 





VcT 王 0. 8V 





PGdAv 王 0.2W 








第 3 章 维修 速 查 


第 1 节 电热 水 器 


1. 联 创 电热 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 











重 上 电源 后 ， 电 源 指示 灯 LED3 
闫 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 电源 变压器 Tl 绕组 开路 
和 和 | 亮 ， 但 热水器 不 工作 (一 ) 人 














重 上 电源 后 ， 电 源 指示 灯 LED3 


关 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 | 。 桥 式 整流 器 UR 有 故障 





关 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 | 。 稳 压 电路 7812 损 


pal 

















重 上 电源 后 ， 电 源 指示 灯 LED3 








关 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 | 。 继电器 K1、K2 触 头 接触 不 良 














笛 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 不 亮 不 
关 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 | 温度 传感器 VD1 短路 击 穿 





加 热 (一 ) 





pa 


重 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 不 亮 不 
类 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 | 控制 加 热电 路 的 继电器 K2 损坏 








重 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 不 亮 不 
关 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 pe 加 温度 控制 电路 有 故障 


1 




















闫 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 | 、 











重 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 亮 ， 但 控制 加 热电 路 的 继电器 K2 触 头 
(一 ) 损坏 ， 接 触 不 良 














看 上 电源 ， 指 示 灯 LED2 亮 , 但 
基 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 | ，， 0 如 热 器 EH 烧 坏 

















类 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 





章 示 灯 LED1 亮 ， 但 热水器 不 进 控制 进 水 的 继电器 Kl 触 头 烧 
( 



















































































水 (一 ) 坏 ， 接 触 不 良 
指示 灯 LED1 亮 ， 但 热水器 不 进 

类 他 DF 型 全 自动 电热 水 器 WO | 电磁 阅 阅 体 被 卡 灌 
示 灯 LED1 亮 ， 但 热 不 进 

关 创 DF 型 全 自动 电热 水 器 Nes 但 热 水 帝 不 进 | 电磁 间 线 圈 开 路 
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2. 爱 德 电热 水 器 

























































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
爱 德 REL40 一 15GW2 加 电 开 机 ， 漏 电 保 护 搬 头 上 的 
| 发 热管 损坏 
型 电热 水 器 指示 灯亮 ， 发 热管 不 发 热 〈 一 ) 
爱 德 REL40 一 15GW2 I 电 开 机 ,漏电 保护 插头 上 的 、 
温 控 器 损坏 
型 电热 水 器 指示 灯亮 ， 发 热管 不 发 热 (二) 
爱 德 REL40 一 15GW2 本 有 - 有 
4 电热 水 器 通电 加 热 ， 但 淋浴 的 水 不 够 热 温 控 器 控 温 参 数 变 化 
爱 德 REL40 一 15GW2 电热 水 器 内 的 水 温 已 超过 90°C， 温度 传感器 导管 尾 端 与 一 圆柱 
型 电热 水 器 但 加 热 指示 灯亮 “〈 一 ) 形 空 腔 底 部 金属 片 变形 
爱 德 REL40 一 15GW2 电热 水 器 内 的 水 温 已 超过 907 ， 温 术 器 失灵 
型 电热 水 器 但 加 热 指示 灯亮 (二 ) 
爱 德 REL40 一 15GW2 水 温 升 高 但 未 达到 设 定 温度 时 ， a 
: 发 热管 损坏 
型 电热 水 器 漏电 插头 突然 跳 闻 
爱 德 REL40 一 15GW2 通电 后 加 热 正 常 ， 但 加 热 指 示 . 
di ui ”| 电源 电路 加 热 指示 灯 灯 丝 断 路 
笃 电 办 :9 4 元 
爱 德 REL40 一 15GW2 
J 由 热水器 加 电 开 机 后 ， 热 水 器 外 壳 带 电 漏电 保护 插头 严重 受潮 
爱 德 REL40 一 15GW2 - 
型 电热 水 上 热水器 漏水 发 热管 压 盖 螺 钉 松 动 























3. 奥 特 朗 电热 水 器 

























































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
奥 特 朗 DSF313 系列 不 加 热 @@ 没 有 电源 ; @@ 水 流 太 小 ， 没 启动 ; 四 开关 键 处 于 
热 式 电热 水 器 关 状 态 ; @ 微 电脑 死机 ; @ 发 热管 损坏 
奥 特 朗 DSF313 系列 
共有 执 Als vy -i 调 温 泄 压 阀 氏 温 
ee 水 不 够 热 挡 位 太 低 ; @ 调 温 汇 压 阀 处 于 低温 处 
奥 特 朗 DSF313 系列 即 
水 太 热 挡 位 太 高 ; 加 调 温 汇 压 阀 处 于 高 温 处 
热 式 电热 水 器 ee 
奥 特 朗 DSF313 系列 出 水 量 外 进 水 口 过 滤 网 堵塞 ; 四 花 酒 堵塞 ;四 当地 水 压 
热 式 电热 水 器 太 低 
奥 特 朗 DSF313 系列 
> 漏电 @ 断 路 器 容量 不 够 或 质量 差 ， 四 漏电 











热 式 电热 水 器 

















机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 








中 无 电源 ; @ 水 流 太 小 ， 没 有 启动 : 加 漏电 保护 器 
不 加 热 处 于 关闭 状态 ; @ 微 电脑 死机 ; @ 发 热管 损坏 ;，@ 双 
极 断 开 ， 温 控 器 未 复位 


奥 特 朗 DSF468 系列 
即 热 式 电热 水 器 



























































奥 特 朗 DSF468 系 丈 水 不 够 热 QO@ 设 定 温度 太 低 ; 名 水 温 调 节 旋 钮 处 于 低温 处 
即 热 式 电热 水 器 0 加 
奥 特 朗 DSF468 系 歹 
热 设 定 温度 太 高 ; 温 调节 旋钮 处 于 高 温 处 
rope 水 太 热 @ 设 定 温度 太 高 ; @@ 水 温 调 节 旋 钮 处 于 高 温 处 
奥 特 朗 DSF468 系列 
Ne 容量 不 够 或 质量 差 ; @ 漏 电 
ee 跳闸 中 断路 器 容量 不 够 或 质量 差 ， 外 漏电 





























4. 澳柯玛 电热 水 器 


















































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
澳柯玛 FCD 一 AX50A2 型 电热 水 器 显示 E3 加 热管 损坏 漏电 ; 电脑 板 损坏 
澳柯玛 FCD 一 AX60A2 型 电脑 式 电 热水器 ”出 水 忽 冷 忽 热 。 自来水 压力 不 稳 ; 管道 阻塞 
澳柯玛 FCD 一 AX80A2 型 电热 水 器 显示 El 温 控 器 和 限 温 器 损坏 
澳柯玛 FCD 一 RB80A2 型 电脑 式 电热 水 器 显示 E2 温度 传感器 损坏 
- 温 控 带 失 灵 或 损坏 ; 温 控 器 调节 温 
澳柯玛 FCD 一 RT40A2 型 电脑 式 电热 水 器 显示 E4 这 对 训导 淖 归 可 及、 入 玉 阅 损 环 











5. 比 德 斯 电热 水 器 











机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
电源 正常 ， 但 接 通电 源 后 ， 整流 电路 有 故障 ， 造 成 电热 水 器 无 
比 德 斯 全 自动 电热 
。 ei De 电热 水 器 不 工作 (一 ) 工作 电压 








电源 正常 ， 但 接 通 电源 后 ， 
热水器 a 稳 压 集成 电路 7805 损坏 
电热 水 器 不 工作 (二 ) 


Tr 


比 德 斯 全 自动 电 














电源 正常 ， 但 接 通 电源 后 ， 
热 微 处 理 器 工作 不 正常 
电热 水 器 不 工作 (三 ) ” Ein 








ey 


比 德 斯 全 自动 电 














楼 通电 源 后 ， 加 热 指示 灯 
引 动 电热 水 器 电热 管 EH 损坏 
亮 ， 但 不 加 热 〈 一 ) 站 


E 

发 
上 
人 
本 











接 通 电源 后 ， 加 热 指 示 灯 加 热 继 电器 K1、K2、K3 其 中 之 一 
亮 , 但 不 加 热 (二 ) 损坏 





E 

发 
上 内 
区 
本 


电热 水 器 



































赚 通 电源 后 ， 加 热 指 示 灯 
亮 , 但 不 加 热 (三 ) 





























[TU 


热水器 整流 电路 有 故障 ， 无 直流 电压 输出 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
手动 操作 电热 水 器 工作 正 
比 德 斯 全 自动 电热 水 遥控 器 电池 无 
和 自动 水 器 常 ， 但 通 控 操作 失灵 () 遥控 器 电池 无 电 
手动 操作 电热 水 器 工作 正 遥控 器 电池 接触 得 片 锈 蚀 ， 接 和 触 
比 德 斯 全 自动 电热 水 器 
全 ”| 常 ， 但 贤 控 操作 失灵 (二 ) “| 不 良 
手动 操作 电热 水 器 工作 正 
比 德 斯 全 自动 电热 水 器 遥控 器 损坏 
常 ， 但 琐 控 操作 失灵 (三 ) 0 
6. 采 林 电热 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
一 F 机 就 报警 ， 不 能 加 热电 路 防 干 烧 探头 下 结 了 i 
采 林 TXD25 一 15 型 电热 水 器 加 电 开 机 就 报 不 能 加 加 热电 路 防 干 烧 探 头 下 结 了 许 
热 (一 ) 多 水 垢 
一 加 电 开 机 就 报警 ,不 能 负 温 度 系 数 热 敏 电阻 RT 与 
和 加 电 开 机 就 报 不 能 加 人 度 系数 热 敏 电阻 与 外 
热 (二 ) 管 短 路 
一 加 电 开 机 就 报警 ， 不 能 
采 林 TXD25 一 15 型 电热 水 器 ee 全 民风 BG1 被 击 穿 
热 (三 ) 
采 林 TXD25 一 15 型 电热 水 器 通电 后 不 加 热 也 不 报警 〈 一 ) D4 损坏 
采 林 TXD25 一 15 型 电热 水 器 通电 后 不 加 热 也 不 报警 〈 二 ) 控制 电路 Q2 损坏 
采 林 TXD25 一 15 型 电热 水 器 通电 后 不 加 热 也 不 报警 (三) 加 热管 损坏 
7. 德国 宝 电 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
德国 宝 CRX9 型 即 | FD 不 亮 ， 水 不 热 电路 断路 器 已 触发 
\ 腕 ， 水 不 热 已 Eb 
热 式 电热 水 器 全 
德国 宝 CRX9 型 即 中 发 热 丝 或 电子 设备 故障 ;四 
电源 指示 灯亮 ， 水 不 热 
热 式 电热 水 器 安全 热切 断 器 已 触发 
德国 宝 CRX9 型 即 增加 流 
到 指示 4 亮 包 ， 站 热 J ba 天 
二 和 压力 指示 灯亮 起 ， 水 不 流速 过 低 是 压力 
0 QO@ 出 水 管 配件 脏 污 或 钙化 : @ 
德国 宝 CRX9 型 即 i g 
. 水 流 过 低 过 滤 网 脏 污 或 钙化 ; @ 水 阀 不 
热 式 电热 水 器 
合适 
德国 宝 CRX9 型 有 下 问题 ，@ 流 速 过 高 ; 
德国 宝 型 即 热 水 不 够 执 电 让 后 交 有 因 @ 流 速 过 
热 式 电热 水 器 @ 发 热 丝 有 问题 











175 





















































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 3D 一 HM100DI i 
dime 不 出 水 (一 ) 共 水 系统 停 水 或 水 不过 低 
海尔 3D 一 HM100DI , l 
eg 不 出 水 (二) 水 处 堵塞 或 热 水 闪 未 打开 
海尔 3D 一 HM100DI 
二 出 水 为 冷水 〈 一 ) 热 水 口 未 打开 
海尔 3D 一 HM100DI 、 到 oe 
CHD) 通电 热水器 出 水 为 冷水 (二) 水 温 未 调 好 
海尔 3D 一 HM100DI 加 
二 放水 二 出 水 为 冷水 (三) 加 热 时 间 短 ， 未 加 热 至 设置 温度 
海尔 3D 一 HM100DI ee 
， 出 水 为 冷水 〈 四 ) 相关 元 器 件 损坏 








































































































































































































海尔 3D 一 HM100DI 0 热 不 到 要 求 温度 或 当前 功能 模式 设置 错误 或 温度 设置 
CHD) 型 电热 水 器 出 热 水 量 少 (一) 过 低 
海尔 3D 一 HM100DI 0 热 不 到 要 求 温度 或 到 
Ce 和 来 水 压力 过 大 
CHD) 型 电热 水 器 出 热 水 量 少 (二) 
海尔 3D 一 HM100DI 出 水 忽 大 忽 小 或 忽 冷 a 
es | ”| ”自来水 压力 不 稳定 
(HD) 型 电热 水 器 忽 热 
海尔 3D 一 HM100DI 不 能 开机 或 显示 屏 不 
ee 本 电源 接触 不 良 
(HD) 型 电热 水 器 亮 (一 ) 
海尔 3D 一 HM100DI 不 能 开机 或 显示 屏 不 加 
| ee ” 相关 元 器 件 损坏 
(HD) 型 电热 水 器 亮 (二 ) 
海尔 3D 一 HM100EII 0 
出 水 (一 ) 供水 系统 停 水 或 水 压 过 低 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 3D 一 HM100EII ee 、 
不 出 水 (二) 水 处 堵 塞 或 热 水 阀 未 打开 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 3D 一 HM100EII 
不 出 水 (三 ) 出 水 阀 未 打开 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 ES40H 一 Q3 让 出水 @ 供 水 系统 是 否 停 水 或 水 压 太 低 ; 
(ZE) 型 电热 水 器 四 用 水 处 是 否 堵塞 、 热 水 闪 是 否 打 开 
、 中 热 水 口 是 否 未 打开 ; 名 水 温 是 否 
海尔 ES40H 一 Q3 、 
人 出 水 为 冷水 调 好 ; 加 加 热 时 间 太 短 还 未 加 热 到 设 
(ZE) 型 电热 水 器 、 
置 温度 ;，@ 田 元 器 件 是 否 损坏 
海尔 ES40H 一 Q3 加 热 不 到 要 求 温 度 或 中 当前 功能 模式 是 否 设 置 正确 、 温 
(ZE) 型 电热 水 器 出 热 水 量 少 度 设置 太 低 ; @ 自 来 水 压力 是 否 过 大 
海尔 ES40H 一 Q3 出 水 忽 大 忽 小 、 忽 热 


























(ZE) 型 电热 水 器 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 ES40H 一 Q3 无 法 开机 或 显示 屏 电源 是 否 接触 良好 ; @ 元 器 件 是 
(ZE) 型 电热 水 髓 不 亮 否 损坏 
海尔 ES40H 一 Q3 Ee @ 内 胆 是 否 加 满 水 ; @ 元 器 件 是 否 
(ZE) 型 电热 水 器 损坏 
海尔 ES40H 一 Q3 二 名 室内 温度 是 否 低 于 零下 20C; @ 
(ZE) 型 电热 水 器 传感器 是 否 损坏 
海尔 FCD 一 5C 型 只 出 冷水 ,但 加 热 时 
en 热 水 口 未 打开 
电热 水 唤 站 示 灯 亮 (一 ) 
海尔 FCD 一 5C 型 只 出 冷水 ， 但 加 热 时 调整 混 
Bn 水 温 未 调 好 站 
电热 水 器 间 示 灯亮 (二 ) 水 奖 
海尔 FCD 一 5C 型 只 出 冷水 ， 但 加 热 时 
> oe 加 热 时 间 过 短 
电热 水 器 章 示 灯亮 (三 ) 
海尔 FCD 一 5C 型 只 出 冷水 ， 但 加 热 时 
> 加 热管 损坏 
电热 水 器 间 示 灯亮 〈 四 ) 
海尔 FCD 一 5C 型 只 出 冷水 ， 且 加 热 时 
电源 未 接 好 
电热 水 器 间 示 灯 不 亮 (一 ) 
海尔 FCD 一 5C 型 只 出 冷水 ， 且 加 热 时 
温 控 器 失控 
电热 水 器 各 示 灯 不 亮 (二 ) 外 
en Ih 热 指示 灯 不 灭 (一 ) | 。 水 未 达到 设 定 温度 
热 指示 灯 不 灭 (一 水 未 达到 设 定 温度 
电热 水 器 日 太 也 到 及 正 种 芭 
人 1 热 指示 灯 不 灭 (二 ) | 温 控 器 失控 
热 指示 灯 不 灭 〈 二 温 控 器 失控 
电热 器 日 大 {rm > 
海尔 FCD 一 5C 型 出 水 忽 大 忽 小 ， 忽 冷 ew 
电热 水 器 忽 热 A 
海尔 FCD 一 5C 型 访 六 是 i 
出 热 忆 .J|、 当前 温度 六 == 不 
电热 器 1 里 少 = 及 议 丰 对 
海尔 FCD 一 5C 型 二 二 下 让 人 
电热 水 器 出 热 水 量 少 (二) 来 水 压力 过 大 
海尔 FCD 一 H50G 加 热 指示 灯 一 直 亮 着 
水 未 达到 设 定 温度 
(E) 型 电热 水 器 让 人 
海尔 FCD 一 H50G 加 热 指示 灯 一 直 亮 着 
0 温 控 器 失控 
CE) 型 电热 水 器 (二 ) 
海尔 FCD 一 H65B 型 电源 指示 灯 和 加 热 指 
海尔 FCD 一 H65B 型 | 指 电 加 热 丝 已 开路 
电热 水 器 示 灯 都 亮 却 不 加 热 
和 性 尔 FCD 一 H65B 型 能 够 加 热 ， 但 不 能 停 
海 5 能 够 1 能 停 MT 温 控 器 失灵 
电热 水 器 止 加 热 
海尔 FCD 一 H65B 型 加 热 指 示 灯 时 亮 时 不 LSI1A 和 LS2A 继电器 其 中 一 个 触 头 
电热 水 器 亮 ， 加 热 状 态 也 不 正常 接触 不 良 




























































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 FCD 一 H65B 型 流量 开关 和 电源 指示 LS 流量 开关 失灵 损坏 
电热 水 器 灯 均 不 亮 人 
海尔 FCD 一 H65B 型 出 水 管 出 水 时 不 能 出 
海 分 | 5 ! 水 管 a 上 对 不 能 断 Ls 流量 开关 损坏 
电热 水 器 电 ， 其 他 功能 均 正常 
WT | 供水 系统 停 水 或 水 压 过 低 
出 也 = 其 水 系统 人 性 水 或 水 奈 过 依 
(CE) 型 电热 水 器 四 
| 水 处 堵塞 或 热 水 阅 未 打开 
出 水 (二 本 [其 或 拟 水 网 了 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 HM100DI 出 示 站 疾 玉 水 温 未 调和 
(E) 型 电热 水 回 出 水 为 冷水 (一 ) 水 温 未 调 好 
海尔 FCD 一 HMI100DI Pk 温 控 器 失控 
出 水 为 冷水 (二 温 控 各 失控 
(E) 型 电 热水器 人 人 
海尔 FCD 一 HM100DI 二 
出 水 为 冷水 (三 ) 加 热 时 间 过 短 继续 加 热 


CE) 型 电热 水 器 





海尔 FCD 一 HM60AI 





重 电 后 ， 整 机 无 反应 


变压器 、 稳 压 块 LM7806 损坏 



































人 如 执 外 线圈 米 坏 
CE) 型 电热 水 回 不 能 加 热 继电器 线圈 烧 
海尔 FCD 一 HM60E 打开 热 水 龙 头 ， 放 出 RE 
恒温 阀 调 温 太 低 
([) 型 电热 水 器 的 水 为 冷水 (一 ) 
海尔 FCD 一 HM60E 打开 热 水 龙 头 ， 放 出 
。 “| 温 控 器 损坏 


( 卫 )〉 型 电热 水 器 





的 水 为 冷水 (二) 





海尔 FCD 一 HM60E 
([) 型 电热 水 器 

















打开 热 水 龙 关 ， 放 出 
的 水 为 冷水 (三 ) 


加 热 时 间 太 短 





海尔 FCD 一 HM60E 了 








出 供水 系统 停 水 或 水 压 & 
让 通 是 断 沙 党 不 出 水 (一 ) 供水 系统 停 水 或 水 压 太 低 
海尔 FCD 一 HM60EI 、 

不 出 水 (二) 水 处 堵 塞 及 热 水 阀 未 打开 


CE) 型 电热 水 器 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 FCD 一 HM60E1] 
不 出 水 (三 ) 便 温 阀 流量 旋 乌 未 打 


CE) 型 电热 水 器 

















海尔 FCD 一 HM80E 
(I) 型 电热 水 器 


出 水 忽 大 忽 小 ， 忽 冷 
忽 热 











恒温 阀 失 录 ; 供水 压力 不 稳定 





海尔 FCD 一 HM80E1l 
CE) 型 电热 水 器 


放出 的 热 水 忽 大 忽 小 ， 
忽 冷 忽 热 (一 ) 


供水 压力 不 稳定 





海尔 FCD 一 HM80E1l 
CE) 型 电热 水 器 





放出 的 热 水 忽 大 忽 小 ， 
忽 冷 忽 热 (二) 





恒温 闪失 效 





海尔 FCD 一 HMS8OE] 
























































































































































出 水 为 冷水 (一 ) 恒温 阀 调 温 太 低 
CE) 型 电热 水 器 0 
海尔 FCD 一 HM80E] 
出 水 为 冷水 (二) 温 控 器 失控 
CE) 型 电热 水 器 ee 
海尔 FCD 一 HM80E1l 
出 水 为 冷 三 热 时 间 太 短 
0 交 用 六 玉 于 水 为 冷水 (三 ) 加 热 时 间 太 和 所 
海尔 FCD 一 HX80AOI 温 控 器 设置 断 开 温 度 过 低 ; 温 控 册 
不 能 保温 
CE) 型 电热 水 器 失灵 损坏 
海尔 FCD 一 HY100A 
人 显示 El 线路 故障 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 HY40B 
9 显示 E2 内 胆 未 加 满 水 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 HY50A 热 放出 的 水 温度 
i EARL 水 温 未 调 好 或 调节 的 温度 过 低 
CE) 型 电热 水 器 太 低 或 为 冷水 (一 ) 
海尔 FCD 一 HY50A 热水器 放出 的 水 温度 
温 控 器 损坏 
(E) 型 电热 水 器 太 低 或 为 冷水 (二) 
海尔 FCD 一 HY5 热水器 放出 的 水 温度 
海尔 FCD 一 HY50A ee 有 温 热 器 损坏 
CE) 型 电热 水 器 太 低 或 为 冷水 (三 ) 
海尔 FCD 一 HY50A 热水器 放出 的 水 温度 
加 热电 路 断路 
CE) 型 电热 水 器 太 低 或 为 冷水 (四 ) 
海尔 FCD 一 HY5 热 放出 的 水 温度 
海尔 FCD 一 HY50A 人 的 水 热 时 间 过 短 
CE) 型 电热 水 器 太 低 或 为 冷水 (五 ) 
海尔 FCD 一 HY50A 未 出 来 供水 系统 停 水 或 水 压 太 低 ， 用 热 水 
出 也 
CE) 型 电热 水 器 阀 未 打 
海尔 FCD 一 HY50B 
显示 E3 传感器 损坏 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 HY50B 型 使 用 时 出 水 阀 无 水 流 


电热 水 器 











出 (一 ) 





供水 系统 停 水 或 


水 压 太 低 
























































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 FCD 一 K 型 用 时 出 号 济 
和 水 阀 无 水 流 二 消 滴 时 季 愤 
电热 水 髓 出 (二) 
海尔 FCD 一 HY50B 型 用 时 出 水 阔 流 
人 pi 水 阀 无 水 流 水 管 路 堵 守 
电热 水 髓 出 (三) 
海尔 FCD 一 HY50B 型 用 时 出 水 阀 无 水 流 
海 入 5 使 用 时 出 水 阀 无 水 流 伍 温 阀 流量 旋 乌 米 打 
电热 水 器 出 (四) 
海尔 FCD 一 HY60A 水 温 未 调 好 或 温 控 器 失控 及 加 热 时 
出 水 为 冷水 
CE) 型 电热 水 器 间 太 短 
海尔 FCD 一 HY60AI 喷头 喷 水 很 /| 自来水 压力 太 小 ; 电热 水 器 喷头 有 
贡 了 Pa 
(E) 型 电热 水 器 2 堵塞 
海尔 FCD 一 HY80A 
wh 出 水 忽 大 忽 冷 忽 热 9 来 水 压力 稳定 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 JTHA50 一 亚 、 
不 加 热 超 温 温 控 器 提前 起 控 所 至 
型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 JTHC50 一 也 不 就 冷 热 水 调节 不 当 ; 电源 未 接 通 ; 电 
出 水 不 热 
型 电热 水 器 加 热 器 损坏 
海尔 FCD 一 JTHC50 一 局 温度 不 高 冷 热 水 调节 不 当 ; 温 控 器 旋钮 调节 
出 水 温度 不 局 
型 电热 水 器 四 不 当 或 触 头 烧结 
海尔 FCD 一 JTHC50 一 本 道 止 阀 或 进 水 滤 网 孔 脏 墙 ; 汽 堵 ; 
进 水 困难 
型 电热 水 器 供水 压力 不 正常 
SFCD 一 JTHC50 一 ] 加 热 器 与 电源 之 间 的 按 烧 蚀 、 
海尔 FCD 一 JTHC50 一 亚 电 加 热 器 不 发 热 了 寺 电 六 过 间 且 拱 搬 作 闹 他 
型 电热 水 器 氧化 ;， 电 加 热 器 烧 断 
海尔 FCD 一 JTHI100 一 亚 
热 指 示 灯 一 直 亮 温 控 器 失控 或 水 未 达到 所 需 温度 
CE》 型 电 热水器 0 热 指示 灯 一 直 亮 着 温 控 器 失控 或 水 未 达到 所 需 温 度 
海尔 FCD 一 JTHI100 一 也 出 水 忽 大 忽 小 ， 忽 冷 
“ ”| 自来水 压力 不 稳定 
CE) 型 电热 水 器 忽 热 
海尔 FCD 一 JTHI60 一 了 J 
只 出 冷水 ， 加 热 灯亮 热 器 损坏 
CE) 型 电热 水 器 人 
海尔 FCD 一 JTHI60 一 亚 
不 出 水 供水 系统 有 问题 或 热 水 阁 未 打开 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 JTHI80 一 焉 只 出 冷水 加热 灯 
ee 温 控 器 失控 
CE) 型 电热 水 器 不 亮 
海尔 FCD 一 JTHI80 一 本 
“ 电源 灯 不 亮 (一 ) 电源 插头 与 插座 接触 不 良 
CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 JTHI80 一 亚 
电源 灯 不 亮 (二 ) 手 复位 温 控 器 损坏 





(E) 型 电热 水 器 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 FCD 一 JTHM0100 一 es 传感器 损坏 
CE) 型 电热 水 带 
海尔 FCD 一 JTHM040 一 亚 _ 、 
不 出 水 供水 系统 有 问题 或 热 水 阀 未 打开 








CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 JTH 


出 水 为 冷水 (一 ) 


水 温 未 调 好 或 加 热 时 间 太 短 





CE) 型 电热 水 器 
海尔 FCD 一 JTH 
(E) 型 电热 水 器 


Es 


水 为 冷水 (二 ) 


温 控 器 失控 





海尔 FCD 一 JTI 


[am 
六 
3 
os 
S 
| 
二 





出 水 忽 大 忽 小 ， 忽 冷 





自来水 压力 不 稳定 























































































































































































































CE) 型 电热 水 器 忽 热 
海尔 FCD 一 JTHM070 一 四 显示 El 电路 中 存在 漏电 
(E) 型 电热 水 器 于 了 
海尔 FCD 一 JTHM070 一 焉 加 热 指 示 灯 不 亮 ， 只 
| 电源 未 接 通 
CE) 型 电热 水 器 出 冷水 (一 ) 
海尔 FCD 一 JTHM070 一 下 | ”加热 指示 灯 不 亮 ， 只 温 控 器 损坏 
CE) 型 电热 水 器 出 冷水 (二 ) ee 
海尔 FCD 一 JTHM080 一 亚 是 二 僻 内 胆 未 加 满 水 
Mi 日 和 两 了 
CE) 型 电热 水 器 罗 、 
海尔 FCD 一 M8 型 有 时 在 使 用 时 显示 E2 电脑 板 感 温 探头 插入 言 管 的 深度 未 
小 橱 宝 热水器 ( 干 烧 ) (一 ) 到 位 或 存在 脱落 
海尔 FCD 一 M8 型 有 时 在 使 用 时 显示 E2 
感 温 控 头 及 其 连接 线 异 常 
小 枉 宝 热水器 ( 干 烧 ) (二 ) 
源 板 损坏 ; 电脑 控制 板 损 坏 ; 热 
海尔 FCD 一 XJTHL80 一 本 电脑 式 电 热水器 控制 es ed 
熔断 体 熔 断 ; 碟 形 超 温 导 断 路 怠 
CE) 型 电热 水 器 电路 板 无 显示 或 不 工作 
已 动作 ; 接线 端子 连接 松 脱 
海尔 KCD 一 30A 一 工 型 
下 出 水 不 热 出 水 管 下 部 腐蚀 
海尔 KCD 一 5A 型 在 使 ， 加 热 指 示 水 量 过 多 , 水箱 内 有 水 未 达到 设 
电热 水 器 灯 常 亮 不 熄灭 (一) 定 温度 
海尔 KCD 一 5A 型 在 使 用 中 ， 加 热 指 示 
温 控 器 损坏 
电热 水 器 灯 常 亮 不 熄灭 (二) 
ee 只 出 冷水 ， 加 热 灯亮 “| 加热 器 损坏 
从 山 丛 水， Ey zs 页 小 
电热 水 器 
海尔 KCD 一 5 型 只 出 冷水 ， 加 热 灯 不 
电源 未 接 通 
电热 水 器 亮 (一 ) 
海尔 KCD 一 5 型 只 出 冷水 ， 加 热 灯 不 
温 控 需 失控 
电热 水 器 总 温 控 器 失控 
























































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 KCD 一 5 型 热 指 示 灯 一 直 亮 
0 加 热 指 示 灯 一 直 亮 着 | 未 达 到 所 需 温度 
电热 水 唤 (一 ) 
海尔 KCD 一 5 型 加 热 指 示 灯 一 直 亮 并 
TT Tn 
电热 水 唤 Cy 
9. 鲁 斌 电热 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
鲁 斌 QZD 一 1 型 加 电 后 ,水 位 显示 正常 ， 温度 预 置 电 路 中 滤波 电 LM339@、@ 脚 
电热 水 器 绿灯 长 亮 ， 电 热管 不 能 加 热 路 中 电容 C2 漏电 始终 为 低 电 平 
鲁 滤 QZD 一 1 型 加 电 后 ， 水 位 显示 正常 ， 加 热 控 制 信号 执行 电路 
电热 水 器 红 灯 长 亮 而 发 热管 不 能 加 热 中 二 极 管 VD5 击 穿 短路 
和 鲁 汪 QZD 一 1 型 电源 开关 ， 电 源 指示 
斌 QQ J i 及 站 加 MC4069- 击 穿 
电热 水 器 灯 不 亮 ， 水 位 无 显示 
10. 美的 电热 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
美的 A、B、C、D 系 胸 整 机 无 电 ,， 无 任何 显示 
限 温 器 
即 热 式 电热 水 器 。 | (一 ) 有 全 名 动作 
美的 A、B、C、D 系 胸 整 机 无 电 , 无 任何 显示 
用 户 电源 故障 (如 断路 器 损坏 ) 
即 热 式 电热 水 器 Cy 
的 A、B、C、 DD 系 风 整 机 日 ， 任何 显示 
美的 系 丈 Ee 无 电 , 无 任何 显示 恋 太 器 烧 雏 
即 热 式 电热 水 器 (三 ) 
的 A、B、C、 DD 系 歹 整 机 无 电 , 无 任何 显示 
ee “ 开 丰 | 内 部 连接 线 插头 松动 
即 热 式 电热 水 器 (四 ) 
美的 A、B、C、D 系 珊 整 机 无 电 ,， 无 任何 显示 
电 控 板 有 问题 
即 热 式 电热 水 器 (五 ) 全 你 有 网 网 
热 器 故障 ; 加 热 器 故障 ; 
美的 A、B、C、D 系 @ 加 热 器 故 aan 
Wp 关机 正常 ， 但 不 出 热 水 加 继电器 故障 ;由 水 流 开 关 有 问 
即 热 式 电热 水 器 、 
题 ; 加 供水 管 路 有 问题 
断路 器 跳闸 或 El 报警 四 限 温 器 漏电 ;四 加 热 器 漏电 
即 热 式 电热 水 器 0 ee 人 
美的 A、B、C、D 系 歹 
24 报警 或 温度 显示 异常 温度 传感器 有 问题 
即 热 式 电热 水 器 E4 报警 或 温度 显示 异常 温度 传感器 有 问题 
美的 A、B、C、D 系 歹 
HH 忽 冷 忽 热 流量 与 功率 1 合 不 天 
即 热 式 电热 水 器 出 水 忽 冷 水 流量 与 功率 配合 不 对 
美的 A、B、C、D 系 歹 通 水 及 显示 正常 ， 但 按键 中 温度 传 感 关 有 问题 ; @ 电 控 
即 热 式 电热 水 器 无 反应 板 有 问题 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
发 热管 的 绝缘 性 能 差 而 产生 漏 
美的 F40 一 15AI 电热 水 器 加 热 时 突然 跳闸 电 ; 发 热管 或 其 他 带电 元 器 件 与 
电热 水 器 箱 体 漏电 
一 直 处 于 保温 状态 不 能 
美的 F50 一 15AI 电 热水器 | ) 站 ” | 温 控 器 失灵 或 限 温 器 损坏 
11. 商 帝 电热 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
将 挡 位 调 到 最 高 挡 位 ; @ 调 节 水 
商 帝 即 热 式 电热 水 器 | ”水 温 不 够 热 流 调节 阀 将 水 流量 调 小 ， 使 水 温 
升 高 
@@ 自 来 水 压力 太 小 ; @ 水 流 调节 效 
商 帝 即 热 式 电热 水 器 | ”水 流量 太 小 ， 水 温 太 高 前 的 过 滤 网 堵塞 ，@ 加 热 挡 位 调节 
不 当 
加 热 体 漏电 回电 路 板 有 问题 
显示 屏 显 示 E2 或 漏电 报警 
商 帝 即 热 式 电热 水 器 人 人 (数据 线 插头 接触 不 良 ， 电 源 板 上 电子 
元 器 件 松 脱 、 虚 焊 或 假 焊 等 ) 
温度 传感器 损坏 ;四 温度 传 感 
人 四 温度 优 器 损坏 ，@ 温 度 传感器 
插座 虚 爆 或 松 脱 
12. 史密斯 电热 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
人 中 没有 通电 ， 加 坪 上 的 电源 
a 无 显示 ， 无 热 水 插座 没有 电 ; @ 控 制 电 路 或 内 
加 的 部 接线 有 故障 
史密斯 CEWH 一 50PM6 型 无 显示， 水 温 很 训 高 温 极 限 开关 已 断 开 ; @ 
电热 水 器 ee 强 电 板 故障 
史密斯 CEWH 一 50PM6 型 加 @ 加 热 棒 故障 ; @ 内 部 线路 
有 显示 ， 无 热 水 
电热 水 器 有 问题 





史密斯 EWH 一 50B 型 
电热 水 器 








不 能 加 热 


晶闸管 BT (MAC223) 损坏 
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13. 帅康 电热 水 器 

















































































































































































































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
. 四 外 界 是 否 停 水 或 水 压 太 低 ，@ 进 
帅康 DSF 一 40DSU 型 
不 出 水 水 截止 阀 是 否 打 开 ; 加 各 接口 处 是 和 否 
电热 水 器 
堵塞 
帅康 DSF 一 40DSU 型 出 水 为 冷水 ，LED 显示 屏 显 中 水 温 是 否 调 好 ; 回 温 度 是 否 设 
电热 水 器 示 保 温 状 态 置 好 
帅康 DSF 一 40DSU 型 出 水 为 冷水 ，LED 显示 屏 显 
加 热 时间 不 外 
电热 水 器 示 加 热 状态 个 作 
帅康 DSF 一 40DSU 型 出 水 为 冷水 ，LED 显示 屏 无 中 电源 是 否 接 通 ; 四 内 部 接线 是 否 
电热 水 器 任何 显示 脱落 ; @ 过 热 保护 器 是 否 动作 
14. 万 和 电热 水 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
0 DSCF50 一 C12 型 供水 系统 停 水 或 js 低 ; 加 进 
万 和 50 型 热 水 口 不 出 水 J 本 系 完 他 水 或 水 奈 信 @ 进 水 
电热 水 器 阀 未 开启 或 混 水 阀 故 障 
万 和 DSCF50 一 C12 型 出 水 为 冷水 (漏电 保护 插头 中 供电 线路 有 问题 ;四 漏 电 保护 插 
电热 水 器 上 指示 灯 不 亮 ) 头 复位 按钮 未 按 下 
万 和 DSCF50 一 C12 型 O@ 混 水 阀 故障; 四 温 控 器 故障 ;四 
出 水 为 冷水 (电源 灯 不 亮 ) 
电热 水 器 人 内 部 电路 故障 
万 和 DSCF50 一 C12 型 加热 时 间 太 短 ; @ 混 水 阀 故障 ; 
出 水 为 冷水 (电源 灯亮 ) 
电热 水 器 人 回电 热管 故障 ， 轩 内 部 电路 故障 
万 和 DSCF50 一 C12 型 | ”漏电 保护 插头 上 复位 按钮 不 @ 热 水 器 内 部 电路 发 生 漏电 故障 ; 
电热 水 器 能 复位 加 漏电 保护 器 自身 故障 
15. 万 家 乐 电 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
万 家 乐 贮 水 式 SR a 加 热管 损坏 
电热 水 器 但 加 热管 不 加 热 (一 ) 
万 家 乐 贮 水 式 通电 后 ， 漏 电 保 护 插头 上 的 指示 灯亮 ， 
电热 水 器 但 加 热管 不 加 热 (二 ) 可 太 条 撕 闫 股 洛 
万 家 乐 贮 水 式 通电 加 热 时 ， 水 温 达 不 到 预 置 的 温度 
温 控 器 控 温 参数 偏 低 
电热 水 器 加 热管 便 停止 加 热 
万 家 乐 贮 水 式 加 热 器 绝缘 层 被 击 穿 
通电 加 热 时 ， 当 人 体 接触 时 有 麻 电 感 
电热 水 器 并 与 金属 外 壳 相 碰 
万 家 乐 贮 水 式 、 用 | 
电热 水 器 贮 水 器 漏水 密封 件 老 化 损坏 
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16. 西门 子 电热 水 器 











































































































































































































































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
下 门 子 DG10120TI 型 人 de i ei 
电热 水 器 55、65、75 灯 闪 烁 亮 水 温 超 过 上 限 85 
下 门 子 DG10120TI 型 45、55、65、75 灯 闪 
胆 注 满 
电热 水 器 烁 亮 下 
西门 子 DG10120TI 型 35、45、55、65、75 灯 按 了 漏电 自 检 键 ， 电 热 水 髓 
电热 水 器 闪烁 亮 得 到 了 漏电 信号 
了 PGI01207T 型 | 35、 妇 、55 灯 闪烁 亮 温度 传感器 开路 或 短路 
电热 水 器 35、45、55 灯 闪 烁 亮 温度 传 感 或 短 
西门 子 DG10120TI 型 电热 水 器 进 、 出 水 均 正 
电热 水 器 电源 没有 接 通 
电热 水 器 常 ， 但 水 温 低 (一 ) . 
西门 子 DG10120TI 型 电热 水 器 进 、 出 水 均 正 
温 控 器 温度 设 定 过 低 
电热 水 器 常 ， 但 水 温 低 〈 二 ) 的 
西门 子 DG10120TI 型 电热 水 器 进 、 出 水 均 正 
漏电 保护 器 动作 、 断 电 
电热 水 器 常 ， 但 水 温 低 〈 三 ) | 
下 门 子 DG10150TI 型 显示 E3 温度 传感器 开路 或 得 路 
电热 水 器 A ee 本 
西门 子 DG10150TI 型 使 用 时 出 现 漏 水 现象 
密 井 \ 膨 
电热 水 器 本 密封 件 松 脱 
西门 子 DG10150TI 型 使 用 时 出 现 漏水 现象 密封 件 老人 化、 开裂， 失去 密 
电热 水 器 《三 7 封 功能 
和 门 子 DG35021TI 型 济宁 必 冷 、 热 水 管 ， 单 向 泄 压 阀 等 
泼水 (一 
电热 水 器 | 的 连接 处 密封 不 良 
看 门 子 DG35021TI 型 泼水 (二 ) 供水 管道 或 其 他 装置 泄漏 
电热 水 器 EE/ = 水 害 姐 到 其 他 注 泌 
门 子 DG35021 人 TT 型 仿 水 中 参 共 \ 或 含量 
西门 子 DG35021TI 型 热 水 中 异味 人 水 硫酸 盐 或 矿物 质 含 量 
电热 水 器 过 高 或 水 中 有 细菌 
门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没 
热 电源 没 通 
电热 水 器 有 一) 水 党 电 加 入 有 村 
6 门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没 
昌 控 器 温度 设 定 过 低 
电热 水 器 有 (二) 混交 关 温度 设 乱 过 
西门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没 热 水 需 求 量 与 电热 水 器 容积 
电热 水 器 有 (三 ) 不 相配 
西门 子 DG45121TI 型 水 温 低 、 热 水 不 足 或 没 
漏 EF 护 器 动作 、 断 电 
电热 水 器 有 四 ) 油 电 保护 器 动作 、 断 











































































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
6 门 子 DG45122TI 型 汤水 (一) 冷 、 热 水 管 ， 单 向 汇 压 阀 等 
泼水 (一 
电热 水 器 的 连接 处 密封 不 良 
下 门 子 DG45122TI 型 a 人 
电热 水 器 雨水 (二 ) 内 水 书 但 或 其 他 注 泌 
西门 子 DG45122TI 型 水 温 低 、 热 水 量 少 或 无 
电源 未 接 通 
电热 水 器 热 水 (一 ) 太 交 
西门 子 DG45122TI 型 | 水温 低 、 热 水 量 少 或 无 上 接 器 温 度 设 定 过 作 
电热 水 器 热 水 (二 ) 和 
门 子 DG45122TI 型 水 温 低 、 热 水 量 少 或 无 热 水 需 求 量 与 电热 水 器 容积 
电热 水 器 热 水 (三 ) 不 相配 
西门 子 DG45122TI 型 水 温 低 、 热 水 量 少 或 无 
漏 护 器 动作 或 断 电 
电热 水 器 热 水 (四 ) td 
西门 子 DG45122TI 型 有 了 品 声 加 热 粒 表 面 有 水 垢 沉淀 
电热 水 咒 暴 丙 (一 ) 只 \ 角 有 水 浙 沉 省 
| C=) 内 胆 底 有 水 垢 沉淀 
电热 水 器 时 于 《一 昌 帮 月 水 基 包 这 
西门 子 DG45122TI 型 指示 灯 不 亮 ， 且 无 温度 
执 4 源 
电热 水 器 显示 电热 水 器 电源 未 接 通 
西门 子 DG45122TI 型 电热 水 器 正常 
单 向 泄 压 阀 漏 温度 到 达 时 有 少量 ; 
电热 水 器 向 泄 压 阀 漏水 温度 到 达 时 有 少量 滴水 港 计 
西门 子 DG5036XTI 型 汤水 C) 冷 、 热 水 管 ， 单 向 泄 压 阀 等 
泼水 (一 
电热 水 器 | 连接 处 密封 不 良 
西门 子 DG5036XTI 型 i . , 
| 漏水 (二 ) 供水 管道 或 其 他 装置 泄漏 
电热 水 需 
西门 子 DG60121TI 型 加 热 棒 表 面 有 水 垢 沉淀 或 内 
电热 水 器 有 噪声 
电热 水 器 2 胆 底 有 水 垢 沉淀 
西门 子 DG6036XTI 型 | ”水温 低 、 热 水 不 足 或 没 电热 水 器 电源 未 接 通 或 漏电 
电热 水 器 有 (一 ) 保护 器 动作 、 断 电 
下 门 子 DG6036XTI 型 | ”水温 低 、 热 水 不 足 或 没 
姑 控 器 设 定 过 低 
电热 水 器 有 (二) 温 控 做 疫 定 过 1 
六 日 注 潜 
西门 子 DG65151TI 型 A 必用 上 国清 
显示 El 干 烧 保 护 水 后 ， 重 新 插 电 
电热 水 器 使 ) 
上 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
西门 子 DG6536XTI 型 帮 品 衣 加 热 棒 表 面 有 水 垢 沉淀 或 内 
电热 水 器 A 胆 底 有 水 垢 沉淀 
西门 子 DG7536XTI 型 示 灯 不 亮 ,无 温度 
ek Ei l 电热 水 器 电源 未 接 通 
电热 水 器 示 
6 门 子 DG80121TI 型 间 示 灯 不 亮 , 无 温度 
电源 插座 与 接头 接触 不 好 
电热 水 器 示 
和 门 子 DG80151TI 型 a 
| 热水器 有 噪声 〈 一 ) 加 热 棒 表面 有 水 垢 沉淀 
电热 水 器 
西门 子 DG80151TI 型 四 
热水器 有 噪声 (二) 内 胆 底 有 水 垢 沉淀 
电热 水 器 
闪 日 -> 六 
西门 子 DG8536XTI 型 _ ee 和 
显示 E0 温度 到 达 85"C 或 更 高 水 后 ,重新 揪 电 
电热 水 器 
使 上 
将 日 内 注 满 
西门 子 DG8536XTI 型 加 和 人 
显示 El 加 热管 干 烧 水 后 ,重新 插 电 
电热 水 器 
使 上 
门 子 DG8536XTI 型 
显示 E3 温度 传感器 开路 或 短路 
电热 水 器 
西门 子 DG8536XTI 型 本 a 电压 正常 后 重 
显示 E4 电压 高 于 250V Rs 
电热 水 器 新 接 通 电源 
17. 小 鸭 电 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
使 用 时 ， 放 出 的 热 水 温 度 
小 鸭 全 自动 电热 水 需 的 温度 控制 器 设置 的 温度 过 高 
本 
使 用 放出 的 热 水 温 度 
小 鸭 全 自动 电热 水 器 的 温度 控制 器 触 头 秋 连 或 损坏 
使 用 放出 的 热 水 温 度 
小 鸭 全 自动 电热 水 需 本 限 温 器 损坏 
在 加 热 过 程 中 ， 单 向 安 执 ¢ 压 大 于 6MPa， 相安 
小 胸中 水 式 电热 水 器 | | ， 单 向 安全 可 水 亲 人 6MPa， 使 单 向 安 
阀 出 现 滴 水 现象 全 阀 洪 压 而 发 生 滴 水 




















18. 英 格 莱 电 热水器 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
英 格 莱 快 热 式 出 水 量 是 否 偏 大 、 进 水 温度 是 否 偏 低 ，@ 加 
能 工作 ， 水 温 上 不 去 
电热 水 器 能 工作 ， 水 温 上 不 去 。 | 如 指示 灯 是 否 正 常 ， 接 位 太 低 
加 外 部 电路 接触 不 良 造 成 无 电压 @@ 防 干 烧 保 
英 格 莱 快 热 式 按 开 关键 ， 无 法 开机 ，| 护 (95 必 手动 温 控 器 ) 动作 ;加 显示 板 或 CPU、 
电热 水 器 | 无 任何 显示 开关 键 损坏 ， 轩 电源 驱动 板 是 春 通 电 或 损坏 ， 电 
源 板 元 器 件 、 熔 断 器 、 变 压 器 损坏 
四 机 器 是 否 通电 ， 回 防 干 烧 保 护 是 否 动作 ， 回 
英 格 莱 快 热 式 | ”无 法 开机 ， 无 挡 位 ， 无 | 开关 键 是 否 损 坏 ， 轩 变压器 是 春 通 电 或 损坏 ，@ 
电热 水 器 。 | 温度 显示 熔断 器 是 否 损坏 ， @ 电 源 板 是 否 通电 或 损坏 : @ 
显示 板 及 CPU 是 否 正 党 
四 进 水 压力 是 否 达 到 启动 要 求 ， 四 进出 水 管 是 
英 格 莱 快 热 式 | 可 开机 ， 也 有 显示 ， 但 | 否 反 接 ; @ 进 水 口 处 的 黑色 浮 磁 是 否 卡 死 ，@ 和 十 
电热 水 器 | 通 水 后 启动 不 出 热 水 壬 管 或 显示 是 否 正 常 ，@ 发 热 体 或 电源 驱动 板 是 
否 正 常 ，@ 温 度 传感器 不 良 
可 开机 ， 也 有 显示 ， 通 
英 格 莱 快 热 式 | OD 描 位 、 水 量 调试 不 当 ;，@ 使 用 混 水 辣 不 当 ， 
电站 水 中 。 | 水 加 热 指示 灯 也 亮 ， 就 是 | 0 忆 去 可 内 问题 
已 7 到 小 可 豫 
不 出 热 水 六 
英 格 莱 快 热 式 | ”开机 有 挡 位 有 温度 显示 ，| ”四 微电脑 芯片 死机 ， 加 显示 板 上 的 CPU、 开 关 
电热 水 器 但 无 法 调节 挡 位 键 是 否 损坏 
英 格 莱 快 热 式 机 有 挡 位 显示 ， 但 温 | ”四 温 度 探头 短路 或 损坏 ， 四 显示 板 开 路 或 元 器 
电热 水 器 | 度 显示 异常 仍 出 热 水 件 不 良 ， 国 驱动 芯片 损坏 ， 轩 电源 驱动 板 有 问题 
机 有 挡 位 显示 ， 但 显 
英 格 莱 快 热 式 | , 
徊 的 水 器 。 | 孙 E01， 汤 电报 警 声 ， 不 | 四 热水器 外 部 电路 是 否 短 路 ;加 发 热 体 漏电 

















出 热 水 
















































































英 格 莱 快 热 式 机 有 挡 位 显示 ， 但 显 | 。 四 电 控 板 有 问题 四 微电脑 死机 ， 轩 温度 探头 
电热 水 器 。 | 示 混和 是 否 短路 或 开路 
奖 格 羔 快 热 式 | 热水器 外 部 电路 短路 :加 断路 器 有 问题 ，@ 
电热 水 器 发 热 体 是 否 短路 或 漏水 造成 漏电 
加 有 零 序 互感 器 损坏 、 性 能 不 良 ， 回 零 序 互感 器 
英 格 莱 快 热 式 漏电 灯亮 ,但 仍 正 党 
英 格 羔 快 热 式 | 漏电 和 灯亮， 但 仍 正常 | 的 回路 短路 或 断路 ，@ 显 示 电 路 板 的 检测 功能 有 
电热 水 器 | 工作 
问题 (CPU 损坏 ); @ 发 热 体 有 问题 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
四 进 水 阀 没有 完全 关 死 ， 四 进 水 口 处 的 黑色 浮 
英 格 莱 快 热 式 关 水 后 仍 继续 加 热 ， 温 | 磁卡 死 ，@ 干 自 管 是 否 变 成 常 通 或 电源 驱动 板 不 
电热 水 器 度 继续 升 高 良 ! @ 显 示 板 或 电源 驱动 板 是 否 正常 工作 ， 显 示 
板 CPU 不 良 有 断路 或 短路 
@ 外 部 电源 是 否 断 开 ，@@ 电 源 驱动 板 是否 正 常 ， 
| 工作 几 分 钟 后 ， 自动 关 | ， i 
英 格 莱 快 热 式 、 主 电路 开路 或 接触 不 良 加 显示 板 是 否 正常 ， 显 
机 ， 不 出 热 水 ， 无 法 再 次 | 人 si 
电热 水 器 加 示 板 短路 或 开路 或 元 器 件 不 良 @ 手 动 复位 温 控 
器 是 否 动作 或 不 良 
英 格 莱 快 热 式 
显示 下 73 温度 传 感 问题 
电热 水 器 显示 E2 、 忆 温度 传感器 有 问题 
英 格 莱 快 热 式 i 进出 水 口 连接 不 良 @ 水 压 不 合 标准 ，@ 水 
电热 水 器 - 路 (如 探头 、 水 口 连接 处 等 ) 漏 水 
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第 2 节 燃气 热水器 
1. 格力 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
通电 后 虽 有 脉冲 电 火 花 ， 但 
格力 JSTD7 型 燃气 热水器 | 只 在 通电 水 瞬间 燃 一 下 ,不 持 电池 电压 不 够 





续 燃 烧 (一 ) 














格力 JSTD7 型 燃气 热水器 


通电 后 虽 有 
只 在 通电 水 瞬 





水 冲 电 火 花 ， 但 
间 燃 一 下 ， 不 持 





启动 线圈 或 保持 线圈 
短路 




















续 燃 烧 (二 ) 
通电 后 虽 有 脉冲 电 火 花 ， 但 
格力 JSTD7 型 燃气 热水器 | 只 在 通电 水 瞬间 燃 一 下 ,不 持 电磁 阀 磁 钢 磁 强 度 减弱 
续 人 燃烧 (三 ) 
通电 后 虽 有 脉冲 电 火 花 ， 但 
格力 JSTD7 型 燃气 热水器 在 通电 水 瞬间 燃 一 下 ， 不 持 阀 蕊 有 卡 滞 现 象 


只 
续 燃 烧 (四 ) 





格力 JSTD7 型 燃气 热水器 





通电 后 虽 有 
在 通电 水 瞬 
续 人 燃烧 (五 ) 











|| 


永 冲 电 火 花 ， 但 








间 燃 一 下 ， 不 持 





驱动 电路 不 良 








2. 海尔 燃气 热水器 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
燃气 总 阀 和 冷水 阀 未 
(Y/T/R) 型 燃气 热水器 | 亮 (一 ) 然 气 局 阅 和 洽 水 阅 术 尖 并 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 
电源 未 接 通 ,停电 或 电压 过 低 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 (二 ) 申 术 拉 售 电 三 , 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 ee a 
(Y/T/R)》 型 燃气 热水器 | 亮 (三 ) 人 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 燃气 压力 过 高 或 过 低 ， 钢 瓶 内 气 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 (四 ) 用 完 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 水 源 压力 不 足 或 水 压 不 稳 ， 烟 道 过 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 (五 ) 长 或 转弯 过 多 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
了 和 Wa Ee 控制 器 熔 丝 熔断 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 (六 ) 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 te 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 (七 ) 人 
海尔 JSQ20 一 12TCSA :不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 燃烧 室 损伤 保护 装置 、 变 压 器 、 风 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 ( 八 ) 扇 电 动机 损坏 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 点 火 针 、 感 应 针 插 接 松 脱 ， 或 温 控 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 〈 九 ) 器 连 线 、 控 制 线 松 脱 
海尔 JSQ20 一 12TCSA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
9 人 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 | 亮 (十 ) 
海尔 JSQ20 一 12TCSA ee 
CY/T/R》 理 峰 气 热 水 避 出 水 (一) 未 开 冷 、 热 水 阀 
海尔 JSQ20 一 12TCSA ee ee 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 外 人 
OO | 入 局 最 丰 动 司 大 区 无 水 或 水 压 太 低 
(Y/T/R〉 型 燃气 热水器 BS . I 
海尔 JSQ20_12TCSA | 。 使 用 中 自动 炮火 《二 燃气 用 完 或 供 气 中 断 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 是 a: 
oe 使 用 中 自动 熄火 《三 停电 或 电压 过 低 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 Se ne 
海尔 JSQ20 12TOSA | 本 必 让 调动 娩 谈 《四 ) 过 热 保护 温 控 器 动作 
友人 Gy J 租 控 
(Y/T/R) 型 燃气 热水器 了 
a 本 用 中 自动 熄火 〈 五 ) 感应 针 接 插 松 脱 
上 动 煜 ， 感应 于 有 C 
(Y/T/R)〉 型 燃气 热水器 四 四 
| 局 训 击 同 赤 -6 茵 道 堵塞 或 室外 风 压 过 大 
上 动 煜 ， Pay 烟 租 培 基 或 3 让 太 
(Y/T/R) 型 燃气 热水器 这 用 及 ™ 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 
燃气 总 阀 和 冷水 阀 未 打开 
(Y/T) 型 燃气 热水器 “| 亮 (一 ) 双人 网 和 全 国人 和 
海尔 JSQ22 一 TFMA 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 
电源 未 接 通 ,停电 或 电压 过 低 
(Y/T) 型 燃气 热水器 亮 (二 ) 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
燃气 输入 管 [ssl 空气 
(Y/T) 型 燃气 热水器 “| 亮 (三 ) 的 飞 答 人 入 崩 瑟 儿 有 务 人 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 燃气 压力 过 高 或 过 低 ， 钢 瓶 内 气 
(Y/T) 型 燃气 热水器 | 亮 (四 ) 完 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 水 源 压力 不 足 或 水 压 不 稳 ， 烟 道 过 
(Y/T) 型 燃气 热水器 亮 (五 ) 长 或 转弯 过 多 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
(Y/T) 型 燃气 热水器 亮 (六 ) 全 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 人 燃烧 指示 灯 不 
进 水 滤 网 堵塞 
CY/T) 型 燃气 热水器 | 亮 (上 ) Oe 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 燃烧 室 损 伤 保护 装置 、 变 压 器 、 风 
(Y/T) 型 燃气 热水器 亮 ( 八 ) 扇 电 动机 损坏 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 点 火 针 、 感 应 针 插 接 松 脱 ， 或 温 控 
(Y/T) 型 燃气 热水器 亮 〈 九 ) 器 连 线 、 控 制 线 松 脱 
海尔 JSQ22 一 TFMA 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 不 
人 . 电磁 阅 不 维持 
(Y/T) 型 燃气 热水器 ”| 亮 (十 ) 
海尔 JSQ22 一 TFMA 下 二 
CY/T) 型 燃气 热水器 无 出 水 (一 ) 令 、 热 水 阀 
| 进 水 滤 网 堵塞 
CY/T) 型 燃气 热水器 出 水 《二 》 和 进 水 着 
a 光 用 中 自动 烽火 (一) 无 水 或 水 压 太 低 
芭 炉 ， se 术 玫 术 压 所 
CY/T) 型 燃气 热水器 
二 尔 ]SQ22 一 TEMA | 。 使 用 中 自动 炮火 (二 稀 气 用 完 或 供 气 中 断 
CY/T) 型 燃 气 热水器 上 目 劲 优 (C=) 涂 气 用 完 或 供 气 
海尔 JSQ22 一 TFMA 使 用 中 自动 熄火 〈 三 ) 停电 或 电压 过 低 
CY/T) 型 燃气 热水器 人 ee 
JS YA。 使 用 中 自动 熄火 (四) 过 热 保护 温 控 器 动作 
(Y/T) 型 燃气 热水器 上 目 动 俺 (四 过 热 保 种 控 
海尔 JSQ22 一 TFMA Re ee 
pe 使 用 中 自动 熄火 〈 五 ) 感应 针 接 插 松 脱 
海尔 JSQ22 一 TFMA ee 咯 0 、 
0 使 用 中 自动 熄火 (六 ) 烟 道 堵塞 或 室外 风 压 过 大 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
O@@ 燃 气 总 阀 和 冷水 阀 未 打开 ; 回电 
源 砷 通 ; 燃气 管 到 留 空气 ; 
海尔 LJSQ18 一 10X1 (12T) 点 不 着 火 ， 燃 烧 指 示 灯 oc ee 
型 燃气 热水器 不 亮 @ 钢 瓶 内 燃气 用 完 ; 回 滤 水 网 墙 塞 ; 
的 @ 排 烟 管 过 长 或 转弯 过 多 ; 四 水 斥 不 
稳 ; @ 电 源 插头 接触 不 良 
Q@ 水 压 不 稳 ; @ 燃 气 用 完 或 供 气 中 
海尔 LJSQ18 一 10X1 (12T) 断 ; 停电 或 电压 过 低 ; @ 过 热 保 护 
Se 使 用 中 自动 烽火 a ee 
型 燃气 热水器 功能 启动 @ 排 烟 道 堵塞 或 室外 风 压 
过 大 ; @ 定 时 保护 功能 启动 
3. 豪 邦 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
豪 邦 8L 型 燃气 热水器 | 打开 水 阀 后 有 放电 火花 ， 但 热水器 不 工作 燃气 阀 开 关 损坏 
豪 邦 8L 型 燃气 热水器 | ”打开 水 阀 后 无 放电 火花 ， 整 机 不 工作 微 动 开 关 损 坏 
4. 惠而浦 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
惠而浦 ESH 一 40MA 型 未 省 永 @ 外 界 停 水 或 水 压 太 低 ; @ 进 水 截 
ND 本 
燃气 热水器 止 阀 没 有 打开 ; @@ 接 口 处 堵塞 
惠而浦 ESH 一 40MA 型 出 水 为 冷水 且 漏 电 保 护 名 温 度 未 设置 好 ;， 回 加热 时 间 不 够 ; 
燃气 热水器 插头 指示 灯亮 @ 内 部 接线 脱落 ; @ 过 热 保护 器 动作 
惠而浦 ESH 一 40MA 型 出 水 为 冷水 且 漏 电 保 护 中 漏电 保护 插头 动作 ; 加 电源 没 
燃气 热水器 插头 指示 灯 不 亮 接 通 
四 燃气 总 阀 半 开 ; @ 供 气压 力 较 低 ; 
供 冷 水 压力 不 符 ， 轩 新鲜 空气 供应 
惠而浦 JSQ16 一 T8S/Y8S @ 供 冷水 压力 不 符 ; 加 新 鲜 人 
型 燃气 热 水 和 使 用 中 熄灭 不 足 ; @ 外 界 风 压 过 大 ; @ 热 交换 器 
ee 堵塞 ， 水 控制 装置 出 故障 ，@ 电 源 
未 接 通 或 停电 ; @ 热 水 器 漏电 
燃气 总 阀 未 开 ; 加 燃气 管内 有 空 
气 ; @ 供 冷水 总 阀 未 开 ; 四 冻结 ; 加 
惠而浦 JSQ16 一 T8S/Y8S 供 冷 水 压力 不 符 ; @ 外 界 风 压 过 大 ; 
打开 冷水 阀 后 不 着 
型 燃气 热水器 ee 四 水 控制 装置 出 故障 ，@@ 点 火 针 点 火 
位 置 变 位 ; 四 电源 未 接 通 或 停电 四 热 
水 器 漏电 
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型 燃气 热水器 





( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
惠而浦 JSQ16 一 T8S/Y8S 中 供 气 压力 高 ; 加 外 界 风 压 过 大 ; 
点 火 有 爆燃 现 
型 燃气 热水器 汉 司 其 册 于 人 @ 点 火 针 点 火 位 置 变 位 
惠而浦 JSQ16T8S/Y8S | 。 灰 焰 黄 色 有 烟 日 现 燃烧 器 堵塞 ， 回 热 交换 器 堵塞 
火 烟 更 人 SE 人 姑父 从 
型 燃气 热水器 ee 人 
惠而浦 JSQ16 一 T8S/Y8S 新 人 鲜 空 气 供应 不 足 ; 加 燃烧 器 墙 
火焰 反常 带 有 异味 
型 燃气 热水器 ee 塞 ，@@ 热 交换 器 堵塞 
惠而浦 JSQ16 一 T8S/Y8S 
火 着 时 有 异常 声音 @ 供 气压 力 高 ， 四 燃烧 器 堵塞 








惠而浦 JSQ16 一 T8S/Y8S 
型 燃气 热水器 


调节 至 高 温 位 置 水 仍 
不 热 





中风 气 总 阁 半 开 ; 加 供 气 压力 低 ; 
@ 水 温 调节 方法 错误 ， 四 水 控制 装置 
出 故障 








惠而浦 JSQ16 一 T8S/Y8S 


中 水 温 调节 方法 错误 ;外 水 控制 装 



































































































































型 燃气 热 水 咒 人 吐出 故障 
低温 位 时时 火炮 肤 准 水 压力 不 符 
|】 关闭 冷水 六 后 火 不 屎 水 控制 装置 出 故障 

加 燃气 总 赣 半 开 ， 回 供 气压 力 较 低 ; 
惠而浦 JSQ18 _T9R、 回 供 冷 水 压力 不 符 ， 加 新 鲜 空 气 供应 

JSQ22 一 T11R 使 用 中 火 炸 灭 不 足 ; 回 外 界 风 压 过 大 ; @ 热 交换 器 

型 燃气 热水器 堵塞， 水 控制 装置 出 故障，@ 电 源 

未 接 通 或 停电 ，@ 热 水 器 漏电 
加 热水器 漏电 ， 回 电源 未 接 通 或 停 
本 电 ; 轩 点 火 针 点 火 位 置 变 位 ， 轩 水 控 
惠而浦 JSQ18 一 T9R、 

an 同时 人 | 币 六 生出 政 详 ， 加 外界 风 压 过 大 ， 国 

We 供 冷水 压力 不 符 ; 四 冻结 ，@ 供 冷水 

总 阅 未 开 ; 加 燃气 管内 有 空气 ，@ 燃 
气 总 韶 未 开 
AR 加 供 气压 力 较 高 ， 加 外界 风 压 过 大 ， 

SQ22 一 T11R 点 火 有 爆燃 现象 加 点 火 针 点 火 位 置 恋 位 

型 燃气 热水器 
惠而浦 JSQ18 一 T9R 

JsQ22— THIR 火焰 黄色 有 烟 出 现 四 热 交 换 器 堵塞 ， 四 钦 烧 器 堵塞 

型 燃气 热水器 
和 OD 新鲜 空气 供应 不 足 ， 加 燃烧 器 培 

SQ22 一 T11R 火焰 反常 带 有 异味 














塞 ; 加热 交换 器 堵塞 
























































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
惠而浦 JSQ18 一 T9R 
JSQ22— TIIR 火 着 时 有 异常 声音 OD 供 气 压力 较 高 ， 加 燃烧 器 堵塞 
型 燃气 热水器 
惠而浦 JSQ18 一 T9R 本 al) 
0 调节 至 高 温 位 置 水 仍 中 供 气 压力 不 足 ; 四 水 温 方法 错误 ; 
Ss i 不 热 侯 制 装置 出 故障 
de 四 水 控制 装置 出 故障 
Sm 加水 温 调节 方法 错误 ;四 水 控制 装 
7 重大 1 苹 ; EE 
JSQ22— Tl1R 低温 位 置 时 水 太 热 ee 四 
| 置 出 故障 
型 燃气 热水器 
惠而浦 JSQ18 一 T9R 
SQ22 一 T11R 低温 位 置 时 火 熄灭 供 冷 水 压力 不 符 
型 燃气 热水器 
惠而浦 JSQ18 一 T9R 
JSQ22 一 T11R 关闭 冷水 阀 后 水 不 灭 水 控制 装置 出 故障 
型 燃气 热水器 
5. 江 龙 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
江 龙 1SYD6 型 燃气 热水器 。 | ”不 能 点 火 点 火 微 动 开关 损坏 
江 龙 1SYZ5 一 C 型 燃气 热水器 | ”顶部 冒 烟 火 排 气 腔 有 异物 
6. 前 锋 燃 气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
前 锋 QF25 型 燃气 热水器 | ”通电 后 点 火器 不 工作 自动 水 压 阔 内 的 橡胶 件 破损 
前 锋 QF25 型 燃气 热水器 | 。 点 火器 正常 ， 但 热水器 不 工作 电池 箱 内 的 电池 已 到 使 用 寿命 
7. 三 角 牌 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 。 “| 备注 
芭 开 关 时 不 能 点 火 ， 点 炎 指 示 ] 
三 角 牌 8L 型 燃气 热水器 Ee 天 时 个 能 丰 火 ， 点 窗 指 不 姑 训 炎 电路 B1 的 @ 脚 脱 焊 
一 用 而 具 所 水 中 | 开水 控 开 闫 时 ， 点火 剖 示 灯 亮 但 训 | 谐 骤 电容 Ct (105) 
ee 不 着 漏电 
] 开 民 气 开关， 按 下 于 本 时 殉 傣 气 喊 市， 
三 角 隐 器 恢 气 执 > 淡 管 与 塞 
三 角 牌 8L 型 燃气 热水器 发 火 管 点 不 燃 发 火 管 气 中 堵塞 
了 J 开水 温 开关 ， 主 燃烧 室 无 气 ， 发 火 管 
三 角 牌 8L 型 燃气 热水器 水 气 联动 六 内 的 胶 腐 烂 
| 人 | 乞 噶 处 有 长 明火 ， 但 不 能 点 燃 主 燃烧 室 














水 温 不 高 ， 将 水 
最 大 





大 后 ， 火 仍 不 能 升 到 水 气 联动 阀 内 的 胶 膜 轻 


微 穿孔 漏水 




















热 交 换 片 间隙 受 堵 ， 气 
流 不 畅 

















热水器 燃烧 时 出 现 红 火 、 冒 黑 烟 现象 
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8. 沈 乐 满 燃气 热水器 































































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
有 脉冲 电 火 花 ， 点 火 指示 灯亮 ， 
沈 乐 满 SR 一 6.5L 型 | A 电磁 阀 内 磁 钢 的 磁化 强度 
燃气 热 水 加 无 液化 气 外 泄 ， 打 开水 阀 时 有 电磁 不 足 
四 阀 吸 合 的 碰撞 声 ， 但 不 着 火 
沈 乐 满 SR 一 6. 5L 型 有 时 着 火 正 常 ， 有 时 着 火 困难 
喷嘴 热电 偶 积 灰 
燃气 热水器 (_) 贰 嘴 热 电 偶 积 灰 
沈 乐 满 SR 一 6.5L 型 有 时 着 火 正常 ， 有 时 着 火 困难 
潮水 管 过滤 纱 职 有 污 
燃气 热水器 Ce, 进 水 管 过 滤 纱 网 积 有 污垢 
沈 乐 满 SR 一 6. 5L 型 使 用 时 燃烧 不 完全 ， 室 内 有 害 气 热 交 换 器 和 主 燃 烧 嚣 发生 




















燃气 热水器 体 增 多 堵塞 


9. 水 仙 燃 气 热水器 










































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
水 仙 8L 型 燃气 热水器 J 开水 龙头 不 点 火 (一 ) 电池 电能 耗 尽 
水 仙 8L 型 燃气 热水器 J 开水 龙头 不 点 火 (二 ) 开关 损坏 
水 仙 8L 型 燃气 热水器 本 开水 龙头 不 点 火 (三 ) 水 阀 皮膜 损坏 
本 开水 龙头 后 ， 能 点 火 放电 ， 
水 仙 8L 型 燃气 热水器 | 但 不 能 着 火 燃烧 ， 约 8s 后 自动 关 冲击 阀 损 坏 





闭 (一 ) 














打开 水 龙头 后 ， 能 点 火 放电 ， 
水 仙 8L 型 燃气 热水器 | 但 不 能 着 火 燃烧 ， 约 8s 后 自动 关 
闭 (二 ) 








电磁 阀 衔 铁 和 磁 心 的 吸 合 处 被 
煤气 锈蚀 














打开 水 龙头 后 ， 能 点 火 放电 ， 
水 仙 8L 型 燃气 热水器 | 但 不 能 着 火 燃烧 ， 约 8s 后 自动 关 
闭 (三 ) 








YH 一 1720 模块 内 火焰 控 测 电 
路 损坏 











打开 燃气 开关 ， 按 下 手柄 时 ， 
水 仙 8L 型 燃气 热水器 | 放电 针 后 尖端 与 放电 管 之 间 产 生 发 火 管 气 嘴 堵塞 
电 火 花 的 瞬间 ， 无 燃气 喷 出 




















10. 通宝 燃气 热水器 





机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 








通宝 JSDY6. 5 一 A 型 燃气 热水器 不 能 点 火 IC1 一 3 (LM339) 电压 比较 器 损坏 











11. 万 和 燃气 热水器 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
永 冲 点 ， 高 压 打 火 ; 电磁 
通电 后 ， 按 显示 开关 键 ， 打开 | 怀 冲 点 火 品 无 高 压条 火 ，@ 电 磁 
> a 不 吸 动 (F1); 回 步 进 电动 机 不 工作 ; 
万 和 JSQ16 一 8B10 | 水 阀 ， 风 扇 电动 机 起 动工 作 ，8s a 十 
型 燃气 热水器 后 显示 屏 显 示 El 故障 代码 ， 进 入 @ 气 阀 阀 蕊 齿轮 错位 ; @@ 无 火焰 反馈 
AN 忆 褒 日 亚 不 谋 耿 不 对 
保护 状态 售 号 ; @ 控 制 器 总 成 故障 ; 无 燃气 
0 供给 
风扇 电动 机 故障 ; 烟 道 排 风 不 
万 和 JSQ16 一 8B10 开机 3s 后 ， 显 示 屏 显示 E3 故 ee ， 半 
型 燃气 热水器 。 | 障 代码 ， 进 入 保护 状态 A 
成 有 故障 
万 和 JSQ16 一 8B10 在 使 用 过 程 中 ， 显 示 屏 显示 E5 出 水 温度 大 于 85C，@ 温 度 探头 
型 燃气 热水器 故障 代码 ， 进 入 保护 状态 故障 ; 显示 屏 或 控制 突 故 障 
万 和 J]SQ16 一 8B10 开机 后 ， 显 示 屏 显示 E6 故障 代 中 温度 探头 短路 或 开路 ; 回 控 制 器 
型 燃气 热水器 码 ， 无 热 水 故障 
冬夏 阀 不 吸 动 ; 加 出 水 温度 探头 
万 和 JSQ16 一 8B10 ， nt 
诬 夺 光 示 娄 出 水 温度 无 法 上 升 失灵 ; 图 步 进 电动 机 失控 ; @ 气 太 偏 
举人 
低 ; @ 控 制 器 总 成 故障 
万 和 JSQ16 一 8B10 中 气压 不 正常 ，@ 出 水 量 不 稳定 ; 
出 水 温度 偏差 太 大 ， 不 恒温 
型 稀 气 热水器 人 加 冬夏 闪 不 工作 ， 轩 控制 器 失灵 
调节 为 小 火力 ， 燃 烧 正 常 ; 调 
万 和 燃气 热水器 | 节 为 大 火力 ， 燃气 热 水 器 排出 浓 燃气 质量 欠 佳 
烟 (一 ) 
调节 为 小 火力 ， 燃 烧 正常 调 
万 和 燃气 热水器 | 节 为 大 火力 ， 燃 气 热水器 排出 浓 燃气 通路 系统 存在 故障 
烟 (二 ) 
12. 万 家 乐 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
汶 水 阐 门 ， 点 ， 
家 乐 CNE 型 燃气 热水器 | | 夏 间 水 风门 ， 点 火电 路 无 | 水 压 开关 S 未 闭合 
脉冲 (一) 
汶 水 阐 门 ， 点 ， 
家 乐 CNE 型 故 气 热水器 | ?下 进 水 风门 ， 点 火电 路 于 |。 让 开关 S 损 坏 
脉冲 (三) 
二 二 商 辣 十 . 
家 乐 CNE 型 髓 气 热 水 加 站 水 网 点 火电 路 无 电池 无 电 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
打开 进 水 闪 门 ， 点 火电 路 无 
万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 | 。 并 时 和 晶体 管 VT1 损坏 
脉冲 (四 ) 
打开 进 水 闪 门 ， 点 火电 路 无 
万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 | 。 A 晶闸管 VS 损坏 
脉冲 (五 ) 
打开 进 水 闪 门 ， 点 火电 路 无 





万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 | ，、 、 高 压 变压器 T2 损坏 
脉冲 (六) 














永 冲 火花 但 无 法 点 燃 燃 气 
万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 | 有 脉冲 火花 但 无法 启动 线圈 YV1 损坏 











有 脉冲 火花 但 无 法 点 燃 燃 气 
万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 晶体 管 VT3 损坏 























有 脉冲 火花 但 无 法 点 燃 燃 气 
万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 可 集成 电路 IC1 损坏 











有 脉 仲 火 花 ， 燃 气 点 燃 后 很 
万 家 乐 CNE 型 才气 热 水 器 | gx co 电阻 R28 变质 损坏 





有 脉冲 火花 ， 燃 气 点 燃 后 很 
万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 | 让 到 (一) 电容 C13 变质 








有 脉 名 火花 ， 燃气 点 燃 后 很 
万 家 乐 CNE 型 风气 热水器 | 起 天 ， 。 ” ”| 电厂 网 维持 线圈 YV2 损坏 





有 脉冲 火花 ， 燃 气 点 燃 后 很 
万 家 乐 CNE 型 本 气 热水器 | 天 又 进 灭 《ma 晶体 管 VT4 损坏 
































有 脉冲 火花 ， 人 燃气 点 燃 后 很 
万 家 乐 CNE 型 燃气 热水器 火焰 检测 探 针 位 yy 
快 又 熄灭 五) 火焰 检测 探 针 位 置 错位 


















































CR 启 水 阀 后 ， 燃 气 没有 被 点 
WE | 燃 ， 待 烧 气 过量 后 突然 燃烧 ，| 。 点火 燃 烧 器 喷嘴 堵塞 
并 伴 有 较 大 的 响声 
店 水 阔 后 ， 主 燃烧 室 的 燃 
万 家 乐 JXYZ5 -Al 型 | 二 月 水 四 后 ， 主 谨 柑 室 的 伏 | 水 气 联动 装置 里 的 燃气 密封 守 
气 没有 被 点 燃 ， 待 烧 气 过 量 后 |. J 
燃气 热水器 边缘 有 异物 轻微 漏 气 





突然 燃烧 ， 并 伴 有 较 大 的 响声 





万 家 乐 JXYZ5 一 Al 


型 燃气 热水器 热 水 出 水 量 小 喷头 小 孔 内 有 水 垢 




















( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
万 家 乐 JXYZ5 一 Al 型 燃 热 水 出 水 正常 但 水 温 
es 人 煤气 出 气 小 孔 有 几 个 堵塞 
人 


偏 低 





万 家 乐 JXYZ5 一 Al 型 燃 


不 能 打 火 ， 点 火 指示 灯 也 
不 亮 


煤气 管 生 锈 的 锈 渣 掉 到 阀 
中 堵塞 了 燃气 的 轴 心 孔 











万 家 乐 JXYZ5 一 Al 型 燃 


点 火 指示 灯亮 ， 
电 声 ， 但 没有 火焰 


有 打 火 放 





BG4 的 b-e 结 被 





ET 
Cv 














万 家 乐 JXYZ5 一 Al 型 燃 








点 火 指示 灯亮 ， 有 打 火 放 
电 声 ， 但 点 燃 煤气 后 火焰 随 
即 熄灭 










































































万 家 乐 JXYZ6.5 一 Bl 型 能 水 控 点 火 ， 但 不 久 便 自 A er 
缺 气 热 水 吕 动 炸 天 反馈 针 位 置 偏 移 

万 家 乐 JXYZ6.5 一 Bl 型 使 用 中 熄灭 ， 再 启用 时 不 

火焰 检测 振荡 器 B2 断 线 

耻 气 热水器 兰 炎 火焰 检测 振荡 器 B2 断 线 

万 家 乐 JXY2Z6. 5 一 Bl 型 出 水 流量 、 脉 冲 点 火 均 正 电磁 阀 静 、 动 铁心 触 头 间 
扑 气 热水器 常 ， 但 不 着 火 (一 ) 有 污 物 

万 家 乐 JXYZ6.5 一 Bl 型 出 水 流量 、 脉 冲 点 火 均 正 电磁 阀 副 铁心 内 的 复位 弹 
扑 气 热水器 常 ， 但 不 着 火 〈 二 ) 得 失去 弹性 














万 家 乐 JXYZ7 一 DZ 型 燃 


经 常 熄灭 ， 但 多 次 开关 几 
次 后 ， 又 可 勉强 维持 ， 并 时 
常 发 出 “ 侠 侠 ”的 燃烧 声 





燃气 喷嘴 没有 正 对 准 导 气 
孔 中 心 








万 家 乐 STK6.5 一 Bl 型 
燃气 热水器 


燃烧 器 在 水 温 高 的 情况 下 
工作 正常 ， 水 温 低 时 就 不 工 
作 ， 若 在 主 燃烧 器 的 情况 下 
调节 火力 旋转 火力 正常 ， 而 
调节 水 温 旋钮 到 水 温 偏 低 时 

















冷水 阀 不 良 























































































































就 自动 熄灭 
引 开 局 时 正常 ， 工 作 几 分 
万 家 乐 SYD6. 5 一 Bl 型 燃 | ， 下 生动 旭 大 ， 四 下 次 所 炎 | 热 水 名 内 供 气 系统 菜 一 元 
号 烛 火 ， 击 壬 伏 凡 ; 
与 执 a 性 能 不 
气 热水器 Wa 器 件 性 能 不 良 
半 启 时 正堂 ， 工 作 几 4 热水器 以 外 的 供 气 管 路 上 
万 家 乐 SYD6. 5_ 避 通风 | 刚 开 局 时 正常 ， 工 作 几 分 | 热 水 各 以 外 的 供 气管 路 培 
钟 后 自动 烽火 ， 需 再 次 点 火 | 塞 ， 造成 一 时 供 气 不 足 而 
气 热水器 、 
才能 正常 工作 (二) 烽火 
中 | 于 启 | 让 ~ 几 7 
万 家 乐 SYD6. 5 一 BI 型 类 | 网 开户 时 正 营 ， 工 作 由 分 | ， 减 压 阅 钢 丝 网 被 煤气 链 的 
人 钟 后 自动 炮火 ， 需 再 次 点 火 | 襄 志 家 
才能 正常 工作 (三 ) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
万 家 乐 SYD6. 5 一 Bl 型 燃 工作 时 出 现 中 断 热 水 现象 
， 要 来 水 压力 波动 太 大 
气 热水器 (一 ) 
万 家 乐 SYD6. 5 一 Bl 型 燃 工作 时 出 现 中 断 热 水 现象 进 水 过 滤 网 堵塞 ， 造 成 水 
气 热水器 C= 压 过 低 
_ 主 燃烧 在 水 温 高 的 情况 下 
万 家 乐 SYD6. 5 一 Bl 型 燃 | l 
L 工作 正常 ， 工 作 水 温 调 低 时 | ”水 压 不 足 
气 热水器 
便 熄火 (一 ) 
主 燃烧 在 水 温 高 的 情 } 
万 家 乐 SYD6. 5 一 Bl 型 燃 | al pe 
和 入 六 吕 工作 正常 ， 工 作 水 温 调 低 时 冷水 管 严 重 堵 塞 
a 便 熄 火 〈 二 ) 
主 燃 烧 在 水 温 高 的 情 
万 家 乐 SYD6. 5 一 Bl 型 燃 人 、 
工作 正常 ， 工 作 水 温 调 低 时 冷水 阀 损 坏 
气 热水器 _ 
便 熄火 (三 ) 
13. 雅典 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
雅典 1SYZ5 一 938B 型 燃 有 “ 哟 嘲 ” 的 点 火 声 ， 但 
电磁 阀 插 接头 触 头 有 污 物 
气 热水器 无 电磁 阀 吸 合 的 声音 
14. 银河 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
银河 燃气 热水器 启动 时 爆燃 电容 C6 失效 
高 压 打 火 声 ， 但 不 能 
银河 燃气 热水器 有 剖 压 条 兴亡。 但 不 能 | 训 栅 同 栅 寺 
点 火 
15. 樱花 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
花 SCH 一 0821 型 燃气 能 打 火 ， 但 只 有 了 瞬 | 
樱花 0 型 燃气 机 能 打 火 ， 但 只 有 了 瞬间 和 吸 六 不良 


热水器 




















着 火 ， 不 能 正常 使 























樱花 SCH 一 1007 型 燃气 
热水器 


机 内 有 轻微 漏水 











微 动 开关 损坏 





樱花 SCH 一 1021 型 燃气 
热水器 














机 时 发 出 巨大 的 爆 
炸 声 ， 但 着 火 后 尚 能 正常 使 





每 次 


























丁 火 针 位 置 不 正确 





樱花 SCH 一 1021 型 燃气 
热水器 











机 时 发 出 巨大 的 爆 
炸 声 ， 但 着 火 后 尚 能 正常 使 





每 次 















































火 排 口 和 喷嘴 有 污 物 









































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
打开 热 水 龙 头 能 听 到 高 压 
火 声 ， 听 不 到 自 吸 阀 吸 合 
樱花 SCH 一 1023 型 燃气 2 和 CR 
人 的 声音 ， 不 着 火 ，8s 后 停 | 电池 电量 不 足 或 电线 脱落 
止 打 火 ， 再 试 又 重复 以 上 
过 程 
樱花 SCH 一 1025 型 燃气 | ”开启 热 水 龙 头 后 不 点 火 ， 
压 皮 圈 不 
热水器 更 换 电 池 无 效 
机 能 打 着 火 ，8s 后 自 
樱花 SCH 一 1025 型 燃气 | _ ee 反馈 针 S 端 未 接 到 着 火 | 更 换 脉冲 点 
ws 动 熄灭 ， 再 开机 重复 此 现 必 站 如 
六 象 ， 始 终 不 能 正常 使 ) 
樱花 SCH 一 1081 型 燃气 
点 火 时 间 很 长 点 火 针 不 良 或 位 置 不 对 
热水器 
樱花 SCH 一 1081 型 燃气 二 
局 埃 容 C2 失效 、D1 | 
热水器 不 启动 电容 C2 失效 断路 
樱花 SCH 一 1081 型 燃气 通电 后 ， 未 开 热 水 阀 点 火 
主 控 板 损 坏 
热水器 器 点 火 或 出 现 自动 着 火 人 
樱花 SCH 一 1081 型 燃气 | ， 莹 太 /小 光 转 换 开 关 指 下 | 成 闪 ZJ2 不 良 或 主 控 板 
ee 灯 能 从 红色 变 为 橙色 ,但 火 Ri 
名 力 无 法 控制 
党 ， 但 按 \, 
栅 花 SCH_ 1081 型 燃气 | 若水 正常 ， 但 按 大 /小 炎 ee 
i 转换 开关 无 法 转换 ， 且 指示 | ”大 /小 火 轻 触 式 开关 不 良 
灯 无 变化 〈 一 ) 
, 常 ， 但 按 本 
樱花 SCH 一 1081 型 燃气 a eg . ; 
热水器 转换 开关 无 法 转换 ， 且 指示 主 控 板 不 良 
0. 灯 无 变化 (二 ) 
16. 玉环 燃气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 通 水 后 ， 主 燃烧 器 点 不 燃 
主 燃 烧 器 气 路 堵塞 
热水器 火 (一 ) ee 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 通 水 后 ， 主 燃烧 器 点 不 燃 水 气 联动 阀 内 部 橡胶 膜 片 
热水器 火 (二 ) 损坏 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 |” 通 水 后 ， 主 燃烧 器 点 不 燃 
| oY a 水 气 联动 阅 内 项 杆 腐 断 
热水器 火 (三 ) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 关闭 水 阀 后 ， 主 燃烧 器 不 村 
联动 阀 内 的 顶 村 
六 水 器 a 水 气 联动 阀 内 的 顶 杆 锈蚀 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 关闭 水 阀 后 ， 主 燃烧 器 不 燃气 闪 塞 压 簧 锈蚀 ， 失 去 
执 水 器 熄火 (二) 弹性 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 工作 过 程 中 自动 熄火 
天 然 气压 力 不 正 常 
热水器 Cy 压力 人 正光 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 工作 过 程 中 自动 烽火 
K 压 太 低 
热水器 全) 2 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 工作 过 程 中 自 
和 飞 | 工作 过 程 中 有 自动 烽火 | 电磁 内 有 故障 
热水器 (= 
玉环 牌 JST5 一 D 型 燃气 工作 过 程 中 自动 熄火 
热 偶 损坏 
热水器 (四 ) 电 珊 个 加 于 
17. 壮 头 北 燃 气 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 
中 燃气 开关 未 打开 ;，@ 燃 
气 入 口 管内 残留 有 空气 ; @ 
燃气 压力 过 高 ; @@ 没 有 燃气 
攻 头 北 燃 气 热水器 点 不 着 火 
或 燃气 压力 过 低 ; 加 感应 针 
或 点 火 针 电线 脱落 ; @ 液 化 
气 调 压 器 损坏 
中 燃气 喷嘴 堵塞 ， 四 电池 
电量 不 足 (指示 灯 闪 烁 ); 
硒 头 北 燃 气 热水器 使 用 中 自动 熄火 图 无 水 或 水 压 太 低 ; 团 燃气 
j 完 ; 加 房间 内 缺 氧 ，@ 混 
合 太 多 冷水 
攻 头 北 燃 气 热水器 燃烧 中 发 出 异常 声音 燃气 调节 按钮 未 固定 好 
燃气 压力 过 高 ; @ 一 部 
攻 头 北 燃 气 热水器 火 不 良 ( 难 点 火 ) 
气 热水器 移 火 不 良 〈 难 点 火 分 烙 孔 堵塞 
燃烧 中 有 异常 现象 产生 
甘 头 北 燃气 热水器 Os 主人 燃烧 器 堵塞 
(黄色 火焰 ) 
热 水 龙头 关闭 后 再 开启 ， 
奢 污 站 燃气 执 水 中 过 执 装置 跳 脱 ， 尚 未 恢复 
主 头 北 燃 气 热 水 咒 无 法 点 火 使 用 过 热 装置 跳 脱 ， 尚 未 恢复 
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第 3 节 太阳 能 热水器 
1. 海尔 太阳 能 热水器 




























































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
海尔 BRF2 一 80W 型 太阳 
i 加 热 不 停 热 继电器 损坏 
能 热水器 
海尔 BRF2 一 80W 型 太阳 _ 
0 显示 E3 集 热 器 温度 传感器 损坏 
能 热水器 
海尔 BRF2 一 80W 型 太阳 
显示 E4 贮 :水 箱 温 度 传感器 损坏 
能 热水器 水 箱 温度 传感器 损坏 
海尔 PJF2 一 200 型 太阳 四 水 压 太 低 ; 用 水 处 堵塞 ; 
出 了 
能 热水器 水 阀 未 打开 或 损坏 
电热 管 损坏 ; 热 继 电器 有 
问题 ， 电 源 线 已 烧 断 ; 漏电 
海尔 PJ2 一 180W 型 太阳 Ls mad 
ee 不 加 热 保护 插头 有 问题 ， 插 头 本 身 
HEY 
. 损坏 或 插头 与 插座 间接 乔 
不 良 
日 照 不 够 ; 电热 管 有 问 
海尔 PJJ2 一 180W 型 太阳 题 ;， 防冻 液 不 足 ; 温度 设置 
贮 水 箱 没有 足够 的 热 水 
能 热水器 太 低 ; 超 温 温 控 器 跳闸 ; 贮 


水 箱 传 感 咒 有 问题 
































海尔 PJJ2 一 180W 型 太阳 传感器 接线 错误 或 短 接 、 
水 位 、 水 温 显示 不 正常 
能 热水器 一 ”| 传感器 损坏 
海尔 QBJ1 一 150A 型 太阳 俩 用 时 ， 打 开 热 水 龙头 
水 箱 内 的 水 已 放空 
能 热水器 无 水 流出 (一) 
海尔 QBJ1 一 150A 型 太阳 使 用 时 ， 打 开 热 水 龙头 ， 




















管 路 堵塞 或 接头 脱落 
























































能 热水器 无 水 流出 (二) 
使 用 中 能 加 热 ， 但 水 温 不 
海尔 QBJ1 一 150A 型 太阳 | 有 ee 足 使 用 需要 上 水 阀门 没 拧紧 或 阀门 
局 ， 个 和 两 I] 而 女 
能 热水器 E ， 四 损坏 
能 加 热 ， 但 水 温 不 
海尔 QBJ1 -150A 型 太阳 tga 真空 管 被 迹 挡 ， 不 能 有 效 
能 热水器 有 和 3 而 集 执 

















使 用 中 能 加 热 ， 但 水 温 不 















































海尔 QBJ1 一 150A 型 太阳 高 , 不 能 满足 使 用 需要 真空 管 表面 积 有 大 量 的 
能 热水器 灰尘 


三) 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
Se 加 热管 有 问题 ， 贮 水 箱 伟 
gp 加 无 热 水 感 器 有 问题 ， 循环 管 路 过 
人 长 ; 管 路 连接 错误 
海尔 SW80VE 一 Al 型 太 
Nt 显示 E3 贮 水 箱 温度 传感器 损坏 
BE AY 
a 仪表 电源 线 与 插座 接触 不 
ge ”| 仪表 通电 后 无 任何 显示 。 | 良 ! 变压器 烧 坏 ， 主 机 内 部 
EI 
E 芯片 或 稳 压 二 极 管 烧 坏 
集 热 器 上 有 遮挡 物 或 太阳 
海尔 SW80VE 一 Cl 型 太 水 温 不 高 能 板 安 装 朝 向 不 对 ; 集 热 器 
阳 能 热水器 内 积 垢 ; 上 水 阔 或 电磁 阔 关 
不 严 
室 制 仪 的 加 热 图 案 点 亮 ， 
海尔 具有 辅助 加 热 功 能 的 | 下 天 仪 的 加 桨 图 
Pen 但 水 温 不 上 升 或 不 能 连续 上 | ” 电 加 热管 损坏 
朋克 逢 (—) 
公制 仪 的 热 医 案 点 亮 ， 
海尔 具有 辅助 加 热 功 能 的 | 。 皇 乔 仪 的 加 热 图 
Pee 但 水 温 不 上 升 或 不 能 连续 上 | ” 电 加 热管 配备 有 温 控 装置 
朋克 逢 (一 ) 
2. 清华 佳品 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
控制 器 在 某 一 水 位 值 不 稳 
清华 佳品 太阳 能 热水器 传感器 外 过 漏水 


上 下 跳动 (一 ) 


也 





控制 器 在 某 一 水 位 值 不 稳 
定 ， 上 下 跳动 (二 ) 











传感器 处 于 两 个 水 位 的 临 
界 点 





补水 时 ， 热 水 回流 到 自 来 

















清华 佳品 太阳 能 热水器 本 3 来 水 压力 太 低 
水 管 中 (一 ) 
补水 时 ， 热 水 回流 到 自 来 

清华 佳品 太阳 能 热水器 “ 0 未 装 止 回 阅 








水 管 中 (二 ) 
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3. 赛 尔 太 阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
热水器 上 水 后 ， 出 现 沂 汪 胶 圈 与 内 胆 之 间 夹 有 杂 
赛 尔 大 阳 能 热水器 热水器 上 水 后 阮 漏 水 硅胶 圈 与 内 胆 之 间 夹 有 杂 
现象 (一) 物 ， 密 封 不 严 
热水器 上 水 后 ， 出 现 漏水 
赛 尔 太阳 能 热水器 We | 真空 管 上 端 滑 出 硅胶 圈 
现象 (二 ) 
热水器 上 水 后 ， 出 现 沂 E 腕 、 破 裂 、 翻 边 
a 热水器 上 水 后 ， 则 现 漏水 | 琵 腊 轩 老 化 、 破 稳 、 翻 
现象 (三 ) 或 脱落 
用 时 ， 水温 忽 冷 忽 热 | ”自来水 压力 比 热 水 器 太 
守 尔 太阳 能 热水器 训 用 时 ,水 令 忽 自来水 压力 7 
(一 ) 力 大 
让 用 时 ， 水 温 忽 冷 忽 热 | “自来水 压力 时 大 时 小 ， 波 
赛 尔 太阳 能 热水器 bb 
CE 动 较 大 
据 水 器 生产 的 热 水 温度 太 真空 管 前 方 有 道 挡 物 ， 挡 
赛 尔 太阳 能 热水器 
Se 低 ， 不 能 满足 使 用 (一) “| 住 了 阳光 的 射 人 
热水器 生产 的 热 水 温度 真空 管 表面 灰尘 过 多 ， 影 
赛 尔 太阳 能 热水器 人 ee, 大 管 表面 灰尘 过 多 ， 晤 
氏 ， 不 能 满足 使 用 (二 ) 响 集 热 性 能 
热水器 生产 的 热 水 温度 太 上 、 下 水 管 未 拧紧 ， 冷 水 
赛 尔 太阳 能 热水器 
ee 乓 ， 不 能 满足 使 用 (三) | 不 断 进 入 水 箱 ， 顶 出 热 水 
热水器 生产 的 热 水 温度 太 | ”真空 管 中 结 垢 太 多 ， 影 响 
赛 尔 太阳 能 热水器 
ER 氏 ， 不 能 满足 使 用 (四) | 传 热 效 果 
热水器 生产 的 热 水 温度 太 
赛 尔 太阳 能 热水器 水 箱 中 基础 温度 太 低 
To 低 ， 不 能 满足 使 用 (五 ) 和 
赛 尔 太阳 能 热水器 引水 天 生产 的 热 本 温度 下 天 气 不 好 或 日 照 时间 太 短 
不 小 间 有 大 对 - 马 和 四 35 
ee 低 ， 不 能 满足 使 用 (六 ) ~、 
使 用 时 ， 水 温 太 高 且 不 能 
赛 尔 太阳 能 热水器 | 自来水 压力 过 低 
调节 
4. 澳柯玛 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
水 压 过 低 ， 上 水 管 路 断 
澳柯玛 太阳 能 热水器 上 不 满 水 开 ; 真空管 破裂 ， 回 水 管 与 








排 气 三 通 阀 处 断裂 
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S. 东 日 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
水 箱 内 有 水 ， 管 道 堵塞 或 
东 日 太阳 能 热水器 不 出 水 冻结 ;阀门 失灵 ; 控制 系统 
问题 
太阳 能 水 箱 出 口 与 用 水 处 
东 日 太阳 能 热水器 出 水 压力 偏 低 je 





























东 日 太阳 能 热水器 


电 加 热 装置 不 工作 





能 保温 水 箱 温度 已 超 
过 70C; 电 加 热管 损坏 ; 
控制 仪 有 问题 








真空 管 密封 圈 错 位 ; 密封 




































































































































































东 日 太阳 能 热水器 水 箱 漏水 圈 损 坏 ;密封 圈 周 围 有 污 
物 ， 电 加 热 连接 处 密封 不 严 
热水器 的 安装 角度 偏差 太 
大 ; 集 热 板 附 近 有 遮挡 物 ; 
天 气 不 好 ， 太 阳 策 射 能 量 不 
东 日 太阳 能 热水器 温度 偏 低 足 ， 真空 管 表面 灰尘 获 盖 严 
重 ， 真空 集 热 vt 管 路 
与 水 箱 保 温 不 当 ; 控制 系统 
有 问题 
东 日 太阳 能 热水器 用 热 水 前 放出 的 冷水 偏 多 | ， 管道 布 置 过 长 
6. 芙蓉 雨 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
集 热 器 上 方 有 喧 挡 物 或 空 
美 其 雨 太阳 能 热水器 哺 天 水 不 热 守 加 外 、 斩 交 台 疙 站 水 六 
关闭 不 严 
四 来 水 压力 不 足 ; 上 水 管 
英 区 十 太阳 能 热 省 不 
芙蓉 十 太阳 能 热水器 水 箱 不 上 水 漏水 ， 水 箱 漏水 
密封 轿 损 坏 、 水 箱 安装 
芮 苏 雨 太阳 能 热 箱 漏 
芙蓉 下 EE 热水器 水 箱 漏水 下、 水 箱 内 胆 开 型 
7. 和 利 斯 特 太 阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
内 简 因 超过 压力 膨胀 变形 
和 利 斯 特 太阳 能 热水器 内 简 漏水 es 
破裂 
热 水 配 管 管 量 空 
和 利 斯 特 太阳 能 热水器 热 水 流 出 不 畅 RE 














气 残留 


































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
和 利 斯 特 太阳 能 热水器 “| 热 水 流 出 量 小 止 回 闪 被 杂 物 卡 住 
洪 压 阅 止 水 垫 片 有 异物 
和 利 斯 特 太阳 能 热水器 。 | 洋 太 内 漏 水 a 
8. 皇 明 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
水 流 开关 被 卡 住 ， 电 路 或 
皇 明太 阳 能 热水器 :加热 
明太 阳 能 热水器 不 加 a 
传感器 有 故障 ;电磁 阅 被 
皇 明 太阳 能 热 ~ 
太阳 能 热水器 不 上 水 杂质 墙 位 
水 不过 低 ; 控制 器 主 机 损 
皇 明太 阳 能 热水器 不 自动 上 水 
能 热 坏 ; 电磁 阀 堵塞 或 损坏 
真空 管 汤水 ， 上 水 管 路 连 
皇 明 太阳 能 热水器 上 不满 水 ， 室 外 流水 
接 有 问题 
真空 管 硅胶 圈 处 漏水 ， 上 
上 满 水 后 ， 用 水 时 无 水 或 
皇 明太 阳 能 热水器 jk 水 ”| 水管 路 与 水 箱 连 接 部 位 汤 
二 水 ; 止 回 阅 与 球阀 损坏 
传感器 损坏 ; 传感器 专用 
皇 明 太阳 能 热水器 水 温水 位 显示 不 准 
A 人 屏蔽 线 连接 不 良 或 断 线 
9. 理想 太阳 能 热水器 控制 器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
供水 水 压 过 低 ， 电磁 阅 滤 
晶 想 GB 系列 太阳 能 热 水 | ”上 水 缓慢 或 不 上 水 “ 低 水 ee 
ee 网 有 杂质 堵塞 ， 电 磁 阀 连 线 
控制 器 压 ” 指示 灯亮 
有 问题 





晶 想 GB 系列 太阳 能 热 水 


控制 器 


水 位 显示 与 实际 不 符 


水 位 传感器 表面 附 有 水 垢 








理想 GB 系列 太阳 能 热 水 
控制 器 


温度 显示 “一 一 ” 


水 温 传感器 损坏 





理想 GB 系列 太阳 能 热 水 


自来水 水 压 不 足 或 无 水 压 
































控制 器 





无 显示 





磁 阀 止 回 功能 失 竟 
陈 制 器 时 ， 热 水 向 冷水 管 倒灌 Wi 
于 想 GB 系列 太阳 能 热 水 电 不 不 足 、 电 源 插头 接触 





不 良 、 控 制 器 本 身 有 问题 
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10. 力 诺 瑞 太 阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
力 诺 瑞 太阳 能 热水器 上 水 缓慢 或 不 上 水 电磁 阀 滤 网 被 脏 物 堵塞 
水 位 显示 与 实际 不 符 或 水 
力 诺 瑞 太 阳 能 热水器 和 水 位 传感器 表面 脏 垢 
满 不 能 报警 
水 箱 里 的 水 位 传感器 损 
诺 瑞 太 阳 能 热 ;水 位 显示 
力 诺 瑞 太 阳 能 热水器 无 水 位 显示 坏 、 水 位 传感器 密封 不 严 
绊 来 水 水 压 不 足 或 无 水 压 
诺 瑞 太阳 能 热 磁 阀 止 回 功能 失 衣 
力 诺 瑞 热水器 时 ， 热 水 向 冷水 管 倒灌 电磁 | 功能 失效 
力 诺 瑞 太阳 能 热水器 的 
人 加 热 指 符 亮 ， 温 度 不 上 升 | 。 电 稍 助 加 热 器 损坏 
LPZC 一 C11 型 测试 仪 
11. 清华 阳光 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
水 箱 内 的 水 放空 ; 管 路 、 
清华 阳光 太阳 能 热水器 不 出 水 接口 脱落 或 堵塞， 上、 下 水 
管 冻结 
自来水 停 水 或 水 压 太 低 ; 
清华 阳光 太阳 能 热水器 长 时 间 不 上 水 真空 管 破损 ， 管 路 、 接 口 脱 
落 或 破损 ， 上 、 下 水 管 冻结 
上 水 阀门 没 拧紧 或 阀门 损 
清华 阳光 太阳 能 热水器 热水器 水 温 不 高 坏 ， 真 空 管 表面 有 灰尘 或 前 
方 有 遮挡 物 
主 控 芯 片 虚 焊 或 主 控 板 的 
清华 阳光 太阳 能 热水器 et 
TH 一 YB 一 Y 一 A 一 作 型 阳 | ”上 水 不 满 ， 水 位 闪 动 en 
ws 本 板 不 平 ， 从 而 引起 焊 点 接触 
不 良 
12. 又 乐 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
水 箱 内 水 是 否 已 经 放空 ; 
桑 乐 太阳 能 热水器 不 出 水 下 ， 下 水 管 是 否 冻结 
水 管 水 压 太 低 ， 喷头 孔 眼 
桑 乐 太阳 能 热水器 喷头 出 水 不 大 
ee 人 小 目 少 ， 或 有 杂质 部 分 堵塞 
上 、 下 水 阀门 没 关 严 或 有 
桑 乐 太阳 能 热水器 晴天 水 温 不 高 故障 ;真空 管内 沉淀 或 结 垢 




















太 多 
















































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
上 、 下 水 管 或 水 箱 漏水 ; 
又 乐 太阳 能 热 : 满 
荣 洒 太阴 能 的 玉 闪 二 不 请 水 密封 圈 损坏 ;真空 管 破裂 
ee 上 水 阀 打 开 上 水 时 ， 自 来 Ee 
桑 乐 太阳 能 热水器 om 水 压 太 低 ; 止 回 阀 有 问题 
自来水 压力 比 热 水 压力 
乐 太阳 能 热水器 温 忽 冷 忽 热 
桑 乐 太阳 能 热水器 水 温 忽 冷 大 ， 自 来 水 压力 波动 
淋浴 器 的 泥水 阀 或 其 他 混 
桑 乐 太阳 能 热水器 水 箱 里 的 水 不 热 水 阔 有 问题 ， 真 空 管 积 大 量 
水 垢 或 有 故障 
13. 圣 能 王子 迷你 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
圣 能 王子 迷你 太阳 能 热 | 管 路 、 接 口 脱落 或 堵塞 ; 
水 器 长 时 间 上 水 洲 流 管 不 出 水 丰 空 管 破损 
圣 能 王子 迷你 太阳 能 热 | ee 
挡 风 圈 处 漏水 内 胆 硅 胶 圈 损 坏 
水 器 
圣 能 王子 迷你 太阳 能 热 四 上 水 阀 没 拧紧 ; 阀门 损 
水 温 不 高 ce 
水 器 坏 ; 真空 管 前 有 让 挡 物 
14. 史密斯 壁挂 式 太 阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
集 热 器 表面 积 尘 过 多 或 上 
史密斯 壁挂 式 太阳 能 热 | 天 水 温 不 高 方 有 遮挡 物 ， 补 液 钠 内 的 传 
水 器 四 热 工 质 不 足 ， 循 环 管 路 保温 
不 好 
史密斯 壁挂 式 太阳 能 热 | 训 入 高 高 温 极限 开关 已 断 开 、 强 
水 器 电 板 有 问题 
热水器 的 电源 插座 接触 不 
史密斯 壁挂 式 太阳 能 热 | ei 
无 显示 良 ; 控制 仪表 接线 或 其 内 部 
电路 有 问题 
15. 四 季 沐 歌 太 阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
供水 水 压 过 低 ， 电磁 阀 滤 
四 季 沐 歌 太 阳 能 热水器 上 水 缓慢 或 不 上 水 网 被 脏 物 堵塞 或 电磁 阀 连 线 











有 问题 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
水 位 显示 与 实际 不 符 或 水 
季 沐 歌 太阳 能 热水器 | 人 消 水 位 传感器 有 脏 污 或 损坏 
满 不 能 报警 
绊 来 水 水 压 不 高 或 无 水 压 
季 沐 歌 太阳 能 热 磁 阔 止 回 功能 失 交 
沐 歌 太阳 能 热 水 唤 时 ， 热 水 向 冷水 管 倒灌 电磁 阀 功能 失效 
16. 星 科 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
星 科 S 一 188 型 太阳 能 热 
上 水 缓慢 或 不 上 磁 阔 小 网 有 杂质 
ee 水 缓慢 或 不 上 水 电磁 阔 滤 网 有 杂质 
星 科 S 一 188 型 太阳 能 热 | 温度 显示 “99”， 水 位 全 | ， 传感器 信号 线 接线 端 有 问 
水 器 微电脑 控制 器 亮 、 水 箱 中 无 水 题 、 水 温水 位 传感器 短路 
17. 其 他 太阳 能 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
无 论 使 用 与 否 ， 均 上 水 不 | 。 单 管 进 水 闪 垫 子 过 长 ， 
4 动 上 水 型 太阳 能 热水器 论 使 用 与 名 上 水 7 管 进 水 阀 过 长 ,使 
上 (一 ) 阀门 失控 
无 论 使 用 与 否 ， 均 上 水 不 | 水 质 硬 ， 使 阁 芯 结 垢 ， 千 
引 动 上 水 型 太阳 能 热 
人 月 要 水 祝 | 十 成 阀 体 关闭 不 严 
无 论 使 用 与 否 ， 均 上 水 不 
9 动 上 水 型 太阳 能 热水器 | 一， 闪 体 本 身 损坏 ， 关闭 不 严 
上 水 缓慢 甚至 不 上 
9 动 上 水 型 太阳 能 热水器 0 水 | 供水 水 压 过 低 
上 水 缓慢 甚至 不 上 
9 动 上 水 型 由 能 热水器 | 水 | 电磁 六 过 渡 网 堵塞 
上 水 缓慢 其 至 不 上 水 
9 动 上 水 型 太阳 能 热水器 ， 电磁 阔 边 线 断 路 
9 动 上 水 型 太阳 能 热水器 | ， 能 自动 上 水 ， 但 水 箱 已 满 | 。 单 管 进 水 阅 缆 子 过 长 
仍 上 水 不 止 (一 ) 
能 自动 上 水 ， 但 水 箱 已 满 | ”水质 硬 ， 产 生 水 垢 或 杂 
9 动 上 水 型 太阳 能 热水器 
2 | 仍 上 水 不 上 上 (一 ) 质 ， 造 成 立体 关闭 不 严 
能 自动 上 水 ， 但 水 箱 已 满 
9 动 上 水 型 太阳 能 热水器 | | 六 体 本 身 损坏 


第 4 节 空气 源 热泵 热水器 





209 






















































































1. 格力 空气 源 热泵 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
四 压缩 机 电动 机 烧 坏 ; 四 
格力 KFRS 一 6、KFRS 一 压缩 机 卡 住 ，@@ 电 路 断路 ; 
不 缩 机 不 起 
. 2A 型 空气 源 热泵 热水器 A @ 熔 丝 熔 断 ， 回电 不 过 低 ; 
@ 电 源 有 问题 
风扇 电动 机 固定 螺 恰 松 
格力 KFRS 一 6、KFRS 一 动 ; @ 风 叶 碰 翅 片 或 其 他 障 
风扇 电动 机 噪声 
.2A 型 空气 源 热泵 热水器 国 全 和 机 全 下 全 得 物 ; @ 风 扇 电动 机 运转 不 
平稳 ， 四 风扇 电动 机 反 转 
四 液体 制冷 剂 进入 压缩 机 
入 7 6 《RS | 压缩 机 课 声 大 产生 液 击 ，@ 压 缩 机 内 部 机 
.2A 型 空气 源 热泵 热水器 | ee 
件 损坏 
电源 故障 或 接线 故障 ; 
格力 KFRS6、KFRS | ， 水泵 不 运转 或 运转 不 正常 | @ 继 电器 故障 ，@ 水 管内 有 
水 采 个 和 让 枝 或 运 术 个 止 吊 缠 纪 盘 改 取 ; 1 二 三 | 
. 2A 型 空气 源 热泵 热水器 
人 气体 存在 
加 高 压 保护 ， 加 低压 保 
格力 KFRS 一 6、KFRS 一 护 ; @ 水 压 保护 ; 名 压 缩 机 
压缩 机 起 动 后 停机 
. 2A 型 空气 源 热泵 热水器 ee 温度 保护 跳 脱 ， 回 过 电流 继 
电器 跳 脱 
四 冷媒 不 足 ， 四 过 滤器 堵 
塞 ，@@ 过 热度 调整 不 良 ， 轩 
格力 KFRS6、KFRS | 机 组 制 热 水 效 果 不 明 显 “| 水 管 路 堵塞 ，@@ 水 系统 保 浊 
4 挫 术 鸡 术 个 N 水 由 于 | 水 系统 怀 舟 
. 2A 型 空气 源 热泵 热 
人 不 良 ， 加 机 组 鞘 发 器 换 热 
不 良 
2. 科 霖 空气 源 热泵 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 








吕 机 组 电源 线 松动 ; @ 通 

















科 霖 空气 源 热泵 热水器 “| ”机 组 不 运转 信 不 良 ! @ 机 组 控制 电源 熔 
断 器 熔断 
中 水 系统 中 有 空气 ;，@ 水 
水 奈 运 转 ， 但 是 水 不 循环 | 系统 中 缺 水 :加 水 系统 阀门 
科 霖 空气 源 热泵 热水器 
或 水 泵 噪声 大 未 全 部 打开 ， 轩 水 过 滤器 








脏 堵 
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机 型 


故障 现象 


故障 部 位 或 元 器 件 


( 续 ) 


备注 








科 霖 空气 源 热泵 热水器 


机 组 制 热 能 力 偏 低 


中 制冷 剂 不 足 ; 加 水 系统 
保温 不 良 加 过 滤器 堵塞 ; 
四 空 气 及 水 交换 器 结 折 ;名 
水 流量 不 足 





压缩 机 不 运转 


中 压缩 机 接触 器 故障 ;四 
接线 松动 ， 加 压缩 机 过 热 保 
护 ; 四 压缩 机 起 动 电容 损 
坏 ; 加 底 脚 固 定 螺 栓 松 动 ; 
@@ 压 缩 机 内 部 零件 损坏 ;，@ 
水 流量 不 足 ; @@ 出 水 温度 


过 高 











压缩 机 运转 噪声 大 


mi 
A 
涯 
让 





@ 控 制 板 与 主板 数据 无 法 
交换 ;四 连接 线 接 口 松动 或 
电 控 板 损坏 











风扇 不 运转 


中 风扇 电动 机 电容 失效 ; 
外 风扇 电动 机 绕组 烧 坏 ;， 
风扇 电 动机 控制 器 损坏 

















压缩 机 运转 ， 
制 热 


但 机 组 不 











中 制冷 剂 泄漏 ;名 压缩 机 
故障 





中 系统 水 流量 不 足 ，@ 水 











香 符 窑 气 尖 热 条 热 水 吕 。 机组 水 流量 过 低 保护 。 | 过 下 和 二 冤 ， 加 系统 中 有 从 
; @ 配 置 水 泵 流量 过 小 
OD 冷媒 过 多 ;四 系统 中 有 
科 需 空气 源 热泵 热水器 。 | 排 气 动力 过 高 不 凝结 气体 ， @ 水 流量 不 
足 ; @ 水 温 太 高 
十 滤 塞 冷媒 
科 规 空气 源 热泵 热水器 ”| 吸 气压 力 过 低 ns 外 冷风 








科 霖 空气 源 热泵 热水器 











中 高 低 水 位 接 反 ; 四 指针 
式 水 位 结 垢 











科 霖 空气 源 热泵 热水器 











三 相 电 源 线 相 序 接 错 ; 
加 连接 线 接口 松动 








3. 斯 诺 克 兹 空气 源 热泵 热水器 
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机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
四 风扇 电动 机 轴承 卡 壳 ; 
斯 诺 克 效 空气 源 热泵 执 风扇 电动 机 不 运转 但 
ea BE enn eo @ 电 动机 断 相 ; 风扇 电动 
EN 机 电源 线 松动 
四 电源 线 烧毁 或 断 相 ， 四 
压缩 机 电动 机 烧毁 ，@ 压 缩 
斯 诺 克 效 空气 源 热泵 热 水 | ”压缩 机 起 动 有 “ 喻 喻 ” 声 
机 组 鸽 永吉 吉 机 缺 油 轴 承 咬 死 ， 图 压缩 机 
四 卡 和 氏 (曲轴 、 连 杆 打 坏 ); 
加 接线 端子 损坏 
@ 排 气压 力 过 高 ，@ 电 源 
电压 过 高 或 过 低 ， 相 间 不 平 
斯 诺 克 兹 空气 源 热泵 热 水 
eh ee 压缩 机 过 电流 保护 动作 “| 衡 ， 加 接线 头 松动 ; 四 压缩 
机 电动 机 烧毁 ; 回 压缩 机 卡 
缸 ;@@ 过 电流 保护 失灵 
四 制冷 剂 回路 堵塞 ， 四 吸 
入 压力 过 低 〈 提 高 莹 发 器 侧 
斯 诺 克 效 空气 源 热泵 热 水 
| 负荷 ， 检 查 吸 人 管道 阅 门 有 
无 堵塞 )，@@ 热 力 膨胀 阅 开 
启 太 少 
4. 同 益 空气 源 热泵 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
@ 操 作 板 电路 没 接 好 ;四 
同 益 KRS 一 1]F、1.5F、 操作 板 有 显示 ， 开 不 了 et 回电 控 板 报 
2F 型 空气 源 热泵 热水器 。 ”| 机 ， 按 键 失灵 ee 





坏 ; @@ 有 干扰 ; 加 电压 较 低 





中 变压器 损坏 ;外 操作 板 



























































同 益 KRS 一 IF、1.5F、 操作 梳 无 旺 示 电路 没 接 好 ; 加 操作 板 损 
家 
2F 型 空气 源 热泵 热水器 下 坏 ; 轩 电 控 板 损坏 ，@@ 有 
干扰 
四 次 高 压 压 力 开 关 损 坏 ; 
四 系统 压力 过 高 ;加 无 电 
天 局 所 动 机 未 杰 源 ，@ 电 控 板 损坏 ， 回 变故 
可 己 ~\+x 局 ; 昌 控 页 ; 作证 
2F 型 空气 源 热泵 热水器 
es 器 损坏 ，@@ 电 容器 损坏 ，@ 
电动 机 损坏 
压缩 机 接线 柱 没有 电源 
( 电 控 板 无 电压 输出 ); @ 电 
司 益 KRS 一 1]F、1.5F、 容 员 坏 ; 外 置 过 于 护 
同 益 KI 5 a 容器 损坏 ， 回 外 置 过 载 保护 
2F 型 空气 源 热泵 热水器 器 损坏 ，@ 四 外 置 〈 内 置 ) 过 








载 保护 器 过 载 保护 ; 加 压缩 
机 损坏 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 工件 备注 
而 下 缘 机 不 工作 ， 回 地 片 
换 热 器 脏 污 ，@@ 水 路 安装 不 
同 益 KRS 一 1F、1. 5F、 、 当 ; @ 过 滤 网 脏 污 ;@ 缺 制 
: 制 热 或 制 热 效果 差 
2F 型 空气 源 热泵 热水器 不 制 热 或 制 热 效 果 差 | 冷 剂 或 漏 制冷 剂 ，@ 和 制冷 齐 
过 多 ，@ 水 管 路 或 水 箱 保温 
不 好 
四 化 霜 温度 传感器 有 问题 
(如 损坏 、 松 脱 、 安 装 不 当 
ES 等 )， 四 化 霜 条 件 设 定 不 合 
ee 不 化 逢 适 ; @ 四 通 闹 不 动作 (四 通 
Se 阀 线圈 损坏 或 四 通 阀 卡 死 ) ; 
@@ 四 通 阀 帘 气 ; @@ 电 控 板 
损坏 
@ 压 缩 机 梯 撞 声 ， 回 系统 
同 益 KRS 一 IF、1.5F、 压缩 机 噪声 大 堵塞; 加 四 通 阀 帘 气 ; @ 压 
2F 型 空气 源 热泵 热水器 > 四 缩 机 缺 油 ，@ 制 冷 剂 过 多 ; 
@ 缺 制冷 剂 
5. 扬子 空气 源 热 泵 热水器 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 工件 备注 
中 电源 故障 ;四 机 组 电源 
F 系列 家 用 型 空气 _ . 
le 线 接线 松动 四 机 组 控制 电 
原 热泵 热 源 熔断 器 熔断 
水 过 滤器 脏 堵 ; 加 制冷 
扬子 F 系列 家 用 型 空气 机 组 册 执 能 所 信 低 剂 不 足 ; 加 水 系统 保温 不 
源 热泵 热水器 机 组 制 热 能 力 仿 低 良 ; 四 空气 热 交换 器 散热 
不 良 
四 电源 故障 ，@@ 压 缩 机 接 
渐 子 下 系列 家 用 型 空气 | 触 器 损坏 ， 回 接线 松动 ， 轩 
源 热泵 热水器 压缩 机 不 运转 斥 缩 机 过 热 保护 ，@@ 出 水 温 
度 过 高 ，@ 压 缩 机 电容 损坏 
田子 下 系列 家 用 型 空气 | 电源 故障 ， 加 接线 松 
源 热泵 热水器 水 人 条 个 运 乱 动 ，@ 水 泵 电动 机 损坏 
汤 子 下 系列 家 用 型 空气 | 四 液体 制冷 剂 进入 压缩 
源 热泵 热水器 正信 机 运转 噪 疡 和 机 ; @@ 压 缩 机 内 部 零件 损坏 
渐 子玉 系列 家 用 型 空气 os 风扇 紧 园 螺 钉 松动 ，@ 
源 热泵 热水器 有 局 企 到 车 风 遍 电动 机 损坏 
汤 子 下 系列 家 用 型 空气 | ”压缩 机 和 运转， 但 机 组 不 | 站 制冷 剂 全 部 泄漏 ，@ 压 
源 热泵 热水器 制 执 缩 机 故障 
本 加 冷媒 过 多 ;加 制冷 系统 
es 
人 中 有 不 凝 性 气体 ，@ 水 流量 
oe 不 足 ， 循 环 管道 内 有 空气 




















第 4 章 


第 工 节 


故障 代码 


电热 水 器 故障 代码 
1. 奥 特 朗 DSF313 系列 即 热 式 电热 水 器 故障 代码 


















































































































































故障 代码 故障 代码 含义 
HE 超 温 保护 功能 
L0 漏电 保护 功能 
El 温度 传感器 自 检 功 能 
E2 漏电 保护 器 自 检 功能 
2. 奥 特 朗 DSF468 系列 即 热 式 电热 水 器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 注 
当 热 水 器 出 现 漏 昌 电 保 护 装 置 即 刻 动作 ,切断 电源 ， 热 
L0 和 保护 漏电 保护 功能 水 器 停止 工作 ， 同 时 显示 此 故障 代码 ， 且 蜂 鸣 器 发 出 “D、D、 
D” 的 声响 作为 提示 
出 水 传感器 故障 当 检 测 到 出 水 温度 传感器 发 生 故 障 时 ， 热 水 器 切断 电源 ， 停 目 
自 检 加 热 ， 同 时 显示 此 故障 代码 
, 自动 检测 零 序 互感 器 是 否 存在 开路 或 短路 现象 ， 若 检测 到 开路 
E2 漏电 自 检 功能 二 三 S 让 A 
或 短路 ， 热 水 器 停止 工作 ， 显 示 此 故障 代码 ， 并 发 出 蜂 鸣 报警 声 
i 进 水 传感器 故障 当 检 测 到 进 水 温度 传感器 发 生 故 障 时 ， 自 动 切 断 电 源 ， 停 止 加 
丛 热 ， 同 时 显示 此 故障 代码 
a 晶闸管 过 零 自 检 当 自 检 电 路 发 生 故 障 时 ， 热 水 器 自动 切断 电源 ， 停 止 加 热 ， 同 
D 
功能 时 显示 此 故障 代码 





3. 奥 特 朗 DSF522/523/526 系列 即 热 式 电 热水器 故障 代码 












































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
HE 和 超 温 超 温 保护 功能 

L0 和 保护 漏电 保护 功能 

El 出 水 传感器 故障 自 检 

E2 漏电 自 检 功能 

E3 进 水 传感器 故障 自 检 

E5 品 闸 管 过 零 自 检 功 能 
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4. 奥 特 朗 HDSF502/HDSF503/SDSF502/SDSF502 系列 即 热 式 电 热水器 故障 代码 


















































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
用 冷水 通过 内 胆 降 低 其 温度 或 自然 冷却 ， 
“保护 ”并 长 亮 超 温 
可 解除 超 温 提示 
保护 和 LO 漏电 
El 温度 传感器 开路 或 短路 
E2 漏电 线圈 开路 或 短路 

















5. 己 新 DX 一 M、N 系列 即 热 式 电 热水器 故障 代码 























故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 有 漏电 现象 

E2 发 生 干 烧 

E3 内 胆 传感器 故障 

E4 为 胆 超 温 














6. 海尔 3D226H 一 J 凡 、3D256H 一 J1、3D296H 一 J1、3D166 一 J1、3D196 一 J1 系 
列 ，3D 一 HM40DI (E)、3D 一 HM40DI (HD)、 3D— HMS0DI (E)、3D 一 HMS0DI 
(HD)、 3D—HM60DI (E)、 3D— HM60DI (HD)、 3D—HMS80DI (E)、 3D— HMS80DI 
(HD)、 3D—HMI100DI (E)、3D 一 HM100DI (HD) 型 ，FCD 一 HMS0OFI (E)、FCD 一 
HM60FI (E)、FCD 一 HM80FI (E)、FCD 一 HM100FI (E) 型 电热 水 器 故障 代码 














故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 电路 故障 
和 @ 内 胆 未 加 满 7 
@ 相关 元 器 件 损坏 
本 @ 室内 温度 低 于 一 20'C 
. @ 传感器 损坏 








7. 海尔 3D 一 HM60OEII (E)、3D 一 HM8OEII (E)、3D 一 HMI00EII (E) 型 电热 








水 器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 电路 故障 
二 @ 内 胆 未 加 满 7 


@ 相关 元 器 件 损坏 





@ 室内 温度 低 


FF 一 20C 








E3 
@ 传感器 损坏 
E4 地 线 带电 














215 


8. 海尔 DSK70HMEI (E)、DSK85HMEI (E)、DSK70HMEI (E)、DSK8SSHMET 
(E) 型 即 热 式 电 热水器 故障 代码 




















故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 电路 故障 

E2 元 器 件 损 坏 

E3 传感器 故障 

E5 水 压 过 高 

E6 超 温 故障 

E7 电压 过 高 或 过 低 

















9. 海尔 FCD 一 HMS0ODI (E)、FCD 一 HM60DI (E)、FCD 一 HM80ODI (E)、FCD 一 
HMI100DI (E) 型 电热 水 器 故障 代码 

















故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 电路 故障 
2 中 内 胆 未 加 满 水 
@ 相关 元 器 件 损坏 
E3 传感器 损坏 


10. 史密斯 CEWH 一 50PM6、CEWH 一 60PM6、CEWH 一 80PM6、CEWH 一 
100M6 型 贮 水 式 电 热水器 故障 代码 















































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 黑色 温度 探头 开路 或 短路 
El 蓝 色温 度 探 头 开路 或 短路 
E2 白色 探头 开路 或 短路 
E3 红色 探头 开路 或 短路 
EA 超 高 温 
EH 低 电 压 保 护 (使 用 电压 低 于 176V) 
EL 继 电 顺 黏 连 
11. 史密斯 EWH 一 40MINI 型 贮 水 式 电 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 黑色 温度 探头 开路 或 短路 
E2 白色 探头 开路 或 短路 
E3 超 高 温 
E5 低 电 压 保 护 
E6 红色 探头 开路 或 短路 
E7 蓝 色温 度 探 头 开路 或 短路 
EA 继 电 带 寿 连 
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12. 帅康 DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 I /80/100DEQ 型 、DSF 一 40/45/50/ 
55/60/65/70/60 T /80/100DEU 型 、DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 工 /80/100DSU 
型 、DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 /80/100DSUL 型 、DSF 一 40/45/50/55/60/65/ 
70/60 荆 /80/100DSUY 型 贮 水 式 电热 水 器 故障 代码 























故障 代码 故障 代码 含义 备注 
E0， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 电流 互感 器 故障 保护 
El， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 漏电 故障 保护 
E2， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 干 烧 保 护 ， 热 水 器 未 注 满 水 
E3， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 存储 器 故障 保护 











E4， 蜂 鸣 髓 每 5s 鸣叫 一 声 





传 感 保护 ， 传 感 器 短路 或 开路 





13. 帅康 DSF 一 40/4$/S$0/S$S$/60/65$/70/60T /80/100DRL 型 贮 水 式 电 热水器 故障 




















代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备注 
E1， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 外 部 环境 带电 
E2， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 干 烧 保 护 ， 热 水 器 未 注 满 水 
E3， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 过 热 保 护 
E4， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 传 感 保 护 ， 传 感 器 短路 或 开路 
E5， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 热水器 内 部 带电 

















14. 帅康 DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 /80/100DSQ 型 .DSF 一 40/45/50/55/ 
60/65/70/60 /80/100DSQL 型 ,DSF 一 40/45/50/55/60/65/70/60 /80/100DSQY 型 


贮 水 式 电热 水 器 故障 代码 




















故障 代码 故障 代码 含义 备注 
E0， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 电流 互感 器 故障 保护 或 外 部 漏电 
E1， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 漏电 故障 保护 或 电网 不 稳 
E2， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 干 烧 保 护 ， 热 水 器 未 注 满 水 











E3， 蜂 鸣 器 每 5s 鸣叫 一 声 


存储 器 故障 保护 








E4， 蜂 鸣 顺 每 5s 鸣叫 一 声 





传 感 保护 ， 传 感 器 短路 或 开路 





15. 帅康 DSF 一 80/100/150/180/220/270/360/450JMA 型 、DSF 一 100/150/ 
180DMA 型 贮 水 式 电 热水器 故障 代码 





























故障 代码 故障 代码 含义 备注 
E0 电流 互感 器 故障 保护 
El 漏电 故障 保护 
E2 干 烧 保护 ， 热 水 器 未 注 满 水 
E3 存储 器 故障 保护 
E4 传 感 保 护 ， 传 感 器 短路 或 开路 


217 


16. 西门 子 DG35021TI、DG45121TI、DG60121TI、DG80121TI、DG10120TI、 
DG45122TI、DG60122TI、DG80122TI 型 电热 水 器 故障 代码 













































































故障 现象 原因 排除 方法 

55、65、75 灯 闪 烁 亮 水 温 超过 上 限 85'C 放出 热 水 、 加 满 冷 水 后 ， 再 使 用 

SR 温 升 到 达 10C/min 的 温 升 将 内 胆 内 注 满 水 后 ， 重 新 插 电 
45、55、65、75 灯 闪 烁 亮 

速率 使 月 
35、45、55、65、75 灯 闪 如 果 是 按 了 漏电 自 检 键 ， 停 止 操 
电热 水 器 得 到 了 漏电 信和 号 

烁 亮 ee 作 后 机 器 恢复 正常 工作 状态 
35、45、55 灯 闪 烁 亮 温度 传感器 开 、 短 路 接 好 传感器 ， 并 重新 接 插 电源 





























17. 西门 子 DG4s131TI、DGss131TI、DG65131TI、 DG80131TI、 DG10130TI、 
DG4s1S1TI、DGSSs1S1TI、DG6S1S1TI、DG801S1TI、DG101S0TI 型 电热 水 器 故障 代码 




































































故障 代码 故障 代码 含义 排除 方法 

E0 水 温 超 过 上 限 85°C 放出 热 水 、 加 满 冷 水 后 ， 再 使 用 
El 干 烧 将 内 胆 内 注 满 水 后 ， 重 新 插 电 使 
E2 电热 水 器 得 到 了 漏电 信和 号 排出 漏电 故障 

E3 温度 传感器 开 、 短 路 接 好 传感器 ， 并 重新 接 搬 电源 




















18. 西门 子 DG5026XTI、DG6026XTI、DG6526XTI、DG7526XTI、DG8526XTI、 
DG5036XTI、DG6036XTI、DG6536XTI、DG7536XTI、DG8536XT8I 型 电热 水 器 故障 
代码 

























































































故障 代码 故障 代码 含义 排除 方法 

E0 温度 到 达 85"C 或 更 高 将 内 胆 内 注 满 水 后 ， 重 新 搬 电 使 

El 加 热管 干 烧 将 内 胆 内 注 满 水 后 ,重新 插 电 使 

E2 电热 水 器 得 到 了 漏电 信和 号 检查 是 否 有 漏电 的 情况 ， 重 新 接 搬 电 源 
E3 温度 传感器 开路 或 短路 接 好 传感器 ， 并 重新 接 搬 电 源 

E4 电压 高 于 250V 竺 电压 正常 后 重新 接 通电 源 

















第 2 节 燃气 热水器 故障 代码 
1. 阿里 斯 顿 JSG24 一 F8、JSG21 一 F8 型 强 排 平 衡 式 燃气 热水器 故障 代码 






























































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

El 点 火 不 成 功 检查 燃气 开关 是 否 打 开 ; 燃气 钠 是 否 没 气 了 
E2 意外 熄火 或 烟 道 堵塞 仿 查 燃气 是 否 用 完 ; 水 压 太 低 ; 排 气 是 否 通畅 
E3 出 水 温度 过 高 或 空 烧 

E4 温度 传感器 故障 

E5 30min 定时 动作 

E6 假 火 焰 

E7 风扇 电动 机 故障 或 转速 异常 

E8 通信 故障 
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2. 阿里 斯 顿 JSSQ16 一 J1ID、JSQ16 一 J2D、JSQ20 一 JID、JSQ20 一 J2D、JSQ16 一 
JIDE、JSQ16 一 J2DE、JSQ20 一 JIDE、jJSQ20 一 J2DE 型 强制 排 气 式 燃气 热水器 故障 
代码 









































故障 代码 燃烧 指示 灯 故障 代码 含义 备 注 
检查 燃气 开关 是 否 打 开 ; 燃气 饶 是 
El 闪烁 工 次 点 火 不 成 功 
SS 否 有 没 气 了 
仿 查 燃气 是 否 关闭 ; 水 压 太 低 ; 
E2 闪烁 2 次 “| ”意外 烽火 或 烟 道 堵塞 i a 0 
气 是 否 通畅 
E3 闪烁 3 次 出 水 温度 过 高 或 空 
E4 闪烁 4 次 风扇 并 过 下 
E5 闪烁 5 次 30min 定时 动作 
E6 闪烁 6 次 假 火 焰 
E7 一 温度 传感器 故障 











3. 阿里 斯 顿 JSQ20 一 16CHi8S、JSQ28 一 16CGi8、JSQ20 一 12CHi8S、JSQ20 一 
12CGi8 型 燃气 热水器 故障 代码 






































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
EO0 冷凝 水 管 路 系统 堵塞 
El 点 火 不 成 功 仿 查 燃气 开关 是 否 打 开 ; 燃气 供应 是 否 正常 
仁 查 燃气 供应 是 否 正常 ， 进 水 量 是 否 充 足 ， 排 气 是 
意外 烽火 或 烟 道 堵塞 检查 燃气 供应 是 否 正常 ; 进 水 量 是 否 充足 ; 排 气 是 
否 通畅 
E3 出 水 温度 过 高 或 空 烧 
E4 温度 传感器 故障 
E5 45min 定时 动作 
E6 假 火 焰 
E7 风扇 电动 机 故障 或 转速 异常 
E8 通信 异常 





4. 阿里 斯 顿 JSQ20 一 Ti8S、JSQ32 一 Wi8 型 燃气 热水器 故障 代码 
































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

E0 一 氧化 碳 (CO) 异常 

EC 一 氧化 碳 (CO) 传感器 故障 
点 ， 成 二 伶 查 燃 气 开 全 然 i 

El ee 风气 开 关 是 否 打 开 ; 类 | 此 代码 同时 还 适用 于 阿里 斯 顿 JSQ20 
“ 压 思 古谷 正 第 ) Ti8、 JSQ22— Ti8S、JSQ22 一 Ti8、JSQ26 一 














意外 熄火 或 烟 道 堵塞 (检查 燃气 压力 是 否 Ti8S、 JSQ26 一 Ti8、 JSQ32 一 Ti8S、 




















正常 ， 水 量 是 否 充足 ， 排 烟 管 是 否 通畅 | JsQ32_Tigs、JsaQz0 _ Wi8S、JsaQa20 Wig、 
E3 出 水 温度 过 高 或 空 烧 JSQ22 一 Wi8S、JSQ22 一 Wi8、JSQ26 一 
Ed 温度 传感器 故障 Wi8S、JSQ26 一 Wi8、JSQ32 一 Wi8S 型 燃 
E5 45min 定时 动作 气 热水器 

E6 假 火 焰 

E7 风扇 电动 机 故障 或 转速 异常 

















E8 通信 和 异常 
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5. 阿里 斯 顿 JSQ21 一 D4、JSQ17 一 D4、JSQ21 一 D4D、JSQ17 一 D4D、JSQ21 一 D2、 
JSQ17 一 D2、JSQ21 一 D1、JSQ17 一 D1 型 燃气 热水器 故障 代码 






































故障 代码 燃气 指示 灯 原 因 
El 及 烁 1 次 点 火 不 成 功 

E2 闪烁 2 次 意外 熄火 或 烟 道 堵塞 
E3 及 烁 3 次 出 水 温度 过 高 或 空 烧 
E4 闪烁 4 次 风扇 电动 机 断路 故障 
E5 闪烁 5 次 30min 定时 动作 

E6 及 烁 6 次 假 火 焰 

E7 温度 传感器 故障 








6. 阿里 斯 顿 JSQ22 一 H7、JSQ32 一 H7S、JSG22 一 H7、JSG32 一 H7S 型 燃气 热水器 





















































故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
让 六 证 
a 蚊 火 不 成 功 此 表 同时 还 适用 于 阿里 斯 顿 JSQ26 一 H7、JSQ22 一 
E2 意外 熄火 或 烟 道 堵 塞 H7S、JSQ26 一 H7S、JSQ22 一 H7B、JSQ26 一 H7B、 
E3 出 水 温度 过 高 或 空 烧 JSQ22 一 H7R、JSQ26 一 H7R、JSQ40 一 H7S、 
有 温度 传感器 故 放 JSQ32 一 H7B、JSQ40 一 H7B、JSQ32 一 H7R、 
和 - SQ40 一 H7R、JSG26 一 H7、JSG22 一 H7S、JSG26 一 
30min 定时 动作 H7S、JSQ22 一 H7B、JSG26 一 H7B、JSG22 一 H7R、 
E6 假 火 焰 JSG26 一 H7R、JSG40 一 H7S、JSG32 一 H7B、 
7 风扇 电动 机 故障 或 转速 异常 JSG40 一 H7B、JSG32 一 H7R、JSG40 一 H7R 型 燃气 热 
Es 通信 故障 we 


7. 阿里 斯 顿 JSQ22 一 Si8、JSQ22 一 Si8 、JSQ20 一 Mi8 型 燃气 热水器 故障 代码 














































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

El 点 火 不 成 功 检查 燃气 开关 是 否 打 开 ; 燃气 压力 是 否 正 常 

i 意外 熄火 或 烟 道 堵塞 Ee 
E3 出 水 温度 过 高 或 空 烧 查看 是 水 量 是 否 太 小 ， 关 闭 水 龙头 再 重新 开启 

Ed4 温度 传感器 故障 关闭 电源 ， 等 待 几 秒 ， 再 重新 启动 热水器 

E5 45min 定时 动作 关闭 水 龙头 再 重新 开启 

E6 假 火焰 

E7 风扇 电动 机 故障 或 转速 异常 

E8 通信 异常 
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8. 阿里 斯 顿 JSQ48 一 Hi7、JSG32 一 Hi7、JSQ22 一 Ei6 十 型 燃气 热水器 故障 代码 









































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 点 火 不 成 功 
ee a 
和 意外 炮火 或 烟 道 堵塞 此 表 还 适用 的 机 型 有 : JSQ40 一 H7、JSQ32 一 Hi7、 
一 一 一 JSQ48 一 Hi7S、JSQ40 一 Hi7S、JSQ32 一 Hi7S、 
加 出 水 温度 过 高 或 空 烧 JSG32— Hi7、JSQ26 — Hi7、JSQ22 — Hi7、JSG32 
E4 温度 传 感 般 有 问题 — Hi7S、JSQ26 一 Hi7S、JSQ22 一 Hi7S、JSQ22 一 
E5 45min 定时 动作 Hi7S、JSQ40 一 Ei7、JSQ32 一 Ei7 十 、JSQ26 一 Ei7 十 、 
二 假 火 烙 JSQ22 一 Ei7 十 、JSQ20 一 Ei7 十 、JSQ40 一 Ei6、JSQ32 
Ei6 十 、JSQ26 一 Ei6 十 、JSQ20 一 Ei6 十 型 燃气 热 
E7 风扇 电动 机 故障 或 转速 异常 
水 器 
E8 通信 故障 
9. 长 虹 JSQ25 一 13LS 型 燃气 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 NTC 故障 温度 传 感 涡 有 问题 
脉冲 无 高 压 脉冲 输出 ; 点 火 针 安装 不 正 
确 ; 无 气 或 气压 太 低 ; 气 路 通 i 关 阀 没 
El 点 火 故障 i nd ed 
有 正常 开启 ; 点 火 二 次 压 太 小 或 比例 阀 中 
比例 电磁 阀 故 障 
E2 火焰 故障 
温 控 器 故障 或 水 温 超过 设 定 温度 温 控 
说 衬 烧 过 热 或 温 控 器 故障 | 温 控 器 
动作 
E4 一 未 定义 代码 
E5 风扇 电动 机 故障 风扇 电动 机 不 转 或 无 信号 输出 
出 水 温度 超过 控制 系统 设 定 最 高 限定 温 
E6 水 温 过 高 三 85'C 连续 10s 
Se Pe 度 或 温度 传感器 故障 
En 20min 定时 停机 
10. 关中 Eternal 智慧 变频 燃气 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 发 现 残 火 
检查 燃气 管 路 、 点 火器 、 火 焰 棒 ; @ 
E2 点 火 失 败 检查 8P 排 线 和 点 火线 接头 ; @ 确 认 有 无 
点 火 声 ; 四 检查 燃气 种 类 和 人 燃气 压力 
燃气 供应 量 不 足 ; 加 检查 燃气 阀 ; @ 
E3 微 火 或 不 正常 燃烧 检查 8P 排 线 和 点 火线 接头 ; 加 检查 燃气 
种 类 和 燃气 压力 ; @ 检 查 输入 电源 电 故 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
eg 四 检查 出 口感 温 棒 ;， 四 检查 14P 排 线 和 
ee 出 口感 温 棒 接 头 
四 检查 水 箱 感 温 棒 ; @ 检 查 14P 排 线 和 
E6/E7 箱 感 温 棒 光 
/ 水 箱 感 温 棒 开路 /断路 水 箱 感 温 位 接头 
中 检查 人 口感 温 棒 :; @ 检 查 14P 排 线 和 
E8/E9 感 温 棒 开 路 / 
入 温 棒 开 路 /断路 入 口感 温 棒 接 浆 
Ell 送 风扇 电动 机 故障 中 检查 电动 机 ;四 检查 6P 排 线 接头 
Q@ 检 查 水 箱 水 量 ; @ 检 查 水 压 开关 ; @ 
?1 箱 水 量 不 足 或 水 压 开关 故障 
E13 水 箱 水 量 不 足 或 水 压 开关 故障 检查 14P 排 线 和 水 压 开关 接头 
Q@ 确 认 上 混 水 阀 动作 噪声 ; 四 检查 16P 
79 JH 阀 未 连 这 或 了 
E23 上 温水 阀 未 连接 或 掉 落 排 线 和 上 泥水 阀 接头 
O@ 确 认 下 温水 阀 动 作 噪声 ，@ 检 查 16P 
E24 混 水 阀 未 连接 或 掉 
4 下 混 水 阀 未 连接 或 掉 落 排 线 和 下 泥水 阀 接头 
ye 此 泣 来 阐 讽 议 Q@ 确 认 上 混 水 阀 动作 噪声 ;@ 检 查 16P 
Wo 排 线 和 上 泥水 阀 接头 
i 让 注 尺 阐 小 阴 确认 下 混 水 阀 动 作 噪声 ; 四 检查 16P 
2 E 线 和 下 泥水 阀 接头 
中 检查 恒温 器 ;四 检查 熔 丝 ;加 检查 风 
E28 主 燃气 阀 开 路 压 开关 ; 田 检查 燃气 阅 、 人 恒温 器 、 熔 丝 、 
风 压 开关 接头 
E30/E31 送 风扇 电动 机 转速 太 快 / 慢 
E36 燃气 阀 故 障 
E37 SUB 处 理 器 失效 
E38 SUB RAM 失效 
E39 SUB 火焰 信号 失效 
E40 RAM 体 失 效 
E41 火焰 信号 失效 
E42 ROM 失效 
E43 MUX 失效 
E47/E48 进 气 感 温 棒 开路 /断路 
E49 进 气 感 温 棒 发 现 异 常 
仿 查 A 室 感 温 回 ;， 回 检查 12P 排 线 和 
E50/E51 A 室 感 温 器 断路 /开路 i ee J 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
中 检查 B 室 感 温 嚣 ; 回 检 查 12P 排 线 和 
E52/E53 B 室 感 温 器 断路 /开路 
2 感 温 器 接头 
E54 燃气 阀 漏 电 检查 燃气 阀 ，@ 检 查 燃 气 阀 接头 
_ 国 @ 检 查 流量 感知 器 ; @@ 检 查 循环 泵 和 回 
E56 水 流量 不 足 人 
路 ;加 检查 14P 排 线 和 流量 感知 器 接线 
E57 泵 浦 未 连接 或 掉 落 @ 检 查 8P 排 线 和 泵 浦 接 线 ; @ 检 查 泵 浦 
含 查 3P 排 乡 MCU 接线 ; 命 查 拱 
E93 MCU 主机 无 法 透 过 CAN 线 传输 en 00 
线 和 电阻 
含 查 3P 排 线 和 MCU 接线 ; 今 查 提 
E94 MCU 副 机 无 法 取得 主机 信和 号 人 Be 0 














线 和 电阻 


11. 海尔 JSSG16 一 Bl (Y/T/R)、JSG20 一 Bl (Y/T/R)、 JSQ12— BW3 (Y/T/ 
R)、JSQ14 一 BW3 (Y/T/R)、JSQ16 一 BW3 (Y/T/R)、JSQ20 一 BW3 (Y/T/R) 型 
燃气 热水器 故障 代码 









































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 机 点 不 着 火 

E2 燃烧 中 途 熄火 

E3 风扇 电动 机 或 烟 道 堵塞 故障 

Ed4 出 水 温度 过 热 或 干 烧 保护 

E5 温度 传感器 故障 

E6 漏电 保护 故障 











12. 海尔 JSQ16/20/22 一 ATA/LATAL (Y/T/R)、JSQ16/20/22 一 ATB/ATB1 (Y/ 
T/R)、JSQ16/20/22 一 ATC/ATCI1 (Y/T/R) 型 强制 排 气 式 燃气 热水器 故障 代码 






































故障 代码 

ATA/ATA1、 故障 代码 含义 备 注 
ATB/ATB1 ATC/ATC1 

El 灯 1 闪烁 开机 点 不 着 火 

E2 灯 2 闪烁 燃烧 中 途 熄火 

E3 灯 3 闪烁 风扇 电动 机 故障 

E4 人 出 水 温度 过 热 保护 

E5 灯 2/3 闪烁 温度 传感器 故障 

E6 灯 1/2/3 闪烁 出 水 温度 过 热 干 烧 保 护 、 燃 烧 室 损伤 保护 
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13. 海尔 JSQ16/20/22 一 TFSB (Y/T)、JSQ16/20/22 一 TFSC (Y/T)、JSQ16/20/ 
22— TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22— TFSRC (Y/T)、 JSQ16/20/22— TFSB (Y/T) 
HD JSQ16—TC (Y/T/R)、 JSQ16—RTC (Y/T/R)、 JSQ20—TC (Y/T/R)、JSQ20 
一 RTC (Y/T/R)、 JSQ22— TC (Y/T/R)、 JSQ22— RTC (Y/T/R)、JSQ16— TFLA 
(Y/T/R)、 JSQ16— TFLRA (Y/T/R)、 JSQ20— TFLA (Y/T/R)、JSQ20— TFLRA 
(Y/T/R)、JSQ22 一 TFLA (Y/T/R)、JSQ22 一 TFLRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 
































故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 开机 点 不 着 火 
E2 燃烧 中 途 炸 火 
E3 风扇 电动 机 故障 
E4 出 水 温度 过 热 保护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 过 热 干 烧 保 护 、 燃 烧 室 损伤 保护 
E9 拨 码 错误 








14. 海尔 JSQ16/20/24 一 TFS (R) A、JSG16/20 一 TFSB、JSQ16/20 一 P2 (G) 型 



























































燃气 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 机 点 不 着 火 
此 代码 同时 还 适应 用 于 海尔 JSQ16/20/22 一 TFS 
E2 燃烧 中 途 炸 火 
(R) B、 JSQ16/20/22 — TFS (R) C、 JSG16/20— 
E3 风 遍 电动 机 故障 TFSC, JSQ16—20P、JSQ16 一 20 一 PR、JSG16/20 一 
E4 出 水 温度 过 高 保护 P、JSQl16720 一 P2 〔S$7 JSQI6/20 一 P2 © Q), 
F5 温度 传感器 故障 JSQ22/20—P2 (G) (CSH)、JSQ22 一 P2 (S) (SH).、 
本 JSQ16 一 C (R)、 JSQ20 一 C (CR)、JSQ20E1、 
E6 干 烧 保护 
JSQ20 一 E2、JSQ24、E1、JSQ24 一 E2 型 燃气 热水器 
E9 拨 码 错误 








15. 海尔 JSQ16/20 一 FFEA (Y/T/R)、JSG16/20 一 FFEA (Y/T/R) 型 燃气 快速 





























热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 点 火 不 成 功 
E2 燃烧 中 途 熄火 
E3 风扇 电动 机 故障 
E4 出 水 温度 过 热 保护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 干 烧 保护 
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16. 海尔 JSQ16 一 TFMA (Y/T) 、JSQ16 一 TFMRA (Y/T)、JSQ20 一 TFMA (Y/ 
T)、JSQ20 一 TFMRA (Y/T)、JSQ22 一 TFMA (Y/T)、JSQ22 一 TFMRA (Y/T) 型 



































燃气 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 开机 点 不 着 火 
E2 燃烧 中 途 炸 火 
E3 风扇 电动 机 故障 
Ed4 出 水 温度 过 热 保 护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 过 热 干 烧 保护 、 燃 烧 室 损伤 保护 
E7 通信 故障 
E9 大 /小 火 拨 码 错误 








17. 海尔 JSQ18 一 10TCSA (Y/T/R)、JSQ18 一 10TCSRA (Y/T/R)、JSQ20 一 
12TCSA (Y/T/R)、 JSQ20—12TCSRA (Y/T/R)、 JSQ26— TFLA (Y/T/R)、 JSQ26 
一 TFLRA (Y/T/R)、JSQ32 一 TFLA (Y/T/R)、JSQ32 一 TFLRA (Y/T/R) 型 燃气 执 





















































水 器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 机 点 不 着 火 
E2 燃烧 中 途 熄火 
E3 风扇 电动 机 故障 
E4 出 水 温度 过 热 保护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 出 水 温度 过 热 干 烧 保护 、 燃 烧 室 损伤 保护 
E7 通信 故障 
E8 对 人 码 失败 














18. 海尔 JSQ20 一 S2、JSQ24 一 S2、JSQ24 一 S$3、jJSQ20 一 S3、JSQ24 一 Q2、jJSQ24 一 
Q3 型 家 用 燃气 热水器 故障 代码 









































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 开机 点 不 着 火 

E2 燃烧 中 途 熄 火 

E3 风扇 电动 机 故障 

E4 出 水 温度 过 高 保护 

E5 温度 传感器 故障 

E6 干 烧 保护 ，CO 报警 

E7 通信 故障 

E8 对 码 失败 
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19. 海尔 JSQ20 一 U1/U1/ (R) (Y/12T)、JSQ16 一 U/U/ (R) (Y/12T)、JSQ16 一 
U1/U1/ (CR) (Y/12T) 型 强制 排 气 式 燃气 热水器 故障 代码 












































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El (间断 闪 动 一 次 ) 机 点 不 着 火 
E2 (间断 闪 动 两 次 ) 燃烧 中 途 熄 火 
E3 (间断 闪 动 三 次 ) 风扇 电动 机 故障 
E4 (间断 闪 动 四 次 ) 出 水 过 热 、 干 烧 保护 

















20. 海尔 JSQ26 一 M1、JSQ32 一 M1、JSQ26 一 M2、JSQ32 一 M2 型 家 用 燃气 热水器 
故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 
O 冷 热 水 阀 未 打开 ; 加 水 压 过 低 或 无 水 压 ; @ 供 水 
管 路 上 的 过 滤 网 堵塞 ，@ 电 源 未 接 通 或 接触 不 良 @ 
El 点 火 不 着 停电 或 电压 过 低 ， @ 燃 气 未 开 或 钢瓶 内 燃气 用 完 ，@ 
燃气 管内 有 残留 空气 ，@ 排 烟 管 过 长 或 转弯 过 多 ; @ 
机 器 的 控制 系统 故障 
@ 水 压 不 稳定 致 水 压 过 低 ， 四 燃气 用 完 或 供 气 中 









































































































































E2 中 途 烽火 断 ， 加 停电 或 电压 过 低 ;@ 排 烟 管 堵塞 或 室外 风力 过 
大 ， 回 机 器 的 感应 线路 故障 

E3 风扇 电动 机 故障 风扇 电动 机 故障 保护 

Ed 出 水 温度 过 高 加 水 量 太 小 ; 回 设 定 温度 过 高 

局 人 四 进出 水 温度 传感器 故障 保护 ， 加 回 水 温度 传感器 
故障 保护 

E6 你 烧 系统 温度 过 高 温度 熔 丝 或 温度 控制 器 损坏 保护 

E7 通信 故障 显示 器 、 报 警 器 或 适 控 与 主机 通信 故障 

FG 报警 器 红 灯 亮 一 氧化 碳 或 甲烷 浓度 超标 

F7 报警 名 黄 灯亮 报警 器 故障 
加 供水 管 路 的 水 不 过 低 或 供水 闹 将 门 未 打开 ;回回 

和 环 水 管 路 、 水 流量 不 尼 。 | 水 管 路 上 的 过 滩 网 堵塞 ，@ 水 肥 不 转 

Fs 水 伺服 器 故障 水 伺服 器 故障 保护 

Es 对 码 错误 各 控 器 与 主机 对 码 错误 











21. 海尔 JSQ26 一 TFMA (Y/T/R)、JSQ26 一 TFEMRA (Y/T/R)、JSQ32 一 TFMA 









































(Y/T/R)、JSQ32 一 TFMRA (Y/T/VR) 型 燃气 快速 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 机 点 不 着 火 
E2 燃烧 中 途 炸 火 
E3 风扇 电动 机 故障 
E4 出 水 温度 过 热 保护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 出 水 温度 过 热 干 烧 保护 、 燃 烧 室 损伤 保护 























226 


22. 海尔 LJSQ18 一 10X1 (12T)、LJSQ20 一 12X1 (12T)、LJSQ18 一 10X2 (12T)、 
LJSQ20 一 12X2 (12T) 型 燃气 热水器 故障 代码 















































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 开机 不 点 火 

E2 燃烧 中 途 熄火 
E3 风扇 电动 机 故障 
E4 出 水 温度 过 高 保护 
E5 温度 传感器 故障 
E6 干 烧 保护 

E7 通信 故障 

E8 对 码 失 败 

E9 大 /小 火 拨 码 错误 
F6 报警 器 故障 








23. 华帝 燃气 热水器 故障 代码 




















































































































故 章 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 进 水 温度 探头 不 良 

El 意外 熄火 

E2 热电 偶 保 护 

E3 内 压 过 大 

E4 风扇 电动 机 及 驱动 电路 不 良 

E5 高 温 保 护 

E6 出 温度 探头 不 良 

E7 气 种 开关 选择 不 良 

E8 20min 定时 保护 

E9 限 位 开关 或 者 步 进 电动 机 不 和 良 

E10 操作 不 当 

24. 惠而浦 JSQ18 一 T9R、JSQ22 一 TI1R 型 家 用 燃气 快速 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 进 水 温度 传感器 故障 

El 未 点 着 火 或 意外 熄火 

E3 烟 道 堵塞 或 风 压 过 大 

E4 风扇 电动 机 或 其 驱动 电路 故障 

E5 出 水 温度 过 热 保护 

E6 出 水 温度 传感器 故障 

E7 拨 码 开关 选择 错误 

E8 定时 关机 安全 保护 
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25. 惠而浦 JSQ20 一 T10C、JSQ24 一 T12C 型 家 用 燃气 快速 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 进 水 温度 传感器 故障 
El 未 点 火 或 意外 熄火 
E3 燃烧 异常 热电 偶 保护 
E4 风扇 电动 机 或 其 驱动 电路 故障 
E5 出 水 温度 过 热 保 护 
E6 出 水 温度 传感器 故障 
E7 拨 码 开关 选择 错误 
E8 定时 关机 安全 保护 

26. 惠而浦 JSQ20 一 T10F、JSQ24 一 T12F、JSQ32 一 T16F 型 家 用 燃气 快速 热水器 

故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备注 
E0 进 水 温度 传感器 故障 
El 未 点 着 火 或 意外 熄火 
E2 燃烧 异常 热电 偶 保 护 
E3 烟 道 堵塞 或 风 压 过 大 
E4 风扇 电动 机 或 其 驱动 电路 故障 
E5 出 水 温度 过 热 保 护 
E6 出 水 温度 传感器 故障 
E7 拨 码 开关 选择 错误 
E8 定时 关机 安全 保护 
Fl 温 控 器 超 温 保护 
F2 燃气 阀 驱 动 电 路 故障 
F3 燃气 阀 总 电源 电路 故障 
Fd 主 燃气 阀 电 源 电 路 故障 
F5 比例 阀 驱动 电路 故障 


27. 惠而浦 燃气 热水器 故障 代码 





























故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 进 水 温度 探头 故障 

El 点 火 失败 或 意外 熄火 故障 

E2 燃烧 异常 造成 热电 偶 保护 

E3 未 定义 代码 

E4 风扇 电动 机 故障 保护 

E5 出 水 过 热 温度 保护 














E6 出 水 温度 传感器 故障 
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28. 凯旋 电脑 控制 全 自动 燃气 热水器 故障 代码 




































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备注 

E0 接口 故障 温度 传感器 开路 或 短路 

El 点 火 系 统 故障 点 火 结束 后 ， 还 未 检测 到 火焰 

E2 燃气 不 足 或 意外 烽火 正常 燃烧 后 ， 检 测 不 到 火 燃 

E3 出 水 温度 过 高 出 水 温度 超过 807C 或 干 烧 

E4 电池 故障 电池 电压 低 于 2V 

29. 林内 JSG16 一 C、JSG20 一 C 型 强制 给 排 气 燃气 快速 热水器 故障 代码 

燃烧 指示 灯 

闪烁 次 数 AR 人 

2 机 器 内 温度 异常 

3 点 火 不 良 

4 温度 熔 丝 熔断 或 过 热 防止 装置 启动 Rd 
小 运 转 ， 运 行 指示 灯 炸 灭 ， 燃 烧 指 示 灯 内 

沸腾 检测 烁 显示 故障 代码 。 此 时 请 暂时 关闭 热 水 龙 

6 温度 感应 装置 故障 头 后 再 打开 ， 或 关闭 温度 控制 器 的 运转 开 

8 风扇 电动 机 转速 异常 关 后 再 打开 

; ee @ 再 操作 一 次 而 运行 指示 灯 不 亮 或 故障 
信号 再 度 闪 烁 时 ， 请 务必 关闭 风气 闪 ， 氢 

Ce 掉 电 源 插头 〈 分 电 盘 开 关 氢 至 “ 切 ”位 置 ) 

11 熄火 安全 装置 启动 

Lg 机 器 内 温度 电阻 故障 


30. 林内 JSQ22 一 K、JSQ32 一 K 型 电脑 遥控 


强制 排 气 式 燃气 快速 热水器 故障 代码 

















































































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
02 60min 定时 动作 
8 机 时 风扇 电动 机 初期 电流 异常 ， 给 气 口 
或 排 气 口 堵塞 
或 使 用 方法 不 正常 时 ， 会 自动 停 
二 二 坟 末 GD 机 器 或 使 用 方法 不 正常 时 ， 会 自动 人 
止 运转 ， 液 晶 显 示 屏 显示 故障 代码 。 此 时 
- 
2 熄火 安全 装置 启动 请 暂时 关闭 热 水 龙头 后 再 打开 ， 或 关闭 主 
4 温度 熔 丝 熔断 或 过 热 防 止 装置 动作 遥控 器 的 运转 开关 后 再 打开 
6 沸腾 检测 @ 再 操作 一 次 而 液晶 显示 屏 没 有 显示 或 
本 温度 感应 装置 故障 度 显示 故障 代码 时 ， 请 务必 关闭 燃气 
- i 阀 , 拔 掉 电 源 插头 (分 电 盘 开关 拨 至 
52 比例 阀 异 党 < 切 ”位 置 ) 
61 风扇 电动 机 转速 异常 
71 电磁 阀 驱 动 回路 异常 
92 熄火 保护 电路 感应 装置 异常 
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31. 林内 JSQ40 一 J、JSQ48 一 J 型 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃气 快速 热水器 故障 代码 
























































































































































































































































































































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备注 
02 60min 定时 动作 
开机 时 风扇 电动 机 初期 电流 异常 ;使 用 
风 鹿 电动 机 电流 异常 @ 机 器 或 使 用 方法 不 正常 时 ， 会 自动 停 
11 点 火 不 良 止 运转 ， 液 晶 显 示 屏 显示 故障 代码 。 此 时 
和 炮火 安全 装 丑 启动 请 暂时 关闭 热 水 龙 头 后 再 打开 ,或 关闭 主 
遥控 器 的 运转 开关 后 再 打开 
14 温度 熔 丝 熔断 或 过 热 防止 装置 动作 
后 @ 再 操作 一 次 而 液晶 显示 屏 没 有 显示 或 
6 沸腾 检测 再 度 显 示 故 障 代码 时 ， 请 务必 关闭 燃气 
32 温度 感应 装置 故障 阀 , 拔 掉 电源 插头 (分 电 盘 开关 拨 至 
61 风扇 电动 机 异常 “ 切 ”位 置 ) 
71 电磁 阀 驱 动 回路 异常 
72 熄火 保护 电路 感应 装置 异常 
32. 林内 JSW41 一 K2402W 型 户外 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃气 快速 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
10 热 负 荷 降低 运转 中 进 气 或 排 气 口 堵塞 
11 点 火 不 良 
2 熄火 安全 装置 启动 
4 温度 熔 丝 熔断 或 过 热 防止 装置 动作 
6 沸腾 检测 
9 遥控 器 导线 (或 机 内 线束 ) 与 地 短路 
29 中 和 器 堵塞 
热 水 温 度 传感器 故障 @ 机 器 或 使 用 方法 不 正常 时 ， 会 自动 售 
33 热 交换 器 温度 传感器 故障 止 运转 ， 数 字 显 示 器 显示 故障 代码 。 此 时 
52 然 气 比例 阀 异 党 请 先 暂 时 关闭 热 水 龙 头 后 再 打开 ， 或 关闭 
61 风扇 电动 机 转速 异常 温度 控制 器 的 运转 开关 后 再 打 
65 水 量 僻 服 阀 异常 ( 止 水 不 良 ) @ 再 操作 一 次 而 数字 显示 器 没有 显示 或 
Va| 全 引 3 x 向 - 3 > 
而 电 倍 阅 驱 动 回路 异常 人 关 拨 至 
“ 关 ” 位 置 ) 
72 熄火 保护 电路 感应 装置 异常 
加 风扇 电动 机 初期 电流 异常 〈 给 排 气管 堵 
塞 、 异 常 ) 
机 中 和 器 交换 预告 (寿命 将 到 ， 和 暂时 还 能 使 
93 中 和 器 交换 (寿命 已 到 ) 
99 机 器 运行 停机 (燃烧 异常 ) 
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33. 能 率 燃 气 热水器 故障 代码 







































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 进 水 温度 探头 不 良 

El 意外 熄火 

E2 热电 偶 保 护 

E3 内 压 过 大 

E4 风扇 电动 机 及 驱动 电路 不 良 
E5 高 温 保护 

E6 出 水 温度 探头 不 良 

E7 气 种 开关 选择 不 当 

E8 20min 定时 保护 

E9 限 位 开关 或 者 步 进 电 动机 不 良 
E10 操作 不 当 








34. 史密斯 JSQ20 一 N2/N2X、JSQ22 一 N2/N2X、JSQ24 一 N2/N2X、JSQ26 一 N2/ 
N2X、JSQ33 一 N2/N2X 型 家 用 燃气 快速 热水器 故障 代码 





















































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

E0 出 水 温度 传感器 故障 出 水 温度 传感器 开路 或 短路 

El 点 火 失败 故障 点 火 时 间 内 点 不 着 火 

E2 意外 熄火 故障 点 着 火 后 熄灭 

E3 过 热 干 烧 故 障 出 水 温度 超出 允许 使 用 极限 

E4 一 氧化 碳 超标 一 氧化 碳 超标 报警 

E5 风扇 电动 机 电流 异常 风 奈 过 大 ; 排 气管 道 堵塞 :电动 机 堵 转 

















35. 史密斯 JSQ24 一 C2 一 GM、JSQ24 一 C2 一 GMX 型 家 用 燃气 快速 热水器 故障 代码 







































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 进 水 温度 传感器 故障 进 水 温度 传感器 开路 或 短路 
El 点 火 失 败 故 障 点 火 时 间 内 点 不 着 火 
E2 意外 熄火 故障 点 着 火 后 熄灭 
出 水 温度 超过 85C 或 设 定 48C 时 ， 出 水 
E3 过 热 干 烧 故 障 温度 超过 60C 
E4 一 氧化 碳 超标 一 氧化 碳 超 标 报 警 
a 风扇 电动 机 电流 异常 中风 压 过 大 ; 加 排 气管 道 堵 塞 ; 加 电动 
机 堵 转 
E6 通信 故障 遥控 器 与 控制 器 信号 通信 异常 
E9 风扇 电动 机 转速 异常 风扇 电动 机 转速 过 高 或 过 低 
ER 进 水 温度 传感器 故障 进 水 温度 传感器 开路 、 短 路 
Eb 机 残 火 故 障 机 前 或 关机 后 检测 有 火 
EC 比例 阀 电 流 异 常 
ee 畏 机 器 检测 到 进 水 温度 超过 50C 或 进 水 温 
Ed 进 水 温度 过 高 、 
度 不 小 于 设 定 温 度 
FO 过 热 保护 器 故障 双 金 属 片 保护 器 断 开 
Fl 机 型 不 匹配 机 型 设置 不 正确 
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36. 史密斯 JSQ33 一 E、JSQ33 一 EX、JSQ26 一 EX、JSQ26 一 E、JSQ22 一 E、JSQ22 
一 EX 型 全 自动 燃气 快速 热水器 故障 代码 















































































































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

E0 进 水 温度 传感器 故障 进 水 温度 传感器 开路 或 短路 

El 点 火 失败 故障 点 火 时 间 内 点 不 着 火 

E2 意外 熄火 故障 点 着 火 后 熄火 

E3 过 热 干 烧 故 障 NTC 宇 90 或 过 热 保护 断 

E4 一 氧化 碳 超标 一 氧化 碳 超标 报警 

E5 风扇 电动 机 转速 异常 风扇 电动 机 转速 过 高 或 过 低 

E6 通信 故障 遥控 与 控制 器 信号 通信 和 异常 

二 出 水 温度 异 党 Wa 
风扇 电动 机 电流 异常 和 
Ea 出 水 温度 传感器 故障 出 水 温度 传感器 开路 、 短 路 

Eb 开机 残 火 故 障 机 前 或 关机 后 检测 有 火 

Ec 比例 阀 电 流 异常 比例 阀 电 流 异常 

Bd 进 水 温度 过 高 nn 507 或 进 水 温 

度 不 小 于 设 定 温度 

FO 过 热 保 护 器 故障 双 金 属 片 保护 器 断 开 

Fl 机 型 不 匹配 机 型 设置 不 正确 

定时 标志 、 、 限时 连续 使 用 时 间 30min 到 ， 重 新 关 水 
闪烁 Bh 后 再 次 水 即 可 

37. 帅康 JSQ18 一 9SG01 型 燃气 热水器 故障 代码 

故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

E0 出 水 探头 故障 

El 点 火 失败 或 意外 熄灭 

E3 温 控 器 故障 

E4 进 水 探头 故障 

E5 风扇 电动 机 故障 

E6 超 温 保护 

E7 气 种 选择 开关 错误 

E8 风扇 电动 机 风 压 故障 

En 连续 工作 时 间 超 过 设 定时 间 
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38. 帅康 JSQ20 一 10BG01、JSQ22 一 11BG01 型 燃气 热水器 故障 代码 






































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

E0 出 水 探头 故障 

El 点 火 失败 或 意外 熄灭 

E3 温 控 器 故障 

E4 进 水 探头 故障 

E5 风扇 电动 机 故障 

E6 超 温 保护 

E7 气 种 选择 开关 错误 

En 连续 工作 时 间 超 过 设 定时 间 

39. 水 仙 LJSQ20 一 1112 型 燃气 热水器 故障 代码 

故障 代码 故障 代码 含义 备 注 

El 点 火 失败 @ 停 气 或 燃气 阀门 未 打开 ; @ 燃 气管 路 太 长 

二 意外 炮火 Rd 
脱 或 感 焰 针 接触 火 排 

E3 超 温 中 燃气 压力 太 高 ，@ 水 流量 太 小 ， 而 设 定 温度 高 

ph 排 风 故障 td 
压 管 松 脱 ; @ 排 烟 管 堵塞 

E5 电磁 阀 故 障 中 电磁 阀 接 线 端 子 接触 不 良 ; @ 电 磁 阀 损坏 

E6 残 火 或 开机 前 有 火焰 故障 加 燃气 阀门 关 不 住 ， 四 火焰 探测 有 故障 

E7 防 干 烧 装置 动作 

E8 停电 保护 

En 定时 保护 热水器 工作 超过 设置 时 间 

E0 温度 传感器 松 脱 





40. 万 和 JSQ16 一 8SN1 型 燃气 热水器 故障 代码 





















































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 电源 盒 总 成 有 问题 ， 电 磁 阀 有 问题 
E2 水 控 开 关 故 障 
i 风扇 电 动机 、 风 压 开关 或 电压 有 问题 ， 风 
压 或 温 控 怖 有 问题 
E5 出 水 温度 宇 85'C 
E6 出 水 温度 探头 有 问题 
E9 步 进 电动 机 或 限 位 开关 有 问题 
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41. 万 和 JSQ21 一 10C 型 燃气 热水器 故障 代码 



















































































故障 代码 故障 代码 含 》 备注 

点 火器 及 线 插 有 故障 ; 四 温度 探头 持 线 接触 不 良 ，@ 主 控制 板 
有 问题 

@ 点 火器 及 线 插 有 故障 ， 四 燃气 阀 总 成 损坏 ， 回 反馈 针 折 断 或 线 
松 脱 ， 团 天然气 供给 不 正常 ，@ 主 控制 板 有 故障 

@ 热 电 偶 的 线 插 端 子 接触 不 良 ， 加 热电 偶 接 地 不 良 ; 加 热电 偶 失 

效 ; @ 热 电 偶 动作 保护 ，@ 燃 气 燃 烧 不 正常 ，@ 主 控制 板 故 障 

@ 风 扇 电动 机 线路 松 脱 或 有 故障 ，@ 电 容器 失效 ，@@ 风 扇 电动 机 
徐 尔 传感器 故障 ， 轩 控制 板 总 成 有 故障 
水 阀 体内 有 阻塞 ， 水 流 过 小 ; @ 水 箱 结 水 折 阻 塞 ， 加 出 水 管 

Es 有 阻塞 或 水 压 过 小 ; @ 燃 气 比例 阀 失 效 ; dei 
板 总 成 有 故障 

E6 人 @@ 温 控 器 损坏 ;加 控制 板 总 成 有 故障 

四 @ 气 种 选择 开关 位 置 不 对 ;四 主 控制 板 损坏 ， 回 拨 码 开关 接触 
不 良 





42. 万 家 乐 JSYDQ8 一 2000 型 燃气 热水器 故障 代码 




















故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 不 能 点 火 

E2 风 压 异常 

E3 过 热 保护 器 动作 

E4 测 温 连 线 断路 

E5 水 温 过 高 (过 热 保护 ) 


43. 樱花 SCH 一 1085 型 燃气 热水器 故障 代码 












































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 点 不 着 火 

E2 意外 熄灭 或 烟 道 堵塞 

E3 温度 传感器 有 问题 

E4 出 水 温度 过 高 

E5 燃烧 大 于 20min 

E6 风扇 电 动机 电源 开路 

E7 风 计 电动 机 电流 过 大 























E8 电源 电压 过 低 
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第 3 节 太阳 能 热水器 故障 代码 


1. 海尔 PJF2 一 150W、PJF2 一 200、PJF2 一 300、PJF2 一 80/100/120/150W、 
BRF2 一 80/100/120/150W 型 太阳 能 热水器 故障 代码 











故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 线路 故障 

E3 集 热 器 温度 传感器 有 问题 

E4 贮 水 箱 上 部 的 温度 传感器 有 问题 








E6 贮 :水 箱 下 部 的 传感器 有 问题 仅 对 PJF2 一 300 型 


2. 海尔 PJJ2 一 180W、PJJ2 一 180P 型 太阳 能 热水器 故障 代码 

















故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 线路 故障 ， 系 统 有 漏电 现象 
E3 贮 :水箱 传感器 损坏 


3. 海尔 SW80VE 一 Al/Bl、SW80VW 一 Al/Bl、SWI100VE 一 AL/B1、SW100VW 一 
AL/B1、SW80VE 一 A2/B2、SW80VW 一 A2/B2、SW100VE 一 A2/B2、SW100VW 一 A2/B2 


型 太阳 能 热水器 故障 代码 











故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 线路 故障 ， 系 统 有 漏电 现象 
E3 风水 箱 温度 传感器 损坏 








排放 热 水 ， 温 度 降 到 85C 以 下 系统 能 够 






































闪烁 显示 | 长 期 未 使 用 热水器 ， 没 有 将 热 水 排 出 | 人， 
g5C 贮 水 箱 未 装潢 水 ， 加 热管 处 于 干 烧 状态 ey 
机 四 断 电 ， 给 贮 水 箱 充满 水 后 再 重新 通电 














4. 力 诺 瑞 太 阳 能 热水器 的 LPZC 一 C02 型 测试 仪 








故障 代码 故障 代码 含义 排除 方法 
绕 紧 团 螺 钉 未 旋 紧 或 信号 线 | 如 条 或 更 换 信号 线 








水 温 传感器 损坏 更 换 水 温水 位 传感器 





5. 清华 阳光 TH 一 YB 一 Y 一 A 一 亚 型 太阳 能 热水器 故障 代码 




















故障 代码 故障 代码 含 》 备注 
El 温度 传感器 断路 

E2 温度 传感器 短路 出 现 故障 后 ， 蜂 
E4 探头 单片机 故障 鸣 器 会 响 几 声 ， 同 
E8 人 通信 线路 故障 ， 四 探头 板 故障 ，@@ 主 机 故障 时 关闭 所 有 操作 。 








此 时 应 关闭 电源 排 
@ 水 压低 上 水 时 间 过 长 ; @ 电 磁 阀 没有 打开 ; @ 电 磁 阀 故障 ; @ 除 故障 后 再 使 用 
传感器 故障 ; @ 主 机 故障 
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6. 史密斯 SFVN 一 120BL/BR 型 壁挂 太阳 能 贮 水 式 热水器 故障 代码 
















































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 红色 温度 探头 开路 或 短路 

E2 黑色 温度 探头 开路 或 短路 

E3 白色 温度 探头 开路 或 短路 

E4 蓝 色 温度 探头 开路 或 短路 

EL 低 电 压 保护 使 用 电压 低 于 150V 
Ec 上 水 超时 








7. 史密斯 SRHN 一 150Al 型 承 压 式 太 阳 能 热水器 ( 带 














电 辅助 加 热 ) 故障 代码 







































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 上 水 检测 探头 开路 或 短路 
E2 温度 温 控 探头 开路 或 短路 
Ec 上 水 超时 
EL 低 电 压 保护 
第 4 节 ”空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
1. 长 菱 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备注 
00E 断 相 逆 相 保护 
01E 出 水 温度 过 高 保护 
02E 进出 温差 过 高 保护 
03E 系统 高 压 保护 
04E 系统 低压 保护 
05E 排 气 1 高 温 保 护 
06E 水 位 开关 保护 
09E 通信 故障 
10E 盘 管 传感器 1 保护 
11E 盘 管 传感器 2 保护 
2E 环境 温度 传感器 故障 
3E 进 水 温度 传感器 故障 
4E 出 水 温度 传感器 故障 
5E 水 箱 温度 传感器 故障 
16E 非 气 1 传感器 故障 
17E 非 气 2 传感器 故障 
18E 蒸 进 温度 传感器 故障 
19E 茸 出 温度 传感器 故障 
21E 压缩 机 1 过 电流 保护 
22E 压缩 机 2 过 电流 保护 
25E DRI 加 热 温度 保护 
26E 质 环 水 流 开关 故障 
27E 水 压 开关 故障 
28E 非 气 2 高 温 保 护 
29E 缺 水 保护 
31E 旋钮 开关 选择 出 错 











236 


2. 格力 空气 源 热 泵 热水器 故障 代码 












































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
Fd 吸 气 感 温 包 故障 
F4 排 气 感 温 包 故 障 
FL 水 箱 中 部 感 温 包 故障 二 元 夯 适 击 于 站 方 让 ERS 省 民有 8 一 
F3 室外 环境 感 温 包 故 障 
8、 KFRS 一 3.5/A、KFRS 一 5.0/A、 
2 室外 中 部 属 温 名 改 放 KFRS_ 7. 2A 理 空气 源 热泵 热水器 
El 高 压 保护 
E4 排 气 高 温 保护 
E6 通信 故障 














电源 指示 灯 闪 烁 ， 手 操 器 显示 此 表 故 障 代码 


3. 果 田 SKJ 一 98H 型 家 用 一 体 机 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 












































故障 代码 故障 代码 含义 
A21 水 温 传感器 Tl 故障 
A22 盘 管 温度 传感器 T3 故障 
A23 压缩 机 排 气温 度 传感器 T4 故障 
A33 压缩 机 排 气温 度 过 高 保护 
All 高 压 开 关 故 障 
Al2 氏 压 开关 故障 
A34 重信 故障 











4. 海尔 KF70/150 一 A、KF70/200 一 A、KF60/150 一 B、KF60/200 一 B 型 空气 源 
热泵 热水器 故障 代码 



























































































































































故障 代码 故障 代码 含义 动作 条 件 备注 
i 下 缩 机 保护 I 30min 后 排 气 温度 必须 仅 显 示 故 障 代 
上 升 超过 15%C 码 ， 显 示 6s 后 退 
压缩 机 运行 30min 后 排 气温 度 | 出， 再 次 按照 原 流 
ji 斥 缩 机 保护 缩 机 运行 30min 后 排 气 3 次 按照 原 流 
三 120C 各 起 动 风扇 电 动机 
压缩 机 运行 30min 后 蒸发 器 温度 三 | 和 压缩 机 ， 连 续 3 
FS 压缩 机 保护 . rt 咯 户 信 
24C ， 超 过 3min 次 故障 后 停止 起 
F6 压缩 机 过 电流 保护 电流 检测 超过 15A， 连 续 2s 动 , 重新 上 电解 除 
El 漏电 报警 发 生 线 路 故障 ， 系 统 自动 切断 电源 
E2 超 温 报警 实际 水 温 宇 85°C 
6s 后 停止 蜂 鸣 ， 
E3 水 箱 温度 传感器 故障 传感器 出 现 短路 或 断路 
24 ee 专 感 器 出 现 短路 或 断路 we 
人 和 多 重新 上 电解 除 
E5 化 霜 温度 传感器 故障 传感器 出 现 短路 或 断路 
E6 气温 度 传感器 故障 专 感 器 出 现 短路 或 断路 
E7 通信 故障 主 控 板 和 显示 板 通信 异常 六 放生 洪 语 :自动 
E8 压力 开关 保护 刘 气 口 压 力 开关 动作 Wy 本 
次 复 
E9 环境 温度 保护 环境 温度 一 一 7"C 或 者 之 45C 
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5. 海尔 KF70/150 一 AE、KF70/200 一 AE、KF90/200 一 AE、KF90/300 一 AE、 
KF60/150 一 BE、KF60/200 一 BE 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 


故障 代码 故障 代码 含义 动作 条 件 备 注 





出 





压缩 机 起 动 5min 后 环境 温度 不 满 
ee ”| 故障 解除 后 自动 








F2 压缩 机 保护 足 运行 条 件 ， 关闭 压缩 机 ,启动 电 | ，， 
加 热 I 





仅 显 示 故 障 代 
压缩 机 运行 30min 后 排 气 温度 
F3 压缩 机 保护 有 机 本 有 0 让 后 振 气 识 度 | 帘 ， 各 示 65. 后 六 


20 记 
出 ， 再 次 按照 原 流 
程 起 动 风扇 电动 机 
压缩 机 ， 连 续 3 
不 缩 机 运行 30min 后 蒸发 回 温 人 


和 
Fs 压缩 机 保护 人 次 故障 后 停止 起 
30C ， 超 过 3min _ 交 
动 ， 重 新 上 电解 除 











V 























酒 
V 

















第 一 次 报警 后 延 
时 15min 后 起 动 ， 
显示 故障 代码 ， 显 
示 6s 后 退出 ; 第 二 
次 报警 延 时 30min 













































































F6 压缩 机 过 电流 保护 电流 检测 超过 15A， 连 续 2s 起 动 ， 仅 显示 故障 
人 代码， 显示 6s 后 退 
出 ; 第 三 次 报警 后 
停止 压缩 机 ， 一 直 
显示 故障 代码 

El 漏电 报警 发 生 线路 故障 ， 系 统 自动 切断 电源 

E2 超 温 报警 实际 水 温 宇 85'C 

E3 水 箱 温度 传感器 故障 传感器 出 现 短路 或 断路 WA 

水 和 相 授 皮 传 感 请 感 谷 出现 起 只 互 显示 故障 代码 ， 故 

E4 环境 温度 传感器 故障 传感器 出 现 短路 或 断路 蒜 排 除 后 本 新 上 上 也 
解除 

E5 化 霜 温度 传感器 故障 传感器 出 现 短路 或 断路 

E6 排 气温 度 传感器 故障 传感器 出 现 短路 或 断路 

E7 通信 故障 主 控 板 和 显示 板 通信 异常 

E8 压力 开关 保护 E 气 口 压力 开关 动作 解除 后 自动 恢复 








E9 环境 温度 保护 环境 温度 一 一 7"C 或 者 之 45'C 
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6. 科 霖 空气 源 热 泵 热水器 故障 代码 




















故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
E0 水 温 温 度 传感器 短路 或 开路 

El 化 霜 温度 传感器 短路 或 开路 

E2 水 流 开关 故障 

E4 排 气温 度 过 高 保护 




















适用 于 科 霖 KL 一 1. 0 一 100F、KL 一 1.0 一 





















































E5 系统 高 压 保护 150F、KL 一 1.0 一 200F、KL 一 1.5 一 260F、 
从 系统 低压 保护 KL 一 1. 5 一 320F、KL 一 2. 0 一 500F 等 机 型 
E7 压缩 机 排 气 感 温 探头 短路 或 开路 

E8 冬季 防冻 保护 

E9 线 控 器 通信 故障 

EA 电源 错 相 或 断 相 











7. 科 霖 空气 源 热 泵 热水器 设置 代码 





























设置 代码 参数 名 称 调整 范围 初始 值 备注 
00 水 箱 设 定 温度 回 差 0~30°C 5°C 
01 水 箱 设 定 温度 10~55/60°C 52°C 
02 除 霜 周期 30 一 90min 40min 
03 制 热 除 霜 进入 温度 点 0~30C 一 5C 
参数 设置 后 ， 需 
04 退出 除 霜 温度 条 件 2 二 30 尼 15°C 等 待 5s， 所 设置 的 参 
| 全 ps 昌 攻 
05 退出 除 霜 时 间 条 件 0 一 12min Gi 数 才能 存在 控制 器 中 ， 


























@ 适 用 于 科 霖 KL 一 





























06 水 箱 温度 设 定 范围 0~1 0 1.0— 100F. KL — 
08 无 /有 补偿 0 一 1 1 1.0— 150F、 KL 一 

1.0— 200F、 KL 一 
09 有 无 循环 加 热 0 一 1 由 


1..5 一 ”200F、 KL 一 





0A 有 无 直 加 热 0 一 1 15— 320F. KL 一 





2.0 一 500F 等 机 型 








0C 启动 温度 0 一 50 47 
0D 排 气温 度 一 9 一 90SC 
OF 盘 管 温度 —9~90C 








10 环境 温度 —9~90'C 
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8. 美的 KRSJ 一 50 (72) /400XH 型 单元 整体 式 空 调 热 水 机 室内 机 故障 及 保护 


LED 闪 亮 含义 检查 部 位 备 注 








室内 电 控 板 上 PRO 端 











O@ 室 内 机 2 CN) 没有 连 























全 部 灯 以 5Hz 闪 灼 没有 接 零 线 或 电路 上 光 夺 全 
TE 接 ; 四 光大 合 器 损坏 
器 损坏 
加 传感器 播 口 松 腊 ， 四 伟 
定时 灯 以 5Hz 闪烁 室温 传感器 故障 et 
感 器 损坏 
: 感 器 插口 松 脱 ， 加 伟 
运行 灯 以 5Hz 闪烁 燕 发 器 温度 传感器 故障 “| 0 伟 感 带 畏 品 松 脱 ， @ 传 
感 器 损坏 
室内 机 连接 到 室外 机 的 冷 





化 霜 、 防 冷风 灯 以 5Hz 








冷凝 器 温度 传感器 故障 ”| 凝 温 度 传感器 没有 用 机 组 配 



































闪烁 

带 的 电子 插件 短 接 
和 关 检 测 故 陪 ( 室 

故障 灯 以 5Hz 闪烁 | 











机 ) 











9. 美的 KRSJ 一 50 (72) /400XH 型 单元 整体 式 空调 热 水 机 室外 机 故障 代码 



































































































































故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 备注 
加 自来水 水 压 不 足 ， 四 进 水 阀门 未 打 
E0 水 流 检测 故障 
A @ 机 组 外 部 进 水 管 堵塞 
El 出 水 温度 传感器 故障 加 传感器 插口 松 脱 ， 四 传感器 损坏 
吕 线 控 器 与 主机 通信 线 未 使 用 三 芯 屏 项 
线 ， OP、Q、E 信号 线 未 正确 连接 ，@ 线 
了 是 GDP、Q、 信号 线 未 正确 连接 ， 加 线 
控 器 A、B 电源 连接 有 问题 (如 松动 、 断 线 
或 连接 不 正确 ) 
E3 冷凝 器 管 温 传感器 故障 “| 传感器 插口 松 脱 ，@ 传 感 器 损坏 
Ed 室外 环境 温度 传感器 故障 | ”四 传 感 器 插口 松 脱 ， 加 传感器 损坏 
E5 水 箱 内 水 温 传感器 故障 “| 传 感 器 插口 松 脱 ，@ 传 感 加 损坏 
E6 防冻 结 温度 传感器 故障 。 | ”四 传感器 插口 松 脱 ， 加 传感器 损坏 
: 感 器 插口 松 脱 ，@ 传 感 器 损坏 ，@ 窗 
E7 水 位 传感器 故障 Oe 
封 胶管 漏 气 
py 系统 电流 保护 四 系统 有 堵 ; 回 漏 冷 媒 
P3 排 气 温度 过 高 保护 O 漏 冷媒 ; @EXV1 或 EXV2 卡 死 














P4 出 水 温度 过 高 保护 水 量 太 小 
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故障 代码 


故障 代码 含义 


检查 部 位 


( 续 ) 








了 1 





系统 高 压 保护 


高 压 保护 开关 损坏 











中 室外 风扇 电动 机 未 开 〈 检 查 
信号 输出 、 检 查 风扇 电动 机 继电器 








动机 
查 风 








扇 电 动机 、 室 内 外 机 通信 








); 


E 板 风 





或 EXV2 卡 死 ( 敲 击 电 阻 膨胀 阀 后 ， 








启动 , 若 问题 依旧 ， 则 更 换 线 
四 通 阀 换 向 不 良 ; 四 过 滤 咒 

















圈 





出 电 
、 检 
©@EXVI1 
重新 





制冷 模式 
(空调 状态 ) 





或 阀 体 ); 
庄 堵 





OODEXV1 或 EXV2 卡 死 ， @ 四 通 阀 换 向 不 
; 图 过 滤器 脏 堵 ; @ 室 内 风扇 电动 机 运转 








制 热 模 式 





没有 水 流入 水 箱 或 水 量 很 小 ( 进 水 电磁 
阀 SV2 动作 不 良 ; 温水 阀 损坏 ; 
通 阀 换 向 不 





器 脏 堵 ) ，@OEXV2 卡 死 ，@ 四 








良 ， 由 过 滤器 脏 博 


水 侧 过 滤 





制 热 水 
( 直 热 式 ) 
模式 








@ 没 有 水 流入 水 箱 或 水 量 很 小 (9 











SV1 动作 不 





阀 换 向 不 良 ; 由 过 滤器 脏 堵 


良 ; 水 泵 动作 不 良 ; 
不 良 或 水 路 泄漏 ); @EXV1 卡 死 ，@ 四 通 


电动 球阀 
水 泵 排 空 


制 热 水 
(循环 式 ) 
模式 





巴 没 有 水 流入 水 箱 或 水 量 很 小 〈 进 水 电磁 
阀 SV2 动作 不 良 ; 温水 阀 损坏 ; 











水 侧 过 滤 





器 脏 堵 ) ，@EXV2 卡 死 ，@@ 四 
良 ; 田 过 滤器 脏 堵 


通 阀 换 向 不 


制冷 制 热 
水 ( 直 热 
式 ) 模 式 ， 
为 空调 与 热 
水 器 状态 下 











中 没有 水 流入 水 箱 或 水 量 很 小 〈 上 











SV1 动作 不 





阀 换 向 不 良 ; 由 过 滤器 脏 堵 


良 ; 水 泵 动作 不 良 ; 
不 良 或 水 路 泄漏 ); @EXV2 卡 死 ，@ 四 通 


电动 球阀 


水 泵 排 空 


制冷 制 热 
水 (循环 
式 ) 模 式 ， 
为 空调 与 热 
水 器 状态 








10. 美的 RSJ 一 380/S 一 820、RSJ 一 770/S 一 820、RSJ 一 200/S 一 540V、RSJ 一 
高 温 直 热 循 环 式 空气 源 热 泵 热水器 故障 代码 


100/S 一 540V 型 


二 汝 

















故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 
自来水 水 压 不 足 ， 加 水 友 扬 程 不 足 ，@ 水 泵 没有 
水 流 检测 有 问题 ( 进 水 压力 小 
E0 人 |] 超 动 ， 图 进 水 赣 门 未 打开 ， 回 机 组 外 部 进 水 管 或 过 滤 
于 0.15MPa) 
器 堵塞 
四 机 组 三 相 电 源 线 接 反 ， 加 其 中 一 相 或 两 相 线 未 
El 电源 相 序 有 问题 接生 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 
、 四 主机 与 线 控 器 通信 故障 ;从 机 与 主机 之 间 通 信 
E2 通信 有 问题 i i Pp i i 
故障 ， 从 机 报 故 障 ; @ 电 磁 干 扰 ， 通 信 线 未 用 屏蔽 线 
专 感 器 与 主板 之 | 接口 松 脱 ， 回 传 感 
i 出 水 温度 传感器 有 问题 ws 器 与 主板 之 间 Twater 接口 松 脱 ; 加 传感器 
损坏 
E4 水 箱 内 水 温 传感器 有 问题 外 传感器 与 主板 之 间 T5 接口 松 脱 :四 传感器 损坏 
E5 冷凝 器 管 温 传感器 有 问题 外 传感器 与 主板 之 间 T3 接口 松 脱 :四 传感器 损坏 
E6 室外 环境 温度 传 感 怖 有 问题 外 传感器 与 主板 之 间 T4 接口 松 脱 :四 传感器 损坏 
RSJ — 770/S 一 
|820、RSJ 一 380/ | 巴 传 感 器 与 主板 之 间 T6 接口 松 脱 ;外 传感器 损坏 
电 加 热管 | _ 
S 一 820 型 
E7 温度 传感器 < 
者 问题 RSJ 一 200/S 
540V、RSJ 一 100 一 中 屏蔽 电阻 与 主板 T6 接口 松 脱 ; 加 屏蔽 电阻 损坏 
540V 型 
PO 系统 低压 保护 中 室外 风扇 电动 机 未 开启 ;四 冷媒 漏 
外 机 组 内 部 过 滤器 脏 堵 ; @@ 冷 水 增 压 泵 扬程 不 够 ; 
直 热 式 @ 进 水 电磁 阀 动 作 不 良 田 旁 通电 磁 阀 动作 不 良 ; 
加 系统 高 压 加 温水 阀 损 坏 
保护 a 四 循环 水 泵 流量 选用 不 足 ，@ 循 环 管 过 滤器 脏 堵 ; 
回 息 流 开关 短 接 ， 但 循环 水 泵 没有 开启 
化 霜 式 @ 化 霜 电 磁 阀 未 打开 ; 名 四 通 换 向 阀 未 换 向 
P2 系统 2 电流 保护 系统 高 压 保护 前 压缩 机 电流 保护 
P3 系统 1 电流 保护 系统 高 压 保 护 前 压缩 机 电流 保护 
P8 出 水 温度 过 高 保护 水 流 不 足 ， 出 水 温度 高 过 70C 且 持 续 lmin 
Pb 防冻 结 保护 冬天 防止 组 件 冻 裂 











11. 美的 RSJ 一 72/300X、RSJ 一 72/400X、RSJ 一 72/400H、RSJ 一 72/400XH、 
RSJ 一 72/300、RSJ 一 72/400 型 整体 式 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 





















































故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 备 注 
自来水 水 压 不 足 ; @ 进 水 阀门 未 打开 ; 
E0 进 水 压力 小 于 0. 15MPa | @ 机 组 外 部 进 水 管 或 过 滤器 堵塞 ，@ 轩 水 压 开 
关 故 障 
主机 与 线 控 器 通信 和 故障; 电磁 干扰 ， 
E2 通信 故障 人 
通信 线 未 用 屏蔽 线 
四 传感器 与 主板 之 间 Twater 接口 松 脱 ; 
E3 出 水 温度 传感器 故障 
水 温度 传感器 故障 加 传感器 损坏 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 备注 
加 传感器 与 主板 之 间 T5 接口 松 脱 ， 回 传 
El 水 箱 内 水 温 传感器 故障 
OT “| 感 器 损坏 
加 传感器 与 主板 之 间 T3 接口 松 脱 ， 回 传 
a vy 光 fs EE 威 蚜 胡 障 
E5 冷凝 器 管 温 传感器 故障 感 器 损坏 
加 传感器 与 主板 之 间 T4 接口 松 脱 ， 回 传 
室外 环境 温度 传感器 故障 
E6 室外 环境 温度 传感器 故障 感 器 损坏 
屏 与 证 » \ Hi 超 
jg 6 温度 传 感 加 中 屏 疲 电 肚 忆 定 板 T6 接口 松 脱 ; @ 传 
器 损坏 
机 组 内 部 过 滤器 脏 堵 ， 流 径 板 换 水 量 不 
够 ;! 加 进 水 电磁 阀 SV4 动作 不 良 ; @ 温 水 
阀 没有 打开 (检查 温水 净 ， 开 压缩 机 的 同 | ， 直 热 式 
丙 系统 珊 压 你 六 时 ， 用 手 触摸 此 阀 ， 正 常 时 会 明显 感觉 到 在 
动作 ) 
水 永 没 有 起 动 循环 式 
压缩 机 电流 保护 〈 超 过 
p2 人 流 保护 《超过 | OO 电 流 偏 小 四 压缩 机 堵 转 











12. 美的 RSJF 一 35/C、RSJF 一 50/C、RSJF 一 72/C 型 家 用 分 体循环 式 热 水 机 故障 

























































































































































































代码 
故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 
2 er ey @ 主 机 与 线 控 器 通信 故障 ; 电磁 干扰 ， 通 信 线 未 
E2 通信 和 异常 i E 
用 屏蔽 线 ; 加 传感器 损坏 
E4 水 箱 内 水 温 传感器 有 问题 外 传感器 与 主板 之 间 T5 接口 松 脱 :四 传感器 损坏 
E5 冷凝 器 管 温 传感器 有 问题 中 传 感 需 与 主板 之 间 T3 接口 松 脱 ;， 四 传感器 损坏 
E6 室外 环境 温度 传 感 怖 有 问题 外 传感器 与 主板 之 间 T4 接口 松 脱 :四 传感器 损坏 
E7 水 泵 出 口传 感 器 有 问题 外 传感器 与 主板 之 间 T6 接口 松 脱 ;四 传感器 损坏 
堆 感 器 与 主 间 T2 接 \ 脱 ; 感 器 损坏 ， 
Ed 套 管 冷媒 出 口传 感 器 有 问题 a 板 之 间 T2 接口 松 脱 ;， 四 传感器 损坏 
加 冷媒 泄漏 
中 水 箱 与 主机 之 间 循 环 管 选用 偏 小 ， 思 水 箱 与 主机 
之 间 循 环 管 连接 偏 长 ;， @@ 水 箱 与 主机 之 间 高 度 差 太 
P1 系统 高 压 保护 
Bi 大 ; 图 水 泵 里 有 空气 ; 回 水 泵 没有 起 动 ; @ 毛 细 管 堵 
塞 ; 水 箱 里 没有 水 
中 水 箱 与 主机 之 间 循 环 管 选 用 偏 小 ， 思 水 箱 与 主机 
P2 系统 电流 保护 之 间 循 环 管 连接 偏 长 ; @@ 水 箱 与 主机 之 间 高 度 差 太 
大 ; @@ 水 泵 里 有 空气 ; @ 毛 细 管 堵塞 
林立 电动 ; 泵 里 空气 ; 箱 里 ? 
Bs 冷 癣 器 出 口 温度 过 高 保护 中 水 和 泵 没有 起 动 ; 加 水 泵 里 有 空气 ; 四 水 箱 里 没 
有 水 
Pb 防冻 结 保护 冬天 防止 组 件 冻 裂 








13. 美的 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
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故障 代码 故障 代码 含义 注 
E2 通信 故障 
E4 水 箱 内 水 温 传感器 故障 
E5 冷凝 器 管 温 传感器 故障 
E6 环境 温度 传感器 故障 
E7 进 水 温度 传感器 故障 
E9 排 气温 度 传感器 故障 
Ed 冷媒 出 口 温度 传感器 故障 
P0 系统 低压 保护 
P1 系统 高 压 保 护 
P2 系统 电流 保护 
P5 冷凝 器 高 温 保护 
P8 出 水 温度 过 高 保护 
P9 排 气 高 温 保 护 
Pd 防冻 结 保护 
14. 美 林 空 气 源 热泵 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 注 
All 外 部 告警 
A21 水 温 探 头 有 故障 
A22 室外 机 探头 有 故障 
A23 排 气 探 尖 有 故障 
A33 排 气 温度 过 高 
15. 派 沃 工程 机 空气 源 热 泵 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 注 
00E 断 相 、 逆 相 保 护 
02E 出 水 过 热 保 护 
04E 氏 压 开关 1 故障 
06E 水 位 开关 坏 
08E 氏 压 开关 2 故障 
10E 盘 管 传感器 2 故障 
12E 所 境 传 感 占 故障 
14E 回 水 传感器 故障 
01E 水 流 开关 故障 
03E 高 压 开 关 1 故障 
05E 排 气 管 温 过 热 故障 
07E 高 压 开 关 2 故障 
09E 通信 故障 
11E 盘 管 传感器 1 故障 
13E 出 水 传感器 故障 
15E 水 箱 传感器 故障 
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16. 派 沃 家 用 机 空气 


源 热泵 热水器 故障 代码 











































































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 注 
05 高 压 开 关 故 障 
06 氏 压 开关 故障 
09 通信 故障 
12 非 气 温度 过 高 故障 
15 水 箱 温度 传感器 故障 
16 盘 管 温度 传感器 故障 
18 非 气温 度 传 感 器 故障 
21 环境 温度 传感器 故障 
17. 舒 华 家 用 空气 源 热泵 热水器 功能 设置 代码 
设置 代码 参数 名 称 调整 范围 初始 值 
Ll 保留 0~15°C 3° 
L2 压缩 机 起 动 与 设 定 温度 偏差 设置 3~18'C 3 
L4 水 箱 温度 上 限 30~99°C 55°C 
L5 允许 电热 开启 环境 温度 0~35'C 7'C (0 无 电热 ) 
L9 压缩 机 允许 起 动 温 度 —30~0°C =10C 
HI1 化 霜 周 期 20~99min 45min 
H2 化 霜 进入 温度 设置 二 15 一 工 他 = 
H3 化 霜 运行 时 间 设 置 5 一 20min 5min 
H4 化 霜 退 出 温度 设置 1~40°C 20°C 
Pi 电子 膨胀 阀 调 节 周 期 20~180s 45s 
P2 过 热度 一 8 一 15 人 OTC 
Pp3 允许 排 气温 度 保护 70~135°C 85°C 
P4 化 霜 时 电子 脱 胀 阀 的 开 度 6°~55° 50° 
P5 膨胀 阀 最 小 开 废 6°~30° 15 
P6 过 热度 补偿 0~12C 4°C 
Fl 温度 补偿 选择 0: 无 补偿 ，1: 1 
F2 电 加 热 时 循环 泵 选择 0: 不 用 ，1: 月 0 
18. 舒 华 家 用 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 注 
05 高 压 开 关 故 障 
06 氏 压 开关 故障 
09 通信 故障 
12 非 气 温度 过 高 故障 
15 水 箱 温度 传感器 故障 
16 盘 管 温度 传感器 故障 
18 E 气 温度 传感器 故障 
21 环境 温度 传感器 故障 
28 回 气温 度 传感器 故障 











19. 天 舒 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
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故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 备注 
@ 端子 排 5、6 没有 短 接 或 安装 水 流 开关 
有 失灵 
四 四 水 流 开关 划 片 是 否 断 裂 ， 开 关 触 头 是 
全 次 浊 @D 有 故障 
@ 水 箱 传 感 探头 是 否 没有 连接 好 Pn 
01 水 温 传感器 故障 @ 维修 或 更 换 0 
se 并 闪烁 
@ 温度 检测 器 阻 值 球 移 | 
@ 出 现 通 
ce @ 防冻 开关 线 是 否 没有 连接 好 信和 故障 时 ， 
” 起 冻 保护 故障 弟 机 组 |。 感 温 包 是 否 漏 气 或 钢管 是 否 靳 线 控 器 显示 
码 31; 车 
03 防冻 保护 故障 《 双 机 组 | 中奖 开 关 线 是 否 没 有 连接 好 ee 
@ 感 温 包 是 否 漏 气 或 铜 管 是 否 断 开 和 
线 等 ) 导致 
@ 380V 电压 是 否 正常 通信 故障 ， 
04 断 相 、 道 相 保护 @ 380V 三 相 电 源 是 否 断 相 在 故障 修复 
@ 380V 三 相 电 源 是 否 相 序 出 错 后 ,需要 重 
一 一 一 一 一 一 新 开机 才 可 
Boca 0 功能 已 取消 以 消除 故 了 
代码 的 显示 
@ 水 箱 传 感 探头 是 否 连接 好 加 压缩 机 
06 环境 温度 传感器 故障 @ 维修 或 更 换 约 淆 运 征 ， 
@ 温度 检测 器 阻 值 是 否 财 移 机 时 运行 
时 ， 首 先 开 
OD 除 霜 传感器 探头 是 否 连 接 好 启运 行 时 间 
10 除 霜 传感器 1 故障 @ 维修 或 更 换 短 的 压缩 
@ 温度 检测 器 阻 值 是 否 球 移 机 ， 时 间 以 
分 钟 为 单 
J@ 清洗 管道 过 滤 网 或 主机 换 热 器 确保 水 | 位 ， 当 达到 
循环 正常 停 机 要 求 
11 系统 1 高 压 开 关 故 障 @ 压缩 机 是 否 过 电流 并 断 电 复位 时 ,首先 停 
@ 水 箱 温度 传感器 阻 值 飘 移 或 传感器 探 | 运行 时 间 长 
头 未 安放 到 位 引起 水 温 过 高 的 压缩 机 ， 
机 时 开启 
@D 风扇 电动 机 是 否 运 转正 常 运行 时 间 短 
12 系统 1 低压 开关 故障 @ 蒸发 器 是 和 否 结 霜 严重 的 压缩 机 ， 
@ 系统 冷媒 是 否 泄露 如 此 循环 
Se @ 水 箱 传 感 探头 是 否 没有 连接 好 
机 压缩 机 1 排 气温 度 传感器 | 。@ 维修 或 珊 





故障 








@ 温度 检测 咒 阻 值 是 否 球 移 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 备注 
@ 清洗 管道 过 滤 网 或 主机 换 热 器 确保 水 
, 压缩 机 1 排 气 温度 大 | 循环 正常 
于 110C @ 温度 检测 器 阻 值 是 否 款 移 
加 系统 是 否 缺 制冷 剂 Q@ 有 故障 
保护 时 ， 显 
QD 线 控 操作 器 是 否 连接 好 下放 联 代码 
15 压缩 机 1 断 线 或 过 电流 |。 洁 洗 管道 过 渡 网 或 主机 换 热 器 确保 水 | 并 闪烁 
bs 循环 正常 加 出现 明 
信和 故障 时 ， 
线 控 器 显示 
加 除 箱 传 感 器 探头 是 否 没有 连接 好 pp 
20 除 霜 传感器 2 故障 @ 维修 或 更 换 Pepe 
@ 温度 检测 器 阻 值 是 否 飘移 Dey 
通信 故障 ， 
中 清洗 管道 过 滤 网 或 主机 换 热 器 确保 水 | 在 故障 修复 
循环 正常 后 ,需要 重 
21 系统 2 高 压 开关 故障 @ 不 缩 机 是 否 过 热 并 断 电 复 位 新 开机 才 可 
@ 水 箱 温度 传感器 阻 值 蒜 移 或 传感器 探 | 以 消除 故障 
头 未 安放 到 位 代码 的 显示 
@ 压缩 机 
@ 风扇 电动 机 是 否 运 转正 常 均衡 运行 ， 
22 系统 2 低压 开关 故障 @ 蒜 发 器 是 否 结 霜 严重 机 时 运行 
@ 系统 冷媒 是 否 泄露 时 ， 首 先 开 
a 启运 行 时 间 
压缩 机 2 排 气 温度 传感器 | 水箱 伟 感 探头 是 本 浴 有 过 搂 好 得 的 床 纺 
23 加 维 人 或 换 。 do 
加 温度 检测 器 阻 值 是 否 球 移 Mi 
QD 清洗 管道 过 滤 网 或 主机 换 热 器 确保 水 | 位 ， 当 达到 
», 压缩 机 2 排 气 温度 大 | 循环 正常 ne 
于 110'C @ 温度 检测 器 阻 值 是 否 发 生 飘 移 a 
@ 系统 是 否 缺 制冷 剂 运行 时 间 故 
的 压缩 机 ， 
@ 线 控 操作 器 是 否 连接 好 机 时 开局 
25 下 第 机 2 新 名 可 其 电流 洛 议 管 过 滤 网 或 主机 换 热 器 确保 水 循 | 运行 时 间 短 
保护 环 正常 的 压缩 机 ， 
如 此 循环 
加 机 组 正常 停机 ， 并 注意 防冻 ， 温 度 恢复 后 
30 环境 温度 低 于 一 10°C 
正 党 
31 通信 故障 线 控 操作 器 是 否 连接 好 或 主板 有 问题 

















20. 同 益 家 用 型 (KRS 一 IF、1.5F、2F 型 等 ) 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
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故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 
El 水 温度 传感器 故障 水 温度 传感器 开路 或 短路 
E3 盘 管 温度 传感器 故障 盘 管 温度 传感器 开路 或 短路 
@ 系统 水 流量 不 足 ， 水 管 路 堵塞 
E4 水 流 不 足 保护 故障 四 水 流 开关 失灵 ， 断 开 
E5 高 压 保护 故障 高 压 保护 开关 断 
E6 综合 保护 故障 外 置 保护 开关 损坏 ， 断 开 
E8 制冷 水 温 低 于 5C 


21. 同 益 中 央 型 (KRS 一 3G、 











5G、10G 型 等 ) 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 

























































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 

El 水 温度 传感器 故障 出 水 温度 传感器 开路 或 短路 

E2 回 水 温度 传感器 故障 回 水 温度 传感器 短路 或 开路 

E3 环境 温度 传感器 故障 环境 温度 传感器 开路 或 短路 

E4 盘 管 温度 传感器 故障 盘 管 温度 传感器 开路 或 短路 

E5 除 霜 温度 传感器 故障 除 霜 温度 传感器 短路 或 开路 
QO 系统 水 流量 不 足 ， 水 管 路 堵塞 

E6 水 流 不 足 保护 故障 凡 . 玉 流 凌 关 关 员 ， 诗 并 

E7 压缩 机 1 高 压 保护 故障 压缩 机 高 压 保护 开关 断 

E8 压缩 机 1 低压 保护 

E9 压缩 机 2 高 压 保护 

E10 压缩 机 2 低压 保护 

Ell 水 泵 过 载 

E12 压缩 机 1 过 载 

E13 压缩 机 2 过 载 

E14 冬季 防冻 保护 

E15 制 热 回 水 温度 太 高 

E16 制 热 回 水 温度 太 低 

E17 风扇 电动 机 过 载 

E18 备用 端口 SET 一 S 

E19 操作 面板 接 错 线 
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22. 新 时 代 空 气 源 热泵 热水器 故障 代码 


























































































































































































































故障 代码 故障 代码 含义 故障 表现 
E0 断 相 报警 全 机 停 
El 水 流 开 关 故 障 全 机 停 
E2 压缩 机 1 高 压 或 过 载 故障 停 压缩 机 1 
E3 压缩 机 1 低压 故障 停 压缩 机 1 
E4 压缩 机 2 高 压 或 过 载 故 障 停 压 缩 机 2 
E5 压缩 机 2 低压 故障 停 压 缩 机 2 
E6 风扇 电动 机 故障 全 机 停 
E7 水 流 开 关 故 障 全 机 停 
E9 水 箱 温 度 传感器 故障 全 机 停 
EA 环境 温度 传感器 故障 显示 错误 代码 
EB 1# 盘 管 温 度 传 感 右 故障 区 消 压 缩 机 1 温度 检测 除 霜 
EC 2# 盘 管 温度 传感器 故障 区 消 压 缩 机 2 温度 检测 除 霜 
ED 出 水 温度 传感器 故障 显示 错误 代码 
23. 扬子 系列 家 用 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 备 注 
El 水 温度 传感器 有 问题 水 温 传感器 开路 或 短路 
E2 环境 温度 传 感 问 有 问题 环境 温度 传感器 开路 或 短路 
E3 盘 管 温度 传感器 有 问题 盘 管 温度 传感器 开路 或 短路 
@ 水 流 开 关 断 
@ 水 泵 没 起 动 
E4 水 流 开关 保护 有 问题 加 :水流 县 未 站 
@ 水 管 路 堵塞 
@ 高 压 保护 断 此 代码 适 
E5 高 压 保护 @ 水 泵 功率 偏 小 应 于 扬子 
@ 水 流量 不 足 YZRS— 010F、 
E6 低压 保护 人 re 
@ 冷媒 不 足 省 交 汪汪 
E7 出 水 温度 传感器 有 问题 出 水 传感器 开路 或 短路 泵 热水器 
@ 贮 水 箱 缺 水 
@ 水 位 线 断 路 
国 | 6004 @ 补水 阅 不 工作 
@ 补水 速度 慢 
@ 进出 水 温差 大 
@ 水 流量 不 足 
E9 水 流 不 足 保护 @ 水 管 路 增 塞 
@ 水 泵 故障 











24. 扬子 G 系列 商用 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
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故障 代码 故障 代码 含义 检查 部 位 备 注 
El 回 水 温度 传感器 有 问题 水 温 传感器 开路 或 短路 
E2 环境 温度 传感器 有 问题 环境 传感器 开路 或 短路 
E3 盘 管 温度 传感器 1 有 问题 盘 管 传 感 器 开路 或 短路 
@ 水 流 开关 断 
@ 水 泵 没有 起 动 
E4 k 流 开关 有 问题 
水 流 开 关 有 问题 @ 水 流量 不 足 
@ 水 管 路 堵塞 
@ 高 压 保护 断 开 
E5 高 压 保 护 1 问题 @ 水 和 泵 功率 偏 小 
@ 水 流量 不 足 
@ 低压 保护 断 
E6 氏 压 保护 1 问题 
低压 保护 1 问题 @ 冷媒 不 足 
E7 出 水 温度 问题 出 水 传感器 开路 或 短路 
@O 贮 水 箱 缺 水 
@ 水 位 线 断 路 
E8 缺 水 保护 
人 此 代码 适应 于 扬子 YZRS 一 
@ 补水 速度 慢 2G/DT、YZRS — 3G/DT、 
@ 进出 水 温差 大 YZRS 一 2G/DST、YZRS 一 
@ 水 流量 不 足 050GVDT、YZRS 一 10G/DST 
E9 k 流 不 
环流 个 后 保护 @ 水 管 路 堵塞 型 空气 源 热泵 热水器 
@ 水 泵 故障 
E10 通信 异常 连接 线 通信 不 良 
E11 盘 管 温度 2 问题 盘 管 传感器 开路 或 短路 
@ 高 压 保护 断 
E12 高 压 保 护 2 问题 @ 水 和 泵 功率 偏 小 
@ 水 流量 不 足 
@ 低压 保护 断 
E13 氏 压 保护 2 问题 
四 冷媒 不 足 
E14 压缩 机 排 气 温度 1 保护 压缩 机 排 气温 度 过 高 
E15 压缩 机 排 气 温度 2 保护 压缩 机 排 气温 度 过 高 
oR 排 气温 度 传感器 开路 或 
E16 气温 度 1 问题 
温度 传 感 或 
i E 气 温度 2 问题 排 气 温度 传感器 开路 或 























短路 
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空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
























































































































































.志高 
故障 代码 故障 代码 含义 注 
01 通信 故障 
02 水 箱 温度 传感器 故障 
03 相 序 保护 
04 水 流 开 关 故 障 
06 水 位 开关 线 序 接 错 
07 环境 温度 传感器 故障 
09 二 级 防冻 
11 排 气温 度 传感器 故障 

2 化 霜 温 度 传感器 故障 

3 高 压 保 护 

4 系统 排 气 超 温 保护 
15 低压 保护 
16 lh 内 三 次 排 气 温度 过 高 保护 
17 lh 内 三 次 高 压 保护 

8 lh 内 三 次 低压 保护 

26. 志高 空气 源 热泵 热水器 设置 代码 
设置 代码 参数 名 称 调整 范围 初始 值 
0 回 差 温度 1~15°C 5 第 
1 温度 精度 0~15°C 4°C 
2 低 水 温 化 间 际 时 间 10~ 50min 5min 
3 除 霜 进入 温度 —15~10'C -$C 
4 除 霜 退 出 温度 5 一 30C 3 
5 化 霜 时 间 30 一 90min Omin 
6 化 霜 运行 时 间 3 一 60min 8min 
7 补水 设置 温度 一 60C 8°C 
8 补水 回 差 温 度 EC 4°C 
9 补水 间隔 时 间 一 60min 3min 
A 电热 允许 温度 一 10 一 40C 0°C 
B 电热 回 差 温度 ~10°C a 
C 回 水 设置 温度 5~60°C 0°C 
D 备用 设置 温度 5~60°C 50°C 
E 记忆 选择 0 一 没有 ; 1 一 有 
F 电热 开关 选择 0 一 没有 电 加 热 ; 1 一 有 电 加 热 
H 机 型 选择 0 一 3P; 1 一 5P 
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27. 中 广 欧 特 期 KFXRS 一 33 工 型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
序 






























































故障 代码 (显示 序号 ) 故障 代码 含义 备 注 
68 (03) 排 气 1 传 感 问 有 问题 
68 (16) 排 气 2 传感器 问题 
一 9 (01) 环 温 传感器 有 问题 
一 9 (02) 盘 管 1 传 感 咒 有 问题 
一 9 (04) 进 水 传感器 有 问题 
一 9 (05) 水 箱 1 传感器 有 问题 
一 9 (06) 水 箱 2 传 感 咒 有 问题 
一 9 (07) 回 水 传感器 有 问题 
—9" 15 盘 管 2 传 感 带 问题 
E3 高 压 1 问题 
E4 低压 1 问题 
E5 水 流 开关 问题 
E6 过 电流 1 问题 
E7 排 气 保护 1 问题 
EE， 断 开 时 (08) 高 水 位 问题 
EE， 断 开 时 (10) 低 水 位 问题 




















28. 中 广 欧 特 期 KFXRS 一 7 工 、KFXRS 一 10 工 、KFXRS 一 10I、KFXRS 一 18 工 型 







































































空气 源 热泵 热水器 故障 代码 
故障 代码 (显示 序号 ) 故障 代码 含义 备 注 

68 (03) 排 气 传感器 有 问题 
一 9 (01) 环 温 传感器 有 问题 
一 9 (02) 盘 管 传 感 器 有 问题 
一 9 (04) 进 水 传感器 有 问题 
一 9 (05) 水 箱 1 传感器 有 问题 
一 9 (06) 水 箱 2 传感器 有 问题 
一 9 (07) 回 水 传感器 有 问题 
El 电源 相 序 错误 或 断 相 
E3 高 压 问题 

E4 低压 问题 

E5 水 流 开 关 问 题 

E6 过 电流 问题 

E7 排 气 保护 

EE， 断 开 时 (08) 高 水 位 问题 
EE， 断 开 时 (10) 低 水 位 问题 
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29. 中 广 欧 特 期 KFXRS 一 75 [型 空气 源 热泵 热水器 故障 代码 

































































































































































故障 代码 (显示 序号 ) 故障 代码 含义 
一 9 (01) 环 温 温 度 传感器 问题 
一 9 (02) 盘 管 温度 传感器 1 问题 
一 9 (03) 盘 管 温度 传感器 2 问题 
一 9 (04) 盘 管 温度 传感器 3 问题 
一 9 (05) 盘 管 温度 传感器 4 问题 
68 (06) 排 气温 度 传感器 1 问题 
68 (07) 排 气温 度 传感器 2 问题 
68 (08) 排 气温 度 传感器 3 问题 
68 (09) 排 气温 度 传感器 4 问题 
一 9 (10) 进 水 温度 传感器 问题 
一 9 (11) 水 箱 1 温度 传感器 问题 
一 9 (12) 水 箱 2 温度 传感器 问题 
一 9 (13) 回 水 温度 传感器 问题 
E5 水 流 开关 问题 
EE， 断 开 时 (15) 氏 水 位 开关 2 问题 
EE， 断 开 时 (16) 高 水 位 开关 2 问题 
EE， 断 开 时 (17) 氏 水 位 开关 1 问题 
EE， 上 断 开 时 (18) 高 水 位 开关 1 问题 
E4 (19) 氏 压 开关 1 问题 
E3 (20) 高 压 开 关 1 问题 
E4 (21) 氏 压 开关 2 问题 
E3 (22) 高 压 开 关 2 问题 
E4 (23) 氏 压 开关 3 问题 
E3 (24) 高 压 开 关 3 问题 
E4 (25) 氏 压 开关 4 问题 
E3 (26) 高 压 开 关 4 问题 
E7 (27) 韭 气 保护 1 问题 
E7 (28) 非 气 保护 2 问题 
E7 (29) 非 气 保护 3 问题 
E7 (30) 非 气 保护 4 问题 

















第 S 草 代表 电路 


第 1 节 电热 水 器 电路 
1. 阿里 斯 顿 Y6UE1. 5 型 即 热 式 电热 水 器 电路 〈 见 图 5 -1) 






























































































































































































































































































































































































































































TR 人 
时 IN L 
本 了 i 
| 下 
| | 
| | 下 
R Co HL2 Con | 二 
| | PE 
| | 
TI 
图 5-1 阿里 斯 顿 Y6UE1. 5 型 即 热 式 电热 水 器 电路 
R 一 电热 管 IN 一 电源 开关 ”TF 一 温 控 器 。SB 一 双 联 热 保护 开关 工 一 相 线 
N 一 中 性 线 PE 一 地 线 ”HL1 一 电源 指示 灯 ”HL2 一 加 热 指示 灯 
2. 此 新 DX 一 M、N 系列 即 热 式 电热 水 器 电气 原理 ( 见 图 5 -2) 
门 丫 四 加 
热 
器 
组 
件 
TT TR 
~F SF 线圈 
a 变压器 
~ ~ 
温度 传感器 A 一 
温度 传感器 B 二 一 显示 板 





























图 5-2 易 新 DX 一 M、N 系列 即 热 式 电热 水 器 电气 原理 


254 


3. 海尔 DSK70HME I (E)、DSK8SHME 1 (E)、DSK70HME I (E)、 
DSK85HME IT (E)〉 型 即 热 式 电热 水 器 电气 原理 ( 见 图 5 -3) 












































































































































































































































































































































和 
四 
雪山 
EE | 
El | 
沁 四 
上 二 
CE] Ss | | 
EE ep 
{El 
关 | | SS : 
流 同 一 二 EH 
板 ” 控制 板 
- ep 
| 卡 oc- 卫 二 并 集 护 
控 = 上 [党 用 佟 感 强 
4 板 “十 太 复 优 感 覆 
显示 板 











图 5-3 海尔 DSK70HMEI (CE)、DSK85HMEI (E)、DSK70HME] (E)、 
DSK85HMEI (E) 型 即 热 式 电热 水 器 电气 原理 

I 一 相 线 (棕色 /红色 /黑色 /白色 /黄色 ) NN 一 零 线 ( 蓝 色 ) ”FE 一 地 线 ( 黄 绿色 ) EH 一 加 热管 

4. 海尔 ESS0H 一 HS (ZE)、ES100H 一 TDS (JE)、ES60H 一 HLS (ZE)、 
ES80H 一 TLS (E) 型 电热 水 器 电气 原理 ( 见 图 5 -4) 

图 5- 4 同时 还 适用 于 海尔 ES60H 一 H5 (ZE)、ES80H 一 H5 (ZE)、ES100H 一 
H5 (ZE)、ES40H 一 HL5 (ZE)、ES50H 一 HL5 (ZE)、 ES80H 一 HL5 (ZE).、 
ES100H 一 HL5 (ZE)、ES60H 一 TL5 (E)、ES80H 一 TL5 (E)、 ESI100H— TL5 
(E)、 ES50H— T5 (GE)、ES60H 一 T5 (GE)、ES80H 一 T5 (GE)、ES100H 一 T5 
(GE).、 ES50H 一 TD5 (JE)、 ES60H— TD (JE)、ES80H 一 TD5 (JE) 型 电热 水 需 
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一 显示 板 
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EH 


> 
O" 
图 5-4 海尔 ES50H 一 H5 (ZE)、ES100H 一 TD5 (JE)、ES60H 一 HL5 (ZE)、 
ES80H 一 TL5 (E) 型 电热 水 器 电气 原理 


I 一 相 线 (棕色) NN 一 零 线 ( 蓝 色 ) PE 一 地 线 ( 黄 绿 双色 ) 
MT1/MT2 一 手动 复位 温 控 祷 ”EH 一 加 热管 ”RT 一 传感器 
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5. 惠而浦 ESH 一 40MA、ESH 一 50MA 型 贮 水 式 电热 水 器 电气 原理 ( 见 图 5 -5) 






































































































































热 断 路 器 温 控 器 es 
要 线 ) 棕 色 线 位 线 黑色 线 
L( 相 线 ) 棕 色 线 L ”棕色 线 色 线 | ，p 中 从 扩 
触 1 9 
辣 加 
NO 过 线 ) 蓝 名 线 | 从 |N_ 著名 线 | | 中 热 
E( 地 ) 黄 绿 线 E 件 六 
蓝 色 线 蓝 色 线 
图 5-5 惠而浦 ESH 一 40MA、ESH 一 50MA 型 贮 水 式 电热 水 器 电气 原理 























6. 史密斯 CEWH 一 S0PM6、CEWH 一 60PM6、CEWH 一 80PM6、CEWH 一 
100M6 型 贮 水 式 电 热水器 电气 原理 ( 见 图 5 -6) 

















































































































































































































































































































































































































强 电 板 黄色 线 。 下 胆 电 加 热管 ?kW 
冯 极 此 训 混 由 民风 A 
- EHT | 
N 3 LL 2 
棕色 线 证 | COM COM 四 色 线 
蓝 色 线 | EA 
下 H3 
> 上 有 0 电 加 热管 3kW 
J TA 2 
黄 / 绿 线 | ss 白色 线 
接 水 箱 内 肥 
| 
三 级 断 电 保护 装置 1 显示 板 
sob gd 局 lg [me | 
GE 探头 |- 芯 线 
图 5-6 史密斯 CEWH 一 50PM6、CEWH 一 60PM6、CEWH 一 80PM6、 





CEWH 一 100M6 型 贮 水 式 




















电热 水 器 电气 原理 


7. 帅康 DSF 一 40JEF、4SJEF、S0JEF、SSJEF、60JEF、6SJEFE、70JEF、 
60 了 JEF、80JEF、100JEF 型 贮 水 式 电 热水器 电气 原理 〈 见 图 5-7) 


















































热 断 路 器 温 控 器 
L( 相 线 ) L I 
i - 
触 | 
电 1 
N( 堆 绕 ) | 保 | I 
护 ~ 
器 保温 指示 灯 
E( 地 )》 E 
图 5-7 帅康 DSF 一 40JEF、45JEF、50JEF、55 


























功率 开关 1 


N-] 











发 热 体 1 

















功率 开关 2 











发 热 体 2 























60 JEF、80JEF、100JEF 型 贮 水 式 














JEF、 





60JEF、65JEF、70JEF、 
电热 水 带电 气 原 理 
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第 2 节 燃气 热水器 电路 


1. 阿里 斯 顿 JSQ40 一 Ei7、JSQ32 一 Ei7 十 、JSQ26 一 Ei7 十 、JSQ22 一 Ei7 十 、 
JSQ20 一 Ei7 十 、JSQ40 一 Ei6、JSQ32 一 Ei6 十、JSQ26 一 Ei6 十、JSQ22 一 Ei6 十 、 
JSQ20 一 Ei6 十 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 〈 见 图 5-8) 


全 fa 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浴室 般 控 器 本 
[ea 
中 人 5 红 加 
水 流 旺 传感器 上 En a ) 
'@ 天 泛 
气压 设 定 开关 全 
棕 生计 [ B 
面板 操作 器 蔷 款 : 
Ey 
站 到 | 
(GS 水 温度 传感器 ) 天 局 
fe» 
《 热 水 温 度 传感器 ) 间 网 
(温度 熔 丝 红 四 
(《 过热 温度 熔 丝 】 黄 号 
棕 Ey 
燃气 比例 闪 3 
白 EE 
白 了 | 
名 EE 
绿 到 | 
黄 局 
贰 Ey 
HH Ee 
绿 可 
蓝 EE 
虚火 中 和 时 
FR 红 
淹 涡 ai 下 
妈 0 3 
下 六 
\ 
Ee 
— © 
oO 
火焰 感应 总 
ef e 喇 
图 5-8 阿里 斯 顿 JSQ40 一 Ei7、JSQ32 一 Ei7 十 、JSQ26 一 Ei7 十 、JSQ22 一 Ei7 十 、 








JSQ20 一 Ei7 十 、JSQ40 一 Ei6、JSQ32 一 Ei6 十 、JSQ26 一 Ei6 十 、JSQ22 一 Ei6 十 、 
JSQ20 一 Ei6 十 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 
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2. 阿里 斯 顿 JSQ48 一 Hi7、JSQ40 一 Hi7、JSQ32 一 Hi7、JSQ48 一 Hi7S、 
JSQ40— Hi7S、JSQ32 一 Hi7S、JSG32 一 Hi7、JSQ26 一 Hi7、JSQ22 一 Hi7、JSG32 
一 Hi7S、JSQ26 一 Hi7S、JSQ22 一 Hi7S、JSG32 一 Hi7、JSQ22 一 Hi7S 型 燃气 快速 
热水器 电气 接线 ( 见 图 5 - 9) 


































































































































































































































































































































































































































































































浴室 遥控 器 
红 S 
(水 流 虽 传 感 盎 黑 © 对 
红 a 
棕 二 Em 
水 量 比例 间 > E 
€ 出 AN 
冷水 温度 传感器 TTt 监 - 舍 
(个 水 温度 传感器 是 出 SN 
面板 操作 器 A 
气压 设 定 井 关 
( 浊 度 熔 丝 】 经 图 主 
控 
全 热 温度 焙 给 一 攻 3 基 
人 号 本 
燃气 比例 国 加 
白 
黄 E> 
黄 
白 Ei 
黄 动 
风机 ) De S 
a 点 火器 了 时 
级 |, Er 3 
网 和 内 轩 棕 二 贸 
全 本 峡 
器 同和 号 
~ 上 
电源 授 头 棕 
AC2207 € = f | 
50H + 接地 
火 灶 感 应 一 © 
地 片 (GJ El: re 名 
\®) \e) M| 


图 5-9 


阿里 斯 顿 JSQ48 一 Hi7、JSQ40 一 Hi7、JSQa32 一 Hi7、JSQ48 一 Hi7S、JSQ40 一 Hi7S、 
JSQ32 一 Hi7S、JSG32 一 Hi7、JSQ26 一 Hi7、JSQ22 一 Hi7、JSG32 一 Hi7S、JSQ26 一 Hi7S、 
JSQ22 一 Hi7S、JSG32 一 Hi7、JSQ22 一 Hi7S 型 燃气 快速 热水器 























电气 接线 
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3. 关中 Eternal 智慧 变 


























































































































气 热水器 电气 接线 〈 见 图 5- 10) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GT195(M) 使 用 
1 M 由 
泥水 闪 9 
M Nt ae 
| ) | ) 浊 水 网 
Ra 
TSTETSTSI7TS 2 
f Ts 
BKJR AG IB | 
YIOIW|BR BKJ.RIG IBL 
YIOTW| BR 
RIwlBpkly 
Y IBKJ WIR | 
31314]STOT7T8] T3416 [7[8Ton om 2EETSTIGTTIRT9TGEID 
i id To Tolaropob Th 
BRI GBRI G | 
BIO |BLI O 
触 控 器 
RH R 
学 
BI— BFBL: 泥水 阀 
BK a 
LE | RH RF 
T 加 | 四 机 节 流 
Yy B 下 BR 一 BK XB 流 闪 
壕 所 志 回国 | 对 上 6 BR Mw 进 水 感 混 咒 
SK Rl 1 ||! ms 加 束 感 温 器 
Y—{ pl; rr | ms 出 水 感 温 器 
Be er 
BI, BK a 
水 压 咱 关 4 
y BL 
kx YW bk 
BE —Y [2 HH 
Ww EY 3H] [a3 
BA OR 三 控 梁 
噪声 尖 波 顺 这 风机 下 
120V, 60IIz 
本 
a i 恒温 器 恒温 嚣 
水 泵 燃 乞 阅 。 风 扩 开关 (90°C) (75°C) ”火焰 棒 ”点 火器 接地 
豆 口 YO 
了 过 热 燃 丝 单元 
152°C) a 
2 ISIS Ne | WwW \ 6 
5 TBGRIS 
Vv 了 1 态 语 
§ TD 
， 了 Y Y 
BK- 
BI < 二 车 * GR 
二 
二 
图 5- 10 关中 Eternal 智慧 变频 燃气 热水器 电气 接线 
W 一 白色 R 一 红色 BI 一 蓝 色 BR 一 棕色 Y 一 黄色 G 一 绿色 
0 一 橘 色 BK 一 黑色 P 一 紫色 GR 一 灰色 
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4. 海尔 JSG16/20 一 Bl (Y/T/R)、JSG16/20 一 BW3 (Y/T/R)、JSQ12/14/ 
16/20 一 Bl (Y/T/R)、JSQ12/14/16/20 一 BW3 (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电 
气 接线 〈 见 图 5-11) 














防冻 加 热 装 曾 





数码 显示 屏 

















水 流量 传感器 风 压 关 关 温度 传感器 


图 5-11 海尔 JSG16/20 一 Bl (Y/T/R)、JSG16/20 一 BW3 (Y/T/R).、 
JSQ12/14/16/20—B1 (Y/T/R)、 JSQ12/14/16/20—BW3 (Y/T/R) 
型 燃气 快速 热水器 电气 接线 
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5. 海尔 JSQ14 一 TFSA (Y/T/R)、JSQ14 一 TFSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热 
水 器 电气 接线 ( 见 图 5 -12) 


























变压器 
110V 











| 脱 主 交 
| 有 陪 分 段 间 


| | 
FS etm 











图 5-12 




















海尔 JSQ14 一 TFSA (Y/T/R)、JSQ14 一 TFSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 


电气 接线 
6. 海尔 JSQ16/20/22 一 TFMA(Y/T) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 〈 见 图 5- 13) 
AC 220V 
电源 线 


























点 火 外 感应 针 直流 风机 
加 热 防冻 装置 3 征 谋 网 市 
时 你 















































-次 侧 


AC 34Y 






















































































显示 板 
变压器 于 
， 上 == 一 出 水 温度 
下 人 传 感 内 
十 烧 温 控 器 - 
吓 | 一 水 流量 传感器 
主 由 小 吓 二 
图 5-13 





海尔 JSQ16/20/22 一 TFMA (Y/T) 型 燃气 快速 热水器 




















电气 接线 


261 


7. 海尔 JSQ16/20/22 一 TFSB (Y/T)、JSQ16/20/22 一 TFSC (Y/T)、 
JSQ16/20/22— TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22— TFSRC (Y/T)、JSQ16/20/22 一 
TFSB (Y/T) HD 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 ( 见 图 5 -14) 






ee 直流 风机 
电源 线 





























和 水 温度 
传感器 
变压器 d= 



























































分 段 风 图 = Ey 
| Ic 起 片 | 
吓 有 一 水 流量 传感器 
主 阐 小 




















显 尔 极 


燃气 比例 阅 


图 5-14 海尔 JSQ16/20/22 一 TFSB (Y/T)、JSQ16/20/22 一 TFSC (Y/T)、 
JSQ16/20/22— TFSRB (Y/T)、 JSQ16/20/22—TFSRC (Y/T).、 
JSQ16/20/22 一 TFSB (Y/T) HD 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 
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8. 海尔 JSQ16/20 一 FFEA (Y/T/R)、JSG16/20 一 FFEA (Y/T/R) 型 燃气 
快速 热水器 电气 接线 ( 见 图 5 -15) 


风速 控 全 


制 开关 







AC 220V 
岂 源 线 


























控制 器 





























控制 面板 


























燃气 快速 热 水 需 


F 尔 JSQ16/20 一 FFEA (Y/T/R)、JSG16/20 一 FFEA (Y/T/R) 型 











电气 接线 





EE 
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9. 海尔 JSQ16 一 TC (Y/T/R)、JSQ16 一 RTC (Y/T/R)、JSQ20—TC (Y/ 
T/R)、 JSQ20— RTC (Y/T/R)、 JSQ22— TC (Y/T/R)、 JSQ22— RTC (Y/T/ 
R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 ( 见 图 5 -16) 





直流 风机 出 水 温度 
传感器 























水 流量 


传感器 




















































































































分 段 阅 主 阀 小 证 阀 大 


图 5-16 海尔 JSQ16 一 TC (Y/T/R)、JSQ16 一 RTC (Y/T/R)、 
JSQ20—TC (Y/T/R)、 JSQ20—RTC (Y/T/R)、 JSQ22— TC (Y/T/R). 
JSQ22 一 RTC (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 
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10. 海尔 JSQ18 一 10TCSA (Y/T/R)、JSQ18 一 10TCSRA (Y/T/R)、JSQ20 
一 12TCSA (Y/T/R)、JSQ20 一 12TCSRA (Y/T/R) 型 燃气 快速 热水器 电气 接线 
( 见 图 5-17) 






AC 220V 温 控 器 育 流 风机 

















































































VR 
一 次 侧 Dooooon U 
拨 码 开关 
出 水 温度 
传感器 
变 压 ch= 
CO 





冷凝 水 温 


@ 忆 诬 传 感 器 
分 民间 本 全 


主 闪 小 水 流量 传感器 




















































































































ool00 
mol 叫 mo oe 


线 控 器 面板 控制 项 面板 控制 器 1 


图 5-17 海尔 JSQ18 一 10TCSA (Y/T/R)、JSQ18 一 1l0TCSRA (Y/T/R)、 
JSQ20 一 12TCSA (Y/T/R)、JSQ20 一 12TCSRA (Y/T/R) 型 
燃气 快速 热水器 电气 接线 
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11. 海尔 JSQ20 一 El1、JSQ20 一 E2、JSQ24 一 El1、JSQ24 一 E2 型 家 用 燃气 热 水 
器 电气 接线 〈 见 图 5-18) 


渴 控 器 













































































































































出 水 温度 
传感器 
变 一 
干 烧 混 控 
Ne 
吓 水 流 芋 传感器 
主 疝 小 吓 二 
主 阅 大 显示 板 


燃气 比例 阁 


图 5-18 海尔 JSQ20 一 El1、JSQ20 一 E2、JSQ24 一 El、 
JSQ24 一 E2 型 家 用 燃气 热水器 电气 接线 
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海尔 JSQ26 一 TFLA (Y/T/R)、JSQ26 一 TFLRA (Y/T/R)、 
TFLA (Y/T/R).、 


JSQ32 一 
JSQ32 一 TFLRA (Y/T/R)〉 型 燃气 快速 
5—19) 


热水器 电气 接线 〈 见 图 










































































2 直流 风机 
AC220V |、 ev 
:二 
| | 点 下 过 热 保护 器 
@ 
温度 炊 丝 
面板 控制 尖 














moll 
| | 


一 


一 [LN 


3 中 “he 
:| LL Ll 分 段 阅 2 


出 水 温度 可 呈 进 水 温 度 中 燃气 比例 内 
温 线 控 器 遥控 模块 
水 济 量 传记 吕 传 感 崔 传感器 有线 到 控 ”。“ 元 交 二 和 
的 机 型 具有 ) 。 的 机 型 具有 ) 








mc 
窑 | 



























































图 5-19 海尔 JSQ26 一 TFLA (Y/T/R)、JSQ26 一 TFLRA (Y/T/R)、 
JSQ32 一 TFLA (Y/T/R)、JSQ32 一 TFLRA (Y/T/R) 型 燃气 


快速 热水器 电气 接线 
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13. 海尔 LJSQ18 一 10X1 (12T)、LJSQ20 一 12X1 (12T)、LJSQ18 一 10X2 
(12T)、LJSQ20 一 12X2 (12T) 型 燃气 热水器 电气 接线 ( 见 图 5 - 20) 
点 火 针 ”感应 针 
































































































































a 
出 水 温度 
LT 传感器 
变压器 ac mv | 
冷凝 水 温 
| A 
二 A | 滞 
En (用 户 选用 ) 
村 3 
主 阅 小 是 | 水 流量 传 感 器 
主 阀 大 
燃气 比例 疼 入 : 昌 工 工 
图 5-20 海尔 LJSQl8 一 10X1 (12T)、LJSQ20 一 12X1 (12T)、 























LJSQ18 一 10X2 (12T) 、LJSQ20 一 12X2 (12T) 型 燃气 热水器 电气 接线 
14. 惠而浦 JSQ16 一 T8S、JSQ16 一 Y8S 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 原理 ( 见 
图 5-21) 











L ( 相 线 ) 风机 及 传感器 





电源 变 压 右 





N (改线 ) 脉冲 点 火器 





温 探 开关 


E (地 ) 水 控 井 关 











风 压 开关 














冷 热 转 换 井 关 
火焰 探 针 - 
图 5-21 惠而浦 JSQ16 一 T8S、JSQ16 一 Y8S 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 原理 
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15. 惠而浦 JSQ18 一 T9OR、JSQ22 一 Tl11R 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 原理 
( 见 图 5 -22) 











I 
二 人 要 图 \s vs 本 多 。 7 入 和 
DT | ES 
站 外 1 | 式 思 的 
当 度 红色 | 代入 白色 






































脉冲 点 火器 
[上 
| 























一 电动 机 
黄 风机 电 经 @&) 
黄 二 


电源 打头 
[| 
































































































显示 控制 器 


























已 


图 5-22 惠而浦 JSQ18 一 T9R、JSQ22 一 Tl1R 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 原理 


16. 惠而浦 JSQ20 一 TI0C、JSQ24 一 T12C 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 接线 
( 见 图 5 -23) 
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水 流量 风机 霍 尔 ID 
传感器 元 件 总 成 | 


进 水 温度 
一 [Fg 

出 水 刘 认 

探头 总 成 一 廿 一 守 























垦 证 莫如 疡 落 甘 


温 控 器 


一 = 




















火焰 反馈 钙 
一 EG 一 一 一 


AC 110V 点 火器 总 成 


= = 


电动 机 

















[©® | mm 


AC 220V 电 源 插头 





图 5-23 惠而浦 JSQ20 一 TI10C、JSQ24 一 T12C 型 家 用 燃气 快速 热水器 电气 接线 
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17. 林内 JSQ40 一 J、JSQ48 一 J 型 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃 气 快速 热水器 电气 
接线 ( 见 图 5 -24) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































燃烧 下 风机 
-——— | WE 
[LMC-99- SR| 
a 黑 一 | 主 过 控 夫 
红 
黑 
温度 烽 丝 [CR [Lo 革 
进 水 温度 传感器 [Fe Ea 
SH : Ea 
2 Ft [8 ED 
出 水 温度 传感器 于 
4 LO| | 
伺服 式 | 村 电 
水 量 调 节 5 “fev) 燃气 切换 六 中 
© 黑 一 二 
5 
二 | Fs 可 wv 你 气 切 换 闪 小 
红 燃气 比例 闪 ko 8 Ee 二 
Le 0 | Ev) 类 气 主 厂 止 闪 
过 各 火 烙 检 知 梯 5 
防 目 恋 奈 
人 © Oo 
Fe 5 绿 黄 一 
可 et 
所 Ee 机 壳 接 了 地 高 压 点 ， 
co] 康生 于 芝 训 炎 岂 
IG 
Ke) 
J] 和 三 
EE P 
人 
低 湿 访 应 开关 
加 热 器 
Sy FQ—792 
AC2 MT 罗 
50IIz 负 达 接地 电流 熔 丝 (2A) 2 个 注 :点 电线 内 为 由 规格 
图 5-24 林内 JSQ40 一 JJSQ48 一 本 型 电脑 遥控 强制 排 气 式 燃气 快速 热水器 电气 接线 




















18. 帅康 JSQ20 一 10BG01、JSQ22 一 11BG01 型 燃气 热水器 电气 原理 ( 见 图 5 - 25) 
L ( 相 线 ) 风机 及 传感器 





电源 变压器 





显示 控制 器 
N ( 零 线 ) 





燃气 控制 网 


脉冲 点 火器 





E (地 ) 

















温 控 并 大 











火焰 探 针 


图 5-25 ”帅康 JSQ20 一 10BG01、JSQ22 一 11BG01 型 燃气 热水器 电气 原理 
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第 3 节 太阳 能 热水器 电路 


1. 海尔 PJF2 一 150W、PFJ2 一 200、PJF2 一 300 型 太阳 能 热水器 电气 原理 〈 见 图 5- 26) 










































































图 5-26 海尔 PJF2 一 150W、PFJ2 一 200、PJF2 一 300 型 太阳 能 热水器 电气 原理 
L 一 相 线 (棕色) ”NN 一 零 线 ( 蓝 色 ) ”下 一 地 线 〈 黄 绿 双色 ) DB 一 显示 板 PB 一 电源 板 
SW 一 10 芯 信号 线 RYl1、RY2 一 继电器 ”CD 一 漏电 检测 线圈 MT 一 手动 复位 温 控 器 ”EH 一 电热 管 
CE 一 循环 泵 “TS1 一 贮 水 箱 上 部 温度 传感器 “TS2 一 集 热 器 温度 传感器 “TS3 一 贮 水 箱 下 部 温度 传感器 
( 仅 对 PJF2 一 300 型 号 ) N| 一 继电器 N 极 标 识 
































2. 海尔 SW80VE 一 Al、SW80VW 一 Al、SWI00VE 一 AL1、SW80VW 一 AL、 
SW80VE— A2、SW80VW 一 A2、SWI100VE 一 A2、SWI100VW 一 A2、SWI100VW 一 B2、 
SWI100VE— B2、SW80VW 一 B2、SW80VE 一 B2、SW100VW 一 Bl、SWI100VE 一 Bl、 


SW80VW 一 BI1、SW80VE 一 B1 型 太阳 能 热水器 电气 原理 ( 见 图 5 -27) 
EH 


| 


图 5-27 海尔 SW80VE 一 Al、SW80VW 一 Al、SWI100VE 一 Al、SW80VW 一 Al、 
SW80VE 一 A2、SW80VW 一 A2、SW100VE 一 A2、SW100VW 一 A2、SW100VW 一 B2、 
SW100VE 一 B2、SW80VW 一 B2、SW80VE 一 B2、SW100VW 一 B1、SW100VE 一 Bl1、 
SW80VW 一 B1、SW80VE 一 Bl 型 太阳 能 热水器 电气 原理 
I 一 电源 相 线 (棕色) NN 一 电源 零 线 ( 蓝 色 ) FE 一 电源 地 线 ( 黄 绿 双色 ) PB 一 电源 板 
DB 一 线 控 显 示 板 MT 一 手动 复位 超 温 温 控 器 ”EH 一 加 热管 ”RT 一 温度 传感器 
CD 一 漏电 检测 线圈 ”RY1 一 继电器 (LL 极 ) ”RY2 一 继电器 (N 极 ) 













































































272 


3. 海尔 SW80VE 一 C1、 
太阳 能 热水器 电气 原理 〈 见 图 5-28) 


MT 


SW80VW 一 C1、 




















图 5-28 海尔 SW80VE 一 Cl、SW80VW 一 Cl、 


SWI100VE— Cl、 
I 一 相 线 (棕色) 


MT 一 导 





4. 史密斯 SFVN 一 120BL/BR 型 壁挂 太阳 能 贮 水 式 热水器 电气 接线 〈 见 图 5- 29) 
虐 


双 极 号 高 温 枢 限 





























SW100VW 一 Cl 型 太阳 能 热水器 


N 一 蓝 色 ) “下 一 地 线 〈 黄 绿 双色 ) 





























EH 








二 E 


SWI100VE— Cl、 























FE 动 复位 温 控 器 ”EH 一 电热 管 ”RT 一 传感器 








电极 





黄色 线 


| 


电气 原理 


H 呈 力 


SW100VW 一 Cl 型 





热管 3kW 































































































头 
| 二 芯 线 

































实 了 六 度 'C 。 议定 昌 度 'C 全 呈 时 


昌 8:88 em 


MAx 昱 窜 定时 开 定时 一 定时 二 定时 关 这 六 村 旨 长 四 


MAX (即时) (定时 
智能 /”\ 加 热 / \ 时 钟 





图 5-29 史密斯 SFVN 一 120BL/BR 型 壁挂 太阳 能 贮 水 式 热水器 电气 接线 
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5. 史密斯 SRHN 一 1S0A1 型 承 压 式 太 阳 能 热水器 〈 带 电 辅 助 加 热 ) 电气 接线 


( 见 图 5 30) 
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图 5-30 史密斯 SRHN 一 150Al 型 承 压 式 太阳 能 热水器 电气 接线 
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第 4 节 空气 源 热泵 热水器 电路 


1. 海尔 KF60/150 一 BE、KF60/200 一 BE 型 空气 源 热泵 热水器 电气 接线 ( 见 
图 5- 31) 
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图 5-31 海尔 KF60/150 一 BE、KF60/200 一 BE 型 空气 源 热泵 热水器 电 
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2. 海尔 KF70/150 一 A、KF70/200 一 A、KF60/150 一 B、KF60/200 一 B 型 空 
气 源 热泵 热水器 电气 接线 ( 见 图 5 - 32) 
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32 海尔 KF70/150 一 A、KF70/200 一 A、KF60/150 一 B、 
KF60/200 一 B 型 空气 源 热泵 热水器 电气 接线 
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3. 海尔 KF70/150 一 AE、KF70/200 一 AE、KF90/200 一 AE、KF90/300 一 AE 
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型 空气 源 热 泵 热水器 电气 接线 ( 见 图 5 - 33) 
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图 5-33 海尔 KF70/150 一 AE、KF70/200 一 AE、KF90/200 一 AE、 


KF90/300 一 AE 型 空气 源 热 泵 热水器 
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4. 科 霖 KL 一 1.0 一 100F、KL 一 1.0 一 150F、KL 一 1.0 一 200F、KL 一 1.5 一 
260F、KL 一 1. 5 一 320F、KL 一 2.0 一 500F 型 空气 源 热泵 热水器 电器 接线 ( 见 图 
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图 5-34 科 霖 KL 一 1.0 一 100F、KL 一 1.0 一 150F、KL 一 1.0 一 200F、KL 一 1. 5 一 260F、 
KL 一 1. 5 一 320F、KL 一 2. 0 一 500F 型 空气 源 热泵 热水器 电器 接线 


5. 美的 KRSJ 一 50 (72) /400XH 型 单元 整体 式 空调 热 水 机 组 内 部 接线 ( 见 


图 5-35) 
6. 美的 RSJF 一 35/C、RSJF 一 50/C、RSJF 一 72/C 型 家 用 分 体循环 式 热 水 机 


电气 接线 〈 见 图 5-36) 
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图 3 一 36 美的 RSJE 一 35/C、RSJE 一 50/C、RSTE 一 72/C 型 家 
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第 6 至 拆 机 实物 


第 1 节 热水器 的 安装 


1. 如 何 安装 即 热 式 电热 水 器 ? 











(1) 挂 热 水 器 (以 阿里 斯 顿 热 水 器 为 例 ， 见 图 6 -1) 
WE | 有 
“smey [2 
Mes 司 、， 中 | | tt 从 ee 
上 Sr> 从 三 4 BB 1 
“时 Nae 
/ \ \ 
a) \ ! Ep 
SS ZX 
四 AN SN 


9) 





挂 热水器 示意 图 
































1) 先 用 笔画 出 固定 螺 孔 的 位 置 ， 然 后 再 用 冲击 钻 打 孔 ， 最 后 用 膨胀 螺栓 将 随机 
的 挂 钓 固定 在 墙 上 ， 如 图 6 -1la 所 示 。 

2) 使 用 螺钉 旋 具 检查 并 确保 与 挂 钧 一致 的 两 条 模 口 可 允许 挂钩 插入 ， 如 图 6 - 
1b 所 示 。 

3) 将 热水器 靠 在 墙 上 (当然 挂 钧 槽 应 在 挂 钓 的 上 方 ) 然 后 慢 慢 地 向 下 移 ， 直 至 
挂 钧 插 进 两 条 槽 中 。 继 续 向 下 从 你 站 的 一 面 按 压 ， 直 至 热水器 稳固 地 插 进 两 条 槽 中 ， 
如 图 6 一 lc 所 示 。 
【提示 】 

1) 挂钩 应 尽 可 能 深 地 插入 两 条 槽 中 ; 

2) 必须 确保 安装 热水器 的 墙 面 能 承受 两 倍 于 灌 满 水 后 的 电热 水 器 的 全 部 重量 ; 

3) 热水器 应 安装 在 室内 ; 

4) 在 冬天 不 用 的 话 ， 应 把 热水器 内 的 水 排 空 ， 以 免 热 水 器 内 结 冰 造 成 危害 。 
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(2) 水 管 的 连接 ( 见 图 6 -2) 
人 台 上 机 人 台 下 机 








a) b) 


0) 





图 6-2 水 管 的 连接 


1) 将 随 热水器 供应 的 安全 阀 A 装 在 热水器 的 进 水 口上 ( 带 蓝 色 标 记 )。 

2) 安全 阀 的 尾 端 连接 供水 管 B。 

3) 根据 实际 情况 ， 选 择 性 安装 排泄 管 C。 如 需 隐 藏 式 安装 (如 帅 顶 安装 、 柜 式 
安装 等 );， 必 须 安装 排泄 管 。 

4) 将 热 水 管 D 连接 到 热水器 的 出 水 口上 ( 带 红 色 标 记 )。 

5) 用 来 连接 进 、 出 水 口 的 水 管 必须 能 承受 0.8MPa 的 水 压 ， 且 应 耐 95 高 温 。 

6) 注意 安全 阀 不 能 旋 得 太 紧 ， 以 防 损 坏 。 

7) 在 加 热 过 程 中 ， 安 全 阀 排 泄 口 有 渗水 现象 是 正常 。 若 在 加 热 过 程 中 ， 安 全 阀 
的 泄 压 孔 中 有 连续 不 断 的 水 滴 流出 ， 此 时 可 能 是 因为 进 水 管 的 水 压 过 高 与 安全 阀 的 设 
定 压 力 相 近 ， 请 在 远离 热水器 的 进 水 管 上 安装 一 个 减 压 阀 。 

8) 正常 使 用 情况 下 ， 应 定期 打开 安全 阀 手 柄 G， 将 手柄 向 上 扳 至 水 平 表 明 已 打 
开 ， 耕 有 水 流出 则 安全 阀 工作 正常 。 

9) 如 需 在 进 水 管 处 安装 水 阁 ， 此 阀门 必须 保持 管 开 。 

【提示 】 

热水器 安装 示意 如 图 6-3 所 示 。 

2. 如 何 安装 贮 水 式 电 热水器 ? 

(1) 挂 脚 的 安装 方法 

将 热水器 上 的 四 个 螺栓 卸 下 ， 从 泡沫 垫 取 出 挂 脚 ， 按 如 图 6 -4 所 示 方 法 将 挂 脚 
紧 固 到 热水器 上 “〈 若 热水器 在 出 三 时 挂 脚 已 安装 ， 则 直接 进入 下 一 步 ) 。 
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图 6-3 热水器 安装 示意 图 


平 执 上 























排 脚 
图 6-4 挂 脚 的 安装 


(2) 热水器 的 安装 

1) 确认 墙壁 有 可 靠 的 承重 能 力 ， 然 后 用 膨胀 螺栓 固定 ,方法 如 下 : 确定 好 热 水 
器 安装 位 置 后 ， 根 据 如 图 6-5 所 示 尺 寸 , 按 水 平方 向 在 墙 上 外 2 个 归 6mm 的 孔 ， 孔 
深 不 小 于 90mm， 将 膨胀 螺栓 放 和 人 和 孔 内 ， 膨 胀 螺 栓 的 垫圈 紧 由 墙壁 ， 旋 转弯 头 来 拧紧 
螺栓 ， 保 证 膨胀 螺栓 补 牢 固定 在 墙壁 上 并 且 膨 胀 螺栓 的 弯 头 垂直 向 上 ， 然 后 将 热水器 


挂 脚 挂 在 膨胀 螺栓 上 。 热 水 器 挂 牢 后 应 保持 水 平 。 必 须 确认 已 挂 牢 后 才能 松手 ， 以 防 
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止 热水器 坠落 。 























图 6-5 热水器 安装 示意 图 














2) 大 用 户 将 热水器 安装 于 天 花 板 上 方 ， 要 留 有 空间 ， 方 便 日 后 维修 ， 天 花 板 上 
留 有 透明 窗口 ， 便 于 观察 显示 。 天 人 花 板 距离 增 顶 大 于 500mm， 热 水 器 距 墙 顶 最 好 大 
于 100mm， 如 图 6-6 所 示 。 

(3) 管 路 的 连接 






































1) 电位 隔离 器 的 进 水 口 接 上 安全 阀 ， 使 安全 阀 溢 流 口 朝 下 并 接 一 汇 水 管 引 至 安 
全 放水 处 (如 插入 地 漏 中 )， 以 免 将 室内 油污， 连接 安全 阀 的 汇 水 管 应 保持 连续 向 下 
倾斜 安装 ， 并 使 安全 阀 与 大 气 保持 相通 。 














2) 当 进 水 压力 大 于 0.55MPa 时 应 在 进 水 管 路 上 加 装 一 只 减 压 阀 。 
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预 留 口 >500x500 
(运行 设 定 或 检修 有 
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图 6-6 安装 简 图 
人 和 





3) 管 路 安装 好 后 ， 将 内 胆 注 满 水 检查 管 路 各 连接 处 有 没有 漏水 ， 如 果 漏 水 必须 
重新 连接 检查 。 
4) 检查 电源 是 否 符合 要 求 。 
5) 确认 管 路 已 经 连接 好 且 电 源 符合 要 求 ， 在 内 胆 注 满 水 后 接 电 源 ， 试 机 。 
6) 泄 水 管 与 安全 阀 连接 必须 使 用 尼龙 扎 带 可 靠 固 定 ， 泄 水 管 不 得 安装 在 可 能 发 





































































































生 冻 结 的 环境 中 。 热 水 管 路 过 长 时 应 对 其 作 保温 处 理 ， 以 减少 热量 损失 。 
【提示 了 】 


热水器 安装 示意 如 图 6-7 所 示 。 

(4) 电热 水 器 安装 时 应 注意 的 事项 

1) 安装 位 置 : 排水 通畅 ， 不 结 冰 处 ; 墙壁 必须 是 能 承受 250kg 以 上 的 实心 墙 ， 
若 墙 体 强 度 不 够 ， 则 要 安装 支架 ,以 确保 安全 ; 安装 后 四 周 要 有 足够 的 维修 空间 ， 以 
及 要 避免 日 晒 雨 淋 。 

2) 根据 所 安装 的 热水器 型 号 ， 按 挂钩 固定 尺寸 ,在 墙 上 适合 高 度 的 同一 水 平 位 
置 外 四 个 孔 将 膨胀 螺栓 装 进 孔 内 再 将 挂钩 装 和 膨胀 螺栓 拧紧 螺母 ， 将 热水器 挂 板 挂 在 
挂钩 上 ， 热 水 器 应 为 水 平 状 态 ， 挂 好 后 将 热水器 往 下 拉 一 下 ， 以 确认 热水器 已 挂 牢 。 

3) 热水器 进 水 口 为 蓝 色 标志 圈 ， 出 水 口 为 红色 标志 圈 。 安 装 时 要 注意 不 要 混淆 。 
安全 阀 应 装 在 进 水 口水 管 处 , 混 水 阀 热 水 出 口 管 装 在 热水器 出 水 口水 管 处 ,冷水 进 水 
管 装 在 安全 阀 进 水 口 处 。 安 装 时 要 注意 连接 口 必须 保证 密封 ,不 可 装 焉 ,否则 会 拧 坏 
曝 牙 ， 造 成 无 法 修复 ， 无 法 保证 其 密封 性 。 

4) 首次 使 用 热水器 时 必须 先 将 电热 水 器 内 胆 充满 水 后 再 接 通电 源 。 
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可 靠 接地 





可 靠 接地 





i 引 全 安 
还 4 永 水管 截止 疝 宏和 六 洛 
b) 


图 6-7 热水器 安装 示意 图 
a) 单 路 用 热 水 安装 示意 图 b) 多 路 用 热 水 安 装 示 意图 


























5) 如 果 自 来 水 压力 大 于 0.6MPa， 安 全 阀 排 汇 口 会 有 水 滴 出 或 水 柱 流出 。 当 安 


全 阀 排 汇 口 有 水 滴 出 时 ， 属 正常 现象 ; 当 安 全 阀 排 汇 口 经 常 泄 压 滴水 时 ， 则 说 明 自 来 
水 压力 过 高 ， 此 时 进 水 管道 需 安装 一 个 减 压 阀 。 对 于 滴水 处 理 ， 可 用 一 个 塑料 管 将 滴 
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水 引 至 适当 处 ， 注 意 塑 料 管 口 必须 倾斜 向 下 ， 且 与 大 气相 通 ， 不 得 堵塞 。 











为 了 尽 可 能 避免 热水器 在 加 热 过 程 





进 水 





导线 


不 可 


上 )， 


螺纹 口 的 异物 ， 以 免 杂 渣 造成 安全 阀 堵 塞 。 


阀 长 期 打开 。 























P 安 全 阀 排 汇 口 的 滴水 现象 ， 请 将 自来水 管 的 














6) 电路 安装 ， 所 布线 路 要 考虑 热水器 的 功率 电流 ， 在 确认 供电 系统 中 电能 表 、 
、 开 关 、 捅 座 、 熔 丝 的 额定 值 符 合 本 产品 的 要 求 后 ,在 适合 位 置 最 好 离 地 面 
1.6m 以 上 上， 淋浴 时 水 溅 不 到 的 地 方 安装 一 个 单独 电路 的 标准 三 孔 固 定 电源 插座， 规 
格 为 10 一 16A/250V， 确 定 要 有 良好 可 靠 的 接地 。 如 果 没 有 接地 ， 严 禁 带 电 使 用 ， 即 














以 在 淋浴 时 通电 ， 必 须 切断 电流 ， 拔 下 搬 头 后 方 可 使 月 
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7) 必须 安装 安全 阀 。 如 自来水 压力 接近 安全 阀 设 定 开 启 压力 时 (0.5MPa 以 


必须 在 远离 热水器 的 自来水 管 上 安 














装 减 压 阀 。 当 安装 安全 阀 时 ， 请 先 去 除 水 管 








8) 通电 前 必须 确认 热水器 已 装 满 水 





。 打 开 自 来 水 进 水 开关 和 热 水 出 水 开关 ， 直 




















到 热 水 出 口 有 大 量 水 均匀 流出 。 这 意味 着 内 胆 的 空气 已 排出 ,水 已 灌 满 ， 此 时 才 可 以 


关闭 


热 水 出 水 开关 ， 接 通电 源 。 
9) 检查 各 项 安装 是 否 可 行 ， 将 热 水 





漏水 、 


室外 








电源 插座 及 电路 是 否 安 装 正确 ,而 
3. 如 何 安装 空气 源 热泵 热水器 ? 
(1) 室外 机 的 安装 


























器 装 满 水 后 通电 加 热 ， 检 查 各 连接 口 处 有 无 
认 没 有 问题 后 方 可 离开 。 









































1) 用 膨胀 螺栓 把 室外 机 安装 支架 国 
机 安装 支架 上 ， 并 保持 水 平 。 











定 在 墙 面 上 ; 用 螺栓 和 螺母 把 室外 机 紧 固 在 








2) 否 安 装 在 墙 上 或 屋 项 上 ， 要 把 文 架 牢 牢 地 固定 住 ， 以 防 地 震 或 强风 的 侵 秦 ; 
为 了 减少 机 器 振动 ， 请 务必 安装 减 振 橡胶 垫 。 
3) 若 使 用 弯 头 ， 请 按 如 图 6-8 所 示 安 小 。 在 较 冷 的 地 方 ， 不 要 使 用 排水 弯 头 。 





图 6-8 


在 有 高 频 设施 的 场所 ， 以 
在 有 油烟 的 场所 ， 以 免 油 


4) 勿 
5) 刀 


闪 对 


EE 
装 
EE 
装 








排水 软 管 


安装 示意 图 








免 影响 控制 面板 的 信号 接收 。 
烟 进 入 机 组 内 ， 影 响 节 能 效果 。 
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6) 可 安装 在 固定 的 外 墙 、 屋 项 、 阳 台 、 地 面 上 ， 并 用 螺钉 固定 ， 要 求 水 平安 装 。 

7) 可 在 露天 安装 ， 也 可 装 雨 棚 ， 周 围 应 保持 良好 的 通风 ， 出 风口 应 尽量 避 开 迎 
风 方 向 ， 防 止 进出 风 产生 风 短 路 现象 。 

(2) 水 箱 的 安装 

1) 水 箱 安装 在 室外 时 ， 必 须 靠 近 牢 固 的 墙 体 ， 并 用 随机 附带 的 固 
螺栓 固定 ， 防 止 倾 倒 〈( 见 图 6 -9 室外 机 及 水 箱 安装 空间 示意 图 ) 。 
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图 6-9 室外 机 及 水 箱 安装 空间 示意 图 


2) 水 箱 在 室内 安装 时 ， 尽 量 靠近 墙 边 , 或 人 员 不 易 触 及 的 位 置 。 

3) 水 箱 的 安装 位 置 ， 应 选择 便于 使 用 、 维 修 和 有 下 水 道 的 地 方 。 在 水 箱 或 水 管 
泄漏 时 ， 不 会 对 附近 或 下 层 设 施 造成 破坏 。 

4) 紧 固 带 的 安装 : 用 冲击 外 在 墙 上 钼 两 个 直径 12mm、 深 65mm 的 孔 ， 将 膨胀 
曙 栓 插入 墙 孔 中 ， 紧 固 带 安装 在 螺栓 上 ， 拧紧 螺母 ， 并 检查 是 否 牢固 。 

5) 落地 式 水 箱 可 直接 安装 在 水 平 坚 固 的 外 墙 、 屋 项 、 阳 台 、 地 面 上 。 

6) 壁挂 式 水 箱 的 安装 位 置 应 选择 在 坚固 的 浴室 、 厨 房 、 阳 台 的 墙壁 上 ， 墙 体 的 
载荷 能 力 小 于 水 箱 运行 的 重量 2 倍 时 ， 必 须 在 水 箱 下 方 加 装 支撑 托 架 ， 以 确保 安全 。 

(3) 水 箱 管道 的 连接 

1) 水 箱 的 进 水 管 接 口 处 要 安装 随机 配置 的 安全 闪 和 单 向 阅 ， 安 装 时 必须 将 外 过 
上 的 箭头 “一 ”指向 水 箱 ， 以 便 维修 和 防止 热 水 倒 流 。 

2) 连接 到 汇 压 口上 的 排水 管 应 保持 向 下 倾斜 安装 ， 确保 与 大 气相 通 。 

3) 车 用 户 使 用 的 自来水 水 压 写 0. 7MPa 时 ( 即 安全 阀 经 常 泄 压 出 水 时 )， 则 需 在 
进 水 管 上 安装 减 压 阀 。 
4) 水 箱 注 水 : 打开 冷水 进 水 阀 和 供 热 水 水 龙头 ， 开 始 注水 ， 当 水 龙头 有 水 溢出 
则 水 箱 水 已 经 注 满 ， 关 闭 热 水 水 龙头 。 检 查 管道 和 水 箱 无 漏水 现象 ， 则 可 开机 。 
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【提示 了 

首次 使 用 必须 确保 水 箱 已 注 满 水 才 可 开机 。 

(4) 冷媒 管 路 的 安装 

室外 机 和 水 箱 分 别 安 装 固 定好 ， 水 管 安装 并 检 汤 完成 ， 开 始 冷媒 管 的 安装 。 

1) 冷媒 管 的 安装 . 

@ 安装 前 先 确 认 保温 连接 管 喇叭 口 堵 帽 状态 完好 ， 喇 叭 口 与 管 体 无 异常 变形 或 
损坏 。 

@ 如 果 水 箱 与 室外 机 在 墙 体 两 侧 ， 需 要 穿 墙 安装 ， 就 先 打 好 墙 孔 ， 放 好 孔 套 和 























孔 盖 








@ 将 保温 连接 管 与 内 外 连接 线 放 在 一 起 并 用 不 粘 胶 带 包 扎 好 穿 过 墙 孔 。 
@ 连接 线 不 得 直接 接触 铜 管 ， 之 间 必 须 有 保温 层 隔 热 。 

@ 连接 前 先 将 喇叭 口 及 其 对 接 接头 锥 面 涂 冷冻 油 。 

@ 先 连 接 水 箱 ， 再 连接 室外 机 。 
@ 先 将 喇叭 口 对 与 对 接 锥 头 保 持 同 轴 度 ， 然 后 用 手 拧紧 螺母 至 铜 管 不 能 摆动 ， 
再 用 扳手 将 螺母 拧紧 0.5 一 1 圈 。 

2) 冷媒 管 的 排 空 ; 

Q` 将 检修 多 用 表 低 压 软 管 接 于 室外 机 三 通 截 止 阀 的 针 闪 上 拧紧 。 

@ 检修 多 用 表 的 中 间 软 管 接 在 真空 泵 上 拧紧 。 开 局 真空 泵 抽 真 空 ， 真 
一 0.1MPa 后 关闭 检修 表 低 压 手 柄 ， 停 止 真 空 泵 。 保 压 30min 观察 低压 是 否 
回升 表明 管 路 密封 完好 。 

@) 确认 管 路 无 泄露 后 使 用 六 角 匙 逆 时 针 打 开 二 通 阁 ， 竺 低压 表 指 针 回 到 0MPa 
以 上 关 紧 二 通 阀 。 

@ 拆除 真空 泵 、 检 修 表 。 

3) 冷媒 管 检 漏 : 

[使 用 六 角 匙 逆 时 针 将 二 通 阀 、 三 通 阀 完全 打开 。 并 将 二 通 阀 、 三 通 阀 的 保护 
帽 ， 特 别 是 三 通 阀 的 针 阀 保护 帽 全 部 拧紧 。 

@ 用 检 漏 仪 或 肥皂 水 检查 四 个 喇叭 口 接头 及 三 通 阀 针 阀 处 是 否 漏 气 。 
(5) 室外 机 接线 ( 见 图 6 -10) 
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图 6-10 室外 机 接线 
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1) 取 下 接线 盖 。 

2) 按照 接线 方法 和 接线 图 接 好 电源 线 。 

3) 接 好 线 控 线 和 水 箱 温度 传感器 连接 线 。 

4) 接线 完成 后 ， 用 压 线 夹 将 电源 线 压 紧 ， 压 线 夹 应 压 在 连接 线 的 外 护 套 线 上 。 

5) 装 好 接线 盖 。 

(6) 安装 注意 事项 

1) 必须 使 用 220V/50Hz 交流 电源 。 

2) 电器 插头 、 插 座 必须 连接 牢固 ， 接 地 良好 。 

3) 安装 室外 机 必须 可 靠 接地 。 

4) 勿 安装 在 有 使 用 或 者 姓 存 汽油 、 化 学 溶剂 等 易 燃 、 易 爆炸 物质 的 场所 ， 以 免 
发 生火 灾 和 爆炸 事故 。 也 勿 安装 在 有 腐蚀 气体 或 液体 的 场所 ， 以 免 影响 热水器 的 使 用 
寿命 。 

5) 必须 使 用 广 家 提供 的 专业 电源 线 。 电 源 软 线 损坏 ， 必 须 由 专业 人 员 更 换 。 

6) 水 箱 和 室外 机 安装 在 墙 体 和 楼 面 必 须 能 够 承受 两 倍 于 热水器 的 重量 。 

7) 清洗 保养 前 ， 必 须 切 断 电源 。 

8) 电源 插座 的 额定 电流 量 应 比 所 选 购 的 热水器 的 最 大 电 

9) 必须 有 专业 人 员 进 行 安 装 、 维 修 和 保养 。 

10) 水 箱 与 室外 机 冷媒 连接 管 最 大 长 度 8m， 落 差 3m。 超 过 5m 长 度 需要 追加 冷 
媒 30g/m。 

11) 在 潮湿 的 地 方 安装 热水器 时 ， 要 安装 漏电 断路 器 。 在 其 他 地 方 安装 时 ， 也 应 
尽 可 能 安装 漏电 断路 器 ， 电 源 从 室外 接 入 的 机 型 必须 安装 漏电 断路 器 。 

12) 电源 的 地 线 和 零 线 必须 严格 分 开 ， 将 零 线 与 地 线 接 在 一 起 是 错误 的 。 

13) 强 电 线 与 线 控 线 、 温 度 传 感 器 连接 线 分 开 布 置 。 

【提示 】 

安装 原理 如 图 6-11 所 示 。 

4. 如 何 安装 燃气 热水器 ? 

(1) 热水器 的 固定 (以 林内 燃气 热水器 为 例 ) 

1) 预 置 孔 的 安置 : 根据 热水器 的 外 形 尺 寸 和 图 6-12 所 示 要 求 在 墙 上 打 好 和 孔 ， 
这 个 孔 要 有 向 下 3” ( 约 1:20) 的 倾斜 度 ， 四 周 打 孔 装 入 4 个 如 mm 尼龙 膨胀 管 。 

2) 将 给 排 气管 〈 组 ) 和 给 排 气 管 法 兰 (组 ) 用 3 个 MmmX10mm 螺钉 安装 
固定 。 

3) 将 组 装 好 的 给 排 气 简装 入 遇 30mm 孔 内 ， 通 向 墙壁 外 部 ， 如 果 墙 壁 是 可 燃 材 
料 ， 请 将 孔径 开 到 加 60mm 左右 ， 在 墙壁 和 给 排 气管 之 间 放 入 隔 热 材料 。 用 $4mm X 
50mm 木 螺 钉 穿 过 给 排 气管 法 兰 的 几 个 孔 后 ， 拧 人 尼龙 膨胀 管 ， 将 给 排 气管 固定 在 
墙 上 。 

4) 打开 器具 前 盖 ， 将 器 具 上 约 4 个 孔 穿 人 给 排 气 管 法 兰 的 4 个 M5 螺钉 ， 在 下 
金属 挂 具 的 长 孔 内 画 好 记号 后 ， 将 器 具 取 下 。 在 画 线 记 号 上 打 孔 ， 装 和 人 2 个 $8mm 尼 


































































































流量 大 30% 以 上 。 
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漏 前 关 
排水 接头 A 
进 水 口 




































正 回 阅 过 滤器 截止 间 B 
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排水 接头 B” 截 止 阅 A 自来水 










































































水 温 感 温 包 2 
水 箱 接 地 线 截止 六 
a) 


排污 口 





保温 水 箱 































进 水 口 
出 水 口 





截止 阁 热 水 输出 



























































































































































温 感 温 包 1( 对 接 安全 
| pm bie 上 让 二 过 涝 器 埠 上 上 网 (党 下 
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水 箱 接地 线 排污 口 


b) 


图 6-11 安装 原理 
a) 无 电 辅 热 配置 安装 示意 图 b) 配 电 辅 热 配置 安装 示意 图 











龙 膨 胀 管 。 

5) 将 热水器 背部 的 4 个 孔 穿 人 给 排 气管 法 兰 上 的 M5 螺钉 后 ， 用 螺母 拧紧 固定 ; 
排 气管 与 墙壁 之 间 的 空隙 用 水 泥 等 材料 填 实 ， 以 防止 雨水 或 废气 进入 室内 ;， 将 另外 2 
个 木 螺钉 穿 和 人 热水器 下 金属 挂 具 的 长 孔 内 后 在 尼龙 膨胀 管 上 拧紧 ， 把 热水器 国定 在 
墙 上 。 

(2) 进 冷 水 管 及 出 热 水 管 的 安装 

1) 管道 方面 的 注意 事项 : 

管道 材料 必须 使 用 经 相关 供水 部 门 认 可 或 检查 合格 的 产品 。 

@ 将 管道 与 热水器 连接 之 前 ， 一 定 要 先 往 管道 中 通 水 以 便 冲 洗 出 所 有 的 碎 层 、 
沙土 等 异物 。 
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988 此 龙 脱 胀 管 4 个 






二 孔 
给 排 气管 法 关 AN 全 
< Le 
热水器 本 体 一 47s 








M5 螺 杀 4 个 
64x50 椒 蜡 钉 4 个 二 墙壁 
加 
M5 螺 钉 4 个 
A ~ 
2 ~ 
{3 | ~、 
SS ™ 
BB ~ 
~ ~ 











@ 使 用 管道 接头 等 连接 管 路 时 ， 应 避免 用 力 过 大 。 

@ 不 要 使 用 直径 小 于 热水器 主机 连接 管 口 直径 的 管道 。 
@ 使 用 铜 管 时 ， 必 须 用 铜 焊 连接 。 

@ 当 水 压 过 高 时 ， 应 配备 减 压 阅 。 










































































Q 尽量 减少 接头 种 类 和 数量 ， 并 且 避 免 使 管 路 复杂 化 。 
@ 避免 使 用 中 间 会 形成 空气 死角 的 管道 。 











2) 冷水 管 : 

@ 在 水 管 连接 口 附 近 安 装 止 回 阀 和 主 开关 水 阀 , 或 附带 止 回 阀 的 主 开关 水 阀 。 

@ 要 想 舒 适 地 使 用 热水器 ， 宜 保持 供水 压力 为 0.1 一 0.3MPa。 如 果 水 压 非 常 低 ， 
热水器 的 性 能 将 不 能 充分 发 挥 ， 这 可 能 会 使 得 不 能 舒适 地 享受 热水器 ， 因 此 宜 采 用 安 
装 增 压 泵 等 相应 措施 。 

3) 热 水 管 : 

若 直接 与 不 带 开 关 的 淋浴 器 连接 ， 可 用 软 管 或 刚性 水 管 连接 。 若 在 热 水 出 口 处 安 
装 控制 阀门 、 水 龙头 或 带 开关 的 淋浴 器 ， 热 水 器 不 得 使 用 塑料 管 、 铝 管 等 不 能 耐 压 、 
耐 热 材料 的 管子 ， 以 免 破 裂 烫 伤 身体 。 
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4) 预防 冻结 : 

@ 为 了 预防 冻结 ， 应 进行 符合 地 区 情况 的 保温 处 理 〈 保 温 材 料 、 电 加 热 器 等 ) 。 

@) 确认 冷水 、 热 水 管 无 漏水 后 ， 对 管道 实施 完全 的 保温 。 

@ 请 勿 使 主 开关 水 阀 和 冷水 、 热 水 连接 口 出 现 冻结 。 对 主 开 关 水 阀 进行 保温 ， 
不 要 留 出 缝 际 , 冷 水、 热 水 连接 口 则 从 上 至 下 彻底 保温 。 

@ 为 了 能 够 排水 ， 不 要 用 保温 材料 包 住 排水 阀 。 

(3) 燃气 管道 安装 

1) 燃气 阀门 : 燃气 输送 管 应 与 热水器 相应 的 燃气 接头 相连 接 ， 并 在 靠近 热水器 
的 位 置 安装 一 个 燃气 阀门 。 如 果 在 热水器 安装 场所 没有 燃气 阀门 ， 或 者 在 同一 场所 已 
经 有 燃气 阀 但 位 置 或 尺寸 不 适合 ， 则 必须 重新 安装 合适 的 阀门 。 

2) 燃气 表 : 如 果 热 水 器 与 其 他 燃烧 设备 同时 使 用 ， 则 所 装 的 燃气 表 应 能 够 为 所 
有 燃气 具 提 供 足 够 大 的 燃气 流量 。 




















































































































3) 燃气 连接 : 
9 使 用 燃气 专用 馈 塑 管 或 燃气 专用 金属 挠 性 管 或 金属 管 作 为 燃气 管 路 ， 不 建议 
使 用 橡胶 管 。 











@ 不 要 使 用 直径 小 于 热水器 连接 口 直径 的 管道 。 

@) 在 连接 热水器 连接 口 与 管道 时 ， 凡 是 要 使 用 扳手 的 零件 请 使 用 开口 扳手 。 

@ 连接 管道 后 ， 检 查 连 接 部 是 否 有 燃气 泄漏 并 确保 管内 无 沙 侍 等 异物 。 

@ 当 使 用 管道 燃气 时 ， 应 请 燃气 公司 按 燃 气 特性 驶 接 相 应 的 燃气 管 。 管 道 接 驳 
完毕 ， 要 开启 气 源 ， 用 肥皂 水 检查 各 接 驳 处 是 否 漏 气 。 

(4) 电气 布线 施工 〈 以 史密斯 热水器 为 例 ) 

1) 热水器 的 电源 为 220V (50Hz) 的 交流 电能 消耗 因 机 型 和 燃气 种 类 的 不 
同 而 不 同 ， 因 此 请 务必 按 本 机 铭牌 的 要 求 ， 安 装 合适 的 电源 插座 。 电 源 插座 必须 可 靠 
接地 。 

2) 不 要 让 电源 线 与 燃气 管道 接触 或 与 排 气 管 等 高 温 部 位 接触 。 

3) 根据 电气 设备 相关 技术 标准 ， 在 电源 侧 安装 发 生 漏电 时 自动 切断 电路 的 装置 
(漏电 保护 器 ) 。 

4) 在 电源 上 使 用 拨 动 式 开 关 时 ， 如 果 将 拨 动 式 开 关 设 为 “关闭 ”， 防 冻 型 热水器 
内 的 预防 冻结 加 热 器 将 不 会 工作 ， 可 能 会 造成 冻结 破损 。 

5) 铺设 导线 : 线 控 器 和 一 氧化 碳 报警 器 需 配 接 两 根 型 号 为 RVVSP2X0. 3 
(UL246422AWG/2CB) 的 电源 (信号 ) 线 ， 且 应 采用 PVC 线 管 或 线 槽 作 明 线 保护 铺 
设 暗 线 。 长 度 均 按 用 户 实 际 长 度 布线 ， 最 长 不 超过 30m， 导 线 对 大 地 的 绝缘 电阻 应 满 
足 相 关 要 求 。 

【提示 了 

电气 布线 施工 结束 前 ， 请 不 要 将 热水器 主机 的 电源 插头 插入 插座 内 否则 会 导致 

触电 或 热 术 器 损坏 。 


(5) 线 控 器 ( 选 购 件 ) 的 安装 (以 史密斯 热水器 为 例 ) 
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安装 步骤: 

1) 拆 下 装饰 框 〈( 装 饰 框 为 租 入 式 )。 

2) 将 线 控 器 侧 的 信号 线 和 从 墙 上 引出 的 信号 线 的 末端 剥 去 8mm 左右 的 绝缘 
外 皮 。 

3) 将 上 述 剥 去 绝缘 外 皮 的 信号 线 末 端 和 热水器 一 端的 信号 线 末 端 进 行 闭合 连接 。 

4) 固定 线 控 器 : 

QO@ 可 使 用 86 安装 盒 的 螺钉 将 其 安装 到 86 安装 盒 上 (注意 ，86 安装 盒 螺 孔 应 与 
线 控 器 安装 位 置 一 致 ， 见 图 6 -13)。 














图 6-13 安装 盒 与 线 控 需 安装 位 置 示意 图 





@ 用 附件 直接 固定 在 墙 上 ， 如 图 6-14 所 示 。 





站 十 固定 在 水 泥 增 上 























图 6-14 线 控 器 安装 示意 网 








5) 合 上 装饰 框 ， 完 成 线 控 器 安装 。 

6) 将 信号 线 的 另 一 端 两 根 连 接线 分 别 与 
热水器 下 部 的 快速 接线 端子 的 两 个 插口 连接 ， 
如 图 6 -15 所 示 。 

(6) 一 氧化 碳 报 警 器 的 安装 〈 以 史密斯 











热水器 为 例 ) 快速 接线 端子 
1) 安装 位 置 ( 见 图 6 -16): 
应 安装 在 距 屋 顶 30cm 以 内 的 墙壁 上 ， 图 6-15 人 快速 接线 端 了 


且 应 远离 侧面 墙壁 30cm 以 外 。 
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一 氧化 碳 报 警 器 


0.5~8m 








图 6-16 安装 位 置 示意 图 


@O 应 安装 在 距 燃 气 具 等 易 泄漏 部 位 水 平 距离 8m 以 内 。 

@ 请 勿 安装 在 燃气 具 排 气 、 蒸 汽 、 油 烟 等 能 够 直接 影响 到 的 地 方 。 

@ 请 勿 安装 在 浴室 门口 、 空 调 送 风口 、 排 风扇 或 门窗 附近 等 气流 流动 较 大 的 
地 方 。 

2) 安装 步骤: 将 一 氧化 碳 报警 器 用 适当 长 度 的 两 根 导 线 连接 到 热水器 下 部 的 快 
速 接线 端子 的 接口 上 ， 不 分 极 性 〈 见 图 6-17)。 









“氧化 碳 报警 器 





快速 接线 端子 
两 根 导 线 


图 6-17 一 氧化 碳 报警 器 安装 示意 图 








(7) 强制 排 气 热水器 的 安装 〈 以 惠而浦 燃气 热水器 为 例 ) 

强制 热气 热 水 融 一 定 要 按 要 求 安装 排 烟 管 将 烟 气 排出 室外 ， 才 能 使 用 。 在 没有 安 
装 排 烟 管 道 的 情况 下 ， 绝 对 禁止 使 用 热水器 。 

1) 必须 使 用 热水器 所 配 用 的 专用 排 烟 管 ， 安 装 方法 如 图 6-18 所 示 。 若 排 烟 管 
较 短 ， 可 根据 需要 适当 加 长 。 

2) 排 烟 管 总 长 不 得 大 于 3m， 排 烟 管 转弯 次 数 应 尽量 少 ， 不 得 多 于 3 次 。 

3) 排 烟 管 水 平 段 应 尽 可 能 短 ， 且 安装 时 应 有 向 外 不 低 于 1° 的 倾斜 度 〈( 见 图 6- 
19)， 以 利于 冷凝 水 的 排出 。 

4) 排 烟 管 距 可 燃 物 应 保持 距离 不 小 于 150mm， 排 烟 管 需 穿 过 可 燃 物 或 墙壁 时 ， 
可 用 绝热 阻 燃 物 包 卷 ， 其 厚度 不 小 于 20mm。 
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>150 
电源 插座 
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出 热 水 1/ 1 
6 六 水 管 截 止 间 三 
水 管 鹤 下 闻 。 仿 头 
空气 入 口 


图 6-18 排 ; 


图 6-19 


排 ; 
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5) 为 便于 维修 ， 排 烟 管 和 墙 孔 之 间 不 宜 用 水 泥 类 填充 。 排 烟 管 安装 固定 应 牢固 ， 
在 接口 处 可 用 不 干 胶 铝 稍 粘 贴 ， 以 防 脱 节 造 成 烟 气 排 至 室内 。 
6) 排 烟 口 与 周围 建筑 物 开口 的 距离 如 图 6 -20 所 示 。 
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>150 

















图 6-20 排 烟 口 与 周围 建筑 物 开口 距离 示意 图 














(8) 燃气 热水器 在 安装 时 需 注意 的 事项 

1) 燃气 热水器 的 安装 位 置 应 保证 使 用 操作 、 管 路 连接 和 维修 的 方便 。 

2) 禁止 将 热水器 安装 在 卧室 、 地 下 室 、 客 厅 、 浴 室内 〈 平 稳 机 除外 )、 密 闭 橱柜 
内 或 狭小 的 楼 道 和 安全 出 口 附 近 ， 必 须 安装 在 通风 良好 的 地 方 。 

3) 禁止 将 热水器 安装 在 电视 塔 及 强 电磁 干扰 的 地 方 、 屏 藏 的 室内 〈 适 用 于 无 线 
遥控 机 型 ) 。 

4) 禁止 将 热水器 安装 在 室外 ， 避 免 低 温 损坏 热 水 需 。 

5) 燃气 热水器 安装 高 度 一 般 为 1.6m 左右 ， 即 点 火 孔 与 使 用 者 眼睛 大 致 同 高 
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6) 燃气 热水器 的 供 气 、 供 水 管 最 好 使 用 耐 油管 ， 供 水 管 应 选用 耐 压 管 
长 度 不 超过 2m， 软 管 与 接头 应 用 卡 笨 卡 紧 ， 不 得 有 漏 气 、 漏 水 现象 。 
7) 燃气 热水器 的 上 部 不 允许 有 电气 设备 ， 电 力 明 线 和 易 燃 、 易 爆 物 质 。 热 水 器 
与 电气 设备 、 燃 气 表 、 燃 气 灶 等 火 源 的 水 平 净 距 离 应 在 0.5m 以 上 。 

8) 排 烟 管 通过 可 燃 材 料 墙壁 时 ， 必 须 覆 盖 大 于 20mm 厚度 的 绝缘 材料 。 

9) 排 烟 管 出 口 应 有 向 下 不 低 于 1° 的 倾斜 ， 便 于 冷凝 水 流出 ， 并 防止 雨水 倒灌 。 

10) 排 烟 管 的 长 度 最 长 不 要 超过 6m， 转弯 不 要 超过 3 个 ， 转 弯 角 度 不 小 于 90”， 
转弯 半径 不 小 于 90mm。 

11) 排 烟 管 必须 直接 通 到 室外 〈 禁 止 接 入 公共 烟 道 )， 并 且 无 漏 气 ， 应 向 外 不 低 
Em 

12) 热水器 必须 安装 在 浴室 外 空气 流通 的 位 置 (平衡 式 燃气 热水器 除外 )， 没 有 
给 排 气 条 件 的 房间 不 得 安装 。 若 顾客 家 中 无 安装 燃气 热水器 的 条 件 (安装 在 浴室 内 、 
排 烟 管 不 符合 要 求 、 电 源 插座 无 接地 线 、 无 漏电 保护 器 等 )， 应 拒绝 安装 。 
13) 燃气 热水器 安装 处 不 得 存放 易 燃 、 易 爆 及 产生 腐蚀 气体 的 物品 ， 安 装 位 置 上 
方 无 明 电 线 、 电 气 设备 、 燃 气管 道 ， 下 方 无 煤气 烤 炉 、 燃 气 灶 等 燃气 具 ; 排 烟 管 出 口 
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处 50cm 范围 内 无 排 气 设施 。 

14) 燃气 热 水 絮 的 安装 部 位 应 是 由 不 可 燃 材料 制造 ， 安 装 时 应 保持 垂直 ， 不 得 
倾斜。 
15) 安装 热水器 的 固定 位 置 必须 测量 墙 体 厚度 ， 以 避免 在 钻 孔 时 穿 透 墙 体 ， 并 应 
征 得 顾客 确认 后 方 可 安装 。 

16) 安装 燃气 热水器 的 房间 容积 应 大 于 7. 5m”( 即 房间 的 长 X 宽 X 高 )， 应 设置 
不 小 于 0.06m” 的 进 气孔 ， 热 水 器 距 周围 的 墙 体 和 天 花 板 应 在 50cm 以 上 。 

17) 使 用 燃气 的 压力 应 符合 设计 要 求 〈 液 化 气 为 2800Pa; 人 工 煤 气 为 1000Pa; 
天 然 气 为 2000Pa); 若 不 符合 要 求 ， 应 提醒 使 用 液化 气 的 顾客 更 换 减 压 阀 。 

18) 试 机 时 检查 燃气 热水器 的 出 水 水 压 是 否 大 于 或 等 于 0.03MPa (3m 水 柱 )， 
若 不 够 应 建议 顾客 安装 增 压 装置 。 

19) 安装 前 应 检查 热水器 所 使 用 的 电源 插座 为 250V/10A 的 单 极 三 孔 插 座 ， 并 且 
接地 线 良 好 。 

20) 除 燃气 热水器 户外 机 ， 其 他 所 有 类 型 的 燃气 热水器 必须 安装 烟 管 ， 并 保证 烟 
管 的 气 密 性 良好 且 通 到 室外 ， 不 装 烟 管 不 允许 使 用 。 

21) 强 排 式 和 强制 平衡 式 风 气 热水器 的 排 烟 管 可 以 加 长 ， 但 弯 头 数 不 宜 超过 两 
个 ， 总 长 度 不 宜 超过 3m， 这 样 才 能 有 效 地 排出 烟 气 。 

22) 安装 燃气 热水器 时 应 注意 热 水 需 铭 牌 上 标明 的 燃气 种 类 、 电 源 电压 、 插 座 类 
型 等 。 

23) 燃气 热 水 需 排 烟 管 通过 玻璃 时 ， 应 在 排 气管 和 玻璃 之 间 采 取 隅 热 保护 措施 ， 
以 免 玻 璃 受热 破裂 。 

24) 禁止 将 燃气 热水器 装 在 橱柜 、 地 下 室 、 阳 台 、 客 厅 、 有 卧室 或 封 财 的 房间 。 

25) 燃气 热水器 的 安装 ， 必 须 由 专业 安装 人 员 或 维修 人 员 安 装 ， 经 验收 合格 后 才 
能 使 用 。 热 水 器 安装 完毕 后 ， 提 醒 用 户 在 使 用 热水器 后 保证 关闭 进 水 阀门 和 燃气 
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26) 用 户 自 装 燃 气 热水器 时 ， 应 提醒 用 户 仔 细 阅 读 说 明 书 ， 并 必须 提醒 用 户 一 切 
因 管材 、 管 件 质 量 问 题 造 成 的 后 果 ， 由 用 户 自行 承担 ， 并 请 顾客 签字 确认 。 
5. 如 何 安装 太阳 能 热水器 ? 
(1) 安装 太阳 能 热水器 需要 的 常用 材料 ( 见 表 6 -1) 
表 6 一 1 安装 太阳 能 热水器 需要 的 常用 材料 
材料 名 称 外 形 











钢丝 绳 卡子 
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材料 名 称 


( 续 ) 





钢丝 强 (8#) 





Wt 


电工 胶 章 








蚀 稍 胶带 








生 料 带 





绳索 





PEX 热 水 管 
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( 续 ) 
材料 名 称 外 形 





补 芯 











密封 圈 





电 伴 热带 








下 
襄 








两 芯 护 套 线 
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材料 名 称 


( 续 ) 











铝 塑 管 对 接 





铝 塑 热 水 管 








内 丝 直通 








铜 对 丝 











材料 名 称 外 形 





铜 球阀 














外 丝 直通 








排 气 杆 、 排 气 帆 














(2) 安装 太阳 能 热水器 之 前 应 做 的 准备 工作 

1) 安装 前 应 检查 施工 工具 、 电 动工 具 及 梯子 等 是 否 安全 可 靠 。 

2) 吊装 时 应 先 确定 吊装 位 置 ， 以 无 窗 、 无 障碍 物 为 最 佳 员 装 路 径 。 

3) 从 楼 上 吊装 货物 必须 系 安全 带 并 做 好 安全 防护 措施 ， 室 外 固定 管道 下 吊 笼 前 
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先 检查 绳索 等 做 好 准备 工作 ， 避 开 楼 体 周 围 的 电线 ， 吊 笼 下 不 得 站 人 或 者 有 其 他 


物品 。 

















做 到 物件 轻 拿 轻 放 ， 避 免 破坏 楼 顶 防水 层 。 











4) 屋面 施工 时 ， 将 所 需 配 件 、 工 具 摆 放 整 齐 、 有 序 ， 便 于 拿 放 、 操 作 。 操 作 时 ， 


5) 开 箱 检验 : 检查 随机 附件 与 资料 是 否 齐全 ;支架 及 配套 零 部 件 是 否 缺 失 、 水 


AP 


箱 表面 是 否 有 划 痕 、 水 箱 配套 零件 是 否 缺 失 ;， 真空 管 是 否 存在 破损 、 漏 气 等 情况 ， 以 











及 配套 零 部 件 是 否 缺 失 ;， 控制 器 及 配套 传感器 
全 ， 并 观察 外 观 是 否 存在 质量 问题 。 
(3) 太阳 能 热水器 安装 位 置 的 选择 


























、 电 辅助 加 热 头 、 























电磁 阀 等 配件 是 否 齐 


1) 在 雷击 易 发 地 区 ， 热 水 器 安装 位 置 应 选 在 建筑 物 避 雷 防护 范围 之 内 。 


2) 热水器 安装 一 定 要 选择 坐 北朝 南 ， 机 器 的 位 置 朝向 的 范围 为 正 南 



































间 东 10 一 正 


南 偏 西 1 。 这 样 选择 的 原因 是 由 于 下 午 的 光照 比 上 午 强 ， 即 热效率 更 高 一 些 。 
(保证 机 顺 的 正 东 、 正 南方 
无 高 物 阻挡 光线 )， 以 防 阳光 谈 挡 。 和 车 有 遮挡 物 ， 则 热水器 与 遮挡 物 距 离 应 大 于 工 








3) 热 水 右 安装 地 点 前 方 应 没有 遮挡 物体 








H 





Cn Coo ay 





式 中 “五 一 一 遮挡 物 高 度 ; 
当地 纬度 。 








a 


4) 设计 管 路 时 应 考虑 保温 并 避免 室外 用 水 管 路 太 长 。 


(4) 太阳 能 热水器 支架 的 安装 
安装 太阳 能 热 水 需 支 架 的 步骤 如 下 : 
1) 开 箱 检验 后 ， 将 支架 各 个 组 成 部 分 整理 














向 5m 开外 


E 好 并 放置 于 便于 安装 的 位 置 ， 如 图 6 - 





21 所 示 。 





底 拉 梁 


图 6-21 支架 组 件 


前 朵 水平 深 
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2) 组 装 两 侧 的 支架 。 先 将 左右 前 斜 拉 柱 
(立柱 ) 和 左右 后 架 立 柱 分 别 与 左右 桶 托 连接 ， 
并 将 地 角 固 定 在 支架 上 ; 然后 将 斜 立柱 ( 斜 拉 
梁 ) 与 左右 前 斜 拉 柱 (立柱)、 左 右 后 架 立 柱 
用 螺栓 连接 固定 ， 如 图 6 -22 所 示 。 
3) 将 两 个 侧 支 架 立 好 ， 用 热水器 后 立柱 
斜 拉 梁 将 两 侧 的 支架 连接 好 ， 如 图 6 - 23 
所 示 。 
4) 将 尾 架 、 前 架 水 平 梁 固定 好 。 支 架 组 
装 完 成 ， 如 图 6- 24 所 示 。 图 6 -22 ”两 侧 的 支架 












































图 6-24 组 装 好 的 支架 
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5) 支架 固定 。 支 架 
应 根据 屋顶 情况 选择 最 佳 固 











固定 一 般 采 用 水 泥 墩 、 打 膨胀 螺栓 或 用 钢丝 绳 固定 几 种 方式 ， 
定 方式 。 





将 热 水 絮 地 脚 固定 于 带 有 预 埋 铁 的 地 脚 基 础 上 ,或 制作 水 泥 砖 ， 在 水 泥 砖 上 打 脱 


胀 螺栓 ， 把 热 水 需 的 地 脚 固 

















定 在 膨胀 螺栓 上 。 








钢丝 绳 固定 法 是 较 常 用 的 一 种 ， 其 操作 步骤 如 下 : 把 钢丝 绳 或 大 号 钢筋 套 在 前 文 
架 左 右 框 及 桶 托 左右 U 形 环 上 ， 
水 器 四 角 方 向 拉 掉 ， 在 女儿 墙 或 其 他 地 方 选 择 适 当 位 置 ， 销 孔 安 膨胀 挂钩 ， 将 钢丝 强 











或 钢筋 与 相应 膨胀 钩 用 U 形 环 牢 


【提示 了 】 

















用 螺栓 拧紧 ， 将 连接 好 的 四 根 钢丝 绳 或 钢筋 向 热 




















回 连 接 。 


1) 支架 使 用 螺母 进行 固定 连接 ， 在 热水器 整 机 组 装 完毕 后 方 可 拧紧 螺母 。 

2) 支架 固定 好 后 ， 可 通过 硬 质 防水 热 片 调节 支架 高 度 ， 确 保水 箱 水 平 ， 且 各 
地 脚 受 力 均 匀 。 

3) 确保 热水器 所 有 地 脚 与 支撑 面 (地 面 、 地 脚 基础 或 水 泥 砖 ) 紧密 接触 ， 不 
得 有 地 脚 悬 空 ， 否则 会 引起 支架 变形 ， 导 致 产品 损坏 。 

4) 坡 瑚 式 热 水 器 配置 了 钢丝 绳 来， 在 安装 时 务必 将 钢丝 绳 拉 紧 ， 且 不 得 选用 
普通 铅 丝 及 劣质 钢丝 绳 。 


(5) 太阳 能 热水器 水 箱 的 安装 
1) 将 水 箱 从 包装 箱 中 取出 ， 


定 在 水 箱 两 端 螺栓 上 的 螺母 及 热 片 。 








局 部 撕 掉 水 箱 下 部 螺栓 位 置 的 塑料 保护 膜 ， 取 下 固 














2) 将 水 箱 挂 架 的 长 圆 孔 和 支架 上 的 圆 孔 对 齐 ， 装 上 螺栓 ， 待 几 个 挂 架 孔 都 装 上 


螺栓 后 ， 


循环 进 、 出 水 管 

















[ 垫 热 片 ， 上 螺母 ， 如 





注 液 11/ 居 全 六 11 





图 6-25 所 示 。 


水 箱 挂 架 















文 架 斜 立柱 


图 6-25 水 箱 的 安装 


【提示 了 】 


时 严禁 用 壁纸 刀 等 锋利 工具 。 
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1) 为 避免 划 伤 水 箱 ， 水 箱 外 部 的 塑料 保护 膜 应 在 安装 结束 后 全 部 撕 挤 ， 撕 膜 


2) 热水器 组 装 形式 为 螺 检 连接， 螺母 紧 固 。 待 整 机 组 装 完 毕 后 方 可 拧紧 螺母 。 


3) 水 箱 安 装 时 ， 应 使 水 箱 的 真空 管 连 接 孔 中 ， 


(6) 太阳 能 热水器 真空 管 的 安装 
1) 真空 管 安 应 


BE 








的 
装 前 ， 



































是 否 齐 全 ， 密 封 盏 





















































安装 时 检查 水 箱 孔 密封 胶 圈 
置 是 否 正确 。 

2) 将 挡 风 圈 斜 面向 下 ， 套 在 真空 集 热管 开口 
插 管 前 ， 请 先 将 管 口 用 水 浸 湿 ， 以 便于 安装 。 
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于 阴凉 处 ， 避 人 免 阳 光照 射 ， 否 则 安装 时 可 能 造成 次 伤 。 
处 是 否 清洁 、 无 异物 、 无 破损 ， 安装 


， 距 管 



























































图 6-26 空 和 绾 安装 图 
3) 插 管 时 边 均匀 用 力 边 旋转 真空 管 ， 使 其 旋转 着 进 
空 管 轴线 的 方向 一 致 。 
4) 如 图 6-27 所 示 ， 将 真空 管 尾部 套 上 尾 座 ， 再 将 尾 
尾 座 长 孔 ， 将 真空 管 











27a)， 用 合力 将 尾 座 左右 弹性 卡 钧 插入 









































图 6-27 





架 育 


前 


立柱 保持 平行 。 


位 


口 约 10cm ( 见 图 6 -26)。 





密 午 风 












时 疾 ， 合 力 方 向 应 与 真 





尾 架 上 短 孔 〈 见 图 6 - 
尾 架 上 〈 见 图 6- 27b) 。 
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5) 真空 管 插 入 密封 圈 内 的 深度 约 为 cm， 将 挡 风 圈 推 至 水 箱 孔 处 封 堵 ( 见 图 6 - 28)。 


OS 

0 
CMS 

S062005050% 


<> 
2 
XX 


009 


7 
RS 


挡 风 闭 
甘 墙 位 普 











6) 安装 真空 管 时 ， 应 首先 在 热水器 水 箱 两 端 各 安装 一 支 ， 以 使 热水器 水 箱 与 文 
架 整 体 定位 ， 然 后 依次 安装 所 有 真空 管 〈 见 图 6 -29)， 待 全 部 安装 完 后 ， 紧 固 热 水 
器 全 部 螺母 。 











(7) 太阳 能 热水器 管道 的 安装 
太阳 能 热水器 管道 安装 步骤 如 下 〔〈 一 体式 太阳 能 安装 示意 见 图 6- 30， 分 体式 太 
阳 能 热 水 需 管 路 安装 示意 见 图 6 -31) : 
















洲 流 口 / 
传感器 




















电源 揪 头 


混 水 阀 自来水 


( 热 水 ) 所 





(冷水 ) 


图 6-30 一 体式 太阳 能 热水器 管 路 安装 示意 图 


水 箱 


室外 











| 控制 迪 





















































图 6-31 分 体式 太阳 能 热水器 管 路 安装 示意 图 
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1) 管 路 的 安装 : 家 用 太阳 能 热水器 的 室外 管道 材质 一 般 为 PEX 或 者 铝 塑 管 ， 其 
安装 顺序 如 下 : 

J 室外 机 管 路 的 安装 : 

a. 将 屋面 管道 一 端 留 在 热水器 水 箱 附近 ， 男 一 端 通过 管 间 (或 者 烟 道 、 排 气管 、 
穿 墙 孔 、 预 埋 套 管 等 ) 进入 室内 ,并 在 两 端 留 出 富余 长 度 ， 铺 设 管道 时 需要 一 边 铺设 
一 边 将 管道 皖 直 。 

b. 将 管 路 一 端 固定 在 热水器 的 进 、 出 水 口 处 。 

@ 富 内 机 管 路 的 安装 : 将 预 留 好 的 管 路 接头 按照 安装 图 进行 安装 ， 其 安装 示意 
如 图 6 -32 所 示 。 
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止 回 闪 
电信 疼 











外 丝 直 通 


止 町 阀 1 






外 丝 直 通 
上 水 管道 






铝 塑 管 弯 头 
热 水 管 首 





图 6-32 室内 机 管 路 安装 示意 图 


【提示 了】 
1) 安装 时 ， 布 管 过 程 中 的 穿 墙 孔 必须 保证 有 倒 坡 ， 且 做 好 密封 ， 以 防 雨 水 、 
异味 等 进入 。 


2) 洪流 管 户 内 开口 应 保持 向 下 ， 排 出 液体 应 直接 排 入 通畅 的 下 水 道 ， 或 在 确 
保良 好 排水 前 提 下 离 地 面 15cm 以 内 。 严 禁 任 意 悬 挂 ， 以 防止 大 量 溢 水 飞溅 ， 损 坏 
室内 物品 。 

3) 严禁 在 洪流 管 路 中 安装 阀门 ， 确 保 满 水 信号 迅速 、 准 确 传递 。 

4) 上 、 下 水 管 与 自来水 对 接 干 路 上 应 加 装 止 回 阔 ,避免 停 水 时 水 箱 内 的 水 
回流 。 

5) 对 于 采用 落水 方式 供水 的 热水器 沿 楼 面 安装 时 严禁 反 坡 安装 ， 即 热 水 管 路 
(上 水 管 路 ) 的 坡度 必须 按照 热 水 流 向 向 下 。 

6) 管道 支撑 : 管道 支撑 间距 小 于 1. 5m， 金属 管 间距 小 于 2m， 要 有 明显 的 放 
水 坡度 。 

7) 水 箱 进 、 出 口 先 安 装 铜 接头 再 接 铝 塑 管 ， 以 防 铝 塑 管 受 力 开 列 。 
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2) 管 路 保温 的 安装 : 保温 包括 电 伴 热带 与 保温 棉 、 铝 箱 胶带 以 及 附属 材料 构成 。 
沿 着 管道 向 外 依次 为 电 伴 热带 、 保 温 棉 、 固 定 保 温 棉 的 胶带 ,最 外 层 为 铝 箱 胶带 。 图 
6 -33 所 示 为 保温 安装 示意 图 ， 其 安装 顺序 如 下 : 














图 6-33 保温 安装 示意 图 


Q 将 电 伴 热带 紧 贴 管 路 ， 每 隔 0. 5m 用 电工 胶带 缠 紧 。 保 证 电 伴 热带 附着 在 整 
个 室外 管 路 上 。 电 伴 热 带 一 端 用 电工 胶带 缠 紧 ， 避 免 漏 电 ， 另 一 端 留 出 接头 ， 准 备 与 
电 伴 热带 电源 线 对 接 。 

@ 将 保温 棉 沿 理 接 缝 撕 开 ; 包 庄 在 管 路 上 ， 之 后 用 胶带 固定 紧 。 

G@) 将 铝箔 胶带 缠绕 在 保温 棉 上 。 

@ 一 般 情况 下 ， 对 于 室内 管 路 较 短 的 情况 ,可 以 不 加 装 保 温 。 对 于 业主 特别 要 
求 或 者 管 路 较 长 的 情况 下 ， 需 要 安装 保温 。 

@ 若 加 装 保 温 ， 则 保温 做 法 除 不 加 装 电 伴 热带 外 ， 其 余 与 室外 保温 做 法 相同 。 
保温 棉 外 铝 箱 胶带 需要 根据 业主 要 求 或 者 装修 情况 进行 调整 ， 可 选用 其 他 材料 代替 。 

(8) 太阳 能 热水器 线路 的 安装 

太阳 能 热水器 线路 的 安装 主要 包括 电 加 热 接 线 、 控 制 器 接线 、 电 伴 热带 接线 、 电 
人 磁 痪 接线 ， 安 装 示意 如 图 6 -34 所 示 。 

1) 电 加 热 接 线 : 红色 线 为 相 线 ， 双 色 线 为 接地 线 ， 其 余 一 根 为 零 线 。 剥 皮 ， 露 
出 2cm 左右 铜 线 ， 并 套 上 热 缩 管 ， 进 行 绝缘 和 防 尘 。 然 后 把 电源 线 与 这 三 根 线 对 色 
连接 ， 接 实 接 牢 ， 从 外 侧 用 防水 绝缘 胶带 统一 缠 好 ， 避 免 短 路 。 这 三 根 线 的 另 一 端 对 
应 为 智能 控制 仪 的 1# (地 线 )、2 井 〈 相 线 )、3 直 ( 零 线 ) 端子 。 

2) 电 伴 热带 接线 : 在 电 伴 热带 的 端口 切 一 斜 截面 ， 让 它 两 线 的 距离 相对 较 远 ， 
避免 连接 短路 。 用 绝缘 胶带 缠绕 使 其 充分 绝缘 ， 并 将 电 伴 热带 的 端 头 与 管 的 端 头 对 
齐 ， 用 绝缘 胶带 固定 在 管道 上 ， 使 其 紧 贴 管 壁 。 另 一 端 为 接 控 制 仪 的 4#、5 直 端子 ， 
若 有 增 压 水 泵 ， 水 泵 接线 与 电 伴 热带 接线 并 联 。 

接 好 电 伴 热带 电源 线 ， 若 控制 需 提 供电 伴 热 带 开 局 功能 ， 则 可 接 人 控制 器 ; 若 控 
制 器 不 提供 电 伴 热 带 开启 功能 ， 则 电 伴 热 带 需要 专门 接 好 一 个 插头 ， 开 启 时 插入 电源 
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图 6-34 室内 管 路 及 布线 示意 图 





插座 即 可 。 
3) 电磁 阀 线 : 接 好 电磁 阀 线 ， 即 从 控制 器 引出 电磁 阀 线 ， 男 一 端 接 到 电磁 阔 上 ， 
将 电磁 阀 保 护 盖 盖 好 。 
4) 接 控制 器 线 : 将 预 留 好 的 传感器 线 与 电 加 热线 接 到 控制 器 上 ， 如 图 6-35 所 
示 (以 S-188 型 控制 器 为 例 ) 。 
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i 人 
f/f 认 忆 
| 如 | 牙 | 红 | 黄 | 由 融 间 站 FT 
一 线 接 法 。 黄 红 电 用 的 


图 6-35 控制 器 接线 

【提示 】 

1) 在 管 路 铺设 过 程 中 ,线路 应 一 同 经 过 管 间 进入 室内 。 两 端 均 留 有 一 定 长度 
以 便 施 工 。 

2) 将 电 伴 热带 电源 线 、 太 阳 能 热水器 传感器 线 与 电 加 热电 源 线 接 好 ， 必 须 按 
照 国 家 相应 标准 与 说 明 书 。 

3) 在 墙 上 打 膨 胀 螺栓 或 钢 杀 时， 须 避 开 墙 体内 埋设 的 电线 ,杜绝 因此 而 引起 
的 短路 事故 。 

4) 穿线 应 符合 国标 的 要 求 。 可 以 借用 室内 通风 孔 和 放弃 不 用 的 烟 向 。 

5) 敷设 PVC 硬 塑 管 , 或 明 散 。 不 得 在 高 温和 吻 受 机 械 损 伤 的 场所 散 设 。 

6) 硬 塑 管 的 连接 处 必须 牢固 、 密 封 。 明 敷 硬 塑 管 在 穿 过 楼 板 易 受 机 械 损 伤 的 
地 方 应 用 钢管 保护 ， 保 护 高 度 不 低 于 0. 5m。 明 敖 塑 料 管 ， 固 定点 的 距离 应 均匀 。 

7) 使 用 线 档 或 穿线 管 时 要 求 横 平 坚 直 ， 美 观 大 方 。 明 数 时 ,导线 应 平 直 ,不 
应 有 松弛 、 扭 绞 和 曲折 现象 。 

) 管 卡 与 终端 转弯 中 点 的 距离 为 0.15~0.5m， 中 间 管 卡 的 最 大 距离 为 1m。 
导线 在 管内 不 得 有 接头 和 扭 结 。 明 数 塑 料 护 套 线 时 线 卡 的 固定 距离 不 大 于 0. 3m。 

9) 明 散 塑料 护 套 线 时 ， 导线 应 平 直 ,不 应 有 松弛 、 扭 绞 和 弯 折 现象 。 水 位 水 
温 的 信号 线 一 般 不 宜 与 连接 电热 水 器 的 护 套 线 同 穿 一 根 线 管 
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(9) 太阳 能 热水器 电 加 热 部 分 的 安装 


zyME 
安装 








电 加 热 部 分 的 步骤 如 下 : 











1) 安装 : 电 加 热 吉 安装 于 贮 水 箱 最 后 一 个 出 水 的 储 热 槽 内 ， 如 图 6 -36 所 示 。 
安装 时 可 先 用 洗 洁 精 涂 在 加 热 棒 和 水 箱 里 面 的 皮 圈 上 ， 然 后 轻 轻 地 搬 进 去 就 可 以 了 。 
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图 6-36 电 加 热 器 的 安装 


2) 室外 部 分 的 接线 : 

J 拧 下 接线 盖 上 的 四 颗 螺 钉 ， 取 出 接线 盖 ， 将 压 线 夹 印 掉 。 

@ 将 电源 线 穿 过 护 线 密封 轿 。 按 图 6 - 37 所 示 进 行 接线 ， 将 电源 线 (棕色 或 红 
色 线 ) 接 到 相 线 标识 “L” 处 ， 黄 绿 线 接 到 地 线 标识 “(DD” 处 ， 蓝 色 线 接 到 零 线 标识 


EN7” 处 , 





然后 用 压 线 夹 将 电源 线 固 定 ， 将 线 盖 用 螺钉 固定 。 





























图 6-37 电 加 热 器 接线 














3) 室内 部 分 的 接线 : 
中 电 加 热 引线 应 接 到 配套 控制 器 的 相应 端子 上 。 
@ 在 使 用 热 水 前 ， 请 关闭 电 加 热 功 能 ， 以 免 发 生 触电 危险 。 





(10) 太阳 能 热水器 测试 仪 〈 控 制 器 ) 的 安装 
安装 太阳 能 热水器 测试 仪 〈 控 制 器 ) 的 步骤 如 下 ( 见 图 6 一 38): 
侧 置 式 传 感 句 






固 附件 





太阳 能 热 水 箱 
电 加 热管 




















到 


电磁 阀 一 必 对 接线 




















图 6-38 控制 器 安装 示意 图 


1) 首先 定位 ， 将 控制 器 挂 板 固定 在 墙 上 ， 将 控制 器 安装 在 挂 板 上 。 
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2) 打开 控制 器 下 方 的 安全 螺钉 后 取 开 上 盖 ， 将 传感器 、 电 磁 阅 、 电 热带 、 电 辅 
助 加 热 器 等 的 功能 线 按 文字 标识 接 和 人 并 依次 旋 紧 ， 检 查 无 误 后 盖 好 上 盖 并 锁 紧 安全 螺 
钉 ， 将 电源 插头 插入 电源 插座 即 可 。 

3) 全 部 安装 完毕 后 检查 无 误 上 电 自 检 。 

【提示 】 

安装 控制 器 应 注意 以 下 和 八 个 方面 : 

1) 用 于 固定 控制 器 的 墙壁 必须 平整 ， 固定 挂 板 的 自 攻 螺 钉 必须 旋 紧 ， 螺钉 顶 
部 不 得 高 于 挂 板 。 

2) 控制 器 电源 线 严 禁 置 于 管 路 保温 层 内 ， 应 在 管 路 保温 层 外 ， 沿 管 路 保温 层 
铺设 。 

3) 控制 器 安装 的 高 度 为 距离 地 面 1.4 一 1.6m。 

0 使 用 的 地 方 ， 也 不 要 与 易 燃 物 
(如 窗帘 等 ) 距离 太 近 ， 以 免 发 生 安全 隐患 ， 特 别 是 装 有 电 加 热管 的 主机 ， 更 要 
a 

5) 控制 器 、 电 辅助 加 热 器 必须 可 靠 接地 ， 不 正确 的 安装 会 导致 控制 器 无 法 正 
常 使 用 或 永久 损坏 。 

6) 仪表 主机 下 盒 盖 务必 扣 紧 ， 以 防 有 水 溅 入 。 

7) 仪表 后 盖 处 ， 变 压 器 散热 窗口 严禁 堵塞 ， 以 免 影 响 散 热 。 

8) 仪表 在 使 用 过 程 中 车 发 生 故 障 ， 非 专业 人 员 严 禁 私 自 拆 开 控 制 器 ， 应 交 由 
专业 人 人 员 处 理 。 

(11) 太阳 能 热水器 传感器 的 安装 

传感器 安装 方式 主要 有 侧 置 式 和 下 置式 两 种 : 侧 置 式 传感器 则 由 进 气孔 处 塞 人 ， 
然后 将 固定 卡 卡 在 排 气孔 处 ， 将 传感器 信号 线 引 到 室内 。 下 置式 传感器 直接 由 下 端 安 
装 口 插入 。 

安装 太阳 能 热水器 传感器 的 步骤 如 下 : 

1) 先 在 溢 流 管 上 旋 上 电线 紧 固 件 ， 把 传感器 上 面 的 皮 套 固定 在 皮 套 固定 处 ， 将 
水 温水 位 传感器 由 水 箱 侧 面 或 顶部 洪流 管 插 入 ， 将 传感器 皮 套 套 在 溢 流 管 的 管子 上 ， 
轻 拉 引线 ， 使 之 贴 紧 进口 处 ， 随 后 再 将 电缆 向 内 伸 进 lcm 左右 ， 并 在 紧 固 附件 上 绕 
一 圈 ， 然 后 用 压板 卡 紧 电缆， 如 图 6 -39 所 示 。 

2) 将 电缆 引进 室内 与 显示 仪 接 插 ， 将 室外 电缆 固定 ， 以 免 大 幅度 摆动 ， 使 之 拉 
断 、 擦 伤 。 



















































































































































































人 不 能 与 电 加 热管 相 碰 或 距离 过 近 。 

2) 传感器 安装 时 注意 不 得 硬 拉 硬 扯 ， 以 免 线 皮 受 损 ， 按 相对 应 红 白 颜色 同 控 
制 器 接线 端子 连接 。 

3) 请 勿 将 插头 淋 湿 或 浸 湿 。 

4) 安装 完毕 后 传感器 应 牢 国安 全 ， 不 得 晃动 、 漏 水 。 
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图 6-39 传感器 安装 


(12) 太阳 能 热水器 电磁 闪 的 安装 
电磁 阀 的 安装 步骤 如 下 ( 见 图 6 -40): 








至 水 池 混 水 闪 至 水 池 混 水 效 
热 水 品 冷水 品 





6-40 电磁 阀 的 安装 


1) 安装 前 先 冲 洗 管道 , 将 杂质 冲洗 干净 。 

2) 若是 水 塔 供水 ,请 选择 与 水 压 相 适 配 的 电磁 阀 ， 以 免 电 磁 阀 不 能 上 水 或 流量 
过 小 。 

3) 检查 电磁 阀 标 识 电 压 是 否 与 控制 电源 输出 电压 一 致 ， 检 查 过 滤 网 是 否 完整 、 
阀 体 各 部 位 是 否 无 破损 。 

4) 将 测控 仪 配 套 的 电磁 阀 安 装 在 冷 热 水 管 相通 的 管道 上 。 电 磁 阀 有 滤 网 端 为 进 
水 口 ， 阀 体 上 箭头 与 上 水 水 流 方向 相同 ,不 可 接 反 ,电磁 阀 阀 体 朝 上 并 处 于 水 平 位 置 











5) 安装 好 后 ， 通 电 检 测 。 





【提示 】 

电磁 阀 安装 注意 事项 ; 

1) 电磁 阀 应 安装 在 室内 维修 及 避免 造成 其 他 连带 损失 的 区 域 ， 注 意 防 冻 、 防 
晒 ， 以 防 阀 体 冻 裂 老化 ， 缩 短 使 用 寿命 。 

2) 禁止 用 扳手 等 工具 作用 于 线圈 及 塑料 部 位 ， 电 磁 阀 两 端 接口 管道 应 保持 在 
同一 直线 上 ， 切 勿 两 接口 上 下 错位 时 强行 安装 ， 以 保证 电磁 阀 在 安装 时 不 受 损 ， 应 
保证 安装 好 的 电磁 阀 不 受 管 道 错位 扭力 作用。 


(13) 太阳 能 热水器 伴 热带 的 安装 

太阳 能 热水器 主 水 箱 及 上 、 下 水 管 防冻 场合 ， 其 安装 方法 如 下 : 

1) 将 伴 热带 平行 敷设 或 缠绕 在 上 、 下 水 管 上 ， 用 扎 带 或 铝 胶 带 固定 ， 使 伴 热带 
贴 紧 水 管 ， 如 图 6 -41 所 示 。 












































































































































保温 层 曙 距 管道 
了 | 9 
玻 雯 热带 
所 各 过 攻克 月 。 每 朗 伴 雪 沁 细 于 马 综 个 二 
直 国 定 玲 \ 和 弘 十 
相反 的 方向 人 
保温 材料 保温 材料 了 
过 热 保 护 | 过 热 保 护 
伴 热带 电波 线 伴 热带 jal 山 源 线 
水 管 水 管 ” | 让 
外 
到 内 还 室内 
b) 
图 6-41 伴 热 带 安装 示意 图 








a) 平行 数 设 安装 示意 图 b) 缠绕 安装 示意 图 











2) 在 首尾 两 端 各 用 热 收缩 管 或 防水 绝缘 带 做 好 防水 绝缘 措施 ， 
3) 电源 线 沿 水 管 进入 室内 ， 应 配 好 漏电 保护 器 ， 有 条 件 地 选用 带 屏蔽 伴 热带 做 
好 接地 保护 就 可 使 用 了 。 
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图 6-42 所 示 ; 管道 三 通 安装 伴 热 带 示意 如 图 6- 
示意 如 图 6-44 所 示 ; 孔 板 安装 伴 热带 示意 如 图 6 一 

: 于 
如 图 6 -47 所 示 ; 球阀 支架 安装 伴 热带 示意 如 图 6-48 所 示 ; 止 回 阔 安 装 伴 热 带 示 
意 如 图 6 一 49 所 示 ，。 


43 所 示 ; 管道 普 头 训 
45 所 示 ; 管道 吊 











侧 几 
扎 他 支架 管道 
剂 测 图 
支架 长 度 的 3 信 
人 
电热 带 et 
图 6-42 管道 支架 安装 伴 热带 示意 图 
管道 扎 带 电热 带 











图 6-43 管道 三 通 安装 伴 热 带 示 意图 
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图 6-44 管道 弯 头 安装 伴 热带 示意 图 图 6-45 孔 板 安装 伴 热带 示意 图 



















扎 带 ”电热 带 ”管道 


图 6-47 管道 焊接 支架 安装 伴 热 带 示意 图 


管道 阀 体 扎 带 





电热 党 


图 6-48 球阀 支架 安装 伴 热 带 示 意图 
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图 6-49 止 回 阀 安 装 伴 热 带 示 意图 








第 2 节 热水器 的 拆 机 实物 
1. 美的 B 系列 快 热 式 热水器 内 部 实物 ( 见 图 6 - 50) 
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图 6-50 美的 B 系 列 快 热 式 热 水 器 内 部 实物 
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2. 美的 D 系列 快 热 式 热 水 器 内 部 实物 〈 见 图 6 -51) 





显示 板 


图 6-51 美的 D 系 列 快 热 式 热水器 内 部 实物 





3. 美的 了 系列 快 热 式 热水器 内 部 实物 〈 见 图 6-52) 








图 6-52 美的 F 系 列 快 热 式 热 水 带 内 部 实物 
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4. 美的 小 天 使 即 热 式 热水器 内 部 实物 〈 见 图 6 -53) 
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图 6-53 美的 小 天 使 即 热 式 热水器 内 部 实物 
5. 阿里 斯 顿 强 排 燃气 热水器 电脑 板 实物 ( 见 图 6 -54) 
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图 6-54 阿里 斯 顿 强 排 燃气 热水器 电脑 板 实 物 
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6. 阿里 斯 顿 JSQ20 一 J2DE 型 燃气 热水器 电脑 板 实物 ( 见 图 6 -55) 





6-55 阿里 斯 顿 JSQ20 一 J2DE 型 燃气 热水器 电脑 板 实物 


7. 林内 RUS 一 8FEC 型 燃气 热水器 电脑 板 实物 ( 见 图 6 -56) 








6-56 林内 RUS 一 8FEC 型 燃气 热水器 电脑 板 实物 
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8. 能 率 燃气 热水器 电脑 板 实物 〈 见 网 6-57) 











图 6-57 能 率 燃气 热水器 电脑 板 实物 
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9. 海尔 燃气 热水器 电脑 板 实物 〈 见 网 6-58) 
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图 6-58 海尔 燃气 热水器 电脑 板 实 物 
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10. 樱花 SCH 一 10E75/12E75/12E77 型 燃气 热水器 主 控 基板 实物 ( 见 图 6 - 59) 











图 6-59 樱花 SCH 一 10E75/12E75/12E77 型 燃气 热水器 主 控 基板 实物 


11. 方太 燃气 热水器 控制 基板 实物 ( 见 图 6 -60) 








6-60 方太 燃气 热水器 控制 基板 实物 
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12. 


空气 源 热 泵 热水器 通用 电脑 板 实 物 〈 见 





图 6-61 





图 6-61) 
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13. 清华 阳光 太阳 能 热水器 控制 器 内 部 实物 〈 见 图 6 -62) 








图 6-62 清华 阳光 太阳 能 热 水 融 控制 器 内 部 实物 
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